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Aplicatia Alarm Scan
X-Series

Aplicatie de descarcare a datelor pentru detectoarele
X-Series de monoxid de carbon, fum si caldura




Sisteme profesioniste de siguranta pentru locuinte

Cu ajutorul aplicatiei Alarm Scan X-Series de la Honeywell, utilizatorii pot
descarca datele detectorului catre un dispozitiv inteligent, ceea ce permite
investigarea pe loc a incidentului si generarea fara efort a rapoartelor.

Cu o simpla atingere, puteti afla tot ceea ce trebuie sa stiti despre
starea detectoarelor dvs. de monoxid de carbon, fum si caldura.
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Cu aplicatia Alarm Scan X-Series de la Honeywell puteti transfera evenimentele de
alarma si defectiune inregistrate, precum si starea generald a dispozitivului, de la L e v s
toate detectoarele X-Series active catre dispozitivele inteligente cu iOS sau Android. — Bl

Aplicatia este creata pentru administratori, ingineri experti in sistemele de gaze,
instalatori si alti furnizori de servicii responsabili pentru siguranta chiriasilor

sau pentru montarea initiala a detectoarelor X-Series. Ajuta la verificarile
anuale sau la service-ul centralei termice, reprezentand o modalitate simpla

de confirmare a rapoartelor de incidente.. Instalatorii sau administratorii pot
demonstra conformitatea sau pot oferi servicii de valoare, care contribuie la
construirea reputatiei lor de furnizori de servicii profesionisti si de incredere.

Daca aveti acasa un dispozitiv X-Series si doriti sa aflati informatii mai detaliate despre
starea detectorului, aplicatia constituie instrumentul perfect care va poate scapa

de grijile privind siguranta locuintei dvs., asigurandu-va ca totul este sub control. Scanati acest cod QR
’ ’ pentru a urmari un videoclip

care sa va ofere asistenta
la pornirea aplicatiei. Sau

MOduI de functionare accesati videoclipul aici:
’ homesafety.honeywell.com/
Descarcati aplicatia pe dispozitivul dvs. inteligent Apple® sau Android® alarmatscanare

si activati functia de transmitere a datelor pe orice detector X-Series cu
sigla Alarm Scan, apasand de trei ori pe butonul dispozitivului.

In cateva secunde, se va genera un raport despre dispozitiv. Puteti decide
sa transferati date de la mai multe dispozitive din locatie si sa combinati
rapoartele despre dispozitive intr-un Raport de service. Raportul de service
poate fi trimis prin e-mail sau salvat direct in cloud, cum ar fi in OneDrive®.

Cu istoricul puteti vedea toate
interventiile de service anterioare

Transmisia silentioasa a datelor

Transfer wireless care nu necesita . . . . "
Daca este necesar, introduceti manual informatii

hardware suplimentar . p ) . e
si comentarii suplimentare despre dispozitiv

Functia Raport de service complet va ajuta
sa economisiti timpul necesar completarii : : :
documentelor aferente inspectiilor de service

Optiunea de a furniza rapoarte combinate
de la mai multe dispozitive din locatie

Modalitate simpla de demonstrare a conformitatii Informatii si recomandari privind starea alarmei

Optiune de cautare, stergere si distribuire a rapoartelor

monoxidul de carbon sau de incendii i . ; ; .
de service prin e-mail, OneDrive® si altele

Functioneaza cu toate detectoarele X-Series

standard, marcate cu sigla Alarm Scan, Alegeti dintre cele trei optiuni de introducere a locatiei care
inclusiv cu modulele wireless optionale; necesita service: completare automata prin GPS, date

nu este nevoie de modele premium introduse manual sau retinute de la service-ul anterior
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Investigarea incidentelor legate de <



Aplicatia Alarm Scan X-Series

FUNCTII GENERALE

Transmisia silentioasa a datelor

Informatii detaliate cu actiunile

recomandate pentru fiecare eveniment

din Raportul despre dispozitiv

Raportul de service:

¢ Informatii despre adresa transmise
prin GPS pentru Raportul de service

¢ PDF care poate fi trimis prin e-mail
sau prin alte aplicatii, cum ar fi
serviciile in cloud OneDrive®

¢ Cautare de text in Rapoartele de
service completate anterior, de
exemplu, dupa adresa

 Actiuni recomandate pentru fiecare
Raport de service

Aplicatie inteligenta:

¢ Alocarea automata a camerei
si denumirii pentru dispozitivele
scanate anterior

* Informatii despre adresa transmise
prin GPS pentru Raportul de service

INFORMATII DESPRE DISPOZITIVUL DE
ALARMA S| MODULUL WIRELESS

Denumire si imagine model

Durata de functionare ramasa
Indepartarea de pe placa de montaj
Teste dispozitiv

Data productiei

Numar de serie

INFORMATII SUPLIMENTARE DESPRE
DISPOZITIV (INTRODUSE MANUAL)

Instalat in locatia corecta:
Da/Nu

Fara mobila: Da/Nu

Sunet redat in timpul testarii
alarmei: Da/Nu

n stare buni: Da/Nu

Dispozitivul trebuie inlocuit:
Da/Nu

Observatii suplimentare

Specificatii tehnice

EVENIMENTE DE DEFECTIUNE Sl
ALARMA

Concentratia maximéa de CO la
ultima alarma de CO

Ultima ocurenta si cantitatea totala
de:

e Alarme de CO grupate in functie
de concentratia de CO: mare
(> 300 ppm)/medie (> 100 ppm)/mica
(<100 ppm)

e Avertismente inainte de alarma

e Alarme de incendiu

CO in atmosfera: Ore acumulate de
monoxid de carbon in concentratie >
20 ppm in ultimele 12 luni

Stare baterie: OK/mai putin de 1 an/
defectiune

Stare dispozitiv: Ok/defectiune

Starea la finalul perioadei de
functionare: Ok/defectiune

Defectiune la distanta: Ok/defectiune

Nivelul de praf pentru alarma de
fum: Ok/mediu/defectiune

CERINTE DE SISTEM

Dispozitiv inteligent (telefon sau
tableta)

iOS 8.1 sau mai mare
Android 4.4 sau mai mare
Pentru experiente optime,
recomandam urmatoarele
dispozitive:
¢ i0S: iPhone 5 sau mai nou. iPad
4 sau mai nou
¢ Android: Samsung S5 sau mai nou.
Samsung Tab A

Exemplu de ecran cu detalii despre evenimentul declansat
de detectorul de monoxid de carbon:
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Generare si trimitere rapoarte imediat: Raport de service in PDF

Rezumat interventie de service

Raportul ofera o prezentare generala a detectoarelor
instalate si monitorizate la 0 anumita adresa. Aceasta
prezentare generala include informatii despre modelul
fiecarui detector, pozitia sa in locatie si starea de functionare,

Detalii dispozitiv

Pentru fiecare detector sunt furnizate informatii
detaliate despre starea sa, evenimentele

de alarma si defectiune, precum si actiunile
recomandate. Aceste informatii sunt, de asemenea,

precum si toate observatiile introduse manual.
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Scanati codul QR cu ajutorul
dispozitivului inteligent si veti fi
redirectionat catre magazinul de aplicatii
adecvat, de unde veti putea descarca
aplicatia Alarm Scan X-Series.

Sisteme profesioniste de siguranta
pentru locuinte

Aflati mai multe:
www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com

disponibile direct pe dispozitivul dvs. inteligent.
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Download on the

App Store
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Google Play

Alarm Scan

V& rugam sa retineti:

Desi s-au depus toate eforturile pentru a asigura
acuratetea informatiilor din aceasta publicatie, nu ne
putem asuma raspunderea pentru eventualele erori sau
omisiuni. ntrucat atat datele prezentate, cat si legislatia
pot suferi modificari, va recomandam sa va procurati
exemplare ale celor mai recent publicate regulamente,
standarde si instructiuni. Documentul de fatd nu a fost
realizat cu scopul de a constitui baza unui contract.
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