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Professionelle Sicherheit im Haushalt
Die App „X-Series Alarm Scan“ von Honeywell ermöglicht es, Daten der 

Melder auf ein Smartphone zu laden. So ist eine Vor-Ort-Untersuchung 

von Zwischenfällen und problemlose Berichterstellung möglich.

Alles, was Sie über Ihre CO-, Rauch- und Wärmemelder  
wissen müssen, ist mit nur einem Tipp verfügbar
Die App „X-Series Alarm Scan“ von Honeywell ermöglicht die sofortige kabellose 
Übertragung von protokollierten Alarm- und Fehlerereignissen als auch dem 
allgemeinen Gerätestatus aller Melder der X-Serie auf Ihr iOS- bzw. Android-Gerät. 

Die App wurde für gewerbliche Vermieter, Gastechniker, Installateure und 
andere Dienstleister entwickelt, die für die Sicherheit von Mietern oder 
Pächtern oder die erste Installation von Meldern der X-Serie zuständig sind. 
Sie hilft bei jährlichen Wartungen sowie der Instandhaltung von Boilern und 
bietet eine einfache Möglichkeit, Meldungen zu Zwischenfällen zu bestätigen. 
Installateure und Vermieter haben die Möglichkeit, Richtlinienkonformität 
zu demonstrieren oder einen Mehrwertdienst anzubieten, der ihrem Ruf 
als professionelle und zuverlässige Dienstleister zugutekommt.

Wenn Sie in Ihrem Zuhause über ein Gerät der X-Serie verfügen und 
detaillierte Informationen über den Status eines Melders abrufen möchten, 
ist die App das perfekte Mittel dafür, Ihre Sicherheitsbedenken zu zerstreuen 
und die Gewissheit zu erlangen, dass alles unter Kontrolle ist.

Funktionsweise
Laden Sie die App einfach auf Ihr Apple® oder Android®-Smartphone, und 
aktivieren Sie die Datenübertragung eines beliebigen Melders der X-Serie, der mit 
dem Alarm Scan-Logo markiert ist, indem Sie die Gerätetaste dreimal drücken. 

In Sekundenschnelle wird ein Gerätebericht generiert. Sie haben die Möglichkeit, 
Daten von mehreren Geräten in der Umgebung abzurufen und die Geräteberichte 
zu einem Servicebericht zu kombinieren. Der Servicebericht kann per E-Mail 

geteilt oder direkt auf Cloudplattformen wie OneDrive® gespeichert werden.

Unaufdringliche Datenübertragung

Drahtlose Übertragung ohne  
zusätzliche Hardware

Erleichtert die Untersuchung 
von CO- oder Brandfällen

Einfache Möglichkeit zur Demonstration 
von Richtlinienkonformität

Funktioniert mit allen Standardmeldern der X-Serie, 
die mit dem Alarm Scan-Logo markiert sind, 
einschließlich optional installierter Funkmodule – 
es sind keine Premiummodelle erforderlich

Servicehistorie zeigt alle bisher 
durchgeführten Serviceleistungen an

Manuelle Eingabe zusätzlicher 
Geräteinformationen und Kommentare 
bei Bedarf möglich

Option zur Kombination von Berichten 
mehrerer Geräte in der Umgebung

Zugriff auf Erkenntnisse und Empfehlungen 
hinsichtlich des Alarmstatus

Option zum Suchen, Löschen und Teilen (via 
E-Mail, OneDrive usw.) von Serviceberichten

Nutzen Sie eine von drei Optionen zur 
Eingabe des Servicestandorts: automatische 
Eingabe durch GPS, manuelle Eingabe oder 
Übernahme von vorherigem Service

Vollständige Serviceberichtsfunktion – 
spart Zeit bei der Dokumentation 
von Serviceinspektionen

ME R K M A L E  U ND  V O R T E IL E

Scannen Sie diesen 
QR-Code, um ein Video 
anzusehen, das Sie bei 
den ersten Schritten 
mit der App unterstützt. 
Alternativ finden Sie es hier: 
homesafety.honeywell.com/
alarm+scan



Beispiel für Ereignisdetails auf dem Display eines CO-Melders:

App „X-Series Alarm Scan“  Technische Spezifikationen

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

•	 Unaufdringliche Datenübertragung
•	 Detaillierte Informationen mit 

empfohlenen Vorgehensweisen für 
jedes Ereignis des Geräteberichts

•	 Servicebericht:
•	 GPS-basierte Adressinformationen 

für Serviceberichte
•	 PDF kann via E-Mail oder anderen 

Apps wie OneDrive-Cloudservices 
geteilt werden

•	 Freitextsuche bereits 
abgeschlossener Serviceberichte, 
z. B. nach Adresse

•	 Empfohlene Vorgehensweisen für 
jeden Servicebericht

•	 Smart-App:
•	 Automatisierte Zuweisung von 

Raum und Namen von Geräten, die 
zu einem früheren Zeitpunkt schon 
einmal eingescannt wurden

•	 GPS-basierte Adressinformationen 
für Serviceberichte

ALARMGERÄT- UND 
FUNKMODULINFORMATIONEN

•	 Modellname und -bild
•	 Verbleibende Lebenszeit
•	 Entfernen von der Montageplatte
•	 Gerätetests
•	 Herstellungsdatum
•	 Seriennummer

ZUSÄTZLICHE 
GERÄTEINFORMATIONEN 
(MANUELL EINGEGEBEN)

•	 An korrektem Standort installiert: 
Ja/Nein

•	 Nicht in der Nähe von Möbeln 
montiert: Ja/Nein

•	 Ton während Alarmtest 
ausgegeben: Ja/Nein

•	 In gutem Zustand: Ja/Nein
•	 Gerät muss erneuert werden:  

Ja/Nein
•	 Zusätzliche Kommentare

FEHLER- UND ALARMEREIGNISSE

•	 Höchste CO-Konzentration 
während letztem CO-Alarm

•	 Letztes Vorkommen und 
Gesamtmenge von Folgendem:
•	 CO-Alarme, gruppiert nach  

CO-Konzentration:  
Hoch (> 300 ppm)
Mittel (> 100 ppm )
Gering (< 100 ppm)

•	 Voralarme
•	 Feueralarme

•	 Hintergrund-CO: 
Gesamtstundenzahl bei einer 
CO-Konzentration > 20 ppm in den 
vergangenen 12 Monaten

•	 Akkustatus: OK/weniger als ein Jahr 
verbleibend/Fehler

•	 Gerätestatus: OK/Fehler
•	 Betriebszeitstatus: OK/Fehler
•	 Dezentraler Fehler: OK/Fehler
•	 Staubbelastung des Rauchmelders: 

OK/Mittel/Fehler

SYSTEMANFORDERUNGEN

•	 Smartphone (Telefon oder Tablet)
•	 iOS 8.1 oder neuer 
•	 Android 4.4 oder neuer
•	 Die folgenden Geräte stellen die 

App optimal dar:
•	 iOS: iPhone 5 oder neuer. iPad 4 

oder neuer
•	 Android: Samsung S5 oder neuer. 

Samsung Tab A



Berichte sofort generieren und teilen: PDF-Servicebericht
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Hier erfahren Sie mehr:
www.homesafety.honeywell.com

www.honeywellanalytics.com

Servicezusammenfassung Geräteinfo

Dieser Bericht bietet eine Übersicht über die an einem 

bestimmten Standort installierten und überwachten 

Melder. Diese Übersicht umfasst Informationen zum 

Modell eines jeden Melders, zu seiner Position in der 

Umgebung und seinem Betriebsstatus sowie jegliche 

Kommentare, die u. U. manuell eingegeben wurden.

Zu jedem Melder werden detaillierte Informationen 

zum Gerätestatus sowie zu bisherigen Alarm- und 

Fehlerereignissen angezeigt sowie empfohlene 

Vorgehensweisen beschrieben. Dieselben Informationen 

stehen auch direkt auf Ihrem Smartphone zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: 
Obwohl alle Maßnahmen ergriffen wurden, um die 
Genauigkeit dieser Dokumentation sicherzustellen, 
wird keine Verantwortung für Fehler oder 
Auslassungen übernommen. Da sich Daten und die 
Gesetzgebung ändern können, empfehlen wir Ihnen 
dringend, sich Kopien der aktuellsten Bestimmungen, 
Standards und Richtlinien zu beschaffen. Diese 
Veröffentlichung stellt keine Vertragsgrundlage dar.
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A P P  HE R U N T E R L A D E N

Scannen Sie diesen QR-Code mit 

Ihrem Smartphone. Sie werden 

zum entsprechenden App-Store 

weitergeleitet, wo Sie die App „X-Series 

Alarm Scan“ herunterladen können. 

https://itunes.apple.com/us/app/x-series-alarm-scan/id1198949717?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.alarmscan

