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Kulilte (CO)
i private boliger

Farerne ved kulilte

Kulilte (CO), ikke at forveksle med kuldioxid (CO,), er en usynlig, lugtfri og smagslas
gas, der er giftig for mennesker og dyr. Den kaldes ofte "den stille dreeber”, fordi ingen
af vores sanser kan gare os opmeerksom pa dens tilstedeveerelse. Vi kan hverken lugte
den, smage den eller se den. De indledende symptomer, treethed og hovedpine, minder
om starten pa en influenza, hvilket kan gare det vanskeligt at diagnosticere. Nar der
er dgdelige niveauer af kulilte til stede i et hjem, vil beboerne blive bevidstlgse og vil
ikke vagne igen. Alene i Storbritannien behandles tusindvis af mennesker pa hospitalet
for CO-forgiftning, og der er mange

dadsfald hvert ar.

Jo leengere tid CO-gassen
indandes, og jo hgjere dens
koncentration er, des veerre
bliver symptomerne, herunder
tab af balance, synstab og
hukommelsestab og til sidst
bevidstleshed. Dette kan ske inden

for fa minutter eller timer afhaengigt af meengden af CO i luften. CO-alarmerne
aktiveres, inden de farste symptomer opstar: Jo hajere CO-koncentrationen er, des
hurtigere aktiveres alarmen.

Nogle alarmer har valgfrie forvarselsfunktioner, som kan bruges til at identificere
defekte apparater, der laekker mere og mere CO over tid, men som endnu ikke aktiverer
en fuld alarm eller forarsager symptomer.

Hvordan produceres kulilte, og hvem er i fare?
CO  produceres ved  ufuldstendig
forbreending af kulstofbaserede X
breendstoffer som gas, kul, olie og tree. Lugtf”
CO kan genereres af enhver enhed, der

ikke breender korrekt, eller en enhed, der N4
har et blokeret aftreek, hvilket betyder,
at alle defekte madlavningsapparater,
varmeapparater, benzingeneratorer og
bilmotorer kan udgere en potentiel trussel.
Enhver person eller ethvert dyr, der deler
miljg med et defekt apparat, er i fare.

Hvordan undgar man risiciene?

Serg for regelmaessigt at servicere
breendselsapparater og at installere en
CO-alarm ved siden af hvert enkelt apparat

i en ejendom.

Seinstallationsvejledningen pa side 6

87 %

af tilfeldene af
CO-FORGIFTNING

forekommeri HJEMMET




Honeywells ekspertise

Honeywell har veeret en pioner inden for
CO-sikkerhed i mere end 20 ar, har udviklet den
forste CO-alarm og markedsfart efterfalgende
modeller, der seetter standarden for CO-sikkerhed.
| dag er Honeywell en af de fgrende globale
producenter af CO-alarmer.

Honeywells batteridrevne CO-alarmer i X-serien
tilbyder uovertruffen detekteringskapacitet,
hojt alarmsignal, et modstandsdygtigt kabinet,
lang levetid, vedligeholdelsesfri drift og enkel
installation.

Alle modeller kan ogsa aktiveres til tradlese
netveerk og certificeres uafheengigt i henhold til
EN50291-1:2010 og EN50291-2:2010.

co CO-alarmerne i X-serien
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Fordele ved CO-alarmer i X-serien

CO-alarmerne i X-serien er optimeret til brug af fagfolk, der beskaeftiger sig
med CO-beskyttelse i boliger. De er designet til at imgdekomme behovene
hos professionelle udlejere og privatpersoner med hgje krav.

Der kan opnas gget beskyttelse ved at forbinde alle enheder i X-serien

tréddlest, sa der dannes et alarmsystem.

XC70 XC100

Hgj stabilitet i X-serien

® Sensorteknologi med
dokumenteret lang levetid

® Tredjepartscertificeret af
BSI til EN50291-1:2010 og
EN50291-2:2010

* Forseglet kabinet, som beskytter
mod ugunstige miljgforhold

® Alarmhukommelse
®* Heendelseslog
® Valgfri forvarsel

® QOvervagningstilstand ved lavt
niveau

® Signal ved enden af levetiden

Minimale samlede driftsomkostninger

® 10 ars (XC100, XC100D) eller
7 ars (XC70) levetid og garanti

® \/edligeholdelsesfri — ingen
dele, der skal udskiftes

Sabotagesikker
® Forseglet batteri

® Selvlasning tilmonteringsplade —
kan kun fjernes med veerktgj
(skruetraekker)

® Aktivering og deaktivering
aktiveres af monteringspladen

Flot design
® Diskret design

® Passergodtindi
beboelsesomrader

Anvendelse

XC100D

Let at installere

* Fritstaende, veeg- eller
loftsmontering

® Teendes, nar den skubbes ind
pa monteringspladen

Komplet lasning

® Alarmer i X-serien kan forbindes
tradlgst med det tradlase
plug-in-modul XW100

* Honeywells X-serie bestar af
en vifte af komplette lesninger
med kompatible brand- og
CO-alarmer

Udviklet til beboelsesomrader
® Lille, kompakt design

® Passergodtind i
beboelsesomrader

Let at betjene og bruge for
slutbrugeren
® Sluk-knap til alarm og fejl

® Stor knap — kan trykkes pa med
et langt skaft (f.eks. en kost)

* Fremtraedende
alarmmeddelelse (XC100,
XC100D)

® | CD-display (XC100D)
® Ekstra hgjt alarmsignal
® Reduceret lydniveau ved test

X-serien giver forbedret sikkerhed og ekstraordinaer brugervenlighed
i husholdninger, lejligheder, fritidsboliger, bade og campingvogne
(statiske/mobile) eller miljger, hvor der anvendes generatorer.

Huse Lejligheder

Fritid og gaestehuse

A @

Bade Generatorer

Hurtig installation

Installation

Der er ikke behov for ledningsfaring. Ved fast
vaeg- eller loftinstallation skal monteringspladen
forst fastgares ved hjeelp af plugs og skruer.
Skub derefter alarmen pa monteringspladen,
hvilket automatisk aktiverer alarmen.

Monteringsmuligheder

® Fritstaende
® Veeg med skruer eller sam
® Loft med skruer

Alternativt kan du, for at ggre installationen endnu
hurtigere, skubbe alarmen pa monteringspladen for
at aktivere den og haenge den pa vaeggen med det
medfalgende sgm eller laegge den pa en hgj hylde.

Den diskrete teend/sluk-knap
aktiveres, nar den monteres pa
vaegbeslaget

Bgijle til ikke-permanent
vaegmontering

Skruehuller til
vaegbeslag

Fjernelse




Specifikationer — -

Separate indikatorer Separate indikatorer

for hver enhedsstatus for hver enhedsstatus
e Alarm e Alarm
e Strgm e Strgm
. Fejl Hojt ] . Fejl Hojt
alarmsignal alarmsignal
e Udluft (forvarsel) 9 e Udluft (forvarsel) 9
Honeywell -\I l Honeywiell -\ I
s D) ALARM &
P Fremtraedende —
© Fautt alarmmeddelelse* VACUATE
© Veriian - [ AR -
Stor knap, som er let at Stor knap, som er let at
trykke pa I trykke pa
e Stop lyd ved fejl - T T S J / e Stop lyd ved fejl - P J /
e Stop lyd ved alarm B e Stop lyd ved alarm B
e Reduceret lydniveau e Reduceret lydniveau
ved test ved test
Separate indikatorer Hgjt alarmsignal
for hver enhedsstatus — -_—
e Alarm Honeywell
« Strom ALARM ™
) P
* Fejl Fall EHACUATE Stor knap, som er let at trykke pa
e Udluft (forvarsel) GEEED  CALLOBOA TS e Stop lyd ved fejl
I e Stop lyd ved alarm
i S J e Reduceret lydniveau ved test
- _
Lyd stoppet for alarm eller fejl Udskift enhed
Ekstern brandalarm Ekstern alarm aktiveret af en anden enhed
Fuld CO-alarm CO-koncentration i PPM. Antal enheder pa et tradlost netvaerk
CO-forvarselsniveauer (under konfiguration med tradlest X\W100-modul)
*Patentanmeldt
TEKNISK SPECIFIKATION BRUGERGR/ENSEFLADE
DRIFTSSIKKERHED Spandingsforsyning: Gren LED
Visuel indik Alarm: XC70 Rgd LED; XC100, XC100D: Stor meddelelse
Detekteringsorinci Elektrokemisk celle — Ecosure (XC70) isuelindikator Fejl: GulLED
gsprincip Ecosure X® (XC100, XC100D) Udluft: BI& LED
EN50291-1:2010, bolig Lyd- 90dBv. 1
Tredjepartsgodkendelser EN50291-2:2010, fritid v TraEwm
BSI-dragemaerkning Tast Test med reduceret lydniveau.
Andre godkendelser RoHS REACH Stop lyd ved alarm og fejl (12 t)
Selvtest-funktion Hver 60 minutter ALARMNIVEAUER
Levetid/garanti XC70: 7 &r; XC100, XC100D: 10 &r PPM Fuld alarm Forvarsel Overvagningstilstand ved lavt
niveau
I A 2 > 43 ~ 75 minutter ~ 19 minutter
Temperatur "0 C-+45 C > 100 ~25 minutter ~6 minutter Qjeblikkelig
Luftfuotiohed 25-95 % RH (ikke-kondenserende) —
9tg egnet til et typisk badevaerelsesmilja 2300 ~90 sekunder  ~23 sekunder
IP-taethedsgrad P44 PRODUKT
ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER 0G SAMMENKOBLING Storrelse 100x 72 x 36 mm
Stromforsyning Litiumbatteri m. lang levetid, 3V, Vagt 1359
forseglet
. EMBALLAGE
Tradlos . Med valgfrit XW100-plug-in-modul
sammenkobling Type Kartonaeske med eurohul
Kompatibel med Alarm Scan-appen i Mal 107 x 78 x 50 mm
Alarm Scan X-serien, som er tilgeengelig i Google
Play og Apple iTunes Leveringsomfang  CO-alarm. Monteringssaet: Sem, brugervejledning

ol



CO-alarmer - Hvor skal de installeres?

Hvor skal de installeres? For lokaler som etveerelses lejligheder, campingvogne eller
bade, hvor boligen er et enkelt rum med soveveerelse, skal
alarmen placeres sa langt fra madlavningsapparaterne som
muligt, men i neerheden af, hvor personen sover.

Nar du overvejer installationen, skal du veere opmaerksom pa,
at kulilte har samme teethed som luft og derfor distribueres
i et rum pa samme made. Eftersom CO dannes ved en
forbreendingsproces, vilgassen dog sandsynligvis blive varmere
end den omgivende luft og vil blive tvunget op mod loftet.

Detaljerede anbefalinger findes i EN50292, som er en
vejledning til udveelgelse, installation, brug og vedligeholdelse
af boligmonterede CO-alarmer.

Ideelt set bar der installeres en alarm i hvert rum, hvor der
benyttes et breendstofforbreendende apparat. Det anbefales pa
det kraftigste at montere alarmer i soveveerelser og i rum, hvor du
bruger meget tid.

Vejledning til installation

Hvor folk sover

e
[
il N

Badevaerelser med apparater

Hvor der er
rgggas i hulrum

E

Hvis et rum
har et apparat
uden reg/
med aben rag

O Hvis et apparat
er i et ofte brugt
rum, f.eks.
kokken, stue




Sadan tilfgjer vi veerdi
CO-alarmer

(1)

Alarmniveauer

EN50291 definerer CO-niveauet, hvor enheden ma og ikke
ma aktivere en alarm. Jo hgjere CO-koncentrationen er,

des hurtigere aktiveres alarmen. Dette er baseret pa, at
forgiftningseffekten af CO bestemmes af CO-koncentration
og eksponeringstid.

50 ppm: Alarm mellem 60 og 90 minutter.

100 ppm: Alarm mellem 10 og 40 minutter.

300 ppm: Alarm inden for 3 minutter.

Forvarsel

Farlige CO-niveauer kan skyldes defekte apparater, som
begynder at leekke mere og mere CO over tid. Hvis forvarslet er
aktiveret, giver den en tidlig advarsel om sadanne situationer,
selvom alarmniveauet ikke nas. Hvis der ofte aktiveres
forvarsler, anbefales det at ringe til en tekniker for at fa
foretaget yderligere undersggelser. Forvarslet begynder at give
indikationer, nar 25 % af alarmniveauet (tid og koncentration)
er opnaet. Hvis der feks. er 43 ppm CO til stede, starter
forvarslet efter 15-23 minutter.

Overvagningstilstand ved lavt niveau

Overvagningstilstand ved lavt niveau giver dig mulighed for
midlertidigt at bruge en maleenhed til meget lave CO-niveauer,
som er uden for EN-standardens kraevede alarmniveauer. Nar
denne funktion er aktiveret, blinker enhederne gjeblikkeligt med
det bl udluftningslys, hvis CO-niveauet stiger til over 10 ppm.
Enheder med et display viser ogsa det nuveerende CO-niveau.

Sensorteknologi

Sensoren spiller en vigtig rolle for at sikre korrekt CO-registrering.
Honeywell bruger sine egne elektrokemiske celler: Ecosure®

(7 ars levetid og garanti) og Ecosure X® (10 ars levetid og
garanti). Mere end 10 ars erfaring og stram kvalitetskontrol gar
os sikre pa, at cellerne vil fungere i hele alarmens levetid.

Selvtest

Honeywells CO-alarmer udfarer en automatisk selvtest for
elektronikken hver 60. minut.

Alarmhukommelse (slutbruger)

CO efterlader ikke noget spor, der kan opfanges af menneskelige
sanser, og der kan opsta et funktionssvigt, som far alarmen til at
slukke, mens du er ude. Hukommelsesfunktionen far det rade
lys til at blinke (LCD-versionen viser ogsa PPM-niveauerne),
indtil der trykkes pa knappen, eller indtil der er gaet 7 dage.

Haendelseslog (fagfolk)

Honeywells CO-alarmer registrerer en haendelseshistorik, som
kan downloades af fagfolk. Dette giver en mere dybdegaende
analyse af CO-haendelser som detaljeret information om CO-
koncentrationen i de sidste 7 dage og det ugentlige maksimum
for hele levetiden. Datoerne for alarmhaendelser registreres.

Udlebsdato

CO-alarmer varer ikke for evigt og bar udskiftes efter deres
udlgbsdato. Levetiden bestemmes hovedsageligt af CO-
sensoren. EN-standarden for CO-alarmer kraever derfor, at alle
CO-alarmer aktiverer et signal, nar levetiden er slut, hvilket er
implementeret pa alle Honeywells CO-alarmer.

Alarmer i X-serien

XB

)

Alarm Scan

Forseglet kabinet

Honeywells alarmer i X-serien har alle gummiforseglede
kabinetter. Dette beskytter elektronikken mod ugunstige
miljgmaessige forhold som fugt og forbedrer palideligheden og
levetiden. Vi har brugt denne teknologi med succes i mange ar
i vores kommercielle regalarmer, som holder til seerligt harde
miljgforhold.

Stop lyd ved alarm

Der kan opsta en alarmhaendelse, hvor du gerne vil sla lyden fra
pa det ekstremt hgje alarmsignal, f.eks. nar du har situationen
under kontrol. Ved at trykke pa knappen Stop lyd ved alarm

pa enheden slukkes lydsignalet et par minutter. Alarmen lyder
fortsat, sa leenge enheden registrerer en trussel.

Stop lyd ved fejl

En typisk fejl opstar, nar alarmen advarer om et naesten tomt
batteri. Alarmen begynder at bippe en gang i minuttet ledsaget
af et blinkende fejllys. Knappen Stop lyd ved fejl giver dig
mulighed for at sla lydsignalet fra i 12 timer, sé du far tid til at
rette fejlen. Denne periode kan forleenges flere gange.

Reduceret lydniveau ved test

Alarmer skal testes regelmaessigt for at sikre, at de fungerer
korrekt. Nar du har trykket pa testknappen, starter alarmen
selvtestproceduren, hvor alle lys blinker, og alarmens lyd testes.
Vihar reduceret lydniveauet for denne testfunktion betydeligt fra
det fulde alarmniveau pa 85 dB for at beskytte din harelse. Hvis
du holder knappen nede, lyder den fulde alarm.

Sabotagesikker

Professionelle udlejere vil gerne sikre, at installerede alarmer
ikke kan deaktiveres af deres lejere. Alarmerne i X-serien har
alle forseglede batterier, som ikke kan fjernes af slutbrugeren.
Nar enheden er installeret, er der ogsa brug for et veerktej
(skruetraekker) for at slukke for enheden.

Vedligeholdelsesfri drift

Alle Honeywells alarmer i X-serien har levetidsbatterier — der
er ingen ekstra omkostninger for reservedele eller arbejdskraft
tilat montere dem. Det eneste vedligeholdelsesbehov er
lejlighedsvis rengering af produktet.

Interlink

Interlink giver mulighed for at forbinde flere alarmer til et
alarmsystem. Hvis en af enhederne aktiveres, aktiveres alle
andre enheder ogsa. Dette forbedrer sikkerheden veesentligt,
iseer i starre ejendomme. Alle alarmer fra X-serien kan
opgraderes, sa de kan tilsluttes tradlest.

Alarm Scan-app i X-serien

Honeywells Alarm Scan-app i X-serien giver mulighed for
ojeblikkelig tradles overfarsel af loggede alarmer og fejl samt
den generelle enhedsstatus fra alle aktiverede alarmer i X-serien
tiliOS- eller Android-smartenheder. Appen fungerer med alle
enheder i X-serien, der er markeret med Alarm Scan-logoet,
herunder installerede tradlese moduler.

~I



Vores produktudvalg til hjemmesikkerhed

HF500-alarm til brandfarlige
gasser

HF500-alarmerne er designet

til at levere en komplet lasning

til registrering af LPG (flydende
petroleumsgas) og naturgas/
metan. HF500 er optimeret til
brug af fagfolk, der beskaeftiger
sig med pavisning af brandfarlige
leekager, og den erideel til brug

i private eller sociale boliger samt
andre former for beboelse.

Bemaerk:

Selvom der er gjort alt for at sikre, at naervaerende
udgivelse er korrekt, tager vi intet ansvar for fejl eller
udeladelser. Oplysningerne kan andres, herunder
geeldende lov, og du opfordres kraftigt til at indhente
de senest gaeldende bestemmelser, standarder og
retningslinjer. Naervaerende udgivelse udger ikke en
kontraktlig aftale.

S

e’sense-batteri Alarm til
brandfarlige gasser

e’sense er den mest bekvemme
made til at opdage naturgas,
propan, butan, LPG og LNG pa.
Den er kompakt og prisbillig.

Batteridrevne rogdetektorer
og termiske detektorer i
X-serien

Honeywells udvalg af
regdetektorer og termiske
detektorer er konstrueret til

optimal ydeevne og palidelighed.

Med ti ars levetid og garanti,

et enkelt design og nem
installation, er de ideelle til
fagfolk, der beskaeftiger sig med
branddetektion i boliger.

Professionel hjemmesikkerhed

www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com.

Kuliltealarmer i SF340-serien

SF340-serien er en raekke
palidelige CO-alarmer med
batteribackup. De er designet
til brug i alle private og lette
erhvervsmiljger.

X-seriens tradlese modul

Alle Honeywells alarmer i X-serien
kan forbindes tradlgst via
XW100-plug-in-modulet. Dette
betyder, at hvis en CO-detektor,
rogdetektor eller termisk detektor
i X-serien aktiveres, vil alle
sammenkoblede enheder ogsa
aktivere en lydalarm. Dette er iseer
nyttigt, nar man bor i en stor bolig
eller en bygning med flere etager,
hvor alarmen aktiveres i en anden
del af bygningen.

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Alarm Scan-app i X-serien

Alarm Scan-appen i X-serien er
designet til professionelle udlejere,
gasteknikere, blikkenslagere og
andre serviceudbydere, der er
ansvarlige for at sikre lejernes
sikkerhed eller udfare indledende
installationer af alarmer i

X-serien. Den hjeelper med arlig
vedligeholdelseskontrol eller
-service og giver en nem made

at bekreefte heendelsesrapporter
pa. Installatarer eller udlejere kan
udvise overholdelse eller tilbyde en
veerdifuld service, der kan hjzelpe
med at opbygge deres omdgmme
som en professionel og palidelig
udbyder.

Appen tillader enhver, der ejer
en enhed i X-serien*, at se
mere detaljerede oplysninger
om alarmtilstanden og holde
sikkerhedsproblemer under
kontrol.

Tilgeengelig pa Google Play®
og iTunes®.

GETITOM

-
* Google Play

# Download on the
¢ App Store

ol

)

Alarm Scan

* Kompatibel med enheder i X-serien,
som er maerket med Alarm Scan-
applogoet.

Delnr. Stregkode Seetstarrelse l’;/:al:fillin gsantal Sprog

XC70-EN-A 5027526 401673 50 100 Dansk
XC100-EN-A | 5027526 401680 50 100 Dansk
XC100D-EN-A | 5027526 401697 50 100 Dansk

13218_H_X-Series Battery CO Alarms_DS01141 V3_EMEA 10/17
© 2017 Honeywell Analytics

Honeywell



