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Karbonmonoksit (CO)
Konutlarda

Karbonmonoksit'in tehlikeleri

Karbondioksit (CO,) ile karistinilmamasi gereken Karbonmonoksit (CO), insanlar ve
hayvanlar icin toksik olan, gérinmez, kokusuz ve tatsiz bir gazdir. Duyularimizin higbiri
varligina dair bizi uyaramadigindan, genellikle "Sessiz Katil" olarak anilir; koklayamayiz,
tadamayiz ya da goéremeyiz. Baslangic semptomlari olan yorgunluk ve bas agrisi,
teshis etmeyi zorlastirabilen grip semptomlari ile benzerdir. Bir evde éldUrtcu seviyede
Karbonmonoksit mevcut oldugunda, apartman sakinlerinin bilinci kapanir ve bir daha
uyanmazlar. Her yil binlerce insan CO zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altina
alinir ve her yil gok sayida olum

vakasi olur.

CO gazi ne kadar uzun suUre
solunursa ve konsantrasyonu ne
kadar yUksek olursa, denge kaybi,
gérme ve hafiza kaybi ve en
nihayetinde bayginlik da dahil
olmak Uzere semptomlar da o
kadar kotllesir. Bu, havadaki CO
miktarina bagli olarak yalnizca birkag dakika veya saat iginde olabilir. CO alarmlari,
ilk semptomlar gértlmeden 6nce tam bir alarm verir: CO konsantrasyonu ne kadar
yUksek olursa, cihaz daha hizli sekilde alarm verecektir.

Bazi alarmlar, zamanla gitgide daha da fazla CO sizdiran ancak tam bir alarm
tetiklemeyen veya herhangi bir semptoma neden olmayan arizali cihazlari tanimlamak
icin kullanilabilen, istege bagli 6n alarm 6zelliklerine sahiptir.

Karbonmonoksit nasil agiga cikar ve
kimler risk altindadir?

®

CO,gaz,kémuryagveodungibiKarbonesasli

. } Kokusuz
yakitlarin yetersiz yanmasiyla aciga cikar.
CO, duzgun sekilde yanmayan herhangi

bir cihaz veya tikanmis bir bacasi olan bir > 4

®

cihaz tarafindan Uretilebilir, yani tim arizali
pisirme cihazlari, isitma cihazlari, benzinli Goriinmez
jeneratorler ve arag motorlari potansiyel
bir tehdit olusturabilir. Bir ortami arizali
bir cihazla paylasan herhangi bir kisi veya
hayvan risk altindadir.
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Toksik Gaz
Risklerden nasil kaginilir?

Fosil yakit yakan cihazlara didzenli bakim
yapilmasini saglayin ve bir mulkte her

®

Tatsiz

birinin yanina bir CO alarmi monte edin.

Sayfa 6'daki kurulum kilavuzuna bakin

CO ZEHIRLENMESi

olaylarinin 0/0 8 7 'Si .—
EVDE meydana gelir




Honeywell'in uzmanligi

Honeywell, itk konut tipi CO alarmini yenileyerek
ve evsel CO glvenligi icin standardi belirleyen
sonraki modelleri piyasaya sunarak, 20 vyili
askin bir stredir evsel CO gUvenliginin dnclsu
olmustur. Bugin Honeywell, CO alarmlarinin
onde gelen, dunya cgapindaki Ureticilerinden
biridir.

Honeywell'in X-Serisi pille galisan CO alarmlari,
rakipsiz algilama yetenegine, ylUksek sesli alarm
cikisina, kurcalamaya dayanikli gévdeye, uzun
OmurlUalgilama 6zelligine, bakim gerektirmeyen
calisma ve basit kuruluma sahiptir.

Tum modeller ayrica kablosuz ag Uzerinden
de etkinlestirilebilir ve bagimsiz olarak
EN50291-1:2010 ve EN50291-2:2010 belgeli
olabilir.

€O X Serisi CO Alarmi Uriin Portfoyii

XC70 Kullanici Arayiizii 7YIL

® Alarm
® Giig
© Anza
® Havalandirma (6n alarm)

ALARM 10YIL

ALARM
- = EVACUATE

CALL DBOD 111 908

XC100D Kullanici Arayiizi

ALARM l'l 12 10YIL

ALARM

- mas EVACUATE

CALL pBOD 111 909 -




X Serisi CO Alarmi Avantajlari

X-Serisi CO alarmlari, evsel CO korumast ile ilgilenen profesyoneller
tarafindan kullanilmak Gzere optimize edilmistir. Profesyonel mal
sahiplerinin ve yUksek standard talep eden 6zel sahislarin ihtiyaglarini
karsilamak Uzere tasarlanmistir.

Artan koruma icin, tim X-Serisi cihazlar bir alarm sistemi olusturmak icin
kablosuz olarak birbirine baglanabilir.

XC70 XC100 XC100D
X-Serisi yiiksek giivenilirligi Kurulumu kolay
® Kendini kanitlamis uzun d6murlt  ® Kablolamaya gerek duymaz,
sensor teknolojisi duvara veya tavana monte
® Bagimsiz kurulus BSl tarafindan ® Montaj plakasi Gzerinde
EN50291-1:2010 kaydiginda agilir
ve EN50291-2:2010
standartlarina gore Tam ¢6ziim
onaylanmigtir e X-Serisi alarmlar, kablosuz takip
* Olumsuz gevre kogullarindan gikartilabilen modil XW100
korumak Gzere sizdirmaz gévde kullanilarak kablosuz olarak
® Alarm bellegi birbirine baglanabilir
® Olay gunlagu ® Honeywellin X-Serisi, uyumlu

Yangin ve CO alarmlari tam bir

° 1 o o .
Istege bagli on alarm ¢6zUm yelpazesi olusturur

® DUsuk seviyeli izleme modu
* Kullanim 6mra sonu sinyali Ev ortamlari igin tasarlanmigtir
e Kiguk, kompakt tasarim

Dusiik toplamsahip olma maliyeti ® Evortamlarina iyi entegre olur

* 10yiIl (XC100, XC100D) veya
7 yil(XC70) sureli kullanim
omruU ve garanti

® Bakim gerektirmez —

Son kullanic tarafindan
calistinlmasi ve kullanimi kolay

degistirilecek parca yoktur ® Alarm ve Ariza susturma
® Blyuk buton — uzun bir sopa
Kurcalamaya dayanikls (6rn. Stpurge sapi) kullanilarak
e Kapali pil basilabilir

¢ Onemli alarm eylemi mesajl

* Montaj plakasina kendinden (XC100. XC100D)

kilitli - sadece bir tornavidayla

sokulebilir ® LCD ekran (XC100D)
* Montaj plakasi tarafindan ® Ekstra yUksek sesli alarm cikisi
tetiklenen etkinlestirme ve * Kisik ses seviyesi testi

devre disi birakma

Sik tasarim
® Goze batmayan tasarim

® Ev dekorasyonuna kolayca
entegre olur

Uygulamalar

X-Serisi, evlerde, apartmanlarda, konaklama yerlerinde, teknelerde ve
karavanlarda (statik/mobil) veya jeneratorlerin kullanildigi ortamlarda
gelismis glvenlik ve olaganustu kullanim kolayligi saglar.
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Evler Apartmanlar Dinlenme yerleri ve
misafirhaneler

Hizli kurulum

Kurulum

Elektrik tesisatina gerek yoktur. Sabit bir

duvar veya tavan kurulumu igin, 6ncelikle
montaj plakasini tapalari ve vidalari kullanarak
sabitleyin. Ardindan, alarmi otomatik olarak
etkinlestirmek icin alarmi Gzerinde kaydirin.

Montaj secenekleri

® Serbest duran
* Vida veya giviler ile duvara
® Vidalarile tavana

Alternatif olarak - daha hizli kurulum igin

bile - alarmi etkinlestirmek icin montaj plakasi
Uzerinde kaydirin ve verilen giviyi kullanarak
duvara asin veya yUlksek bir raf Uzerine serbest
duran sekilde yerlestirin.

Bagimsiz ACMA/KAPATMA Gegici duvar baglantisi
anahtari; duvar konsoluna icin askilama deligi
monte edildiginde etkinlesir

Duvara monte
etme vida delikleri

Sokme




Teknik Ozellikler — -

Her bir iinite durumu
icin ayn gdstergeler
® Alarm

e Glg

e Ariza

e Havalandirma (6n alarm)

-

Bilyiik, basmasi kolay buton
e Ariza susturma

e Alarm susturma

e Kisik ses seviyesi testi

Yiiksek sesli
alarm gikisi
Honeywell 2\ I
g )
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Her bir iinite durumu
icin ayn gdstergeler

e Alarm
e Gug
e Arza Yliikseks;(esli
e Havalandirma (6n alarm) alarm giiast
— :_

l Honeywell ..\ I
. ALARM &
Onemli alarm s CUATE
mesajI* [N R
Bilyiik, basmasi kolay buton I
e Ariza susturma - Carhon Manarics Adwrm K510

e Alarm susturma

e Kisik ses seviyesi testi

Her bir iinite durumu

icin ayn gdstergeler
e Alarm

e Glg

e Ariza

e Havalandirma (6n alarm)

Alarm veya Ariza susturuldu

Uzaktan yangin alarmi
Tam CO alarmi

CO 6n alarm seviyeleri

TEKNIK OZELLIKLER
GUVENIRLIK

Algilama prensibi

Bagimsiz kurulus sertifikalari

Diger uyumluluklar
Kendi kendine test fonksiyonu

Kullanim 6mrii/Garanti
CALISMA ORTAMI
Sicaklik

Nem

IP derecesi
ELEKTRIK VE ARA BAGLANTI
Gii¢ kaynag

Kablosuz ara baglanti

Alarm Scan

Honeywell
ALARM &

W E\ACUATE

G CALL 0800 111899

Yiiksek sesli alarm cikisi
—

Bilyiik, basmasi kolay buton
e Ariza susturma
e Alarm susturma

J e Kisik ses seviyesi testi

Elektrokimyasal Huicre Ecosure (XC70)
Ecosure X® (XC100, XC100D)

EN50291-1:2010 Konut
EN50291-2:2010 Dinlenme yeri
BSI Kite isaretli

RoHS REACH
Her 60 dakikada bir
XC70: 7 yil; XC100, XC100D: 10 yil

-10°C - +45°C

%25-95 RH (yogusmasiz) - normal
banyo kosullarina da uygundur
P44

Uzun 6murlt Lityum Pil, 3V, Kapali
istege bagli takip gikartilabilen XW100
modullt

Google Play ve Apple iTunes
magazasinda mevcut olan, X-Serisi
Alarm Scan Uygulamasi ile uyumludur

Uniteyi degistirin

Bagka bir iinite tarafindan tetiklenen uzaktan alarm

(XW100 kablosuz modiilii ile yapilandirma sirasinda)

Kablosuz bir agdaki PPM Birim sayisi cinsinden CO konsantrasyonu

*Patent bagvurusu yapilmig

KULLANICI ARAYUZU

Gug: Yesil LED
Alarm: XC70 Kirmizi LED; XC100, XC100D: Buytk mesaj

Grsel gosterge Ariza: Sari LED
Havalandirma: Mavi LED
Sesli >90dB@1lm
Buton Kisik ses seviyesi ile test.
Alarm susturma, Ariza susturma (12saat)
ALARM SEVIYELERI
PPM Tam alarm On alarm Diisiik seviyeli izleme modu
243 ~75 dakika ~19 dakika
> 100 ~25 dakika ~6 dakika Hemen
> 300 ~90 saniye ~23 saniye
URON
Ocii 100 x 72 x 36 mm
Agirlik 1359
AMBALAJ
Tiir Euro delikli karton kutu
Boyutlar 107 x 78 x50 mm
Tedarik kapsami CO alarmi Montaj kiti: Civi, Kullanim kilavuzu

ol



CO Alarmlar - Nereye Monte Edilir?

Nereye monte edilir? Alarm, yasam alaninin uyuma yerini de icerdigi klguk

Kurulumu planlarken Karbonmonoksidin  havayla ayni daireler, karavanlar veya tekneler gibi yerlerde, pisirme

yogunluga sahip olduguna ve bu nedenle, bir odaya esit sekilde
dagildigini dikkate alin. Bununla birlikte, CO bir yanma prosesi
ile olustugundan, gaz muhtemelen havadan daha sicak olacak
ve tavana dogru yonlendirilecektir.

cihazlarindan olabildigince uzak ancak insanlarin uyudugu
yere olabildigince yakin bir konuma yerlestirilmelidir.

Konut tipi Karbonmonoksit alarmlar igin segim, kurulum,
kullanim ve bakim ile ilgili bir kilavuz olan EN50292'de ayrintili
tavsiyeleri bulabilirsiniz.

Ideal olarak, yakitla calisan bir cihazin oldugu her odaya bir alarm
takilmalidir. Yatak odalarina ve cok fazla zaman gegirdiginiz
odalara da alarm taktirmaniz nemle tavsiye edilir.

O
2 e

O Bir cihaz siklikla
kullanilan bir
odada ise, orn.
mutfak, oturma

. A h H odasi, ise

Kurulum Kilavuzu

insanlarin uyudugu yer

Cihazlarin bulundugu banyolar

Bosta calisan
bacalar

Bir odada
bacasiz/acik
bacali cihaz
varsa




Nasil deger katariz
CO Alarmlan

(1)

Alarm seviyeleri

EN50291, cihazin alarm vermesi ve vermemesi gerektigi CO
seviyesini tanimlar. CO konsantrasyonu ne kadar ylksek olursa,
cihaz daha hizli sekilde alarm verecektir. Bu, CO'nun zehirleme
etkisinin CO konsantrasyonu ve maruz kalma stresi tarafindan
belirlenmesine dayalidir.

50 ppm: 60 ila 90 dakika arasinda alarm.

100 ppm: 10 ila 40 dakika arasinda alarm.

300 ppm: 3 dakika icinde alarm 3 dakika icinde alarm.

On alarm

Tehlikeli CO seviyeleri, zamanla gitgide daha da fazla CO
sizdirmaya baslayan arizali cihazlardan kaynaklanabilir. On
alarm, etkinlestirilirse, bu ttr durumlari alarm seviyelerine
hen(iz ulasilmamis olsa bile erkenden haber verir. On
alarmlar sik stk meydana geliyorsa, kapsamli arastirmalar
yapilmasi icin bir teknisyen aramaniz énerilir. On alarm,
gercek alarm seviyesinin %25'ine ulasildiktan sonra (zaman
ve konsantrasyon bakimindan) bilgi vermeye baslayacaktir.
Ornegin, 43 ppm CO varsa, 6n alarm 15-23 dakika sonra
baslayacaktir.

Diigiik seviyeli izleme modu

DusUk seviyeli izleme modu, Uniteleri, EN standardinin
gerektirdigi alarm seviyelerinin disinda olan gok dustk CO
seviyeleri igin bir 6lctim cihazi olarak gegici olarak kullanmanizi
saglar. Bu fonksiyon etkinlestirildikten sonra, CO seviyesi
10ppm'in Gzerine gikarsa Uniteler aninda mavi havalandirma
1s1gin1 yakip séndUrecektir. Bir ekrani olan Gniteler, halihazirda
mevcut olan CO seviyesini de gosterecektir.

Sensor teknolojisi

Sensor, dogru CO tespitinin yapilmasinda énemli bir rol oynar.
Honeywell, kendi Elektrokimyasal Hucrelerini kullanmaktadir:
Ecosure® (7 yil kullanim émrU ve garanti) Ecosure X® (10 yil
kullanim 6mra ve garanti). 10 yili askin deneyim ve siki kalite
kontrolleri, hticrelerin alarmin kullanim 6mrt boyunca
calistigina dair bize glven vermektedir.

Kendi kendine test

Honeywell'in CO alarmlari, elektronik i¢in her 60 dakikada bir
otomatik olarak kendi kendine test yapar.

Alarm bellegi (son kullanici)

CO, insanlar tarafindan algilanabilen herhangi bir iz birakmaz
ve siz disaridayken alarmi durduran bozuk bir cihaza sahip
olabilirsiniz. Bellek fonksiyonu, butona basilincaya veya 7 giin
gecinceye kadar Kirmizi Isik yanip sénmeye devam edecektir
(LCD modeli PPM seviyelerini de gosterecektir).

Olay giinliigii (profesyoneller)

Honeywellin CO alarmlari, profesyoneller tarafindan
indirilebilen bir olay gegmisi kaydeder. Bu, son 7 gline ait CO
konsantrasyonu ve tim galisma émrU boyunca kaydedilen
haftalik maksimum seviyeler gibi bazi CO olaylarinin daha
ayrintili bir analizini yapmamizi saglar. Alarm olaylarinin tarihleri
de kaydedilir.

Kullanim omrii sonu

CO alarmlari, belirli bir stre kullanilabilir ve kullanim é6mr
bittikten sonra degistiritmelidir. Kullanim émrd, agirlikli
olarak CO sensori tarafindan belirlenir. CO alarmlari igin EN
standardi, bu nedenle tim CO alarmlarinin tim Honeywell
CO alarmlarinda uygulanan bir kullanim édmr sonu sinyaline
sahip olmasini gerektirir.

X-Serisi Alarmlari

X

Alarm Scan

Sizdirmaz govde

Honeywell'in X-Serisi alarmlarinin ttmunde kauguk sizdirmaz
govdeler vardir. Bu, elektronigi nem gibi olumsuz gevresel
sartlardan korur ve guvenilirligi ve kullanim émrind artirir. Bu
teknolojiyi, 6zellikle sert cevre sartlarina dayanikli ticari duman
alarmlarimizda uzun yillardan beri basariyla kullanmaktayiz.

Alarm susturma

Asiri yluksek sesli alarmi susturmak istediginiz yerde, 6rnegin
durumunuzu kontrol altinda tuttugunuzda bir alarm meydana
gelebilir. Unite tizerindeki Alarm Susturma butonuna basmak,
sesli alarmi birkac dakika susturacaktir. Unite bir tehdit
algiladigi sUrece, alarm 1s1g1 yanip sénmeye devam edecektir.

Arza susturma

Tipik bir ariza, alarm neredeyse bitmis bir pil konusunda
uyardiginda ortaya gikar. Alarm, yanip sénen bir ariza ile birlikte
dakikada bir defa bip sesi gtkarmaya baslayacaktir. Ariza
Susturma, arizayl ¢6zmek igin size zaman taniyarak 12 saat
boyunca sesli alarmi susturmanizi saglar. Bu sUre, birkag defa
uzatilabilir.

Kisik ses seviyesi testi

Alarmlar, duzgtin galistiklarindan emin olmak icin dizenli olarak
test edilmelidir. Alarm, Test butonuna basildiktan sonra, tim
isiklar yakip sondurerek ve alarmi galarak, kendi kendine test
prosedUrtnt baslatacaktir. Bu test fonksiyonu igin ses seviyesini,
isitme duyunuzu korumak igin 85 dB'lik tam alarm seviyesinden
onemli oranda azalttik. Butona basili tuttugunuzda, tam alarm
seviyesi calacaktir.

Kurcalamaya dayanikli

Profesyonel mal sahipleri, monte edilmis alarmlarin kiracilari
tarafindan devre disi birakilamayacagindan emin olmak isterler.
X-Serisi alarmlarimizin tamaminda, son kullanici tarafindan
cikarilamayan kapali piller mevcuttur. Ayrica, takildiktan sonra,
Gniteyi kapatmak igin bir alet (tornavida) gereklidir.

Bakim gerektirmeyen ¢alisma

Honeywell X-Serisi alarmlarin timdnde émur boyu kullanilabilir
piller mevcuttur - bunlari oturtmak igin yedek parga veya iscilik
icin ek bir maliyet yoktur. Gereken tek bakim, Grtintn ara sira
temizlenmesidir.

Interlink

Interlink, birkag alarmi bir alarm sistemine baglama olanag:
sunar. Unitelerden biri alarm verirse, diger tim Uniteler de ses
ctkaracaktir. Bu, 6zellikle buydk mulklerde glvenligi 6nemli
olgtde artirmaktadir. Tium X-Serisi alarmlar, kablosuz olarak
baglanmak igin yUkseltilebilir.

X-Serisi Alarm Scan uygulamasi

Honeywell X-Serisi Alarm Scan Uygulamasi, ginltge kaydedilen
Alarm ve Ariza olaylarinin kablosuz olarak aninda aktarilmasinin
yani sira, tum etkin X-Serisi Alarmlardan akilli iOS veya Android
cihazlara genel cihaz durumunun da aktarilmasini saglar.
Uygulama, istege bagli olarak monte edilmis kablosuz moduller
de dahil olmak Uzere, Alarm Scan logosuyla isaretlenmis tim
X-Serisi cihazlarla birlikte galisir.

~I



Ev Giivenligi Uriin Portfoyiimiiz

HF500 Fiziksel baglantil

yanici gaz alarmi

HF500 alarmlari, LPG
(Sivilastirilmis Petrol Gazi) ve
Dogal Gaz/Metan tespitiigin
komple bir ¢6zim sunacak
sekilde tasarlanmistir. Yanici
kacak tespiti ile ilgilenen
profesyoneller tarafindan
kullanilmak Uzere optimize
edilmis olan HF500, 6zel veya
sosyal konutlarda ve diger konut
bakimi tiplerinde de ideal olarak
kullanima uygundur.

Liitfen Unutmayn:

Bu yayinda dogrulugu saglamak icin her tiirlii caba
gosterilmesine ragmen, hata veya eksiklerden dolay
sorumluluk kabul edilmez. Mevzuatla birlikte veriler de
degisebilir ve en son yayinlanan yonetmelik, standart
ve yonergelerin kopyalarini edinmeniz siddetle

tavsiye edilir. Bu yayinin bir sézlesmenin dayanagini
olusturmasi amaglanmamistir.

Profesyonel Ev Giivenligi
www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com.

e’sense Pilli

yanici gaz alarmi

e?sense, Dogal gaz, Propan,
Butan, LPG ve LNG tespit
etmenin en uygun yoludur.
Kompakt ve oldukca hafiftir.

X-Serisi pille calisgan duman
ve Isi Uriin yelpazesi

Honeywell Grlin yelpazesindeki
duman ve isi alarmlari, en yUksek
performans ve gavenilirlik icin
tasarlanmistir. On yillik kullanim
omrU ve garanti, gdze batmayan
tasarim ve kolay kurulum 6zelligi
ile konuttaki yangini algilama

ile ilgilenen profesyoneller igin
idealdir.

SF340 Serisi fiziksel baglantili
karbonmonoksit alarmi

SF340 Serisi, yedek pilli,
fiziksel baglantili emniyetli bir
Karbonmonoksit alarmi Grdn
yelpazesidir. Tum evsel ve hafif
ticari ortamlarda kullanilmak
Uzere tasarlanmistir.

X-Serisi kablosuz modiil

Tam Honeywell X-Serisi
alarmlar, takip ¢ikartilabilen
XW100 modulu kullanilarak
birbirine kablosuz olarak
baglanabilirler. Bu durumda,
bir X-Serisi Karbonmonoksit,
duman veya isi alarmi bir
alarm tetiklerse, birbirine bagl
tUm Uniteler bir sesli alarm da
verecektir. Bu, 6zellikle binanin
baska bir bolumutnde alarmin
tetiklenebilecedi genis veya
cok katli bir konutta yasarken
kullanislidir.

SIPARIS BILGILERI

X-Serisi Alarm Scan uygulamasi

X-Serisi Alarm Scan Uygulamasi,
profesyonel mal sahipleri, gaz
mUhendisleri, sihhi tesisatgilar ve
kiracilarin gtvenligini saglamaktan
veya X-Serisi alarmlarin ilk
kurulumlarini gergeklestirmekten
sorumlu diger servis saglayicilar
icin tasarlanmistir. Yillik bakim
kontrolleri veya kazanin bakimi
konusunda yardimci olur ve olay
raporlarint dogrulamak igin kolay
bir yol sunar. Tesisatgilar veya mulk
sahipleri yonetmeliklere uyum
saglayabilir veya profesyonel ve
guvenilir bir servis saglayici olarak
katma degerli bir servis sunabilir.

Uygulama, evlerinde bir X Serisi
cihaza* sahip olan herkesin alarmin
durumuyla ilgili daha ayrintili bilgi
gormesini ve glvenlik kaygilarini
gidermelerini saglar.

Google Play ® ve iTunes ®'da
mevcuttur.

GETITOM

Google Play
# Download on the
¢ App Store

A O

Alarm Scan

>

*Alarm Scan Uygulamasi logosu ile
isaretlenmis X-Serisi cihazlarla uyumludur.

Parca no Barkod gz;tl:tu gil:ar:%ul\wiktan Dil

XC70-EN 5027526 401673 50 100 Tiirkge
XC100-EN 5027526 401680 50 100 Tiirkce
XC100D-EN 5027526 401697 50 100 Tiirkge
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