1. Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakup detektora tlenku wegla (CO).
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Powyzsze symbole oznaczaja, ze ten detektor jest odpowiedni do
stosowania w obiektach mieszkalnych (wigczajac w to stacjoname
przyczepy kempingowe), przyczepach kempingowych, samochodach
kempingowych oraz fodziach.

Ta instrukcja zawiera wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa
informacje dotyczace montazu i uzytkowania alarmu. Instrukcje nalezy
uwaznie przeczytac i przechowywac w bezpiecznym miejscu do
poézniejszego uzycia.

Ostrzezenia

Zamontowanie detektora CO nie powinno by¢ traktowane jako
substytut prawidtowej instalacji, uzytkowania i serwisowania
urzadzen spalinowych, wiaczajac w to odpowiednia wentylacje
i system wyciagowy.

Ten dertektor CO jest przeznaczony do ochrony oséb przed
groznymi nastepstwami narazenia na dziatanie tlenku wegla.

Nie stanowi petnego zabezpieczenia dla oséb cierpiacych
na niektore dolegliwosci. W przypadku watpliwo$ci nalezy
skontaktowac sie z lekarzem.

Dlugie narazenie na niskie stezenia CO (>10 ppm) moze
powodowac skutki przewlekte. W przypadku watpliwosci
knaleiy skontaktowac sie z lekarzem. )
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Firma Honeywell posiada w ofercie trzy wersje detektoréw CO
z zasilaniem bateryjnym, charakteryzujace sie réznymi interfejsami
uzytkownika i okresami eksploatacii:

Model podstawowy XC70, wykorzystujacy lampki kontrolne do wizualnej
sygnalizacji stanu urzadzenia, z 7-letnim okresem eksploatacji | gwarancjg

(nie dotyczy baterii).

Modele XC100 i XC100D, wyswietlajace duzy komunikat alarmowy w razie

alarmu, z 10-letnim okresem eksploatacji i gwarancja (nie dotyczy baterii).

Model XC100D jest wyposazony w wy$wietlacz LCD, dostarczajacy
dodatkowych informaciji o rosnacych stezeniach CO oraz
zarejestrowanych szczytowych stezeniach CO.

Dodatkowo wszystkie wersje sq wyposazone w alarm dzwiekowy oraz
przycisk TEST/WYCISZENIE.

Wszystkie detektory serii X firmy Honeywell moga zosta¢ wzajemnie
potaczone bezprzewodowo za pomoca opcjonalnego modutu XW100.
W takim przypadku wyzwolenie alarmu w jednym alarmie pozarowym

lub detektorze CO serii X powoduje wyzwolenie alarmu dzwigkowego we

wszystkich wzajemnie potaczonych urzadzeniach. Jest to szczegdlnie

korzystne w przypadku duzych lub wielopietrowych obiektéw. Wybrane

informacje o module bezprzewodowym zostaty podane w tej instrukgji.
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3. Informacje o tlenku wegla (CO)

Tlenek wegla (CO) jest niewidzialnym, bezwonnym gazem, ktory jest
niezwykle toksyczny. Powstaje przy niepetnym spalaniu paliw lub
materiatow opatowych, takich jak drewno, wegiel drzewny, wegiel,

olej opatowy, nafta, benzyna, gaz ziemny, propan, butan itp. Znajduje
sie takze w dymie tytoniowym. Niebezpieczne stezenie CO moze
wystepowac, gdy urzadzenie spalinowe ma usterke lub nie jest
odpowiednio serwisowane, gdy brak drozno$ci przewodéw kominowych
lub gdy pomieszczenie jest niewtasciwie przewietrzane.

Objawy zatrucia poprzez wdychanie CO sg uzaleznione od stezenia
(wyrazonego w czastkach na milion, ppm) oraz diugo$ci okresu
narazenia.

~100 ppm Lekki bol gtowy, wypieki (nieokreslony czas
narazenia)

200-300 ppm Bol gtowy (czas narazenia 5-6 godz.)

400-600 ppm Silny bél glowy, ostabienie, zawroty glowy,

nudno$ci, wymioty (czas narazenia
4-5 godz.)

Przyspieszone tetno i oddech, omdlenie
(zastabniecie), $piaczka, przerywane ataki
drgawek (czas narazenia 4-5 godz.)
Stabe tetno, plytki oddech/zatrzymanie
oddychania, $mier¢ (czas narazenia

1-2 minuty)

1100-1500 ppm

5000-10000 ppm

Zrodto: Brytyjska Agencja Ochrony Zdrowia (HPA), Kompendium zagrozen chemicznych,
Tlenek wegla, Wersja 3, 2011
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Detektor CO uaktywni sie, jesli wykryje okreslone stezenie gazu
w okreslonym przedziale czasu zgodnie z ponizszym opisem:

50 ppm: Alarm w ciggu 60-90 minut

100 ppm: Alarm w ciggu 10-40 minut

300 ppm: Alarm w ciggu 3 minut

Alarm CO zostat ustawiony zgodnie z odpowiednig norma europejska,
tak aby alarmy byly wyzwalane w zalezno$ci od stezenia i dtugosci
narazenia. Dzigki temu alarm uaktywnia sig, gdy niebezpieczne
stezenia CO narastaja w czasie, pozwalajac jednoczes$nie uniknaé

falszywych alarméw wynikajacych z tymczasowych niskich stezen CO
(np. dymu papierosowego).
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4. Obstuga detektora CO

XC70

Oddzielne kontrolki dla i e i
kazdego stanu urzadzenia HoneyRes \ Glosnik
e %\|

« Zasilanie Zasiarie

« Usterka o

* Przewietrz

(alarm wstepny)
Wiot gazu

Detektor tienku wegla XC70

Przycisk TEST/

WYCISZENIE

« Wyciszenie sygnatu
usterki

+ Wyciszenie alarmu

+ Test z ograniczong.
glosnoscia

XC100/XC100D

Honeywell \ $ni
Oddzielne kontrolki dla ‘( " N Giosnik
kazdego stanu urzadzenia ALARM B!
+ Zasilanie Zsinel EWAKUACJA

+ Usterka Usea e, eron o pomoc 12 J

Wyrazny

polecenia:

+ Pojawia sig tylko
podczas alarmu
(ukryty tekst)

* Przewietrz (alarm wstepny)

Wiot gazu
Detektor tienku wegla XC100D.

Przycisk TEST/

WYCISZENIE

* Wyciszenie sygnatu
usterki

« Wyciszenie alarmu

» Test z ograniczong
lodnosci
Wyciszono alarm lub Modut wymaga giosnoscla,

sygnat usterki

wymiany
Zdalny alarm pozarowy. %) [ ’ (') ?i;::yi"?]l:rm Zv:“yjiv::il:ny

Wyswietlacz (tylko XC100D)

Peiny alarm CO ——| - a»

E ' ' ' '._, Stezenie CO w ppm
Przedalarmowe ,75"7 ' ' ' -' Liczba urzadzen w sieci

509 i
poziomy CO 250/: V¥ e’ i bezprzewodowej (w przypadku

modutu

XW100)
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Wszystkie alarmy sa wyposazone w cztery lampki kontrolne, alarm
dzwiekowy oraz przycisk TEST/WYCISZENIE.

Zapalenie sie zielonej lampki ZASILANIE informuje, Ze urzadzenie jest
uaktywnione i dziata normalnie.

Zapalenie sig czerwonej lampki ALARM wskazuje, ze wykryto
niebezpieczne stezenie CO.

Zapalenie si¢ niebieskiej lampki PRZEWIETRZ stanowi wczesne
ostrzezenie o niebezpiecznym stezeniu CO.

Zapalenie sig z6ttej lampki USTERIKA wskazuje, ze urzadzenie nie
dziata prawidfowo.

Przycisk TEST/WYCISZENIE stuzy do testowania urzadzenia oraz do
wyciszania alarmu lub sygnalizacji usterki.

Normalne dziatanie
Zielona lampka ZASILANIE bedzie blyskac raz na minute,sygnalizujac
ze detektor jest aktywny. Ekran modelu XC100D bedzie pusty.

Alarm

Jedli zostanie wykryte niebezpieczne stezenie CO, bedzie btyska¢
czerwona lampka/komunikat ALARM oraz bedzie generowany ciagly
sygnat dzwigkowy. W modelu XC100D bedzie wy$wietlany biezacy
poziom CO oraz symbol trupiej czaszki.

Jesli urzadzenie wejdzie w stan ALARMU, a stezenie gazu spadnie,
zostanie uaktywniony tryb pamigci alarmu. Nacisnag¢ przycisk
TEST/WYCISZENIE, aby przywréci¢ tryb normalnego dziatania.

4. Obstuga detektora CO (ciag dalszy)

Lampki i dzwiek

Alarm ENICH Usterka WRrZEIP A Dzwigk
(czerwony) | (zielony) INEZILM (niebieski)

Wyswietlacz
(XC100D)

/ -
Normalne dziatanie
NORMALNE /‘\ O @ [j Brak obecnosci gazu
DZIALANIE |
1 bly$niecie co minute
|
N/ * 2 1rC Wykryto niebezpieczne
_/'\_ O O 4 ))> nw b stezenie CO
ALARM | S -
Biezace stezenie CO
Powtarzane 4 sygnaty dzwiekowe i bty$nigcia
Po 60 minutach, wzér jest powtarzany co 30 sekund
«
O O O <))> 2 ! Inny podtgczony alarm CO wykryt
ZDALNY niebezpieczne stezenie CO
ALARMCO lub  ALARM CO: Powtarzane 4 sygnaty dzwigkowe
POZAROWY*** . L —
ALARM pozarowy: Powtarzane 3 sygnaty dzwigkowe ] o Podiaczony alamm pozarowy
wykryt pozar
Nastapita usterka podtaczonego
USTERKA O O O 4 ))) urzadzenia bezprzewodowego
ZDALNEGO (alarm lub modut)
URZADZENIA***
Urzadzenia sieciowe — 4 sygnaly dzwigkowe i 4 blySniecia co 4 godziny.
Niebezpieczne stezenie CO
N zostato wykryte podczas
—.— O O * ))) =N nieobecnosci uzytkownika.
PAMIEC ALARMU 7"\ Ly Obecnie niebezpieczne stezenie
CO nie wystepuje
1/2/3 sygnaty dzwigkowe i bty$niecia raz na minute dla niskiego/$redniego/wysokiego poziomu CO
NP . . ,IBI; Niebezpieczne stezenie CO
55 ateru wzrasta.
WSTEPI:*Y O O /I.\ < ))> Biezace stezenie CO Jesli stezenie CO nie spadnie
ALARM i procentowe wskazanie zostanie wyzwolony alarm
poziomu pefnego alarmu
1, 2 lub 3 sygnaty dzwigkowe i blyski raz co 30 sekund (liczba wzrasta, im diuzej utrzymuije sie obecnos¢ CO)
) Okres eksploatacji urzadzenia
O O O < ))D e F zakoniczyt sig i konieczna jest
USTERKA C XX jego wymiana.
XX jest numer migdzy 199
1 sygnat dzwiekowy i bty$nigcie co minute
& Modut bezprzewodowy nie dziata
USTERKA O O O <)) & prawidtowo. Dalsze informacje
MODULU mozna znalez¢ w Instrukciji
BEZPRZEWODO- modutu bezprzewodowego
WEGO**

3 sygnaty dzwiekowe i bty$niecia raz co minute

*do czasu wyciszenia poprzez naci$niecie przycisku TEST/WYCISZENIE
**tylko w przypadku, jesli uaktywniono podczas uruchomiania

*“**dotyczy przypadku, jesli zostat zainstalowany modut XW100 do tacznosci bezprzewodowej

Jesli urzadzenie znajduje sie w trybie ALARM, zachowaé
spokoj i wykona¢ nastepujace czynnosci w podanej kolejnosci:

+  Otworzy¢ wszystkie drzwi i okna w celu polepszenia wentylacji

« Zaprzestac korzystania z wszystkich urzadzen spalinowych
i w miare mozliwosci je wytaczy¢

+ Jedli alarm trwa nadal, opusci¢ budynek. Pozostawi¢ otwarte
drzwi i okna oraz nie wchodzi¢ ponownie do budynku do czasu
wytaczenia sie alarmu

« Uzyskaé pomoc medycznej wszystkim osobom, ktére majg
objawy zatrucia tlenkiem wegla, takie jak bél glowy lub nudnosci,
oraz poinformowac, ze podejrzewane jest zatrucie tlenkiem
wegla

+ Skontaktowac sie z dostawca gazu lub innego paliwa, dzwoniac
na odpowiedni numer alarmowy, w celu ustalenia zrodta tlenku
wegla i usunigcia problemu

+ Nie wigcza¢ urzadzen spalinowych, dopoki nie zostang
sprawdzone i dopuszczone do uzytku przez wiasciwego
specjaliste zgodnie z przepisami obowigzujacymi w danym kraju

Uwaga: Mogg wystepowac inne Zrédfa tlenku wegla niz urzadzenia
spalinowe, np. duze ilosci dymu tytoniowego, gaz migjski lub tlacy
sig ogien.
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zmianie, dlatego stanowczo zaleca sig uzyskanie
najnowszych wersji regulacji, norm i wytycznych.

Jesli urzadzenie znajduje sie w stanie ALARM, alarm dzwiekowy
mozna wyciszy¢ na 5 minut przez naci$niecie przycisku TEST/
WYCISZENIE (czerwona lampka nadal bedzie btyska¢, a w XC100D
bedzie wy$wietlany symbol wyciszenia). Jesli niebezpieczne stezenie
gazu bedzie nadal wystepowac po 5 minutach, alarm dzwigkowy
zostanie ponownie wigczony.

Uwaga: Funkcja WYCISZENIA dziata wytacznie wiedy, gdy wykryte
stezenie jest nizsze niz 200 ppm i moze zosta¢ wigczona tylko jeden
raz.

Pamie¢ alarmu

Tlenek wegla nie pozostawia zadnych wykrywalnych $ladéw, wiec gdy
alarm ma miejsce podczas nieobecnosci uzytkownika, funkcja pamieci
powoduje, ze czerwona lampka blyska do czasu nacisniecia przycisku
lub przez czas 7 dni.

W modelu XC100D po weisnigciu przycisku przez 10 sekund pojawi
sie wielkosS¢ zarejestrowanego szczytowego stezenia.

Dziennik zdarzen

Detektory CO firmy Honeywell rejestrujg historie zdarzen,

ktéra moze zosta¢ odczytana przez specjalistdw. Umozliwia to
dokfadniejsza analize zdarzen zwigzanych z tlenkiem wegla dzieki
m.in. szczegdtowym informacjom o stezeniach CO w ciggu ostatnich
7 dni oraz tygodniowym stezeniom maksymalnym dla catego okresu
eksploatacji. Rejestrowane sa réwniez daty zdarzen alarmowych.

Aplikacja Alarm Scan

Aplikacja Alarm Scan do czujnikéw serii X firmy Honeywell umozliwia
uzytkownikom dowolnego alarmu serii X pobieranie danych z alarmu
na urzadzenie mobilne, pozwalajac na analize zdarzen na miejscu
oraz tatwe generowanie raportow.

Alarm Scan

GETITON

£ Download on the
@& App Store > Google Play
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Instrukcja obstugi i instalacji
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4. Obstuga detektora CO (ciag dalszy)

Przewietrz — alarm wstepny

Niebezpieczne stezenia CO moga by¢ powodowane przez wadliwe
urzadzenia, ktdre z biegiem czasu zaczynaja wytwarza¢ coraz wigcej
CO. Wstepne alarmy beda stanowi¢ wczesne ostrzezenie w takiej
sytuaciji, nawet jesli nie sg osiggane poziomy alarmowe. Jesli taka
sytuacja ma miejsce czesto, zaleca si¢ wezwanie specjalisty w celu
doktadnego sprawdzenia. Wstepny alarm uaktywnia sie po osiagnieciu
25% poziomu alarmowego (czas i stezenie). Przyktadowo, jesli obecne
jest 50 ppm CO, wstepny alarm rozpocznie sie po 15-23 minutach
zamiast po 60-90 minutach, jak przy petnym alarmie.

Funkcja ta fabrycznie jest wytaczona, poniewaz ochrona przed tak

niskimi stezeniami CO nie jest wymagana. W cze$ci dotyczacej instalacji

opisano sposob aktywaciji tej funkcji. Funkcja wstepnego alarmu ma
zadanie wcze$niejszego poinformowania uzytkownikdw, iz urzadzenie
emitujace tlenek wegla staje sie coraz bardziej niesprawne.

Jesli funkcja wstepnego alarmu jest aktywna to w momencie wykrycia
CO, niebieska lampka wentylacji zacznie btyska¢ oraz urzadzenie
generuje 1, 2 lub 3 krotkie sygnaty dzwiekowe co 30 sekund po
osiggnieciu odpowiednio 25%, 50% lub 75% poziomu alarmowego.
W modelu XC100D na wy$wietlaczu pojawi sie warto$¢ procentowa
poziomu alarmowego oraz biezace stezenie CO. Alarm dzwigkowy
mozna wyciszy¢ poprzez nacisnigcie przycisku TEST/WYCISZENIE
(w modelu XC100D bedzie wyswietlany symbol wyciszenia).

Usterka — koniec okresu eksploatacji

W przypadku wystapienia co minute bedzie btyskac¢
Z0LTA lampka i generowany bedzie krotki sygnat dzwigkowy. Nie
wolno dalej korzystac z alarmu CO i nalezy go wymieni¢ na nowy.
(Wyjatek stanowi tylko usterka modutu bezprzewodowego, ktéra
jest sygnalizowana potréjnym sygnatem dzwigkowym. W takiej
sytuacii, dalsze informacje mozna znalez¢ w podreczniku modutu
bezprzewodowego). Sygnaty dzwigkowe mozna wyciszy¢ na

12 godziny poprzez nacisnigcie przycisku TEST/WYCISZENIE.
12-godzinny okres mozna odnowi¢ poprzez dwukrotne nacisnigcie
przycisku TEST/WYCISZENIE (w modelu XC100D bedzie
wyswietlany symbol wyciszenia).

Uwaga: Sygnat usterki moze by¢ spowodowany niskim napieciem
baterii, usterkg ukfadu elektronicznego lub zakoriczeniem okresu
eksploatacji czujnika CO. Sygnat korica okresu eksploatacji pochodzi
z wbudowanego timera, ktdry jest ustawiony na 10 lat (modele
XC100, XC100D) lub 7 lat (model XC70) od momentu aktywacji.

Na bocznej $ciance urzadzenia nadrukowany jest ostateczny termin
wymiany urzadzenia na nowy. Jednakze sygnat korica okresu
eksploatacji moze pojawic sie wczesniej od tej daty.



5. Testowanie alarmu

Lamphi oo | Wyiece | racenc

4. Obstuga alarmu CO (ciag dalszy)

Tryb monitorowania niskich stezen
Normalnie alarm CO sygnalizuje stan alarmu wytacznie wtedy, gdy przez m Wyswietlacz” m

Automatyczny samotest
Ten alarm CO posiada funkcje automatycznego samotestu uktadu

okreslony czas stezenie gazu przekracza 43 ppm. Tymczasowo mozna Alarm (czerwony) Byskanie elektronicznego, ktory jest wykonywany co 60 minut. @ Alarm (czerwony) Wszystkie

uaktywnic tryb monitorowania niskich stezen, co umozliwia stosowanie ./O Zasilanie (zielony) Zielonej lampki L @ Zasilanie (zielony) (M’Dw ()] sygnaty

urzadzenia jako przyrzadu pomiarowego. Po uaktywnieniu tego trybu Usterka (z6tty) )) zasilania = Test comiesieczny Usterka (zotty) <D> Swietine

alarm bedzie sygnalizowat obecnos¢ CO niezwiocznie po przekroczeniu (@) Wentylacja (niebieski) tryb ; , Alarm CO powinien by¢ testowany raz na miesigc w celu sprawdzenia, @ Wentylacja (niebieski) 2 . [ dzwigkowe

stezenia 10 ppm. molrgltﬁrorv?nl'a czy sygnalizacja dzwigkowa i wizualna jest sprawna. s sprawne
niskich stezen. —

Aby uaktywnic¢ tryb monitorowania niskich stezen, nacisna¢ i przytrzymat  go00e0000000800080008000 Biezace Blyskaniee Nacisna¢ i przytrzyma¢ przez 1 sekunde przycisk testu, aby uaktywni¢ $0808080000000000000000 Wyswietlane

przez 18 sekund przycisk testu (w tym czasie zostang przeprowadzone Blyskanie zielonej/niebieskiej lampki  stezenie CO  niebieskie] petny cykl testowy, podczas ktérego zapalane sg wszystkie lampki/ Blyskanie poszczegdlnych lampek  s3 wszystkie

testy sygnatu dzwiekowego o niskiej i wysokiej glosnosci). Po cods. lampki komunikaty (zielony, zotty, niebieski, czerwony) i wiaczany jest sygnat po kolei wraz z emitowaniem sygnafu  ikony

18 sekundach bly$nie zielona i niebieska lampka oraz zostanie . Jeden krotki sygnat dzwigkowy, gdy wentylacji = dzwigkowy o obnizonym natezeniu. W razie potrzeby mozna przytrzyma¢ dzwiekowego

wygenerowany krotki sygnat dzwiekowy. Po tym mozna zwolnic przycisk.  stezenie CO wzrasta powyzej 10 ppm wykryto CO przycisk testu przez 10 sekund, aby przetestowa¢ sygnat dzwigkowy *dostepne tylko w XC100D

Od tego momentu przez 60 minut bedzie aktywny tryb monitorowania 0 natezeniu 85 dB.
niskich stezen, sygnalizowany przez btyskanie zielonej lampki co

4 sekundy.

*dostepne tylko w XC100D L . .

Comiesieczny test z funkcja potaczenia
bezprzewodowego

Aby przetestowac¢ bezprzewodowa komunikacje alarmowa, nacisnaé
przycisk testu/wyciszenia dla jednego z alarméw i przytrzyma¢ przez

wytaczany automatycznie po 60 minutach lub w dowolnej chwili poprzez

gczan) o
btyskanie niebieskiej lampki wentylacji. W modelu XC100D dodatkowo NACISNICELe przycisk .
wyswietlane bedzie stezenie CO. Tryb monitorowania niskich stezer jest  Przeglad trybu testowego/pomiarowego: ponad 22 sekundy. Alarm wejdzie w stan zdalnego testu, sygnalizujac
2+ to jednym blyskiem czerwonej diody LED

4s 5s (] 7 10s 11s 12s  13s | 14s 15 16s 17s 18s 19s 20s 21s ! /SR .
s s s i sygnatem dzwiekowym co 6 sekund. Zostanie

Blysk zielonej lampki +  Wzor alarmu o obnizonej Pauza Wz6r alarmu o wysokiej Pauza Wskazanie wigczenia trybu Sygnalizacja zdalnego t(? powtorzone prlzez . ‘A&SZyStkle podlqcz%ne .
sygnat dzwigkowy glosnosci glosnosci monitorowania niskich stezen: uruchomienia testu: a a_rmy' co UmOZ Wi je noczesge_sp_raw zer_ne
Blysk z6ttej lampki + Blysk zielonej lampki + 3 blysniecia czerwonej lampki  k@zdego z nich. Ponowne nacisnigcie przycisku

sygnal dzwigkowy Blysk niebieskie] lampki + +sygnaly dzwigkowe (tylko  testu/wyciszenia spowoduje powrét alarméw

6. Srodki ostroznosci podczas uzytkowania

Alarm CO nie wymaga zadnych czynnosci konserwacyjnych z wyjatkiem
sporadycznego czyszczenia zewnetrznej obudowy czysta chusteczka.
Upewni¢ sie, ze otwory z przodu urzadzenia nie sg zablokowane przez
kurz ani zabrudzenia.

Stezenia CO przekraczajace 10 ppm beda sygnalizowane poprzez

Nacisnaé
przycisk na

Tryb modutu

Niewtasciwe uzytkowanie, demontaz lub modyfikacja urzadzenia moga
spowodowac nieprawidtowe dziatanie. W takim przypadku alarm moze
nie wykry¢ CO i/lub nie sygnalizowa¢ alarmu.

EEADEE P sygnat dzwigkowy wprzypacku zamontowania - do stanu normalnego. Jesli przycisk testu/ Niektore substancje powszechnie stosowane w gospodarstwie
+ sygnat dzwigkowy modufu bezprzewodowego f ia nie bedzi i&niety. al . > ot b L, 3
Blysk czerwone lampki XW100) wyciszenia nie bedzie weisniety, alarmy powroca  domowym moga wptywac na czuto$¢ alarmu CO. Nie stosowac $rodkow
+ sygnal dawiekowy tez do stanu normalnego po 10 minutach.Wiecej  czyszczacych, polertjacych, perfum lub aerozoli w sprayu przy alarmie
Ma miejsce nawet po zwolnieniu przycisku Powrét do trybu normalnego nastepuje zaraz po zwolnieniu przycisku Przycisk moze zostat Przycisk moze zosta¢ informacji zawiera instrukcja obstugi modutu aniwjego sqmed;twm. Umk"flc StOSO_Wanla zmywacza do paznokci, farb
zwolniony zwolniony bezprzewodowego. do modeli lub kleju do modeli w poblizu alarmu.
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7. Dane techniczne

Wykrywany Tlenek wegla (CO)
gaz
XC100, XC100D: EcosureX
BSI Kitemark KM 565387
Pozostate RoHS, REACH
zgodnosm
co 60 minut

L ELER - Ogniwo elektrochemiczne

czujnika XC70: Ecosure

Atesty

zewnetrzne EN50291-1:2010
EN50291-2:2010

Okres XC70: 7 lat

XC100, XC100D: 10 lat

eksploatacji
i gwarancja

10°C do +45°C

Wilgotnosé Wzgledna 25-95% (bez kondensacji)
Klasa ochrony WIZ¥3

IP

Wskazania
wizualne

Bateria litowa 3 V o diugiej zywotnosci, zamknigta
na czas uzytkowania produktu (wymiana nie jest
wymagana)

Zasilanie: zielona dioda LED

Alarm: czerwona dioda LED — duzy komunikat
Usterka: zétta dioda LED

Przewietrz: niebieska dioda LED

Slyszalnos¢ >90 dB w odlegfosci 1 m
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9. Instalacja — gdzie nie nalezy montowac detektora

Alarmu nie nalezy montowac:

+ W dowolnym miejscu na zewnatrz lub w miejscach, gdzie
temperatura moze spadac ponizej -10°C lub przekracza¢ 45°C

+ W zamknietej przestrzeni lub w miejscach, w ktérych moze by¢
zastoniety

+ Bezposrednio nad zlewem lub w bezposrednim sasiedztwie sprzetu
kuchennego

+ Obok drzwi lub okna, wentylatora wyciggowego lub otworu
wentylacyjnego

+ W miejscach, w ktorych zabrudzenia lub kurz moga zablokowac
dziatanie czujnika

+ W dusznym lub wilgotnym miejscu
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12. Aktywacja funkcji wstepnego alarmu

W celu uaktywnienia funkcji wstepnego alarmu, ktéra zapewnia
wczesng sygnalizacje niebezpiecznych stezen CO, nacisna¢ przycisk
TEST/WYCISZENIE pig¢ razy w ciagu 10 sekund po wigczeniu
alarmu. Przy kazdym nacisnigciu przycisku TEST/WYCISZENIE
btysnie lampka zasilania. Jesli funkcja zostanie uaktywniona
pomysinie, niebieska lampka PRZEWIETRZ blysnie pie¢ razy

w potgczeniu z krotkimi sygnatami dzwigkowymi.

Lt oiik | ysviatoce naci |

O Alarm (czerwony) Funkcja
O Zasilanie (zielony) ))D C] wstepnego
Usterka (z6tty) alarmu

@ Przewietrz (niebieski) Zostala
©0000000800000000000000 Pusty uakty\fmllona
pomysinie

5 razy w ciagu 4 sekund

Jesli aktywacja nie przebiegta pomysinie, wytaczy¢ detektor i ponowi¢
probe.

Aby dezaktywowa¢ funkcje wstepnego alarmu w dowolnym momencie,
wytaczy¢ detektor, a nastepnie ponownie go uruchomi¢ bez naciskania
przycisku TEST/WYCISZENIE. Aby sprawdzi¢, czy funkcja wstepnego
alarmu jest aktywna, krotko nacisnag przycisk TEST/WYCISZENIE.
Jedli funkcja wstepnego alarmu jest aktywna, zielona lampka
ZASILANIE i niebieska lampka PRZEWIETRZ btysna jednocze$nie
jeden raz. Jesli funkcja wstepnego alarmu nie jest aktywna, bty$nie
tylko zielona lampka ZASILANIE.
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Petny Wstepny | Tryb
alarm alarm monitorowania
: niskich stezen
Poziomy >10 N R
alarmowe — ) -
243 ~75min  ~19 min Niezwlocznie
=100 ~25min  ~6min
=300 ~90s ~23s

Wymiary 100 mm x 72 mm x 36 mm
Masa  [RERE
m wolnostojgcy lub montaz nascienny lub na suficie

Potaczenie Dostepny jest oddzielnie sprzedawany
bezprzewo- bezprzewodowy modut dodatkowy XW100
dowe

Aplikacja Alarm Scan jest kompatybilna z serig X

oraz dostepna w sklepach Google Play i Apple
iTunes
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8. Instalacja — gdzie montowac¢ detektor

Najlepszym rozwigzaniem jest zamontowanie detektora w kazdym
pomieszczeniu, w ktorym znajdujg sie urzadzenia emitujgce spaliny.
Zdecydowanie zaleca si¢ montowanie alarméw réwniez w sypialniach
i we wszystkich pokojach, w ktérych spedza sie duzo czasu.

Jesli detektor jest montowany w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie
urzadzenie emitujgce spaliny:

+ To powinien by¢ umieszczony blisko sufitu oraz powyzej wszystkich
drzwi i okien

+ Detektor zamontowany na suficie powinien znajdowac¢ sig co najmniej
30 cm od najblizszej $ciany, a zamontowany na $cianie powinien
znajdowac sie co najmniej 15 cm od sufitu. Uwaga: upewni¢ sie czy
jest dostep do ptytki montazowe;j

+ Detektor powinien znajdowac sie w odlegtosci 1-3 m w poziomie od
najblizszej krawedzi potencjalnego zrodta tienku wegla

Jesli detektor jest montowany w pomieszczeniu bez urzadzenia
emitujgcego spaliny, powinien znajdowac sie wzglednie blisko strefy
oddychania ludzi.

W przypadku lokalizacji, takich jak kawalerki, przyczepy kempingowe
lub todzie, ktore tworza jedna przestrzen uzytkowa wraz z miejscem do
spania, urzadzenie powinno by¢ umieszczone jak najdalej od urzadzen
stuzacych do gotowania i jak najblizej miejsca do spania.
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10. Instalacja — montaz detektora

Ostrzezenie

Urzadzenie powinno by¢ zamontowane przez kompetentng osobe.

Zawarto$¢ opakowania:

+ Detektor CO

+ Podstawa do montazu nasciennego

+ Gwozdz mocujacy

+ Instrukcja (niniejszy dokument)

Uwaga: Aby uaktywni¢ dziatanie detektora musi on by¢ osadzony
na podstawie montazowej.

Detektor moze pracowa¢ jako urzadzenie wolnostojace (np.
umieszczony na pétce lub stole) lub przymocowany do $ciany lub
sufitu. Mozliwe sg dwa warianty montazu nasciennego: zawieszenie
na dofaczonym do urzadzenia gwozdziu lub staly montaz za pomocg
odpowiednich kotkéw rozporowych i $rub (nalezy zakupi¢ oddzielnie).
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13. Wylaczanie detektora

Detektor wytacza sie poprzez demontaz z plytki montazowej.
Wsuna¢ koncowke wkretaka ptaskiego w otwdr znajdujacy sie na
gornej krawedzi z prawej strony detektora, a nastepnie wcisnaé
zatrzask i przesuna¢ gorng cze$¢ urzadzenie w lewo w celu
wysunigcia z zaczepu plytki do montazu nasciennego.

14. Zgodnos¢

Niniejszy detektor CO posiada certyfikat wystawiony przez BSI
potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 50291-1 ,Urzadzenia elektryczne
do wykrywania tlenku wegla w pomieszczeniach domowych” oraz EN
50291-2 ,Urzadzenia o dziataniu ciagtym w instalacjach statych pojazdow
rekreacyjnych i podobnych obiektéw, w tym fodzi rekreacyjnych”. Ten

Szybki montaz na $cianie:

1. Umiesci¢ plytke do montazu na $cianie w miejscu, w ktérym ma by¢
zamontowany detektor

2. Otéwkiem zaznaczy¢ miejsce centralnego otworu na hak

3. Whi¢ gwozdz (dotaczony do urzadzenia) w zaznaczonym miejscu

Trwaty montaz nascienny lub montaz na suficie:

1. Umiescic¢ plytke do montazu na $cianie w miejscu, w ktéorym ma byé
zamontowany alarm

2. Ofowkiem zaznaczy¢ miejsca dwoch otworéw na Sruby

3. Wywierci¢ otwory o $rednicy 5 mm i wiozy¢ odpowiednie kotki
rozporowe

4. Przykrecic ptytke montazowa do $ciany/sufitu

Zaczep ZAL/IWYL, ktory uaktywnia detektorpo
zamontowaniu na ptytce montazowej

Otwor na hak do
swobodnego montazu
na $cianie

Otwory na $ruby do
montazu nasciennego
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15. Wykrywanie i usuwanie usterek oraz uzyskiwanie

pomocy

Jesli po doktadnym zapoznaniu si¢ z calq instrukcja nadal nie mozna
uruchomi¢ detektora, nalezy skontaktowac sie z najblizszym biurem
obstugi klienta podanym w cze$ci ,Skontaktuj sie z nami”. Pracownik
biura obstugi klienta pomoze w szybkim rozwigzaniu problemu.
Alternatywnie prosimy skontaktowa¢ sie z lokalnym dystrybutorem.

W przypadku zgtoszenia reklamacyjnego nalezy zgtosi¢ reklamacije

w miejscu zakupu, a urzadzenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
wczasie transportu oraz zataczy¢ doktadny opis usterki. W przypadku
urzadzen zasilanych bateryjnie nalezy upewnic si¢ czy detektor zostat
wytaczony.

16. Koniec okresu eksploataciji

Gdy okres eksploatacji urzadzenia dobiegnie konica, nalezy je
zutylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami. Urzadzenie to zostato
sklasyfikowane jako odpad elektroniczny i posiada baterig, wiec
nie wolno wyrzuca¢ go wraz z odpadami domowymi.

3¢

17. Wytaczenie odpowiedzialnosci

Niniejszy detektor wykrywajacy tlenek wegla stuzy do ostrzegania

przebywajacych w jego poblizu 0séb o potencjalnie niebezpiecznym

nagromadzeniu sie tlenku wegla. Nie stuzy on do usuwania

problemu ani do lokalizowania zrédta powstawania tlenku wegla.

FirmaHoneywell nie bedzie zobowiqzana do pokrycia kosztéw badania
na wykrywalnoé¢ CO, przywotania serwisu lub kosztéw serwisu

detektor Jest zgodny z dyrektywa niskonapigciowa (LVD) oraz z dyrektywa  \, odniesieniu do dziatania detektora.

ograniczajacq uzycie substancii niebezpiecznych (RoHS).

30

Co najmniej 30 cm 7 Alarm CO
T

I O Alarm

Co najmniej
15¢cm

Alarm CO
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11. Wigczanie

Uwaga: Opcjonalna funkcja wstgpnego alarmu mozna uaktywnic
wytacznie w trakcie pierwszych 10 sekund od uruchomienia detektora.

Uruchomienie detektora nastepuje po zamocowaniu go na
ptytcemontazowej do montazu nasciennego.

Uwaga: Nawet jesli detektor ma dziata¢ jako wolnostojacy,
zawsze musi by¢ osadzony na plytce do montazu nasciennego.

1. Przylozy¢ detektor do ptytki montazowej w pozycji okoto 10 mm
w lewo od potozenia srodkowego

2. Mocno docisna¢ detektor do plytki i przesuna¢ go w prawo

3. Plytka zabezpieczajaca przeskoczy w potozenie docelowe
z charakterystycznym kliknieciem

4. Kolejno wszystkie lampki zablysna i zostanie wygenerowany sygnat
dzwigkowy, co oznacza, ze alarm zostat uaktywniony.

5. Zielona lampka bedzie btyska¢ raz na minute, sygnalizujac, ze
detektor jest aktywny

6. Przetestowa¢ alarm zgodnie z procedura testu comiesiecznego.
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18. Gwarancja

Firma Honeywell udziela gwarancji na nowy alarm CO na okres
siedmiu lat (model XC70) lub dziesigciu lat (modele XC100

i XC100D) od daty zakupu przez uzytkownika koricowego lub do daty
zakoniczenia okresu wazno$ci podanej na urzadzeniu w zalezno$ci od
tego, ktory termin nastapi wczesniej. Gwarancja obejmuje dziatanie
zgodne z danymi technicznymi podanymi w niniejszej instrukcji
obstugi.

W okresie gwarancyjnym firma Honeywell, wedtug wtasnego uznania,
naprawi lub wymieni na taki sam lub podobny produkt kazdy element
alarmu CO, ktéry okaze sie wadliwy w zakresie materiatow lub
wykonania.

Nie beda wymieniane i naprawiane urzadzenia, w ktorych usterki
powstaly na skutek niewtasciwego uzycia, zaniedbania, niewtasciwego
przechowywania lub uzytkowania badz serwisu niezgodnego

z instrukcjg obstugi, lub ktére byty w nieuprawniony sposob
modyfikowane lub rozmontowywane.

Niniejsza gwarancja zastepuje i wyklucza wszelkie gwarancje
dorozumiane prawnie, a zobowigzania zwigzane z tg gwarancjg,
w stopniu dopuszczalnym przez prawo sg ograniczane do ceny
niniejszego produktu.

W zadnym wypadku nasza frma nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci
za (a) jakiekolwiek straty bezposrednie, posrednie, przypadkowe,
wtdrne; (b) jakiekolwiek straty wynikajace z przerwania dziatalnosci
gospodarczej; (c) utrate zyskéw; (d) utrate dochodow; (e) straty

w uzytkowaniu jakiejkolwiek wiasnosci lub kapitatu; (f) straty
spodziewanych oszczedno$ci lub utrate danych.
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