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Monoxid de carbon (CO)
in locuinte

Pericolele ce provin de la monoxidul de carbon

Monoxidul de carbon (CO), care nu trebuie confundat cu dioxidul de carbon (CO,), este
un gaz invizibil, inodor si fara gust, toxic pentru oameni si animale. Adesea este denumit
si ,Ucigasul tacut’, deoarece nu poate fi detectat de niciunul dintre simturile noastre, nu
il putem mirosi, gusta sau vedea. Simptomele initiale, oboseala si durerile de cap, sunt
similare cu cele ale gripei, ceea ce il face dificil de detectat. Daca exista niveluri mortale de
monoxid de carbon intr-o casa, locuitorii devin inconstienti si nu se mai trezesc. Numai in
Marea Britanie, mii de persoane sunt tratate la spital de otravire cu monoxid de carbon si
existd numeroase cazuri mortale in fiecare an.

Cu cat monoxidul de carbon este
inhalat mai mult timp si cu cat este
mai mare concentratia sa, cu atat
devin mai grave simptomele. Printre
ele se numara pierderea echilibrului,
pierderea vederii si a memoriei si
chiar a cunostintei. Aceste lucruri
pot avea loc in doar cateva minute
sau ore, in functie de cantitatea
de monoxid de carbon din aer.
Detectoarele de monoxid de carbon
genereaza o alarma completd inainte de aparitia primelor simptome: Cu céat este mai
mare concentratia de monoxid de carbon, cu atat mai repede va declansa dispozitivul
o alarma.

Unele detectoare ofera functii optionale inainte de alarma, care pot fi folosite pentru
a identifica aparatele cu probleme, care vor avea scurgeri de monoxid de carbon din
ce in ce mai mari in timp, dar care nu declanseaza inca o alarma totala si nu cauzeaza
niciun simptom.

Cum se produce monoxidul de
carbon si cine este in pericol?

Monoxidul de carbon este produs prin arderea

incompletd a combustibillor pe bazd de Inodor
carbon, cum ar fi gazul, carbunele, titeiul si

lemnul. Monoxidul de carbon poate fi produs

de orice dispozitiv ce nu arde corect sau de \“©"/
un dispozitiv ce are canalul de evacuare
a gazelor arse blocat, ceea ce inseamna
ca toate aparatele de gatit, de incalzire,
generatoarele pe baza de combustibil lichid

si motoarele de vehicule pot prezenta un
potential pericol. Orice persoana sau animal
ce se afla in acelasi mediu cu un aparat defect

este in pericol. Gaz toxic
Cum putem evita riscurile?

Asigurati-va ca aparatele pe baza de ardere de

combustibil fosil sunt verificate cu regularitate

si instalati un detector de monoxid de carbon Fara gust

langa fiecare dintre acestea.

Consultati indrumarile de instalare de la pagina 6
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dintre cazurile de OTRAVIRE LI
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au loc ACASA




Experienta Honeywell

De peste 20 de ani, compania Honeywell este
pioniera in protectia locuintelor contra monoxidului
de carbon, lansand primul detector de monoxid
de carbon pentru locuinte si aducand pe piata
modele ulterioare care au impus standardul in
acest domeniu. In prezent, Honeywell este una
dintre cele mai mari companii producatoare de
detectoare de monoxid de carbon din lume.

Alarmele Honeywell X-Series cu baterie au
o capacitate de detectie de neegalat, sonerie

puternica, carcasa ce nu poate fi deschisa, senzori
cu duratd mare de functionare, nu necesita
intretinere si sunt simplu de instalat.

De asemenea, toate modelele pot fi activate
in retea wireless si certificate independent
conform  standardelor EN50291-1:2010  si
EN50291-2:2010.

co Gama X-Series de detectoare de
monoxXxid de carbon

Interfata de utilizator XC70 7 ANI

@ Aarma
. Putere
* Defectiune

® \Ventilare (avertisment inainte de alarma)

A

Interfata de utilizator XC100
ALARMA 10 ANI

<= ALARM
- W EVACUATE

Vamitme GEER  CALL 0800 111 909 )

Interfata de utilizator XC100D

ALARMA ,' 17 10 ANI

Putere

Defectiune - EvACUATE

entiare GEEES  CALL 0800 111 900




Avantajele detectoarelor
X-Series de monoxid de carbon

Detectoarele X-Series de monoxid de carbon au fost optimizate pentru a fi utilizate de
profesionisti in protectia locuintelor impotriva monoxidului de carbon. Au fost proiectate
pentru a intruni atat nevoile administratorilor, cat si cerintele inalte ale fiecarei persoane.

Pentru o protectie sporita, toate dispozitivele X-Series pot fi interconectate wireless,

pentru a alcatui un sistem de alarma.

XC70 XC100

Fiabilitatea inalta a gamei
X-Series

» Tehnologie proprie, demonstrata,
cu senzori cu durata lunga de
functionare

+ Certificare terta parte prin BSI la
standardele EN50291-1:2010 si
EN50291-2:2010

+ Carcasa sigilata, pentru protectie
impotriva conditiilor nefavorabile de
mediu

* Memorie alarme

« Inregistrarea evenimentelor

+ Avertisment inainte de alarma
optional

* Mod de monitorizare pentru nivel
scazut

» Semnal de sfarsit al duratei de
functionare

Cost total de detinere mic

+ Durata de functionare si garantie
pe 10 ani (XC100, XC100D) sau pe
7 ani (XC70)

* Nu necesita intretinere — fara
componente de inlocuit

Nu poate fi deschis
» Baterie sigilata

» Fixare automata pe placa de montaj
— indepartare numai cu ajutorul unui
instrument (surubelnita)

+ Activare si dezactivare declansate de
placa de montaj

Design frumos

» Design discret, care nu iese in
evidenta

» Se integreaza perfect in mediul
rezidential

Aplicatii

XC100D

Usor de instalat

+ Pozitionare fara montare, montare pe
perete sau tavan

» Se activeaza la glisarea in placa de
montaj

Solutie completa

+ Detectoarele X-Series pot fi
interconectate wireless cu ajutorul
modulului wireless atasabil XW100

* Produsele X-Series de la Honeywell
vor include o gama de solutii
complete de alarme compatibile de
incendiu si monoxid de carbon

Create pentru spatiile
rezidentiale
» Design compact

+ Se integreaza perfect in spatiile
rezidentiale

Usor de manevrat si de
folosit de catre utilizatorul
final

» Anulare alarma si defectiune

» Buton mare — poate fi apasat
cu ajutorul unui levier mai lung
(de exemplu, o matura)

* Mesaj de alarma strident (XC100,
XC100D)

» Ecran LCD (XC100D)
» Sonerie foarte puternica
+ Test cu nivel sonor redus

Instalare rapida

Instalare

Nu necesita fire. Pentru o instalare fixa pe perete sau
pe tavan, fixati placa de montaj mai intai cu ajutorul
diblurilor si al suruburilor. Apoi, glisati alarma induntru
si se va activa automat.

Optiuni de montare

* Pozitionare fara montare
» Pe perete cu suruburi sau cui
» Pe tavan cu suruburi

Sau, pentru o instalare si mai rapida, glisati alarma in placa
de montaj pentru a o activa si atérnati-o de perete cu cuiul
din pachet sau amplasati-o liber pe un raft mai inalt.

Comutator PORNIT/OPRIT
discret, se activeaza cand este
montat pe suportul de perete

Orificiu de suspendare
pentru montarea pe perete
temporara

Orificii suruburi
Pentru montarea
pe perete

Detasare

Produsele X-Series ofera protectie imbunatatita si utilizare exceptional de usoara
in case, apartamente, case de vacanta, barci si rulote (statice/mobile) sau spatii in
care sunt utilizate generatoare.

o & m 4D @

Case Apartamente Case de vacanta si Bérci Generatoare

case de oaspeti




Specificatii

XC100

Indicatori separati pentru

Indicatori separati pentr
' ! separas! pentru fiecare stare a unitatii

fiecare stare a unitatii

» Alarma . Alarma

- Alimentare

- Alimentare
- Defectiune

- Defectiune Sonerie cu E—— Sonerie cu
. Ventilare (avertisment sunet puternic + Ventilare (avertisment sunet puternic
fnainte de alarma) inainte de alarma)
— | —
Honeywell -\ I l Honeywiell -\I
s D) ALARM &
.::d_ :\:::::,jéd:trident* | ==, EVACUATE
© Vertiy — [ N RRE —
Buton mare, simplu de Buton mare, simplu de
apasat apasat
' /
. Anulare defectiune . . - Anulare defectiune . - /
- Anulare alarma - - Anulare alarma -
- Test cu nivel sonor redus - Test cu nivel sonor redus

R

Indicatori separati Sonerie cu sunet puternic
pent_rtf f_i_ecare stare P e o
a unitatii Honeywell e
. Alarma i i
- ALARM & e
- Alimentare T mm?"lihu.
. Defectiune Fil EVACUATE Buton mare, simplu de apasat & /
. ) GEEER  CALL 0800 f11 89 - Anulare defectiune =
- Ventilare (avertisment ; e
fnainte de alarma) - - Anulare alarma
- Test cu nivel sonor redus
- Ciarhaon Misncvicis Al KC 1000
Alarma sau defectiune cu sunet oprit inlocuire aparat

Alarma de incendiu la distanta

Alarma de monoxid de
carbon completa

Alarma la distanta declansata de un alt aparat

Concentratia de monoxid de carbon in PPM Numarul de unitati
dintr-o retea wireless (in timpul configuratiei cu modulul wireless

Niveluri de avertisment inainte de XW100)

alarma de CO

“In asteptarea acordarii brevetului

SPECIFICATII TEHNICE INTERFATA
Putere: LED verde
ALEAE Indicator vizual Alarma: XC70 LED rosu; XC100, XC100D: Mesaj mare
Principiul detectiei Ecosure (XC70) cu celula electrochimica Defectiune: LED galben
P ’ Ecosure X® (XC100, XC100D) Ventilare: LED albastru
Aprobri ale EN50291-1:2010 rezidential Sunet >90dBla1m
. EN50291-2:2010 de agrement .
tertelor parti ) Test cu nivel de sunet redus
’ ’ Marcat BSI Kite Buton N .
Anulare alarma, anulare defectiune (12 h)
Alte standarde RoHS REACH .
Functie d NIVELURI DE ALARMA
unctie de
i La fiecare 60 de minute i
autotestare Alarma f\ve.rtlsment Mod de monitorizare pentru
Durata de Pem completa inainte de nivel scazut
. . XC70: 7 ani; XC100, XC100D: 10 ani P alarma
functionare/Garantie
243 ~75 de minute ~19 minute
MEDIU DE FUNCTIONARE
=100 ~25 de minute ~6 minute Imediat
Temperatura -10°C - +45°C
=300 ~90 de secunde  ~23 de secunde
Umiditate 25-95% RH (fara condens) — adecvat, de asemenea,
pentru conditiile tipice din camera de baie PRODUS
Clasa IP P44 Dimensiune 100 x 72 x 36 mm
ELECTRIC $I INTERCONECTARE Greutate 135¢g
Surs3 de alimentare :Z:;rtlz cu litiu cu durata mare de functionare, 3V, AMBALAJ
Int . Tip Cutie de carton cu gaura de tip euro
nterconectare . .
wireless Cu modulul atasabil XW100 optional Dimensiuni 107 x 78 x 50 mm
Compatibilitate cu aplicatia de Alarm Scan X-Series, Gama produselor  Detector de monoxid de carbon. Kit de montaj: cui, manual de
Alarm Scan . R P ; . . .
disponibild in Google Play si Apple iTunes oferite instructiuni

ol



Detectoarele de monoxid de carbon — unde se instaleaza?

Unde se instaleaza? in cazul locatiilor precum garsonierele, rulotele sau barcile,
unde exista un singur spatiu de locuit si de dormit, alarma
trebuie pozitionata cat mai departe de instrumentele de gatit
mancare, dar aproape de locul de dormit.

Cand alegeti locul de instalare, luati in considerare ca monoxidul
de carbon are aceeasi densitate ca aerul si, prin urmare, se
distribuie egal in camera. Cu toate acestea, deoarece monoxidul
de carbon se formeaza in urma unui proces de combustie, gazul
este probabil mai fierbinte decét aerul si va fi ridicat spre tavan.

Recomandari detaliate pot fi gasite in EN50292, un ghid despre
selectarea, instalarea, utilizarea si intretinerea detectoarelor de
monoxid de carbon pentru locuinte.

in mod ideal, in fiecare camera ce detine un aparat cu ardere
de combustibil, trebuie amplasata o alarma. Se recomanda sa
amplasati alarme si in dormitoare, precum si in camerele in care
petreceti mult timp.

Instructiuni de instalare

Locul de dormit

Canale de gaze Sali de baie cu aparate

arse in spatii
libere

Daca incaperea
are un aparat
fara canale

de gaze / cu
canale de gaze
deschise

Daca un aparat
este montat
intr-o camera
folosita frecvent,
de exemplu, in
bucatarie sau in
sufragerie




Valoarea noastra adaugata

Detectoare de monoxid
de carbon

(1)

Niveluri de alarma

EN50291 defineste nivelurile de monoxid de carbon la care dispozitivul
trebuie si nu trebuie sa declanseze alarma. Cu cat este mai mare
concentratia de monoxid de carbon, cu atat mai repede va declansa
dispozitivul o alarma. Acest lucru se bazeaza pe faptul ca efectul de
otravire al monoxidului de carbon este determinat de concentratie si de
timpul de expunere.

50 ppm: Alarma intre 60 si 90 de minute.

100 ppm: Alarma intre 10 si 40 de minute.

300 ppm: Alarma in mai putin de 3 minute.

Avertisment inainte de alarma

Nivelurile periculoase de monoxid de carbon pot fi cauzate de aparatele
defecte, care prezinta scurgeri tot mai mari de monoxid de carbon.
Daca este activat, avertismentul nainte de alarma ofera din timp o
instiintare cu privire la aceste situatii, chiar daca nu a fost atins un nivel
de alarma. Daca aceste avertismente apar des, este recomandat sa
apelati un tehnician pentru investigatii mai amanuntite. Avertismentul
nainte de alarma va incepe sa ofere indicatii la atingerea unui procent
de 25% din nivelul de alarma (timp si concentrare). De exemplu,

daca este prezenta o concentratie de 43 ppm de monoxid de carbon,
avertismentul inainte de alarma se va declansa dupa 15-23 de minute.

Mod de monitorizare pentru nivel scazut

n modul de monitorizare pentru nivel scazut puteti utiliza temporar
aparatul ca dispozitiv de masurare pentru nivelurile foarte mici

de monoxid de carbon, care nu se incadreaza in limitele pentru
declansarea alarmei conform standardelor EN. Odata ce aceasta
functie a fost activata, indicatorul luminos albastru de ventilare de pe
aparat va incepe sa clipeasca intermitent imediat dupa ce nivelul de
monoxid de carbon a depasit 10 ppm. Unitatile cu ecran vor afisa, de
asemenea, si nivelul de monoxid de carbon curent.

Tehnologie cu senzor

Senzorul joaca un rol important in asigurarea detectiei monoxidului de
carbon. Honeywell foloseste celulele electrochimice proprii: Ecosure®
(7 ani durata de functionare si garantie) Ecosure X® (10 durata de
functionare si garantie). Cei peste 10 ani de experientd si garantia
asigurata prin controale riguroase de calitate ne dau increderea ca
celulele functioneaza pe toata durata de utilizare a detectorului.

Autotestare

Alarmele de monoxid de carbon de la Honeywell efectueaza o testare
automata a componentelor electronice la fiecare 60 de minute.

Memorie alarma (pentru utilizatorul final)

Monoxidul de carbon nu lasa urme ce pot fi detectate de oameni, iar
daca unul dintre aparatele pe care le detineti functioneaza incorect, e
posibil sa declanseze alarma cand sunteti plecat. Functia memorie va
pastra indicatorul luminos rosu clipind intermitent (versiunea cu ecran
LCD va indica, de asemenea, si nivelurile in PPM) pana cand butonul
este apasat sau timp de 7 zile.

inregistrarea evenimentelor
(pentru tehnicieni)

Detectoarele de monoxid de carbon de la Honeywell inregistreaza

un istoric al evenimentelor, ce poate fi descarcat de cétre tehnicieni.
Astfel, se obtine o analiza mai amanuntitd a evenimentelor legate de
monoxidul de carbon, cum ar fi informatii detaliate despre concentratia
de monoxid de carbon din ultimele 7 zile si cantitatea maxima
saptamanala pe intreaga durata de functionare. Sunt inregistrate
datele cand au avut loc evenimentele care au declansat alarma.

Sfarsitul perioadei de functionare

Alarmele de monoxid de carbon nu dureaza la nesféarsit, deci trebuie
nlocuite dupa expirarea duratei de functionare. Durata de functionare
este determinata in principal de senzorul de monoxid de carbon.

De aceea, standardul EN pentru detectoare de monoxid de carbon
solicita ca acestea sa aiba un semnal pentru sfarsitul duratei de
functionare, care este implementat la toate dtectoarele de monoxid
de carbon produse de Honeywell.

Detectoare X-Series

)

Alarm Scan

Carcasa sigilata

Detectoarele X-Series de la Honeywell au carcase sigilate cu cauciuc.
Acestea protejeaza componentele electronice fata de conditiile
nefavorabile de mediu, cum ar fi umiditatea, si imbunatatesc fiabilitatea
si durata de functionare. Am folosit aceasta tehnologie cu succes multi
ani in detectoarele noastre comerciale de fum, care sunt supuse la
conditii de mediu extrem de dificile.

Anulare alarma

Alarma se poate declansa cand doriti sa opriti sunetul extrem de
puternic al soneriei, de exemplu, atunci cand aveti situatia sub control.
Daca apasati butonul Anulare alarma de pe aparat, soneria va fi oprita
timp de doua minute. Indicatorul luminos al alarmei va continua sa
clipeasca intermitent atat timp cat aparatul detecteaza un pericol.

Anulare defectiune

O defectiune tipica are loc cand detectorul avertizeaza cu privire

la o baterie aproape descarcata. Detectorul va incepe sa emita
semnale sonore o data pe minut, insotite de un indicator luminos de
defectiune, care va clipi intermitent. Anularea defectiunii va permite
sa opriti soneria timp de 12 de ore, ceea ce va ofera timp sa remediati
problema. Acest interval poate fi prelungit de mai multe ori.

Test cu nivel sonor redus

Detectoarele trebuie testate periodic pentru a asigura functionarea lor
corecta. Dupa apasarea butonului Test, detectorul va initia procedura

de testare automata, in cadrul careia toti indicatorii luminosi vor clipi
intermitent si se va declansa alarma sonora. Am redus considerabil nivelul
sonor pentru aceasta functie de test de la nivelul maxim de 85 dB, pentru
a va proteja auzul. Pastrand butonul apasat, alarma va suna la nivel
maxim.

Nu poate fi deschis

Administratorii profesionisti doresc s& se asigure ca detectoarele instalate
nu pot fi dezactivate de chiriasi. Toate detectoarele X-Series au baterii
sigilate, ce nu pot fi indepartate de utilizatorul final. De asemenea, odata
instalate, este necesar un instrument (o surubelnitd) pentru a deconecta
aparatul.

Functionare fara intretinere

Toate detectoarele X-Series de la Honeywell au baterii care dureaza
pe toata perioada de functionare. Nu exista costuri suplimentare pentru
componentele de schimb sau pentru inlocuirea acestora. Singura
ntretinere necesara este curatarea ocazionala a aparatului.

Interlink

Interlink ofera posibilitatea de a conecta mai multe detectoare la

un sistem de alarma. Daca un aparat trece in stare de alarma, vor
suna, de asemenea, si celelalte aparate. Acest fapt imbunatateste
considerabil siguranta, in special pentru proprietatile mai vaste. Toate
detectoarele X-Series pot fi accesorizate pentru a se conecta wireless.

Aplicatia Alarm Scan X-Series

Cu aplicatia Alarm Scan X-Series de la Honeywell puteti transfera
instant si wireless evenimentele de alarma si defectiune inregistrate,
precum si starea generald a dispozitivului, de la toate detectoarele
X-Series active catre dispozitivele inteligente cu iOS sau Android.
Aplicatia functioneaza cu toate dispozitivele X-Series marcate cu sigla
Alarm Scan, inclusiv cu modulele wireless instalate optional.

~



Gama noastra de produse
pentru protectia locuintelor

Detectoarele HF500
pentru detectarea
gazelor inflamabile,
cu cablu

Detectoarele HF500 sunt create
pentru a oferi o solutie completa
pentru detectarea gazelor GPL
(gaz petrolier lichefiat) si a gazului
natural/metan. Optimizate pentru
a fi utilizate de profesionistii care
se ocupa cu detectarea scurgerilor
de gaze inflamabile, detectoarele
HF500 sunt ideale pentru
utilizarea in locuinte private sau
sociale, precum si in alte tipuri de
resedinte.

Va rugam sa retineti:
desi s-au depus toate eforturile pentru a asigura

S

Detectorul de gaz
inflamabil cu baterie
Alarma eZsense

e’sense este cea mai simpla
modalitate de a detecta gazul
natural, propanul, butanul sau
gazele GPL si GNL. Este compact
si usor de purtat in buzunar.

Gama de produse
X-Series cu baterie
pentru detectarea
fumului si a caldurii

Gama Honeywell de detectoare
de fum si caldura a fost conceputa
pentru performante si fiabilitate

de neegalat. Avand o durata de
functionare si o garantie de zece
ani, design discret si fiind usor

de instalat, aceste alarme sunt
ideale pentru profesionistii care se
ocupa de detectarea incendiilor in
locuinte.

acuratetea informatiilor din aceasta publicatie, nu ne
putem asuma raspunderea pentru eventualele erori sau
omisiuni. intrucat atat datele prezentate, cat si legislatia
pot suferi modificari, va recomandam s& va procurati
exemplare ale celor mai recent publicate regulamente,
standarde si instructiuni. Documentul de fata nu a fost
realizat cu scopul de a constitui baza unui contract.

Sisteme profesioniste de siguranta

pentru locuinte
www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com.

Detectorul de monoxid
de carbon din seria
SF340, cu cablu

Seria SF340 cuprinde o gama

de detectoare de monoxid de
carbon fiabile, cu cablu si cu
baterie de rezerva. Sunt destinate
pentru utilizarea in toate spatiile
rezidentiale si comerciale mici.

Modul wireless
X-Series

Toate detectoarele X-Series de

la Honeywell pot fi interconectate
wireless cu ajutorul unui modul
atasabil optional XW100. Astfel,
daca unul dintre detectoarele
X-Series de monoxid de

carbon, de fum sau de caldura
declanseaza o alarma, toate
unitatile interconectate vor porni,
de asemenea, o alarmé& sonora.
Acest lucru este util in special in
locuintele mari sau cu multe etaje,
in care alarma se poate declansa
n alta parte a cladirii.

Aplicatia Alarm Scan
X-Series

Aplicatia Alarm Scan X-Series
este creata pentru administratori,
ingineri experti in sistemele de
gaze, instalatori si alti furnizori
de servicii responsabili pentru
siguranta chiriasilor sau pentru
montarea initiala a detectoarelor
X-Series. Ajuta la verificarile
anuale sau la service-ul centralei
termice, reprezentand o
modalitate simpla de confirmare
a rapoartelor de incidente.
Instalatorii sau administratorii pot
demonstra conformitatea sau

pot oferi servicii de valoare, care
contribuie la construirea reputatiei
lor de furnizori de servicii
profesionisti si de incredere.

Cu ajutorul aplicatiei, cei care
detin un dispozitiv X-Series* in
locuinta pot obtine informatii mai
amanuntite despre starea alarmei,
detinand controlul asupra tuturor
aspectelor privind siguranta.

Disponibild in Google Play®
si iTunes®.

GETITOM

-
* Google Play

# Download on the
¢ App Store

ol

)

Alarm Scan

*Compatibilitate cu dispozitivele X-Series
marcate cu sigla aplicatiei Alarm Scan.

INFORMATII DESPRE COMANDA

Numar de

Cod de bare
catalog

Dimensiune Cantitatea minima
pachet

de comanda

XC70-EN-A 5027526 401673 50 100 Romaéna
XC100-EN-A 5027526 401680 50 100 Romana
XC100D-EN-A | 5027526 401697 50 100 Roména
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