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Auksciau pateikti simboliai parodo, kad $is signalizatorius tinkamas
naudoti gyvenamosiose patalpose (jskaitant stacionarius gyvenamuosius
automobilius), gyvenamuosiuose automobiliuose, keleivinése
puspriekabése ir laiveliuose.

Siame vadove pateikiami saugos reikalavimai signalizatoriui montuoti ir
eksploatuoti. AtidZiai perskaitykite $j vadova ir saugokite jj patikimoje vietoje,
kad prireikus juo vél galétuméte pasinaudoti kaip informacine priemone.

Démesio!

CO signalizatoriaus panaudojimas negali pakeisti tinkamo kuro
aparaturos prietaisy montavimo, eksploatacijos ir techninés
priezilros, jskaitant atitinkamas tiekimo ir iStraukimo ventiliacijos
sistemas.

Sis signalizatorius skirtas Zmonéms nuo kenksmingy anglies
monoksido dujy poveikio apsaugoti. Jis neuztikrina visos apsaugos
Zmonéms, turintiems specifiniy sveikatos sutrikimy. Kilus bet kokioms
abejonéms batina konsultuotis su gydytoju.

ligalaikis Zemo lygio (> 10 ppm) CO koncentracijos poveikis gali
sukelti chronikas ligas. Abejoniy atveju konsultuokités su gydytoju.
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Kompanija Honeywell pateikia tris CO signalizatoriy su maitinimo baterijomis
variantus. Sie variantai skiriasi tarpusavyje naudotojo sasaja ir eksploatacijos
trukme.

Baziniame XC70 modelyje naudojamos indikacjnés lemputés, vizualiai
pateikiancios informacija apie jrenginio biiklg. Sio modelio eksploatacijos
trukmé 7 metai bei suteikiama garantija.

XC100 ir XC100D modeliai uztikrina praneSimy perdavima kilus avarinems
situacijoms, Siy modeliy eksploatacijos trukmé 10 mety bei suteikiama
garantija.

XC100D modelis aprupintas skystyjy kristaly monitoriumi, pateikianCiu
papildoma informacija apie CO koncentracijos pakilima, o taip pat
registruotus ribiniy CO koncentracijos lygiy duomenis.

Be to, visuose variantuose yra garsinés signalizacijos prietaisai (skambutis) ir
TEST/HUSH mygtukas.

Visuose Honeywell X serijos signalizatoriuose numatyta prijungimo ir
suderinto veiksmo galimybé bevieliu rezimu, panaudojant papildomai
arba gaisro jutiklis perduos pavojaus signalg, tada visi prijungti jtaisai
sinchroniskai perduos garsinj pavojaus signala. Si funkcija labai naudinga
dideliuose arba daugiaauksciuose namuose. Vadove pateikiama daliné
informacija apie bevielio rySio modul].
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3. Bendroji informacija apie anglies monoksida (CO)

Anglies monoksidas (CO) nematomos, bekvapés, labai nuodingos dujos.

Jos susidaro nevisi$kai sudegus kurui, tokiam, kaip mediena, medzio
anglys, akmens anglys, skystas katilo kuras, Zibalas, benzinas, gamtinés
dujos, propano, butano dujos, o taip pat isiskiria su cigareCiy dumais.
Pavojingo lygio koncentracija susidaro dél kuro tiekimo prietaisy gedimo,
netinkamos techninés prieZidros, blokuociy kuro tiekimo vamzdynuose arba
nepakankamos ventiliacijos.

CO nuodingumas priklauso nuo koncentracijos aplinkos ore (nustatoma
»milijoninémis dalimis“ — ppm) ir poveikio trukmeés.

Poveikio pozymiai ir simptomai

~ 100 ppm Lengvas galvos skausmas, odos dirginimas
(neribota poveikio trukmeé)

200 - 300 ppm Galvos skausmas (5-6 valandy trukmés
poveikis)

400 - 600 ppm Stiprlis galvos skausmai, silpnumas, galvos

svaigimas, pykinimas, vemimas (4-5 valandy
poveikis)

Padidéjes pulso ir kvépavimo daznis, alpimas,
koma, periodiski traukuliai (4-5 valandy
trukmés poveikis)

Silpnas pulsas, pasunkeéjes kvépavimas /
kvépavimo nepakankamumas, mirtis (1-2
minuciy trukmés poveikis)

1100 - 1500 ppm

5000 — 10000 ppm

*) Saltinis: Health Protection Agency Compendium of Chemical Hazards, Carbon
Monoxide, Version 3, 2011

4. GO Signalizatoriaus eksploatacija

Visi signalizatoriai aprupinti keturiais baklés Sviesos indikatoriais, garsinio
pavojaus signalo generatoriumi ir TEST/HUSH (BANDYMAS/TYLA) mygtuku.

Zalias POWER (MAITINIMAS) indikatorius nurodo, kad prietaisas jlungtas ir
veikia normaliu rezimu.

Raudonas ALARM (ALIARMAS) indikatorius signalizuoja, kad aptikta
pavojinga CO koncentracija.

Mélynas VENTILATE (VENTILIACIJA) indikatorius pateikia iSanksting
pavojingos CO koncentracijos indikacija.

Geltonas [FAUILT (@EDIMIAS) indikatorius nurodo nenormaly jrenginio
veikima.

TEST/HUSH (BANDYMAS/TYLA) mygtukas naudojamas jrenginiui bandyti
arba garsinio pavojaus arba gedimo signalui i§jungti.

Normalus darbo rezimas

Zalias POWER (MAITINIVIAS) indikatorius blyksi vieng kartg per minute,
tai nurodo, kad signalizatorius darbinio rezimo buklés. XC100D monitoriuje
nepateikiama jokios informacijos.

Avarineé situacija

Prietaisui fiksavus pavojingg CO koncentracijg pradeda blykséti ALARM
indikatorius/pranesimas ir generuojamas nepertraukiamas garsinis pavojaus
signalas. XC100D monitoriuje pateikiama esamas CO koncentracijos lygmuo
ir kaukolés simbolis.

Jrenginiui esant ALARM bklés, o dujy koncentracijai sumazéjus iki
nepavojingo lygmens, jrenginys pereina j ALARM MEMORY (PAVOJAUS
SIGNALY ATMINTINE) rezima. Nuspauskite TEST/HUSH mygtuka grjzti j
normaly darbo rezima.

(toliau)

Monitorius
(XCc100D)

Aprasymas

Garsinis
signalas

Normalus darbas.
) Dujy néra
<)> * 2 Aptikta pavojinga CO
koncentracija

Esama CO koncentracija

CO SIGNALIZA-
ToriAUSARBA () O O < ))) o Pavojinga CO koncentracija
PRIESGAISRINIO 2 aptikta kitais prijungtais CO
JUTIKLIO NUO- signalizatoriais
TOL;:IzSINIIJ:;lBO CO signalizatorius: nepertraukiamai 4 garsiniai signalai
(NUOTOLINIS CO ] ) Degimas aptiktas kitais
:ﬂg‘r\mﬁﬁlssfg Priesgaisrinis jutiklis: nepertraukiamai 3 garsiniai signalai prijungtais prieSgaisriniais
) jutikliais
NP — Pavojinga koncentracija CO
. . _ _ aptikta nesant naudotojo.
Pavglt?:;;:?; 1Y /I‘\ O O <)>) ,'_- g Esamu momentu CO lygis
(ALARM MEMORY) " normos ribose
1 garsinis signalas ir 1 blyksnis per minutg
Pavojingos CO koncentracijos
PRADINIS NV * " SOTLEITE
PAVOJAUS O O _ ‘_ <))> “ k||1m;s. co mgpﬁhza?o_n(l;g
SIGNALAS N Esama CO koncentracija sSuzaginamas veliau, jel
(PIRMINIS ir procentinis santykis nuo lygmuo nesumazéja
ALIARMAS)** viso avarinio lygmens.
1 (2 arba 3) garsiniai signalai ir blyksniai kas 30 sekundZiy, kyla priklausomai nuo CO buvimo laiko padidéjimo.
O O O <>) w3 ":.' ' Baigési prietaiso tarnybos laikas,
GEDIMAS E oo ji reikia pakeisti
(FAULT)
1 garsinis signalas ir blyksnis per minute
Netinkamai veikia bevielio
O O O *D e ry$io modulis. Smulkesnés
GEDIMAS informacijos Zr. bevielio rysio
(FAULT)*** modulio vadove

3 garsiniai signalai ir blyksniai vieng karta per minute

*Jei nebuvo i§jungtas TEST/HUSH mygtuko nuspaudimu.
**Tik tuo atveju, jei suzadintas pirmojo jjungimo laiku.

***Naudojamas tik tada, kai yra prijungtas nuimamas bevielio ry$io modulis.
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Jei Jusy jrenginys ALIARMO buklés, butinai ramiai, nurodyta
tvarka, atlikite Siuos veiksmus:

o atverkite visas duris ir langus, uztikrindami patikima ventiliacija;

o nutraukite visos kuro aparatiiros darba, jei yra galimybeé, visiskai
i8junkite;

o jei avariné baklé ir toliau iSlieka, apleiskite patalpas; palikite atvirus
langus ir duris, grizkite j patalpa tik iSsijungus avarinei signalizacijai;

o suteikite medicining pagalba Zmonéms, nukentéjusiems nuo anglies
monoksido duju (pvz., jauciantiems galvos skausmus arba
pykinima), ir paaiSkinkite jiems, kad Sie negalavimai gali kilti
apsinuodijus anglies monoksido dujomis;

o paskambinkite dujy ar kito tipo kuro tiekéjo avarinei tarnybai, kad
jie galéty tiksliai nustatyti anglies monoksido dujy nuotékio Saltinj ir
pasalinty jo priezastis;

¢ negalimas joks pakartotinis kuro aparatiros prietaisy panaudojimas,
kol ju nepatikrino kvalifikuoti specialistai ir nedave leidimo toliau
juos naudoti pagal Salyje galiojancius norminius reikalavimus.

Pastaba: be kuro aparatiros galimi ir kiti anglies monoksido issiskyrimo
Saltiniai, tokie, kaip auksta tabako dimy koncentracija, buitinés dujos
ar rusenanti ugnis.

Kontaktiné informacija

www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com
www.honeywell.com

Honeywell

Pastaba:
Nepaisant dideliy pastangy uztikrinti Sioje

tiksluma, kompanija neprisiima
atsakomybés uz klaidas ir neapsizitréjimus.
Ivertinant tai, kad duomenys, o taip
pat jstatymy leidyba gali keistis,
j gauti pacius
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standarty ir ij
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Fiksavus atitinkama dujy koncentracijg per nustatyta laiko tarpa, CO
signalizatorius reaguoja pagal Zemiau pateikta apraSyma:

50 ppm: Pavojaus signalas generuojamas 60-90 minuciy intervalu;
100 ppm: Pavojaus signalas generuojamas 10—-40 minuciy intervalu;
300 ppm: Pavojaus signalas generuojamas 3 minuciy laikotarpiu.

CO signalizatorius suderinamas pagal atitinkama Europos standarta
pavojaus signalams generuoti, jvertinant pavojingy dujy koncentracija ir
ju poveikio trukme. Kartu uztikrinama galimybé suZadinti signalizatoriy
pasiekus CO koncentracijai pavojinga lygj per atitinkama laiko tarpa,
kuris reikalingas skubiems sprendimams priimti, o taip pat blokuojamas
klaidingy pavojaus signaly generavimas, kylantis dél trumpalaikés Zemo
lygio CO koncentracijos pasireiSkimo (pavyzdziui, nuo cigaretés damy).

Jrenginiui esant ALIARMO biiklés, garsinj signalg galima iSjungti 5
minutéms, nuspaudZiant TEST/HUSH mygtuka (raudonas indikatorius
toliau Svytés, 0 XC100D monitoriuje pateikiamas iSjungto garso simbolis).
Jei po 5 minu€iy pavojingas dujy koncentracijos lygis iSlieka, garsinis
pavojaus signalas Vel jsijungia.

Pastaba: HUSH funkcija veikia tik tuo atveju, kai dujy koncentracija
nevirsija 350 ppm ir gali bati suZadinta tik vieng karta.

Aliarmo signaly atmintiné

Anglies monoksido (CO) dujos nepalieka jokiy pastebimy pédsaky. Avarinei
situacijai kilus Jums nesant namuose, atmintinés funkcija i$laiko jjungta
raudong indikatoriy, iki bus nuspaustas atitinkamas mygtukas arba iki 7
dieny.

XC100D monitoriuje 10 sekundZiy po mygtuko nuspaudimo taip pat
parodomas uZregistruotas ribinis koncentracijos lygis.

IvykKiy registratorius

Honeywell CO signalizatoriai uztikrina patikima jvykiy registracijg
chronologine tvarka. Siuos duomenis i$ Jusuy prietaiso gali perskaityti
atitinkamas specialistas. Funkcija uztikrina aikesne jvykiy, susijusiy su
CO nuotékiais, analize. Saugoma informacija apima nuoseklius duomenis
apie CO koncentracija per paskutines 7 dienas, o taip pat savaitinj
koncentracijos maksimuma per visg jtaiso darbo perioda. Registruojamos
avariniy situacijy kilimo datos.

Montavimo ir
eksploatacijos vadovas

Honeywell

Honeywell $\l

@)

Garbon Monoxide Alarm XC100.

Carbon Moncxide Alam XC70

X serijos CO signalizatoriai, maitinami baterijomis
XC70

XC100

XC100D

4. CO Signalizatoriaus eksploatacija (toliau)

Indikatorius VENTILATE (ventiliacija) — pradinis aliarmo signalas
Pavojingo lygmens CO gali iSsiskirti dél buitiniy prietaisy, kurie laikui bégant
iSskiria vis daugiau CO, gedimo. Pradiniai pavojaus signalai veikia kaip
iSankstinis jspéjimas apie tokiy situacijy kilima netgi nepasiekus avarinio
lygio. Jei tai jvyksta pakankamai daznai, rekomenduojama kviesti specialista
atlikti detalig patikra.

Sios funkcijos numatytoji biiklé pasyvinta, kadangi ji nereikalinga Zmoniy
apsaugai nuo pavojingy lygiy CO. Suzadinimo procedira aprasyta
signalizatoriaus montavimo skyriuje. Pirminio pavojaus signalo (PRE-ALARM)
funkcija skirta i$ anksto jspéti galutinj naudotoja apie prietaisy gedima.

Jei esant suzadintai pirminio pavojaus jspéjimo funkcijai ir aptikus CO,
pradeda blykséti mélynas ventiliacijos indikatorius (tuo paciu metu
kiekvienas blyksnis palydimas trumpais garso signalais), daznis 1, 2 arba

3 kartai kas 30 sekundZiy, kol atitinkamai pasiekiama 25 %, 50 % arba

75 % nuo avarinio lygio. XC100D modelyje taip pat pateikiama procentinis
santykis nuo avarinio lygio ir esama CO koncentracija. Garsinis pavojaus
signalas gali buti iSjungtas nuspaudziant TEST/HUSH mygtuka (tokiu atveju
XC100D monitoriuje pasirodo garso isjungimo simbolis).

Fault - end of unit life

Jtaiso gedimo atveju (FAULT), pradeda blykséti GELTONAS indikatorius.
Blyksniy daznis 1 karta per minute (kiekvienas blyksnis palydimas trumpu
garsiniu signalu). Tokios buklés CO signalizatorius negali buti toliau
naudojamas, jis turi buti kei¢iamas nauju. (Vienintelé iSimtis — bevielio
rySio modulio gedimo atveju, kai apie gedima signalizuojama trigubu
garsiniu signalu. Tokiu atveju smulkesné informacija pateikiama bevielio
rySio modulio vadove). Garsinius signalus galima i$jungti 24 valandoms
nuspaudziant TEST/HUSH mygtuka. Pakartotinai paleisti 24 valandy
perioda galima dvigubu TEST/HUSH mygtuko nuspaudimu (tokiu atveju
XC100D monitoriuje parodomas garso i§jungimo simbolis).

Pastaba: gedimo signalo generavima sukelia baterijy iSsekimas,
elektronikos komponenty gedimas arba CO daviklio eksploatacijos
periodo pabaiga. Eksploatacijos periodo pabaigos signalas generuojamas
Jjmontuotu laikmaciu po 10 mety (XC100, XC100D modeliai) arba po 7
mety (XC70 modelis) po suZadinimo.

Prietaiso keitimo data pasibaigus jo eksploatacijos periodui taip

pat pazymeéta ant prietaiso Sono, kas leidzia atlikti keitima dar iki
eksploatacijos periodo pabaigos signalo generavimo. Sioje datoje jvertinta
6 ménesiy tinkamumo laikotarpis saugoti, t. y., pati paskutiné diena, kuriag
pasiekus turi biti pakeistas prietaisas. Tarnybos laiko pabaigos signalas
gali buti perduotas anksciau.



6. Signalizatoriaus testavimas

Indikatoriai Garsinis Aprasymas
signalas

4. CO Signalizatoriaus eksploatacija (toliau)

Indikatoriai Garsinis | Monitorius* | ApraSymas
signalas
o

Automatinis vidinés patikros testas
CO signalizatorius turi elektroniniy komponenty automatinio vidinés patikros
testo funkcija, kuri atliekama kas 60 minuciy.

Zemo lygio prieziiiros rezimas
Paprastai CO signalizatorius apie avaring buklg pranesa po to, kai per

nustatytg laikotarpj dujy koncentracija virsija 43 ppm dydj. Signalizatoriy Aliarmo Blyksi 7alias - — P
" A Sy ST bt : Lt Aliarmo indikato- Veikia visi
gallmadlat|k|n|e: : _nustattyt : zemollytgl_o pngmvjr%g rezin, kuriame "S|-galt| ot il il I Testavimas kas ménesj ¢ rius (raudonas) $viesos ir garso
anaudotas kaip matavimo prietaisas. Suzadinus §j rezima, signalizatorius indikatori oS! NI o
P olsiant pran‘éé apie O l;gi, virsjantj 10 ppm. H1eAma, 59 gla‘ft‘.m."as) [‘dv'kamrl'us. Biitina karta per ménesj atiikti visy CO signalizatoriaus vizualios ir garso @ Maitinimo indika- signalai
. @0 ins;l(lzg:'ﬁjs ;ré?ig?ozg'o indikacijos priemoniy darbingumo testa. torius (Zalias) WO @)
Zemo lygio priezidiros rezimui suzadinti, nuspauskite ir islaikykite bandymo it T m— Nuspauskite ir islaikykite 1 sekunde testavimo mygtuka visam testavimo Gedimo indikato- 4))) 2 Hﬁg
mygtuka 18 sekundziy (Siuo laikotarpiu suzadinami testai garsinio signalo - )) [ R L & A o rius (geltonas) o )
krai mazu i dideli Pasibaiaus 18 sekundsiu ussiziebia 3ali Gedimo 19 Blyksi mélynas ciklui suZadinti. Sio ciklo metu uZsiZiebia visi indikatoriai (Zalias, geltonas, GBI
patikrai mazu ir dideliu garsu). Pasibaigus 18 sekundziy uZsiziebia Zalias S < o ; o o b S @ Ventiliacijos
ir melynas indikatoriai bei perduodamas trumpas garsinis signalas, tada indikatorius ventiliacijos mélynas, raudonas) / pateikiami praneSimai bei perduodami pazeminto Ll ;
galima atpalaiduoti mygtuka. Toliau suzadinamas Zemo lygio priezidros (geltonas) indikatorius = Iygio garso signalai. Esant biitinumui galima nuspausti ir iSlaikyti testavimo |nd!ll(ator|us
rezimas 60 minuéiy laikotarpiui, tai parodo Zalias indikatorius, blyksintis oe mﬂlﬁfﬁz aptikta CO. mygtuka 10 sekundziy Siai patikrai atlikti visu garsinio signalo lygiu (85 dB). (mélynas) Parodom v
kas 4 Sekundes. ! 00000080000000000000000 h o
(mélynas) Pagiliui uZsiziebia visi indikatoriai ir ~Simboliai
CO koncentracijai virSijus 10 ppm, uZsiZiebia mélynas ventiliacijos I ——— Esama CO . . . . perduodami garsiniai signalai
indikatorius. XC100D modelio signalizatoriuje taip pat parodomas CO Zalias / mélynas indikatorius blyksi koncentracija Testavimo/matavimo reZimo apzvalga “Tik XC100D modeliams

koncentracijos lygis. viena karta kas 4 sekundes. Jei CO

koncentracija pakyla daugiau 10 ppm,
perduodamas vienas trumpas garsinis
signalas.

Zemo lygio prieZiiiros rezimas automatiskai uzbaigiamas po 60 minugiy
arba bet kuriuo momentu nuspaudus mygtuka.

ISlaikykite 4s 5s 6s 7s 14s 15 16s 17s 18+s
nuspausta
mygtuka

#Tik XC100D modeliui Prietaiso Zalias: blyks¢jimas  Avarinio signalo $ablonas, Pauzé Avarinio signalo $ablonas, Pauzé Pradiné Zemo lygio
: rezimas + garsinis sumazintas garso lygis padidintas garso lygis priezitros rezimo
A 3 M signalas. indikacija.
5. Saugos priemonés eksploatacijos metu e ey Ve e R
CO signalizatorius nereikalauja jokios technings priezitiros, iskyrus periodinj :r';’ﬁ:"s:"fag . mbe'?’k::m?;a;
korpuso iSorés pavirsiy valyma Svariu skudureéliu. Patikrinkite, ar angos g Mely ngs_ ’ riaus{)lykséjimas .
priekingje prietaiso puséje neuzkimstos dulkemis bei terSalais. Kai kurios buityje blyksgjimas + garsinis signalas

naudojamos medziagos gali neigiamai veikti CO signalizatoriaus jautruma. Ant
prietaiso pavirSiy arba greta signalizatoriaus negalima naudoti buitiniy valymo
priemoniy, laky, parfumerijos gaminiy bei aerozoliy. Venkite naudoti nagy lako
Salinimo priemones, modelinius dazus arba Klijus greta signalizatoriaus.

17 18 19 20

garsinis signalas

Galima atpalaiduoti
mygtuka

Vykdoma ir nesant mygtuko Grjzimas j normaly rezimg po mygtuko atpalaidavimo

. Specifikacija 8. Signalizatoriaus pastatymo vietos

CO signalizatorius

IErine ol CO dujos (anglies monoksido dujos) Pirminis | Zemo lygio Ide_alivq atveju signe_]lizatoriuslturi bluti _montuojamag kiekvienamel kambaryje, Ne argiau 30 ¢cm /7
d aliarmo | priezidiros turinCiame kuro prietaisa. Primygtinai rekomenduojama pastatyti 5 T
) o signalizatoriy taip pat miegamajame ir kambariuose, kuriuose praleidziate Ne maziau 15 cm I ]
signalas | rezimas daugiausia laiko. QO C0sig

A_Ilarmo ~10 N N
signalo =43 ~75 ~19

D 0 Elektrocheminis elementas:
LGI 1 DB XC70: Ecosure
XC100, XC100D: EcosureX

Jei signalizatorius nustatomas vienoje patalpoje su kuro prietaisu:

Kity o G2 '122010 generavimo minutes  minutés o jis turi issidéstyti arti luby, vietoje, esancioje vir$ dury arba lango;
(TGENPETNTITI ENS0201-2:2010 lygiai =100 ~25 ~6 Nedelsiant o . R
sertifikatai BSI komplektas, Zenklintas KM565387 minutés minutés ¢ signalizatorius, montuojamas palubéje, turi biti ne ar¢iau 300 mm nuo

— sienos, signalizatorius, montuojamas ant sienos, turi i$sidéstyti ne
Atitikimas ROHS' R;ACH - " =EL =D a o & . mazesniu kaip 150 mm nuo luby (pastaba: patikrinkite, ar uztikrinamas
kitiems Muity sgjungos techninis reglamentas. , Techniniy sekundziy - sekundziy apsauginés fiksavimo iskysos pasiekiamumas);
standartams prietaisy elektromagnetinis W 100 mm x 72 mm x 36 mm

suderinamumas* (TP TC 020/2011) M 133 ¢ e signalizatorius turi bati nuo 1 iki 3 metry pagal horizontalg atstumu nuo

artimiausio potencialaus altinio krasto.

[[TENELTEN Kas 60 minuciy
[T OETETR B XC70: 7 metai
jos trukme ir XC100, XC100D: 10 mety

garantija

107 .. +45°C

25-95 % RH (be drégmés kondensacijos)

Phiass |70

M ligo tarnybos laiko licio baterija, 3 V, hermetizuota
visam eksploatacijos laikui (keitimas nereikalingas)

Pastatymas Pastatomas bet kurioje vietoje, montuojamas ant
sienos arba ant luby

Jei signalizatorius sumontuotas patalpoje, kur néra kuro prietaiso, jis turi bati
iSdéstomas salyginai arti nuo patalpoje esan¢iy Zmoniy kvépimo zonos.

Patalpoms, tokioms kaip dvivieciai numeriai, autofurgonai arba laiveliai,
kuriuose gyvenamosios patalpos yra vienintelé gyvenamoji patalpa, turinti
miegamajg zong , aparatas turi buti iSdéstomas kiek jmanoma toliau nuo
viryklés ir kiek jmanoma ar¢iau miegamosios vietos.

Maitinimo: Zalio Sviesos diodo indikatorius.
Pavojus: raudono $viesos diodo indikatorius —
iSpléstinis praneSimas

Klaida: geltonas Sviesos diodo indikatorius
Ventiliacija: mélynas Sviesos diodo indikatorius

Garso signali- BN
zacija

Vizualus

indikatoriai
CO0 signalizatorius
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10. Signalizatoriaus montavimas

Demesio!

ietos, kuriose nerekomenduojama montuoti

PASTABA: pirminio aliarmo (PRE-ALARM) signalo pagalbiné funkcija
gali biti suzadinama tik per pirmasias 30 sekundZiy po signalizatoriaus
Jjungimo.

Greitas montavimas ant sienos:

1. nustatykite sieninio montavimo plokstele toje vietoje, kur numatoma
pritvirtinti signalizatoriy;

2. pieStuku pazenklinkite centrinés angos vieta;

3. jkalkite vinj (yra tiekimo komplekte) pazymétoje vietoje.

Netinkamos vietos signalizatoriui montuoti: Aparatg turi sumontuoti kvalifikuoti specialistai.

o bet kurioje vietoje uz patalpos riby arba vietose, kuriose temperatira

I kristi Semiau ~10 °C arba pakilti aukati 45 °C Signalizatorius jjungiamas fiksuojant jj ant sieninio montavimo plokstelés.
gali kristi Zemiau —10 °C arba pakilti auks¢iau +45 °C;

Tiekimo komplektas: Démesio! Sieninio montavimo plokstelé turi biti pritvirtinama net ir

o uzdarose erdvése arba vietose, kur gali biti uZzdengiamas pasaliniais tuo atveju, kai signalizatorius pastatomas bet kurioje vietoje

daiktais; CO signalizatorius;

L)
 sieninio montavimo plokstelg;
e tiesiogiai virs kriauklés arba labai arti viryklés; e tyirtinimo vinis; 1. nustatykite sieninio montavimo plokStele j vieta, kurioje numatoma
o instrukcija (Sis dokumentas). pastatyti signalizatoriy;
2. pieStuku pazenklinkite dvi sraigty pastatymo vietas;
3. iSgrezkite 5 mm skersmens skyles ir jstatykite atitinkamas miirvines;
4. sraigtais pritvirtinkite montavimo plokStele prie sienos/luby.

DraudZiami montavimo ant sienos arba prie luby variantai:

o Salia dury arba lango, iStraukimo ventiliatoriaus arba oro tiekimo vietos;
o vietose, kur galimas daviklio uztersimas dulkémis ir tersalais; Démesig! Signali'zat(_)riui jjungti jis turi buti pritvirtintas prie sieninio
montavimo plokstelés.

e drégnose arba $lapiose vietose.

Signalizatorius gali buti montuojamas bet kurioje vietoje (pvz., pastatomas
ant lentynos arba ant pakojos) arba tvirtinamas ant sienos arba prie luby.
Galimi du montavimo ant sienos variantai: pakabinimas ant vinies (yra
tiekimo komplekte) arba tvirtinimas panaudojant mrvines ir sraigtus (néra
tiekimo komplekte).

Diskretiskas jungiklis [JJGT. / ISJGT)]
Pakabos anga nepastoviai suzadinamas po
sumontavimo ant tvirtinti ant sienos gembés

Pakabos anga nepastoviai 1. Pritvirtinkite signalizatoriy prie sieninio montavimo plokstelés apytikriai
tvirtinti ant sienos

per 10 mm j kairg nuo centro

2. Stipriai nuspauskite plokstelg ir perslinkite signalizatoriy desinén.

3. Apsaugotas fiksavimo iSkySulys spragtelés vietoje.

4. Paeiliui uzsiziebs visi indikatoriai ir bus perduodamas garsinis signalas,
nurodantis signalizatoriaus suzadinima.

5. Zalias indikatorius blyksi 1 blyksnio per minute dazniu, parodydamas
signalizatoriaus darbo rezima.

6. Tikrinkite signalizatoriy atlikdami kasmeénesinio testavimo proceduras.

Angos prietaiso montavimo ant sienos sraigtams pastatyti
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13. Signalizatoriaus iSjungimas 15. Trukdziy paieska ir techninis palaikymas 18. Garantijos

Signalizatoriaus iSjungimas atliekamas nuimant jj nuo sieninio montavimo Jei perskaiCius §j vadova ir vykdant visus nurodymus, signalizatorius Kompanija Honeywell garantuoja tvarkingg naujo CO signalizatoriaus darbg
plokstelés. Panaudodami tinkama jrankj, pavyzdziui, smulky atsuktuva, neveikia, kreipkités j artimiausig serviso centra, nurodyta skirsnyje 7 metams (XC70 modelis) arba 10 mety (XC100 ir XC100D modeliai) nuo
nuspauskite apsaugine iSkysa, esancia virSutiniame desiniajame »Kontaktiné informacija“. Galimas daiktas, kad palaikymo tarnybos pardavimo dienos galutiniam naudotojui arba iki jtaiso tarnybos laiko
signalizatoriaus kraste, paskui perslinkite signalizatoriy kairén ir nuimkite jj specialistai galés greitai iSspresti Jisy problema. Alternatyvus variantas — pabaigos, nurodytos ant Soninio pavirsiaus (priklausomai nuo to, kuris

nuo sieninio montavimo plokstelés. kreiptis j savo tiekéja. terminas pasibaigs pirmiau) pagal Siame vadove pateiktas specifikacijas.

12. Pirminio aliarmo funkcijos suzadinimas

Pirminio aliarmo signalo funkcija (funkcija PRE-ALARM) naudojama
iSankstinei pavojingos CO koncentracijos indikacijai suzadinti per
pirmasias 30 sekundziy po signalizatoriaus jjungimo 5 kartus
nuspaudziant TEST/HUSH mygtuka. Po kiekvieno TEST/HUSH mygtuko
nuspaudimo uZsiziebs maitinimo (POWER) indikatorius. Sékmingai atlikus
suzadinima, indikatorius VENTILATE perduos 5 blyksnius, palydimus
trumpais garsiniais signalais.

Garsinis Aprasymas
gnalas

O Aliarmo Pirminio

Jei jtaisa butina graZinti jmonei remontui atlikti arba pakeisti, paruoSkite
pakuote su tinkama jtaiso amortizacija ir pridékite laiska su gedimo
apraSymu bei paSto mokesc€iy sumokeéjimo kvita. Jtaiso su baterijy maitinimu
atveju bitina patikrinti, ar signalizatorius i$jungtas.

Bendrové jsipareigoja, savo nuoZidra, suremontuoti arba pakeisti tokiu
pat arba analogisku gaminiu bet kurj CO signalizatoriaus komponenta
per nustatyta garantinj laikotarpj dél medZiagy defekty arba nekokybisko
pagaminimo.

Indikat

Garantinio remonto paraiSkai batina pateikti signalizatoriaus pirkima jrodantj Pretenzijos nepriimamaos, jei jtaiso gedimai kilo dél netinkamo naudojimo

indikatorius aliarmo funkcija ) A e b . L
(raudonas) sekmingai kvita. arpa' .qplaldaus ir netlg_kamo saugoumo,_eksploatacuos arba tech'm.nesv_
O Maitinimo suzadinta priezidros nep_alsa_lnt Siame vadovelpatelktu_n_urodymu arba neteiséto Sio
indikatorius 16. Tarnybos laiko pabaiga jtaiso modernizavimo bei iSmontavimo atvejais.
(zalias *))) o o Si garantija naudojama vietoje bet kokiy jstatymais numatyty garantijy ir
Gedimo Pasibaigus taiso tarnybos laikui jis turi bifi likviduojamas kiek tai leidzia jstatymy leidéjai, kompanijos atsakomybé Sios garantijos
indikatorius pa_ga! \_netOJe gallmanplys utlllz_acups relkalaylmus. Sis ltal_sag E ribose apsiriboja gaminio kaina.
(geltonas) priskiriamas elektroniniams prietaisams, turintiems baterijg ir
@ Ventiliacijos turi bti likviduojamas atskirai nuo buitiniy atlieky. Kompanija neprisiima atsakomybés uz (a) tiesioging, netiesiogine,
indikatorius I atsitikting, Saluting Zala; (b) bet kokius nuostolius, sukeltus verslo
(meélynas) pertraukos; (c) pelno praradima; (d) pajamy praradima; (e) negalimo turto
00008060800090000000000 Tudtias 17. Isipareigojimy atsisakymas arba kapitalo panaudojima; (f) laukiamos ekonomijos praradima arba

5 kartus per 4 sekundes duomeny netek;.

14. Atitiktis standartams
CO signalizatorius sertifikuotas Britanijos standarty institute (BSI)
atitinkamam Europos standartui EN 50291-1 ,Elektriné jranga anglies
monoksidui aptikti gyvenamosiose patalpose* ir EN 50291-2 ,Elektriné
jranga nepertraukiamam darbui stacionariuose jrenginiuose, montuojamuose

Sis anglies monoksido (CO) signalizatorius skirtas pranesti apie pavojingos
CO koncentracijos susidaryma patalpoje. Jis néra skirtas anglies
monoksido iSsiskyrimo problemoms paSalinti arba Siy dujy i$siskyrimo
vietai nustatyti. Kompanija Honeywell neprisiima jsipareigojimy apmokeéti
tyrimus, susijusius su anglies monoksido dujomis arba techninés pagalbos
iSkvietimais, kai tai atliekama kilus avarinéms situacijoms.

Nepavykus atlikti suzadinimo operacijos, i$junkite signalizatoriy ir
pakartokite tai dar karta.

Pirminio aliarmo (PRE-ALARM) funkcijai pasyvinti bet kuriuo laiko
momentu, reikalinga laikinai iSjungti signalizatoriy ir paskui jj vél jjungti

be TEST/HUSH mygtuko nuspaudimo. Patikrinti, ar suZadinta pirminio
aliarmo funkcija, galima trumpai nuspaudus TEST/HUSH mygtuka. Jei
pirminio aliarmo funkcija suZadinta, tai vienu metu trumpam jsijungia
Zalias MAITINIMO indikatorius ir mélynas VENTILIACIJOS indikatorius.
Jei pirminio aliarmo funkcija nesuzadinta, uZsiziebs tik Zalias MAITINIMO
indikatorius.
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rekreacinése transporto priemonése ir panasiose patalpose, jskaitant
rekreacinius laivus*. Jis atitinka Zemy jtampy jrenginiy direktyvos (LVD) ir
Pavojingy medZiagy panaudojimo apribojimo direktyvos (RoHS) bei Muity
sgjungos Techninio reglamento ,, Techniniy priemoniy elektromagnetinis
suderinamumas* (TP TC 020/2011) reikalavimus.
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