L Bunvenit 3. Despre monoxidul de carbon (C0)

Vd multumim pentru achizitia acestui detector de monoxid de carbon (C0).
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Simbolurile de mai sus inseamna cd alarma poate fi folositd in locuri de uz
casnic (inclusiv case de vacantd statice de tip caravand), caravane, caravane
cu motor si bdrci.

Acest manual contine informatii importante privitoare la sigurantd despre
instalarea si operarea detector. Cititi cu atentie manualul si pastrati- intr-un
loc sigur, pentru consultari viitoare.

Instalarea unui detector de monoxid de carbon nu trebuie sa
inlocuiascd instalarea, utilizarea si intretinerea corespunzatoare a
unor aparate de ardere a combustibilului, precum si a unor sisteme de
ventilare si de evacuare corespunzatoare.

Acest detector de monoxid de carbon este proiectat pentru a
proteja persoanele de efectele grave ale expunerii la monoxidul de
carbon.

Nu va proteja complet unele persoane care au anumite probleme
medicale. Dacd nu sunteti sigur, consultati un medic practician.

Expunerea indelungata la nivele scazute (>10 ppm) de dioxid de
carbon poate avea efecte cronice. Dacd nu sunteti sigur, consultati un
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Honeywell ofera trei versiuni de detectoare CO pe baza de baterii, cu interfete de
utilizator si durate de viatd diferite:

Modelul de baza XC70 utilizeaza indicatoare luminoase pentru a semnala vizual
starea unitatii si vine cu 7 ani durata de viatd si garantie

XC100 5i XC100D afiseazd mesaje mari in cazul mei alarme i vin cu 10 ani duratd
de viatd si garantie.

XC100D are un ecran LCD, pentru a oferi mai multe informatii despre cresterea
nivelelor de monoxid de carbon si nivelele de varf de monoxid de carbon
inregistrate.

Tn plus, toate alarmele prezinta o alarma sonora si un buton TEST/ANULARE.

Toate detectoare Honeywell din X-Series pot fi interconectate wireless cu ajutorul
unui modul optional ce se poate atasa. Astfel, dacd una dintre detector de
monoxid de carbon sau de foc din X-Series declanseaza o detector, toate unitatile
interconectate vor porni, de asemenea, o alarma sonora. Acest lucru este foarte
util daca locuiti intr-o locuinta mare sau cu mai multe etaje. in acest manual sunt

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz invizibil, inodor si foarte toxic. Este produs
prin arderea incompleta a unor combustibili ca lemnul, cérbunele, uleiul incins,
parafina, petrolul, gazul natural, propanul, butanul etc. si de catre fumul de
tigard. Un nivel periculos de monoxid de carhon se poate atinge dacd un aparat
este stricat sau prost intretinut, dacd un canal este blocat sau dacd o camerd nu
este ventilata corespunzator.

Efectul de otravire a respiratiei de la monoxidul de carbon depinde de
concentratie (descrisa in parti la un milion - ppm) si de durata expunerii.

~100 ppm 0 usoara durere de cap, inrosire a pielii
(expunere nedefinitd)

200 - 300 ppm Durere de cap (expunere de 5 — 6 ore)

400 - 600 ppm Durere de cap extremd, slabiciune, ameteald,

greatd, stari de voma (expunere de 4 — 5 ore)
Respiratie si puls sporite, sincopd (lesin), coma,
convulsii (expunere de 4 — 5 ore)

Puls slab, respiratie redusa/insuficienta
respiratorie, moarte (expunere de 1 -2 minute)

1100 - 1500 ppm

5000 — 10000 ppm

Sursa: Compendiul de pericole chimice al agentiei de protectie a sanatatii,
Monoxidul de carbon, versiunea 3, 2011

Detector de monoxid de carbon se va activa dacd a fost detectat un anumit
nivel de concentrare pentru o anumitd perioadd de timp, dupa cum este descris
mai jos:

50 ppm: Alarmd intre 60 si 90 de minute

100 ppm: Alarma intre 10 5i 40 de minute

300 ppm: Alarma in mai putin de 3 minute

Alarma de monoxid de carbon este configurata in concordantd cu standardele
europene in vigoare pentru alarmele determinate de concentratie si de durata
expunerii. Astfel, alarma se activeaza cand s-a creat un nivel periculos de

monoxid de carbon, evitandu-se totodatd alarmele false declansate de niveluri
temporare scazute de monoxid de carbon (de exemplu, de la fumul de tigara).

medic practician.
1\ P  incluse si unele informatii despre modulul wireless, pentru referintd.
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si un buton TEST/ANULARE.

Lumina verde ALIMENTARE indicd faptul ca aparatul este activat si functioneaza
normal.

Lumina rosie ALARMA indica detectarea unei situatii periculoase cu privire la
monoxidul de carbon.

Lumina albastra VENTILARE oferd o indicatie timpurie despre o situatie
periculoasd cu privire la monoxidul de carbon.

Lumina galbena DEFECTIUNE indica faptul ca aparatul nu functioneaza corect.

Butonul TEST/ANULARE este utilizat pentru a testa aparatul sau pentru a opri o
alarmad sau un semnal de defectiune.

Functionare normala
Lumina verde ALIMENTARE va lumina o datd pe minut pentru a indica starea de
functionare a detector. Ecranul alarmei XC100D va fi gol.

Alarma

Dacd se detecteaza o conditie periculoasa cu privire la monoxidul de carbon, lumina/
mesajul rosu ALARMA va lumina, iar alarma sonor va suna continuu. XC100D va
afisa nivelul curent de monoxid de carbon si un simbol in formd de craniu.

Dac aparatul este in modul ALARMA, iar gazul este evacuat, aparatul va trece
in modul Memorie alarme. Apasati butonul TEST/ANULARE pentru a reveni la
modul normal de operare.

de carbon - continuare
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(XC100D)

Semnificatie
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sonor
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OPERARE O /’\ O @ Nu exista gaz prezent
NORMALA
1 pélpaire la fiecare minut
| 2 ~
_\./_ O O < )) * :gb Conditie periculoasa de monoxid
o <N - = de carbon detectatd
ALARMA | Concentratia curentd de monoxid
de carbon
4 semnale sonore si 4 palpdiri continue
Dupa 60 de minute, modelul este repetat la fiecare 30 de secunde
O O O ‘))) () Situatie periculoasa referitoare la monoxidul
. 2 de carbon detectatd de altd detector (O
ALARMA (0 sau interconectatd
DEINCENDIUDELA  ALARMA CO: 4 semnale sonore continue
DISTANTA*** ~
ALARMA de incendiu: 3 semnale sonore continue ) D)
Incendiu detectat de o detector
de incendiu interconectata
0 unitate conectata wireless (alarmd sau
EROARE LA O O O 4 >)> modul) prezintd o eroare
DISTANTA***
Unitétile conectate la retea — 4 semnale sonore si 4 clipiri intermitente la fiecare 4 ore
N | P Situatie periculoasd referitoare la monoxidul
_ ._ O O 4)) de carbon detectatd in lipsa utilizatorului.
VS Lo In prezent nu exista un nivel
MEMORIE ALARME | de monoxid de carbon periculos
1/2/3 semnale sonore si clipiri intermitente o data la fiecare minut pentru un nivel scazut/mediu/ridicat de monoxid de carbon
| Se genereazd o situatie periculoasa cu
\NLl/ * privire la monoxidul de carbon.
) —.— 0 alarma de monoxid de carbon completa
R VERTICMEN TR O N < ))) Concentratia sf procentajul curent de e v declanga mai tarziu, dac niveIEI de
tad n . ’
INAINTE DE ALARMA:! monoxid dg carbon sunt la nivelul monoxid de carbon nu va descreste
unei alarme totale
1(2 sau 3) semnale sonore si palpairi la fiecare 30 de secunde, crescatoare dacd monoxidul de carbon este inca prezent
* O Aparatul a ajuns la sfarsitul perioadei
O O O ‘ ))) E XX de viata si trebuie fnlocuit.
DEFECTIUNE XX este un numar intre 0 5i 99
1 semnal sonor si o palpaire o data pe minut
* O @ Modulul wireless nu functioneaza corect.
O O O 4 ))) Consultati manualul modulului wireless
Es::::fggzgl pentru mai multe detalii

3 semnale sonore si palpairi o data pe minut

*daca nu este opritd prin apasarea butonului TEST/ANULARE
**numai dacd se activeaza in timpul pornirii
***se aplicd numai dacd este instalat un modul atasabil de interconectare wireless
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Daca aparatul este in modul ALARMA, ramaneti calm si efectuati
urmatoarele actiuni in ordinea indicata:

© Deschideti toate usile si ferestrele pentru a spori nivelul de ventilare

o ncetati folosirea tuturor aparatelor cu ardere de combustibil si opriti-le
dacd este posibil

© Dacd alarma continud, evacuati locuinta. Lasati usile si ferestrele
deschise si reintrati in cladire numai dupa ce a incetat alarma

© Obtineti ajutor medical pentru persoanele care suferd de efectele
intoxicdrii cu monoxid de carbon, cum ar fi durere de cap sau greata
si indicati faptul ca se poate sa fi fost inhalat monoxid de carbon

© Apelati telefonic compania furnizoare de gaz sau alte tipuri de
combustibil la numadrul de urgentd, astfel incat sursa emisiilor de
monoxid de carbon sd poata fi identificata i corectata

© Nu utilizati aparate cu ardere de combustibil din nou pdnd cand nu
au fost verificate si certificate pentru utilizare de cdtre o persoana
competenta, conform normelor in vigoare

Observatie: Se poate sa existe o alta sursa de emisii de monoxid de carbon in
afara aparatelor cu ardere de combustibil, de exemplu o cantitate mare de
fum de tigara, poluare de oras sau emisii de la un foc inabusit.
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de 5 minute apasand butonul TEST/ANULARE (lumina rosie va continua sa
lumineze, iar XC100D va indica simbolul de sunet oprit). Daca dupa 5 minute
va exista in continuare un nivel periculos de gaz, alarma sonord se va declansa
din nou.

Observatie: Functia ANULARE functioneaza numai daca nivelul de gaz detectat
este mai mic de 200 ppm si poate fi actionatd numai o datd

Memorie alarme

Monoxidul de carbon nu lasa urme detectabile, deci daca o alarma se
declanseaza cat timp sunteti plecat, datorita functiei de memorie, lumina rogie
va clipi pand cand este apasat butonul sau altfel, timp de 7 zile.

XC100D va indica, de asemenea, nivelul maxim de concentrare inregistrat timp
de 10 secunde dupd apdsarea butonului.

inregistrarea evenimentelor

Detectoarele de monoxid de carbon de la Honeywell inregistreazd un istoric al
evenimentelor, ce poate fi descdrcat de catre tehnicieni. Astfel, puteti obtine
0 analizd mai aménuntita a evenimentelor legate de monoxidul de carbon,
cum ar fi informatii detaliate despre concentrarea de monoxid de carbon din
ultimele 7 zile, precum si nivelele maxime saptamanale pe toatd durata de
operare. Sunt inregistrate datele evenimentelor care au declansat alarma.

Aplicatia de scanare a alarmei

Cu ajutorul aplicatiei de scanare a alarmei X-Series de la Honeywell, utilizatorii
pot descdrca datele alarmei catre un dispozitiv inteligent, ceea ce permite
investigarea pe loc a incidentului si generarea fard efort a rapoartelor.

GETITON
}’ Google Play

2 Download on the

@& App Store

Alarm Scan
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Instructiuni de instalare
si operare

Honeywell

At
‘ Detgune

Detector de monoxid de carbon XCT0M

Detector de monoxid de carbon XC70 J

Detectoare CO cu baterie din X-Series
XC70

XC100

XC100D

4. Operarea detectorului de monoxid de carbon - continuare

Ventilare - Avertisment inainte de alarma

Nivelele periculoase de monoxid de carbon pot fi provocate de aparate defecte,
care incep s produca din ce in ce mai mult monoxid de carbon in timp.
Avertismentele inainte de alarma oferd din timp un avertisment cu privire

la aceste situatii, chiar dacd nu a fost atins un nivel de alarmd. Dacd aceste
avertismente apar des, este recomandat sa apelati un tehnician pentru investigatii
mai amanuntite. Avertismentul inainte de alarma va incepe sé ofere indicatii

la atingerea unui nivel de 25% din nivelul de alarmd (timp si concentrare). De
exemplu, dacd exista un nivel de 50 ppm de monoxid de carbon, avertismentul
inainte de alarma va porni dupa 15-23 de minute, in loc de 60-90 de minute cand
va porni alarma.

Implicit, aceasta functie este dezactivatd si nu este necesara pentru a v proteja
de nivelele periculoase de monoxid de carbon. Sectiunea despre instalare va
ofera detalii cu privire la activarea sa. Avertismentul inainte de alarmd are
intentia de a ajuta utilizatorul final cunoscator sd obtind o informatie timpurie cu
privire la aparatele ce nu functioneaza corespunzator.

Dacd functia Avertisment inainte de alarma este activata si este detectat
monoxid de carbon, lumina albastra de ventilare va clipi cu un semnal sonor scurt
de un numar de 1,2 sau 3 ori la fiecare 30 de secunde, atunci cand 25%, 50% si
respectiv 75% din nivelul de alarma a fost atins. XC100D va indica, de asemenea,
si procentajul din nivelul de alarma, precum si concentrarea de monoxid de
carbon. Alarma sonord poate fi opritd apasand butonul TEST/ANULARE (XC100D
va afisa simbolul de sunet oprit).

Defectiune - sfarsitul duratei de viata a aparatului

Daca aparatul este in modul DEFECTIUNE, lumina GALBENA va palpai din
minut in minut, cu un scurt semnal sonor. Detector de monoxid de carbon nu
mai trebuie utilizatd si va trebui inlocuitd. (Singura exceptie o reprezintd un
modul wireless defect, caz semnalat printr-un semnal sonor triplu. In acest
caz, consultati manualul modulului wireless pentru detalii suplimentare).
Semnalele sonore pot fi oprite timp de 12 de ore apasand butonul TEST/
ANULARE . Perioada de 12 de ore poate fi repornitd apdsand de doud ori
butonul TEST/ANULARE (XC100D va afisa simbolul de sunet oprit).

Observatie: Semnalul de defectiune este provocat de o baterie de nivel scazut,
de o defectiune electronica sau de sfarsitul duratei de viata a senzorului de
monoxid de carbon. Semnalul de sférsit al duratei de viata provine de la un
temporizator incorporat si are o duratd de viata de 10 ani (la modelele XC100 si
XC100D) sau 7 ani (la modelul XC70) dupa activare.

De asemenea, pe lateralul aparatului este imprimata data finald de inlocuire,
pentru a da posibilitatea unei inlocuiri in avans, inainte de declansarea
semnalului de sfarsit al duratei de viatd. Aceasta datd include si o duratd de
6 luni de nefolosire, mai exact aceasta este data maxima la care aparatul
trebuie inlocuit. Este posibil ca un semnal de sférsit al duratei de viatd sa se
declanseze anterior.



4. Operarea alarmei de monoxid de carbon - continuare

Modul de monitorizare de nivel scazut

Tn mod normal, alarma de monoxid de carbon semnaleazi o stare de alarma
numai dupd aparitia unei concentratii de gaz mai mari de 43 ppm pentru o
anumitd perioada de timp. Poate fi setata temporar in modul de monitorizare de
nivel scdzut, pentru a putea fi utilizata ca dispozitiv de masurare. Dupd activarea
acestui mod, alarma va semnala imediat prezenta unui nivel de monoxid de
carbon mai ridicat de 10 ppm.

Pentru a activa modul de monitorizare de nivel scézut, mentineti apasat butonul
de test timp de 18 secunde. (In tot acest timp, testele de volum redus si de volum
ridicat vor fi active). Dupd 18 secunde, veti observa un indicator luminos verde si
unul albastru care clipesc intermitent si veti auzi un scurt semnal sonor. in acel
moment, puteti elibera butonul. Modul de monitorizare de nivel scazut este acum
activ timp de 60 de minute, fapt indicat de clipirea intermitenta a indicatorului
luminos verde la fiecare 4 secunde.

Concentratiile de monoxid de carbon mai mari de 10 ppm vor fi indicate de
un indicator luminos albastru de ventilare, care va clipi intermitent. XC100D
va afisa, de asemenea, nivelul concentratiei de monoxid de carbon. Modul de

Apasati butonul 4s 5s 6s Ts 14s 15s 16s 17| 18s 19s 20s 21s 22+s
timp de

Semnal de pornire a testului la distanta:
3 dlipiri intermitente ale indicatorului
rosu + semnale sonore (numai dac este
instalat modulul wireless XW100)

Model cu volum redus Pauza

al alarmei

Indicator luminos verde + semnal sonor
Indicator luminos galben + semnal sonor
Indicator luminos albastru + semnal sonor
Indicator luminos rosu + semnal sonor

Modul aparatului

Efectuat chiar daca butonul este eliberat

Va reveni la modul normal imediat dupa eliberarea butonului

mmm

(@) Alarma (rosu) Indicatorul luminos
@®/0O Alimentare (verde) 5 verde clipeste
Defectiune (galben) )) intermitent = Mod
QO/@ \entilare (albastru) de monitorizare de
©00080008000800080008000 Concentratia nivel scazut.
Indicatorul luminos verde/albastru clipeste ~curentd de Indicatorul luminos
intermitent la fiecare 4 secunde. monoxid de albastru de
Un semnal sonor scurt cand monoxidul de  carbon ventilare clipeste

intermitent = s-a
detectat monoxid
de carbon

carbon depaseste 10 ppm

*only available on XC100D

monitorizare de nivel scazut va lua sfarsit automat dupd 60 de minute sau daca
apasati butonul in orice moment.

Vedere de ansamblu asupra modului Test/Masurare:

Model cu volum Pauza

ridicat al alarmei

Indicatie de pornire a modului de
monitorizare de nivel scazut:
Indicator luminos verde +
Indicator luminos albastru + semnal sonor

Butonul poate fi eliberat

7. Specificatie

Monoxid de carbon

A fost detectat
gaz
Tehnologie

pe baza de

Celuld (pild) electrochimica

XC70: Ecosure

XC100, XC100D: EcosureX
EN50291-1:2010
EN50291-2:2010

BSI Kite notat KM 565387
[\[CHELGETG M RoHS, REACH

La fiecare 60 de minute
Duratad de viata @KLl
si garantie XC100, XC100D: 10 ani
() EETTTER de la-10 °Cla +45 °C

m 25-95% RH (fara condensare)

I

Sursa de Baterie cu litiu cu duratd lungd de viata, 3V, sigilatd pe
alimentare durata de viatd a produsului (nu necesita inlocuire)
Indicatori Alimentare: LED verde

vizuali alarma: LED rosu — mesaj mare

Defectiune: LED galben

Ventilare: LED albastru

ETTI %0501

senzori
Aprobari ale
tertelor parti
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9. Instalarea - Locuri nerecomandate pentru amplasarea detector

Detector nu trebuie instalata:

o nlocatii externe unde temperatura poate scidea sub -10 °C sau poate
depdsi 45 °C

e Intr-un spatiu inchis, unde poate fi obstructionat

® Exact deasupra unei chiuvete sau in imediata vecindtate a unui aparat de
gatit

® Langd o usd, o fereastrd, un ventilator sau o gura de aerisire

® Acolo unde praful poate bloca senzorul

o ntr-o locatie umeda
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12. Activati functia Avertisment inainte de alarma

Pentru a activa functia Avertisment inainte de alarmd, care oferd indicatii din
timp despre situatii periculoase cu privire la monoxidul de carbon, apasati
butonul TEST/ANULARE de cinci ori in primele 10 de secunde de la activarea
detector. Becul de alimentare va palpai de fiecare datd cdnd este apdsat
butonul TEST/ANULARE. Daca activarea a reusit, becul albastru VENTILARE va
palpai de cindi ori, sincronizat cu scurte semnale sonore.

I T T

O Alarma (rosu) Functia

(O Alimentare (verde) Avertisment
Defectiune 4)) [j inainte de alarmad
(galben) afost activatd

@ Ventilare (albastru)
900000008000000000000000
de 5 oriin 4 secunde

Gol

Dacd activarea nu a reusit, dezactivati detector si incercati din nou.

Pentru a dezactiva functia Avertisment inainte de alarma in orice moment,
dezactivati detector, apoi activati-o din nou fara a apdsa butonul TEST/
ANULARE . Pentru a verifica dacd functia Avertisment inainte de alarma este
activatd, apasati scurt butonul TEST/ANULARE. Daca functia Avertisment
inainte de alarma este activatd, indicatorul luminos verde ALIMENTARE

si cel albastru VENTILARE vor palpai o datd in acelasi timp. Dacd functia
Avertisment inainte de alarma nu este activata, numai indicatorul luminos
verde ALIMENTARE va pélpi.
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Modul de
monitorizare
de nivel scazut

Avertis-
ment

inainte de
alarma

>43 ~75minute  ~19 minute .

. . Imediat
>100 ~25minute  ~6 minute
>300 ~90secunde ~23 secunde

LIS 100 mmx 72 mmx 36 mm
[Grewtate __RE31)

Instalarea Pozitionare fara montare, montare pe perete, tavan

Este disponibil un modul plug-in XW100 wireless, care se
wireless

vinde separat
Compatibilitate cu aplicatia de scanare a alarmei X-Series,
disponibild in Google Play si Apple iTunes store

Scanarea
alarmei

2

10. Instalarea - Montarea detectorului

Avertizare

Dispozitivul trebuie instalat de o persoand experimentatd.

Continut:

© Detector de monoxid de carbon
® Placa de montaj pe perete

® Surub de fixare

® [nstructiuni (acest document)

Avertizare: Detectorul trebuie conectat la placa de montaj pe perete
pentru a putea fi pornit.

Detector poate fi pozitionat fara montare (de ex. plasat pe un raft sau pe o masd)
sau fixat de un perete sau de tavan. Exista doua variante pentru montarea pe

un perete: fie agatatd de surubul furnizat, fie fixat permanent cu ajutorul unor
dibluri i suruburi de perete (nu sunt incluse).
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13. Dezactivarea detector

Detector se poate dezactiva prin scoaterea de pe placa de montaj de pe perete.
Utilizati un instrument corespunzator, cum ar fi o surubelnita micutd, pentru a
apdsa pe umarul de protectie situat in partea din dreapta sus a detector, apoi
glisati detector catre stanga pentru a o scoate de pe placa de montaj de pe perete.

14. Conformitate

Detector de monoxid de carbon este atestatd de standardul european EN 50291-1
,Aparate electrice pentru detectia monoxidului de carbon in locatii de uz casnic”
si de EN50291-2, Aparate electrice pentru operare continud intr-o instalatie

fixd in vehicule de agrement si locatii asemanatoare, inclusiv ambarcatiuni

de agrement”. Este conformd cu directivele Directiva de voltaj scazut (LVD) si
Directiva de restrictie a substantelor periculoase (RoHS).

Butonul poate fi eliberat

5. Testarea alarmei

Autotestare automata

Alarma de monoxid de carbon are o functie de autotestare automata pentru
componentele electronice, care se deruleaza |a fiecare 60 de minute.

Testare lunara

Alarma de monoxid de carbon trebuie testatd lunar, pentru a verifica functionarea

semnalelor luminoase si sonore.

Apdsati butonul de test timp de T secundd pentru a activa ciclul complet de
testare, care afiseaza toate indicatoarele luminoase/mesajele (verde, galben,
albastru, rosu) si declanseaza semnalul sonor la un nivel scazut. Dacd doriti,
mentineti apasat butonul de test timp de 10 secunde, pentru a efectua testul la
nivelul maxim de sunet de 85 dB.

Testare lunara cu functia wireless

Pentru a testa comunicarea wireless a alarmei, apasati butonul de testare/
activare a modului silentios de pe alarmad si tineti-| apasat mai mult de 22 de
secunde. Alarma va intra intr-o stare de testare la distantd, care include o clipire
intermitentd a LED-ului rosu insotitd de un semnal sonor la fiecare 6 secunde.
Acest lucru se repetd la toate alarmele interconectate, fiind astfel posibila
verificarea simultand a fiecarei alarme conectate. Daca
apasati din nou butonul de testare/activare a modului
silentios, alarmele vor reveni la starea normald. De
asemenea, dacd nu apdsati butonul de testare/activare a
modului silentios, alarmele vor reveni la starea normala
dupa 10 minute.

Pentru mai multe informatii, consultati manualul privind
modulul wireless.
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Alarma (rosu) Toate semnalele
. Alimentare (verde) ®H& () luminoase
Defectiune ‘))) ‘95,3 sisonore
(galben) functioneaza
@ \Ventilare (albastru)
©0000080000000000000000 Toate
Fiecare semnal luminos clipeste pictogramele
intermitent si este urmat de un sunt afisate

semnal sonor

*disponibil numai la modelul XC100D

6. Masuri de precautie in timpul utilizarii

Alarma de monoxid de carbon nu necesitd o altfel de intretinere in afard de
curdtarea ocazionald a cutiei de la exterior cu o cérpa curatd. Asigurati-va cd
gaurile de pe partea frontald a aparatului nu sunt blocate cu praf sau murdarie.

Manevrarea incorectd, dezasamblarea sau modificarea dispozitivului poate cauza
functionarea defectuoas, caz in care este posibil ca alarma sé nu detecteze
monoxidul de carbon si/sau sa nu semnaleze o stare de alarma.

Unele substante obisnuite de curdtare pot afecta sensibilitatea alarmei de
monoxid de carbon. Nu folositi substante de curétare, lacuri, parfumuri sau
spray-uri cu aerosoli asupra sau in vecindtatea alarmei. Evitati folosirea acetonei,
a vopselei cu modele sau a unui adeziv cu model in vecindtatea alarmei.
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8. Instalarea - Locul unde trebuie amplasat detectorului

Tn mod ideal, in fiecare camera ce detine un aparat cu ardere de combustibil,
trebuie amplasatd o detector. Se recomanda insistent sa amplasati detectoare si
in dormitoare, precum siin camerele in care petreceti mult timp.

Dacé detector este amplasata in aceeasi camerd cu aparatul cu ardere de
combustibil:

® Trebuie amplasatd aproape de tavan, la o inltime mai mare decét cea a
ferestrelor sau a usilor

® Un detector montat pe tavan trebuie amplasat la cel putin 300 mm de orice
perete, iar o detector montatd pe perete trebuie amplasata la cel putin
150 mm de tavan. Observatie: Asigurati-va ca puteti accesa umadrul de blocare
de siguranta.

® Detectorul trebuie sa aiba o distantd orizontald de la T1a 3 m fatd de cel mai
apropiat colt al potentialei surse

Dacd detectorul este situatd intr-o camerd care nu detine un aparat cu ardere
de combustibil, trebuie amplasat aproape de zona unde respira persoanele din
interior.

Tn cazul locatiilor precum garsoniere, rulote sau barci unde exista un singur spatiu
de locuit si de dormit, aparatul trebuie pozitionat cat mai departe posibil de
instrumentele de gatit mancare, dar aproape de locul de dormit.
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Pentru o montare rapida pe perete:

1. Plasati placa de montaj pe perete acolo unde doriti sa montati detector
2. Cu ajutorul unui creion, marcati locatia gdurii centrale
3. Introduceti cuiul (furnizat) in locatia marcata

Pentru o montare sigura pe perete sau pe tavan:

1. Plasati placa de montaj pe perete acolo unde doriti sa montati detector
2. Cu ajutorul unui creion, marcati locatia celor doud gauri pentru suruburi
3. Dati gauri de diametru 5 mm si introduceti dibluri corespunzdtoare

4. Tnsurubati placa de montaj pe perete sau tavan

Comutator PORNIT/OPRIT discret, se activeaza
cand este montat pe suportul de perete

Gaura centrald pentru agatare pentru
0 montare pe perete temporara

Gauri de surub pentru montarea pe perete
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La cel putin30cm /7 Detector de CO
T

La cel putin 15 cm O Detectd

Detector de (O
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Observatie: Functia optionala Avertisment inainte de alarma poate fi activata
numai in primele 10 de secunde de la activare.

Detector este activatd inserand-o la loc in placa de montaj pe perete.

Avertizare: Chiar daca detectorul este amplasat fara montare, trebuie
sa ii atasati placa de montaj pe perete.

1. Fixati detectorul pe placa de montaj pe perete la aproximativ 10 mm in
stanga fata de centru

2. Apasati detector ferm pe placa de montaj si glisati-l citre dreapta

3. Umarul de protectie va face clic la fixare

4. Toate indicatoarele luminoase vor plpai consecutiv, iar semnalul sonor se
va auzi, pentru a indica activarea detector.

5. Indicatorul luminos verde va palpai o data pe minut, indicand ca detector
functioneaza

6. Testati detectorul urmand procedura pentru Testarea lunara.
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15 Depanareas ssenta e

Dupa ce ati citit cu atentie toate instructiunile, dacd detector nu functioneaza,
contactati cel mai apropiat serviciu de relatii cu clientji, afisat in sectiunea
,Contactati-ne”. Expertii serviciului de relatii cu clientii pot rezolva rapid
problema. In caz contrar, luati legdtura cu furnizorul dumneavoastra local.

Dacé produsul trebuie returnat pentru reparatii sau inlocuire, introduceti-1
intr-o cutie captusita, insotit de o scrisoare in care sa descrieti defectiunea, cu
taxele postale achitate. Pentru dispozitivele pe baza de baterii, asigurati-va ca
detector a fost opritd.

Trebuie sd prezentati o dovada a achizitiei pentru a putea solicita reparatii in
cadrul garantiei.

16. Sfarsitul perioadei de viata

(Cand durata de viatd a unitdtii s-a incheiat, eliminati-o in
conformitate cu reglementgrile locale. Produsul este clasificat drept
deseu electronic si trebuie eliminat separat de deseul menajer.
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17. Renuntarea

Acest detector de monoxid de carbon este proiectat pentru a vd avertiza

cu privire la acumularea periculoasa de gaz monoxid de carbon. Nu este
proiectat pentru a remedia probleme cu privire la monoxidul de carbon sau
pentru a localiza 0 anumita sursd de provenientd a acestuia. Honeywell nu va
fi réspunzdtoare pentru plata vreunei investigatii sau a unui apel de service
despre monoxidul de carbon initiate sau programate ca urmare a unei alarme.
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Honeywell vé oferd pentru detector de monoxid de carbon o garantie de

7 ani (modelul XC70) sau de 10 ani (modelele XC100 si XC100D) fie de la data
achizitiei de cdtre utilizatorul final, fie pdnd la data de expirare de pe partea
laterald a aparatului, conform cu specificatiile descrise in acest manual cu
instructiuni.

Vom repara sau inlocui, la alegere, cu acelasi produs sau cu unul similar, orice
parte din detector de monoxid de carbon descoperita a fi defecta fie din punct
de vedere al materialului, fie al fabricatiei, in perioada de garantie.

Nu vom fi obligati s reparam sau sa inlocuim unitati care se dovedesca fi
defecte in orice mod din cauza utilizarii nerezonabile, neglijentei, depozitarii
necorespunzatoare, utilizarii sau intretinerii neconforme cu manualul de
utilizare sau dacd produsul a fost modificat sau demontat.

Aceastd garantie inlocuieste si exclude toate garantiile prevazute de lege, iar
in médsura in care legea permite acest lucru, raspunderea noastra in cadrul
garantiei se limiteaza la pretul produsului.

Nu suntem in niciun caz rspunzatori pentru (a) orice pierderi directe, indirecte,
incidentale sau de consecintd; (b) orice pierderi survenite in urma intreruperii
activitatii comerciale; (c) pierderi de profituri; (d) pierderi de venituri; ()
pierderea utilizarii oricaror proprietati sau a capitalului; (f) pierderea unor
economii anticipate sau pierderi de date.
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