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Tlenek wegla (CO)
w pomieszczeniach domowych

Zagrozenia zwigzane z Tlenkiem Wegla

Tlenek wegla (CO), ktorego nie nalezy mylic z dwutlenkiem wegla (CO,), to niewidoczny,
bezwonny i bezsmakowy gaz o dziataniu toksycznym dla ludzi i zwierzat. Czesto
okreslany jest mianem cichego zabdjcy, poniewaz zaden z ludzkich zmystow nie jest
w stanie ostrzec przed jego obecnosciag — nie mozna go zobaczyc¢ ani wyczu¢ wechem
czy smakiem. Poczatkowe objawy —zmeczenie i bol gtowy — przypominaja objawy grypy,
co utrudnia diagnoze. Jesli stezenie tlenku wegla w domu osiggnie $miertelny poziom,
mieszkancy straca przytomnosc¢ i juz jej nie odzyskaja. Co roku na skutek zatrucia
czadem w Polsce do szpitala trafiajag tysigce ludzi i odnotowuje sie wiele przypadkow
Smiertelnych.

Im dtuzej czad jest wdychany oraz
im wyzsze jest jego stezenie, tym
gorsze staja sie objawy zatrucia,
w tym utrata rownowagi, utrata
wzroku, zaniki pamieci i wreszcie
utrata przytomnosci. Zaleznie od
ilosci tlenku wegla w powietrzu
objawy moga pojawic¢ sie w ciagu
zaledwie kilku minut lub kilku
godzin. Detektory tlenku wegla sygnalizuja obecnosc tlenku wegla przed pojawieniem
sie pierwszych objawow: Im wyzsze stezenie tlenku wegla, tym szybciej urzadzenie
uruchomi alarm.

Niektére detektory posiadaja opcje wstepnego alarmu informujacego m.in.
0 niesprawnym dziataniu urzadzen, ktore z biegiem czasu wytwarzaja coraz wiecej
tlenku wegla, nawet gdy jego stezenie nie wywotuje jeszcze petnego alarmu ani
zadnych objawow.

Jak powstaje i komu zagraza tlenek wegla?

Tlenek wegla powstaje w  wyniku
niepetnego spalania paliw opartych na
weglu, takich jak: gaz, wegiel, ropa naftowa Bezwonny
i drewno. Tlenek wegla moze zostac
wytworzony przez kazde urzadzenie,
ktore nieprawidtowo spala paliwo lub ma
zablokowany kanat spalinowy. Oznacza to,
ze zrodtem zagrozenia sa wszystkie wadliwe
urzadzenia do gotowania i ogrzewania,
generatory benzynowe i silniki pojazdow.
Zagrozone sg wszystkie osoby i zwierzeta
przebywajace w tej samej przestrzeni co
wadliwe urzadzenie.
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Gaz toksyczny
Jak unikna¢ ryzyka zaczadzenia?
Wszystkie urzadzenia spalajace
paliwa kopalne musza byc¢ regularnie
serwisowane, a przy kazdym z nich nalezy Bezsmakowy

zamontowac detektor CO.

Wskazowki na temat instalacji podano na stronie 6.
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wypadkow zwigzanych
zZATRUCIEM CO
ma miejsce w DOMU




CO  Oferta Detektoréw tlenku wegla serii X

Interfejs uzytkownika XC70 7LAT

® Alarm

© Zasilanie

© Usterka

@ Przewietrz (alarm wstepny)

Doswiadczenie firmy Honeywell

Firma Honeywell jest pionierem w dziedzinie
ochrony mieszkann przed tlenkiem wegla od
ponad 20 lat, poczawszy od opracowania
pierwszego, nowatorskiego detektora CO do
uzytku w mieszkaniach po wprowadzanie
kolejnych modeli ustanawiajgcych standard
ochrony mieszkan przed tlenkiem wegla.
Obecnie  firma Honeywell jest jednym

Interfejs uzytkownika XC100
ALARM 10LAT

z  wiodacych globalnych producentéw Zasilanie ALARM

detektorow tlenku wegla. Usterka Power EVACUATE
. Fad

RizeWieliz SN CALL 0BOD 111 909

Detektory tlenku wegla zasilane bateryjnie serii
X firmy Honeywell oferujg niezréwnang czutosc
wykrywania, gtos$ny sygnalizator akustyczny,
obudowe zabezpieczong przed ingerencja,
dtugi okres eksploatacji, bezobstugowa prace
i tatwa instalacje.

W przypadku wszystkich modeli dostepna
jest rowniez opcja podtaczenia do sieci
bezprzewodowej oraz niezaleznej certyfikacji
zgodnosci  z normami  EN50291-1:2010
i EN50291-2:2010.

Interfejs uzytkownika XC100D

LARM l'l 12 10 LAT

lestita:ie ALAHM
W= EVACUATE

Przewietrz G  CALL DBOD 111 909
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Zalety detektorow tlenku wegla serii X

Detektory tlenku wegla serii X to nowa oferta dla specjalistow zajmujacych
sie ochrong uzytkownikoéw przed zagrozeniem zatrucia czadem (tlenkiem
wegla). Produkty te zostaty zaprojektowane z mysla o potrzebach wtascicieli
nieruchomosci i 0séb o szczegolnie wysokich wymaganiach.

W celu zwiekszenia ochrony wszystkie urzadzenia serii X moga by¢
wzajemnie potaczone bezprzewodowo, tworzac system alarmowy.

XC70 XC100

Wysoka niezawodnos¢ serii X

® Wtasny czujnik o potwierdzonej
dtugiej zywotnosci

* Niezalezna certyfikacja przez
BSI na zgodnos$c¢ z normami
EN 50291-1:2010
i EN 50291-2:2010

Szczelna obudowa, chronigca
przed niekorzystnymi
warunkami otoczenia

® Pamiec alarmu

Dziennik zdarzen

Opcjonalny alarm wstepny

Tryb monitorowania niskiego

stezenia

® Sygnat zakoriczenia okresu
eksploatacji

Niski catkowity koszt uzytkowania

® 10 lat (XC100, XC100D) lub
7 lat (XC70) okresu eksploatacji
i gwarancji

® Bezobstugowy — brak
wymiennych czesci

Zabezpieczenie przed ingerencja
® Szczelnie zamknieta bateria

® Zatrzaskowy montaz na
ptytce — demontaz wymaga
uzycia narzedzia (Srubokreta)

* Uaktywnienie i dezaktywacja
przy uzyciu ptytki montazowej

Atrakcyjne wzornictwo

® Dyskretna, kompaktowa
konstrukcja

* Wkomponowuje sie w wystroj
pomieszczen domowych

Zastosowania

XC100D

tatwa instalacja

® Wolnostojacy lub montowany
na $cianie lub suficie

® Uruchomienie nastepuje
po nasunieciu na ptytke
montazowag

Kompletne rozwigzanie

® Detektory tlenku wegla
serii X mozna zastosowac
w bezprzewodowych
systemach alarmowych dzieki
wykorzystaniu wtykowego
modutu XW100

® Seria X firmy Honeywell
dopetnia oferte na kompletne
rozwigzania z pozostatymi
czujnikami ppoz. i CO

Zastosowanie w pomieszczeniach
domowych
* Mata, kompaktowa konstrukcja

* Wkomponowuje sie w wystroj
pomieszczen domowych

Latwa obstuga i stosowanie przez
uzytkownikow koncowych

* Wyciszenie alarmu i sygnatu
usterki

® Duzy przycisk — mozna go
nacisnac, uzywajac dtugiego
przedmiotu

® Widoczny komunikat alarmowy
(XC100, XC100D)

* Wyswietlacz ciektokrystaliczny
(XC100D)

® Gtosnik o podwyzszonej
gtosnosci

® Testz ograniczong gtosnoscig

Seria X zapewnia wyzsze bezpieczenstwo i wyjatkowo tatwa obstuge
w obiektach mieszkalnych, apartamentach, hotelach, todziach

i przyczepach kempingowych (stacjonarnych lub mobilnych) lub

w miejscach, gdzie uzywane sa generatory.

no
yczepy i pensj

Domy

A @

Lodzie Generatory

Szybka instalacja

Instalacja

Nie jest wymagane okablowanie. W przypadku
docelowego montazu na scianie lub suficie
przymocowac ptytke montazowa za pomoca
kotkow i wkretow. Nastepnie nasunac na

nig detektor, co automatycznie spowoduje
uaktywnienie czujnika.

Mozliwe sposoby montazu

* Urzadzenie wolnostojace
e Na $cianie za pomocg wkretéw lub gwozdzia
* Na suficie za pomoca wkretéow

Poprzez nasuniecie detektora na ptytke montazowa
urzadzenie zostaje aktywowane. Nastepnie mozna
go zamontowac na $cianie przy pomocy gwozdzia
dotaczonego do detektora lub umiescic na
najwyzszej potce w pomieszczeniu.

Otwor na hak do
swobodnego montazu
na scianie

Zaczep ZAL/WYL, ktéry uaktywnia
detektor po zamontowaniu na
ptytce montazowe;j

Otwory na sruby
do montazu na
Scianie

Dezaktywacja
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Wyciszono alarm lub sygnat usterki
Zdalny alarm pozarowy
Petny alarm CO
Przedalarmowe poziomy CO

DANE TECHNICZNE
NIEZAWODNOSC

Modut wymaga wymiany
Zdalny alarm wyzwolony przez inne urzadzenie

Stezenie CO w ppm oraz liczba urzadzen w sieci bezprzewodowej
(przy zastosowaniu modutu XW100)

* Zgtoszenie patentowe

INTERFEJS UZYTKOWNIKA

Zasilanie: zielona dioda LED

Ogniwo elektrochemiczne Ecosure (XCT0) Wskazanie Alarm: XC70 — czerwona dioda LED; XC100, XC100D: duzy komunikat

Metoda wykrywania Egosure X® (XC100, XC100D) wizualne Usterka: zotta dioda LED
’ Przewietrz: niebieska dioda LED

EN 50291-1:2010 Pomieszczenia domowe o

A EN 50291-2:2010 Pojazdy rekreacyjne Atarm >90 dB w odlegtosci 1 m
testy zewnetrzne X h
i podobne obiekty X .
Znak zgodnosci BSI Kitemark Przycisk Test z ograniczong gtosnoscia. .
Woyciszenie alarmu, wyciszenie usterki (12 godz.)

Pozostate zgodnosci RoHS, REACH
Funkcja autotestu Co 60 minut POZIOMY ALARMOWE
gOvl;;e;::jsaploataqll XC70: 7 lat: XC100, XC100D: 10 lat ppm Petny alarm Wstepny alarm Tryb monitorowania niskiego stezenia
. 243 ~75 min ~19 min
SRODOWISKO PRACY
Temperatura 0d -10°C do +45°C > 100 ~25 min ~6 min Natychmiast
Wilgotnosé Wilgotnosé wzgledna 25-95% (bez kondensacji) — 2300 ~90s ~23s

nadaje sie takze do typowych warunkow w tazience PRODUKT
Klasa ochrony IP P44

Wymiary 100x 72x36 mm

ZASILANIE ELEKTRYCZNE | POLACZENIA
Zasilanie Bateria litowa o dtugiej zywotnosci, 3V, szczelnie Masa 1359

zamknigta OPAKOWANIE
Pot i )
b:z?!:::w:dowe Z opcjonalnym modutem XW100 Typ Pudetko kartonowe z otworem euro

Aplikacja Alarm Scan jest kompatybilna z serig X Wymiary 107 x 78 x50 mm
Komunikacja mobilna oraz dostepna w sklepach Google Play Zakres

i Apple iTunes dostawy Alarm CO. Zestaw montazowy: gwozdz. Instrukcja obstugi

ol



Detektory tlenku wegla — jak wybra¢ miejsce instalac;ji?

Jakwybraé miejsce instalacji? W takich obiektach jak kawalerki, przyczepy kempingowe
czy todzie, w ktérych jedyna przestrzen uzytkowa obejmuje
takze miejsce do spania, detektor powinien by¢ umieszczony
jak najdalej od urzadzen stuzgcych do gotowania, ale blisko
miejsca do spania.

Przygotowujac sie do instalacji, nalezy pamietac, ze tlenek
wegla ma te sama gestos¢ co powietrze, w zwigzku z czym
rownomiernie wypetnia przestrzen w pomieszczeniu. Jesli
jednak powstaje on w wyniku spalania, zwykle jest cieplejszy
niz powietrze w otoczeniu, wiec jest wypychany w kierunku
sufitu.

Szczegotowe zalecenia zawiera norma EN 50292 stanowigca
przewodnik w zakresie doboru, instalacji, uzytkowania
i konserwacji detektorow tlenku wegla do pomieszczen
domowych.

Najlepszym rozwigzaniem jest zamontowanie detektora
w kazdym pomieszczeniu, w ktorym znajduja sie urzadzenia
wytwarzajgce spaliny. Zdecydowanie zaleca sie zamontowanie
detektorow rowniez w sypialniach i we wszystkich pokojach,
w ktorych spedza sie duzo czasu.

Podrecznik instalacji

Miejsce do spania

. tazienki z urzadzeniami
Kanaty spalinowe

biegnace w kominach
powietrznych

Jesli
W pomieszczeniu
znajduje sie
urzadzenie bez
odprowadzenia
spalin lub z otwarta
komora spalania

Jesli potencjalnie
niebezpieczne
urzadzenie znajduje
sie w czesto uzywanym
pomieszczeniu, np.

w kuchni lub salonie




Szczegdlne wtasciwosci

Detektory tlenku wegla

(1)

Poziomy alarmowe

W normie EN 50291 okreslono poziom tlenku wegla, przy
ktorym urzadzenie musi wigczyc¢ alarm. Im wyzsze stezenie
tlenku wegla, tym szybciej urzadzenie uruchomi alarm. Wynika
to stad, ze toksycznosc tlenku wegla zalezy od jego stezenia

i czasu ekspozycji.

50 ppm: alarm w ciggu 60 do 90 minut.

100 ppm: alarm w ciggu 10 do 40 minut.

300 ppm: alarm w ciagu 3 minut.

Alarm wstepny

Niebezpieczne stezenie tlenku wegla moze by¢ powodowane
przez wadliwe urzadzenia, ktére z biegiem czasu zaczynaja
emitowac coraz wieksze ilosci tego zwigzku. Jesli zostanie
uaktywniona funkcja wstepnego alarmu, zapewni ona
wczesne ostrzeganie o problemie, nawet jesli nie zostang
jeszcze osiagniete poziomy alarmowe. Jesli taka sytuacja

ma miejsce czesto, zaleca sie wezwanie specjalisty w celu
doktadnego zbadania problemu. Wstepny alarm uaktywnia sie
po osiagnieciu 25% poziomu alarmowego (czas i stezenie).
Przyktadowo przy stezeniu tlenku wegla 43 ppm wstepny alarm
rozpocznie sie po uptywie od 15 do 23 minut.

Tryb monitorowania niskiego stezenia

W trybie monitorowania niskiego stezenia mozna tymczasowo
uzywac urzadzenia jako miernika bardzo niskiego poziomu
stezenia CO, ktore wykracza poza zakres wymagany przez
normy EN. Po uaktywnieniu tej funkcji, jesli stezenie tlenku
wegla przekroczy 10 ppm, na urzadzeniu natychmiast
zacznie migac niebieska lampka Przewietrz. Na modelach

z wyswietlaczem zostanie ponadto wskazane biezace stezenie
tlenku wegla.

Technologia czujnika

Czujnik odgrywa wazna role w prawidtowym wykrywaniu
tlenku wegla. Firma Honeywell stosuje wtasne ogniwa
elektrochemiczne: Ecosure® (7 lat okresu eksploatacji

i gwarancji) oraz Ecosure X® (10 lat okresu eksploatacji

i gwarancji). Dzieki wieloletniemu do$wiadczeniu i $cistej
kontroli jakosci mamy pewnosc¢, ze ogniwa te beda sprawnie
dziatac przez caty okres eksploatacji detektora.

Autotest

Detektory tlenku wegla firmy Honeywell przeprowadzaja co
60 minut automatyczny test uktadow elektronicznych.

Pamigc¢ alarmu (wazne dla uzytkownika

koricowego)

Tlenek wegla nie pozostawia sladow wykrywalnych przez ludzi,
a jesli jakies urzadzenie nie dziata prawidtowo, uaktywniony
alarm moze wytgczyc sie przed powrotem uzytkownika do
domu. Funkcja pamieci powoduje, ze w takim przypadku miga
czerwona lampka (w wersjach z wyswietlaczem LCD bedzie
takze wskazywane stezenie) — do czasu nacisniecia przycisku
lub przez siedem dni.

Rejestrator zdarzen (wazne dla serwisu)

Detektory tlenku wegla firmy Honeywell rejestruja historie
zdarzen, ktdora moze zostac odczytana przez specjalistow.
Umozliwia to doktadniejsza analize obecnosci tlenku wegla
dzieki m.in. szczegétowym informacjom o jego stezeniu w ciggu
ostatnich siedmiu dni oraz tygodniowym maksymalnym
wartosciom stezenia w catym okresie eksploatacji. Rejestrowane
sg daty zdarzen alarmowych.

Koniec okresu eksploatacji

Detektory tlenku wegla wymagaja wymiany po uptywie okresu
zywotnosci. Dtugosc okresu eksploatacji zalezy przede
wszystkim od czujnika tlenku wegla. W zwigzku z tym norma
EN w zakresie detektoréw tlenku wegla wymaga, aby wszystkie
takie urzadzenia generowaty sygnat korica okresu eksploatacji.
Funkcje te maja wszystkie detektory tlenku wegla firmy
Honeywell.

Detektory serii X

[q_
il

X0O

)

Alarm Scan

Szczelna obudowa

Wszystkie detektory tlenku wegla Honeywell serii X maja
obudowy z gumowymi uszczelnieniami. Chroni to uktady
elektroniczne przed niekorzystnymi warunkami otoczenia
(np. przed wilgocig) oraz zwigksza niezawodnos¢ i trwatose
urzadzenia. Od wielu lat z powodzeniem stosujemy te
technologie w naszych komercyjnych czujnikach dymu
wytrzymujacych szczegolnie trudne warunki otoczenia.

Wyciszenie alarmu

W przypadku gdy uzytkownik kontroluje sytuacje istnieje
mozliwosc obnizenia gtosciosci aktywnego alarmu. Nacisniecie
umieszczonego na urzadzeniu przycisku wyciszenia alarmu
spowoduje wyciszenie gto$nika na pare minut. Dopoki
urzadzenie wykrywa zagrozenie, bedzie je sygnalizowac poprzez
miganie diody $wietlnej.

Wyciszenie sygnatu usterki

Typowa usterka jest wyczerpywanie sie baterii, co jest
sygnalizowane $wietlnie i dZwiekowo. Sygnat dZzwiekowy bedzie
nadawany raz na minute i towarzyszy¢ mu bedzie migajaca
kontrolka usterki. Funkcja wyciszenia sygnatu usterki umozliwia
wyciszenie na 12 godzin, co zapewnia uzytkownikowi czas na
usuniecie usterki. Ten okres mozna wydtuzyc kilkakrotnie.

Test z ograniczong gtosnoscia

Detektory tlenku wegla powinno sie regularnie testowac, aby
potwierdzi¢, ze dziataja prawidtowo. Po nacisnieciu przycisku Test
czujnik rozpocznie procedure autotestu. W tym czasie beda migac
wszystkie lampki urzgdzenia oraz bedzie sygnalizowany alarm
dzwiekowy. Na potrzeby ochrony stuchu uzytkownika znacznie
obnizylismy poziom gto$nosci testu przy petnym alarmie —

w poréwnaniu z poziomem 85 dB. Jesli przycisk zostanie
przytrzymany, sygnalizowany bedzie alarm z petnym poziomem
gtosnosci.

Zabezpieczenie przed ingerencja

Wiasciciele nieruchomosci chca mie¢ pewnosg, ze najemcy nie sa
w stanie dezaktywowac zainstalowanych detektorow. Wszystkie
nasze detektory serii X sa zbudowane w taki sposob, aby zachowac
szczelnosc przedziatu bateryjnego i zabezpieczyc przed ingerencija
uzytkownika.

Bezobstugowa praca

Wszystkie detektory firmy Honeywell serii X sg wyposazone

w baterie i czujniki tlenku wegla sprawne w catym okresie
eksploatacji — dzieki temu nie trzeba ponosi¢ dodatkowych
kosztow czesci zamiennych ani pracy zwigzanej z ich instalacja.
Jedyna wymagana czynnoscia konserwacyjna jest sporadyczne
czyszczenie detektora.

System alarmowy

Dla wigkszej ochrony, wszystkie urzadzenia X-Serii moga
by¢ potaczone bezprzewodowo w jeden system alarmowy.
Kiedy jeden czujnik wykrywa zagrozenie, pozostate aktywuja
sie automatycznie, aby zakomunikowac uzytkownikowi

o zaistniatym niebezpieczenstwie. Znaczaco zwigksza to
bezpieczenstwo, szczegdlnie w wiekszych obiektach.

Aplikacja Alarm Scan do detektordw serii X

Aplikacja Honeywell Alarm Scan do detektorow serii X umozliwia
natychmiastowe, bezprzewodowe przesytanie zarejestrowanych
zdarzen alarmow i usterek oraz ogélnego stanu urzadzenia

ze wszystkich detektorow serii X podtaczonych do urzadzenia
mobilnego z systemem i0S lub Android. Aplikacja wspotpracuje
z wszystkimi urzadzeniami serii X oznaczonymi logo Alarm
Scan, w tym z montowanymi opcjonalnie modutami sieci
bezprzewodowej.
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Asortyment detektorow gazu firmy Honeywell

Przewodowy detektor gazéw

tatwopalnych HF500

Detektory HF500 stanowig
kompletne rozwigzanie do
wykrywania obecnosci gazu
LPG oraz gazu ziemnego/
metanu. Urzadzenie HF500,
zoptymalizowane z mysla

o specjalistach zajmujacych sie
wykrywaniem wycieku tatwopalnych
gazow, doskonale nadaje sig
do zastosowan w mieszkaniach
prywatnych i komunalnych,

a takze w innych obiektach
mieszkaniowych.

Uwaga:

Dotozylismy wszelkich starari w celu zapewnienia
poprawnosci informacji zawartych w niniejszej
publikacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialnosci za
ewentualne btedy i przeoczenia. Dane i przepisy moga
ulec zmianie, dlatego stanowczo zaleca sig¢ uzyskanie
najnowszych wersji regulacji, norm i wytycznych. Ta
publikacja nie jest podstawg do zawarcia umowy.

Profesjonalne bezpieczenstwo
domow
www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com.

S

Detektor gazéw tatwopalnych
e’sense zasilany bateryjnie

Urzadzenie e?sense zapewnia
najwygodniejsza metode
wykrywania gazu ziemnego,
propanu, butanu oraz gazu LPG
i LNG. To kompaktowe i lekkie
urzadzenie miesci sie w kieszeni.

Oferta detektoréw dymu
i ciepta serii X zasilanych
bateryjnie

Oferta detektoréw dymu

i ciepta firmy Honeywell zostata
opracowana pod katem najwyzszej
wydajnosci i niezawodnosdci. Te
urzadzenia o 10-letnim okresie
eksploatacji i gwarancji cechuje
kompaktowa konstrukcja

i tatwa instalacja. Nadaja sie

one doskonale do uzytku przez
specjalistow zajmujacych sie
wykrywaniem pozaréw w obiektach
mieszkalnych.

Przewodowe detektory

tlenku wegla serii SF340

Seria SF340 to gama
niezawodnych, przewodowych
detektorow tlenku wegla

z rezerwowym zasilaniem
bateryjnym. Detektory tego typu

sg przeznaczone do stosowania

w obiektach mieszkalnych i matych
pawilonach komercyjnych.

Modut bezprzewodowy do
urzadzen serii X

Wszystkie detektory serii X firmy
Honeywell moga zostac¢ wzajemnie
potgczone bezprzewodowo za
pomoca modutu wtykowego
XW100. W takim przypadku
wyzwolenie alarmu w jednym

z detektorow tlenku wegla,

dymu i ciepta serii X powoduje
wyzwolenie alarmu dzwiekowego we
wszystkich wzajemnie potgczonych
urzadzeniach. Jest to szczegodlnie
przydatne w przypadku duzych

lub wielopietrowych obiektow
mieszkalnych, w ktérych alarm
moze zostac wyzwolony w innej
czesci budynku.

Informacje dla zamawiajacych

Numer

Opis

Aplikacja Alarm Scan do
detektorow serii X

Aplikacja Alarm Scan do
detektorow serii X jest
przeznaczona dla wtascicieli
nieruchomosci, technikéw
gazownictwa, hydraulikow

i innych dostawcow ustug
odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeristwa najemcow lub
o0s6b wykonujacych instalacje
detektorow serii X. Utatwia
coroczne przeglady lub
serwisowanie kottdw oraz zapewnia
tatwy sposob potwierdzania
raportow zdarzen. Instalatorzy
lub wtasciciele nieruchomosci,
demonstrujac wtasciwosci
systemu, buduja swoja pozycje
jako profesjonalny i niezawodny
ustugodawca.

Aplikacja umozliwia wszystkim
osobom majacym w domu
urzadzenie serii X* wyswietlanie
szczegotowych informacji o stanie
alarmu, niwelujac w ten sposob
obawy o bezpieczenstwo.

Dostepna w sklepach Google Play®
oraz iTunes®.

GETITOM

Google Play

-
>

# Download on the

¢ App Store

)

Alarm Scan

* Kompatybilna z urzadzeniami serii X
oznaczonymi logiem aplikacji Alarm
Scan.

Kod EAN

katalogowy

XC70-PL Detektor tlenku wegla (czadu), wykonanie standardowe 5027526400539
XC100-PL Detektor tlenku wegla (czadu) - wykonanie rozszerzone 5027526400546
XC100D-PL | Detektor tlenku wegla (czadu) - z wyswietlaczem 5027526400553
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