Obrigado por ter adquirido este alarme de mondxido de carbono (CO).

O @3 b

0Os simbolos acima significam que o alarme é adequado para
utilizagdo em instalagdes domésticas incluindo caravanas estaticas),
caravanas, autocaravanas e barcos

Este manual contém informagdes importantes de seguranga sobre
a instalacéo e funcionamento do alarme. Leia cuidadosamente o
manual e mantenha-o num local segura para consulta futura.

A instalacdo de um alarme de CO néo deve ser utilizada como
um substituto de uma instalagao correcta, da utilizagao e
manutencao de aparelhos de queima de combustivel incluindo
sistemas de ventilagao e de escape adequados.

Este alarme de CO foi concebido para proteger individuos dos
efeitos agudos da exposicéo ao mondxido de carbono.

Este ndo salvaguarda completamente os individuos com
condicdes médicas especificas. Se tiver ddvidas, consulte um
médico.

Uma exposicéo crdnica a niveis reduzidos (>10 ppm) de CO
pode provocar efeitos cronicos. Se tiver duvidas, consulte um

Qnédico. )
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A Honeywell disponibiliza trés verses dos seus alarmes de CO
alimentados por bateria, estes possuem vidas Uteis e interfaces de
utilizador diferentes:

0 modelo bésico XC70 utiliza luzes indicadoras para assinalar
visualmente o estado da unidade, possui garantia e 7 anos de vida (til
XC100 e XC100D ambos apresentam mensagens de alarme de

grandes dimensdes numa situagdo de alarme e ambos possuem
garantia e 10 anos de vida til.

XC100D possui um ecrd em LCD que permite fornecer mais informagdes
sobre a subida dos niveis de CO e os niveis maximos de CO registados.

Adicionaimente, todas as versdes possuem um alarme audivel e um
botdo de TESTE/SILENCIO.

Todos os alarme da série X da Honeywell podem ser interligados sem
fios utilizando um médulo de plug-in opcional. Isto significa que se um
alarme de incéndio ou de CO da Série X accionar um alarme, todas
as unidade interligadas também véao emitir um alarme audivel. Isto &
especialmente util, quando habita numa grande residéncia ou numa
residéncia com varios andares. Algumas informagdes relativas a alguns
modulos sem fios encontra-se incluida neste manual por motivos de
integridade.
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3. Sobre o Mondxido de carbono (CO)

0 Monéxido de Carbono (CO) € um gas invisivel, sem cheiro e
altamente toxico. Este é produzido pela combustao incompleta

de combustiveis como madeira, carvdo vegetal e mineral, dleo de
aquecimento, parafina, gasolina, gas natural, propano, butano, fumo de
cigarro, etc. Pode ocorrer um nivel de CO perigoso caso um aparelho
esteja com falhas ou cuja manutencéo tenha sido efectuada de forma
incorrecta, se um tubo estiver bloqueado ou se uma divisdo esteja
inadequadamente ventilada.

0 efeito do envenenamento por CO depende da concentragéo (descrito
em partes por milhdo, ppm) e do tempo de exposicéo.

~ 100 ppm Ligeira dor de cabeca, rubor da pele
(exposicao indefinida)

200 - 300 ppm Dor de cabeca (5 — 6 horas de exposicéo)

400 - 600 ppm Dor de cabeca severa, fraqueza, vomitos

(4 — 5 horas de exposi¢ao)

Aumento do pulso e da frequéncia
respiratdria (desmaios), coma, convulsdes
intermitentes (4 — 5 horas de exposi¢ao)
Pulso fraco, depressao respiratdria/

falha respiratdria, morte (1 — 2 minutos de
€Xposi¢ao)

1100 - 1500 ppm

5000 — 10 000 ppm

Origem: Health Protection Agency Compendium of Chemical Hazards,
Carbon Monoxide, Version 3, 2011
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0 alarme de CO vai ser activado caso tenha detectado uma certa
concentragéo durante um certo tempo, conforme descrito abaixo:

50 ppm: Alarme entre 60 e 90 minutos

100 ppm: Alarme entre 10 e 40 minutos

300 ppm: Alarme em 3 minutos

0 alarme de CO é configurado de acordo com os padrdes europeus
relevantes de modo a providenciar alarmes determinados pela
concentragdo e duracdo da exposicdo. Isto garante a ativacdo do
alarme sempre que se acumulem niveis de CO perigosos e previne

falsos alarmes resultantes de niveis baixos de CO temporarios (ex.
fumo de cigarros).
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4. Funciol ento do alarme de CO

XC70

Indicadores em separado
para o estado de cada
unidade

* Alarme

* Alimentagéo

e Falha

o Ventilar (pré-alarme)

( Honeywell Saida do receptor

actstico elevado

| o amaame
Jrs——
FakoFana
Vesiarertar

Passagem para gas

Botdo de TESTE/

SILENCIO

o Silenciar falha

* Silenciar alarme

o Teste com nivel
sonoro reduzido

—
\ Saida do receptor
acustico elevado
o— . Mensagem de
acgao proeminente:
* Aparece apenas
em alarme

(“Texto oculto”)

XC100/XC100D

Indicadores em separado
para o estado de cada
unidade |

 Alimentacéo EVACUAR
 Falha -~ ALARME DE
« Ventilar (pré-alarme) = EVACUACAO
Passagem % — -

para gas “—

llone-ywe?l

Botéo de TESTE/
SILENCIO

* Silenciar falha
o Silenciar alarme
o Teste com nivel
Alarme ou falha da  sonoro reduzido

Alarme de incéndio | Alarme remoto accionado
remoto ? "

Ecra (apenas XG100D)

por outra unidade
Alarme de CO total -,
" ".—7 Concentracao de CO em PPM
Niveis de pré- ;g:;a ' -' Namero de unidades numa rede
alarme de CO o ' ' sem fios (durante a configuracao
25% " @mTPPM | com o médulo sem fios XW100)

Alarme Alimentagao Falha
(Vermelho) (Verde) (Amarelo)

Ventilar S
(Azul)

Todos os alarmes possuem quatro luzes indicadoras de estado, um
alarme sonoro e um botdo de TESTE/SILENCIAR.

Aluz verde de ALIMENTACAO indica que a unidade se encontra
activada e a funcionar normalmente.

A luz vermelha de ALARME indica que uma condigao perigosa de CO
foi detectada.

A luz azul de VENTILAR d& uma indicagéo prévia de uma condigdo de
CO perigosa.

A luz amarela de [FALFHA indica que a unidade néo estd a funcionar
correctamente.

0 botAo de TESTE/SILENCIO é utilizado para testar a unidade ou para
silenciar um alarme ou um sinal de falha.

Funcionamento Normal

Aluz verde de ALIMENTA(;I\O vai piscar uma vez por minuto para
indicar que o seu alarme esta a funcionar. O ecra do XC100D vai estar
em branco.

Alarme

Se for detectada uma condigéo de CO perigosa a luz vermelha de
ALARME/mensagem vai piscar e 0 alarme audivel vai tocar continuamente.
XC100D vai apresentar o nivel actual de CO e um simbolo de caveira.

Se a unidade estiver em ALARME e o gas dissipar, a unidade vai passar
para 0 modo de Memoria de alarme Prima o botdo TESTE/SILENCIO
para regressar ao funcionamento normal.

Ecra Significado
(XC100D)

om

|
N/
. . Funcionamento Normal
FUNCIONAMENTO O /‘\ O @ Sem presenca de gas
NORMAL |
1 piscar a cada minuto
N\ | / * 2 M
— ‘\_ O O < ))) i 5 Detectada condigdo de CO perigosa
/ pem
ALARME I Concentracéo actual de CO
4 sons breves e piscar continuos
Apos 60 minutos, o padrdo é repetido uma vez a cada 30 segundos
O O O 4 [ = .
2 Detectada condigéo de CO perigosa
através de outro alarme de CO interligado
CO REMOTO ou p
ALARME DE ALARME DE CO: 4 sons breves continuos
INCENDIO***
ALARME de incéndio: 3 sons breves continuos » D)
Incéndio detectado por um alarme de
incéndio interligado
Uma unidade ligada sem fios (um alarme
AVARIA DO O O O 4 )) ou mddulo) esta avariada
COMANDO***
Unidades de rede — 4 sons breves e 4 piscares a cada 4 horas
| Condicao de CO Perigosa detectada
Na/ - enquanto o utilizador néo se encontrava
- . - O O < ))) ~r presente.
MEMORIA DE ALARME /| Ly Actualmente nao existe nenhum nivel de
CO perigoso presente
1/2/3 sons breves e piscares a cada minuto para um nivel de CO baixo/médio/alto
| Estd a desenvolver-se uma condicao de
N * I T [ g CO perigosa.
. O O _._ 4 ))) s I, Um alarme de CO total vai ser activado
PRE-ALARME** N Concentragdo actual e C0 ¢ percentagem  POSteriormente caso o nivel de CO nao
do nivel de alarme total diminua
1 (2, ou 3) som(ns) breves e piscar(es) durante 30 segundos, aumentando com a presenca do CO
* -"5 A unidade alcangou o fim da sua vida util
O O O < ))) ’_ XX e deve ser substituida.
FALHA - XX é um ntmero entre 0 e 99
1 som breve e um piscar a cada minuto
* o @) 0 médulo sem fios néo esta a funcionar
AVARIA DO O O O ‘ ))) correctamente. Consulte 0 manual do
MODULO SEM maddulo sem fios para obter mais detalhes
FIOS***

3 sons breves e piscares a cada minuto

*Excepto se silenciado
pressionando o botdo TESTE/

§*ILENCIO e durant NUMERO DE TELEFONE
”ga;[();zréas se ativado durante a 0800 1 1 1 999

***apenas aplicado quando um

médulo de plug-in de interligacdo Utilizadores de petrdleo:

SERVICO DE EMERGENCIA
PARA INTOXICAGCOES POR GAS

Nameros de contacto para outros aparelhosa combustivel:
Contacte a OFTEC através do

Para gas de petroleo liquefeito (GPL),
Fornecimento a granel ou a metro; consulte o
namero de telefone que se encontra no recipiente de
armazenamento a granel ou a metro

Fornecimento em cilindros; consulte o contacto
de emergéncia do seu fornecedor de gas na lista
telefonica local

) ) nimero 0845 658 5080
sem fios s encontrar instalado Utilizadores de Contacte a HETAS através do (0 ndmero de emergencia da Calor Gas Emergency &
combustiveis sélidos: niimero 0800 600 000 08457 444999)
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Se a sua unidade se encontrar em ALARME, mantenha a
calma e efectue as seguintes ac¢des pela ordem indicada:

o Abra todas as portas e janelas de forma a aumentar a ventilagéo

o Pare a utilizagdo de todos os aparelhos que queimem
combustivel e desligue-os quando tal for possivel

e Se 0 alarme persistir evacue as instalacdes. Deixe as portas e
janelas abertas e apenas deve voltar a entrar no edificio quando
0 alarme tiver parado

e (Obtenha imediatamente ajuda médica para qualquer pessoa que
esteja a sofrer dos efeitos de envenenamento por mondxido de
carbono, como dores de cabeca, nduseas, e diga que suspeita
de um envenenamento devido a monéxido de carbono

o Telefone ao seu fornecedor de gés ou combustivel através no
nimero de emergéncia do mesmo, para que a origem das emissoes
de mondxido de carbono possam ser identificada e corrigida.

¢ Nao utilize novamente os aparelhos que queimem combustivel
até que tenham sido inspeccionados e limpos para serem
utilizados por uma pessoa competente, de acordo com as
regulamentages nacionais.

Nota: Podem existir outras origens para a emissao de monoxido
de carbono para além de aparelhos que queimem combustivel,
por exemplo uma grande quantidade de fumo de tabaco, gas
canalizado ou emissoes de um fogo aberto.
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Se a unidade se encontrar em ALARME, ¢ possivel silenciar o

alarme durante 5 minutos pressionando o botdo TESTE/SILENCIO

(a luz vermelha vai continuar a piscar e 0 XC100D vai apresentar o
simbolo de silenciado). Se um nivel perigoso de gas permanecer ap6s
5 minutos os alarme audivel vai soar novamente.

Nota: A fungéo SILENCIO apenas funciona se a leitura de gés for
inferior a 200 ppm e s6 pode ser utilizada uma vez

Memoria de alarme

0 CO néo deixa nenhuns tragos detectaveis, logo se um alarme
ocorrer enquanto esta fora, a fungéo de memdria vai manter a luz
vermelha até que o botdo seja pressionado ou tenham passado 7 dias.

0 XC100D também vai apresentar o nivel maximo de concentragao
durante 10 segundos apds pressionar o botéo.

Registador de eventos

0Os alarmes de CO da Honeywell registam um histérico de eventos
que pode ser descarregado por profissionais. Isto vai proporcionar
uma analise mais aprofundada de eventos de CO tais como
informacdes detalhadas da concentragdo de CO durante os Ultimos
7 dias, assim como os maximos semanais durante toda a vida (til.
Séo registadas as datas dos eventos de alarme.

Aplicacao de analise de alarmes

A aplicagéo de andlise de alarmes Série X da Honeywell permite
que os utilizadores de qualquer alarme da Série X descarreguem
dados a partir do alarme para um dispositivo inteligente,
permitindo a investigac&o no local e a facil elaboragao de

relatorios.
2 Download on the GETITON
@& App Store }’ Google Play
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Instrucées de instalacao

e funcionamento

Honeywell

=g

Namaniame.
AimentacénAimentacia

Falo
Ventarentiar

A do monbidodecarono Alma d Montidode Cor XCTD

Alarmes de CO alimentados por bateria da série X
XC70

XC100

XC100D

4. Continuagao do funcionamento do Alarme de CO

Ventilar - Pré-alarme

0Os niveis perigosos de CO podem ser provocados por aparelhos
defeituosos que comegam a produzir mais CO ao longo do tempo.

0Os pré-alarmes vao dar um aviso antecipado destas situacdes mesmo
que os niveis de alarme ndo sejam alcangados. Se estes ocorrerem
frequentemente é recomendado contactar um técnico para investigar
de forma mais aprofundada. O pré-alarme vai dar indicagdes quando
for alcangado 25% do nivel de alarme (tempo e concentragao). Por
exemplo, se forem alcangados 50 ppm de CO, o pré-alarme vai iniciar
apds 15-23 minutos em vez de 60-90 minutos para um alarme
completo.

Por predefinicdo, esta fungéo encontra-se desactivada visto ndo ser
necessaria para o proteger de niveis perigosos de CO. A seccéo de
instalagdo indicar-lhe-4 os detalhes sobre como a activar. O propésito
do pré-alarme é de ajudar os utilizadores finais com conhecimentos
adequados para tal a obter uma indicagao antecipada dos aparelhos
com avaria.

Se a fungéo de pré-alarme estiver activada e for detectado CO, a luz
de ventilag&o azul vai piscar e emitir um som breve 1, 2 ou 3 vezes

a cada 30 segundos quando 25%, 50% ou 75% do nivel de alarme
respectivamente for atingido. 0 XC100D também vai indicar o nivel
de alarme e a concentragdo actual de CO. O alarme sonoro pode ser
silenciado se 0 botdo TESTE/SILENCIO for pressionado (0 XC100D vai
apresentar o simbolo de silenciado).

Falha - fim da vida util da unidade

Se a unidade estiver em a luz ANMARIELA vai piscar a cada
minuto e emitir um som breve. O alarme CO ndo deve ser mais
utilizado e deve ser substituido. (A nica excepgdo é uma falha do
modulo sem fios que é assinalada com um som breve em triplicado.
Neste caso, consulte 0 manual do mddulo sem fios para obter mais
detalhes). Os sons breves podem ser silenciados durante 12 horas
pressionando o botdo de TESTE/SILENCIO. O periodo de 12 horas vai
ser reiniciado ao pressionar o botdo TESTE/SILENCIO duas vezes

(0 XC100D vai apresentar o simbolo de silenciado).

Nota: 0 sinal de falha é provocado devido a bateria baixa, uma falha
da electrdnica ou o final da vida dtil do sensor de CO. O sinal de

fim de vida dtil é originado num temporizador integrado, com uma
contagem de 10 anos (modelos XC100 e XC100D) ou 7 anos (modelo
XC70) até & sua activagéo.

Uma data de substituigao é também impressa na lateral da unidade
para facilitar uma substituicdo antecipada antes do sinal de fim de
vida Util ser emitido. Esta data inclui um tempo de armazenagem
de 6 meses, isto é, a data mais tardia na qual a unidade deve

ser substituida. Um sinal de fim de vida Util pode ser dado
antecipadamente.



4. Continuacao do funcionamento do Alarme de CO

Modo de monitorizacéo de nivel reduzido
Normalmente, o alarme de CO s6 assinala uma condicéo de
alarme apos alcangar uma concentragdo de gas superior a

43 ppm durante um certo periodo de tempo. Este pode ser
definido temporariamente para um novo modo de monitorizagéo
de nivel reduzido, para permitir a sua utilizagdo como instru-
mento de medigdo. Uma vez activado este modo o alarme vai
imediatamente assinalar a presenca de um nivel de CO superior
a10 ppm.

Para activar o modo de monitorizagéo de nivel reduzido, pres-
sione e mantenha pressionado o botao de teste durante 18
segundos. (Durante este periodo, os testes de volume reduzido e
elevado vdo estar ativos). Apds 18 segundos vai ver o piscar de
uma luz azul e verde e ouvir um som breve, ai ja pode libertar o
botdo. 0 modo de monitorizagéo de nivel reduzido encontra-se
agora ativo durante 60 minutos, esta situagdo é indicada pelo
piscar da luz verde a cada 4 segundos.

As concentragdes de CO superiores a 10 ppm vao ser

s Som [Gorit | Siniado
(@)

Alarme (vermelho) Piscar da luz

Alimentagao (verde, vqrde =
@0 FLO e *))) ' alimentagdo =
Falha (amarelo) 10..)] Modo de
O/@® Ventilar (azul) monitorizagao
. denivel
©00080008000800080008000 Concentracéo reduzido
Luz verde/azul a piscar a cada atual de CO Piscar dé luz
4 segundos. azul de
Um som breve quando o CO se ventilar = CO
eleva acima de 10 ppm i

*apenas disponivel no XC100D

indicadas pelo piscar da luz azul de ventilar. 0 XC100D também
vai apresentar o nivel de concentragéo de CO. 0 modo de
monitorizagdo de modo reduzido vai terminar automaticamente
apds 60 minutos ou pressionando o botdo a qualquer momento.

Descricdo geral do modo de teste/medicéo:

5. Testar o seu alarme

Teste autonomo automatico
0 seu alarme de CO possui uma funcéo de teste auténomo para a sua
electronica e este é efectuado a cada 60 minutos.

Teste mensal
0 alarme de CO deve ser testado uma vez por més para verificar que
todos os sinais visuais e sonoros se encontram a funcionar.

Prima o botdo de teste durante 1 segundo para activar um ciclo de
teste completo mostrando todas as luzes/mensagens (verde, amarelo,
azul e vermelho) e 0 som do da saida sonora a um nivel reduzido. Se
desejar, mantenha pressionado o botdo de teste durante 10 segundos
para testar com o nivel sonoro maximo de 85 dB.

Teste mensal com fungéo sem fios

Para testar a comunicagéo do seu alarme sem fios, pressione o botéo

de teste/siléncio num alarme e mantenha-o pressionado por mais de

22 segundos. De seguida, o alarme ird entrar num estado de Teste

remoto, que inclui um piscar LED vermelho com um som breve

a cada 6 segundos. Isto sera repetido por todos os alarmes interligados,

permitindo que cada alarme ligado seja verificado simultaneamente. Ao
pressionar novamente o botéo de teste/siléncio,

Prima o botéo 4s 5s 6s T7s 10s 11s 12s 13s| 14s 15s 16s 17s 18s 19s 20s 21s m o0s alarmes regressam, uma vez mais, a Condigéo
durante normal. Alternativamente, caso o botdo de teste/

Modo da Piscar verde + som breve Padréo de alarme com Pause Padréo de alarme Pause Indicacao do inicio do
unidade Piscar amarelo + som breve volume reduzido com volume modo de monitorizacdo de
Piscar azul + som breve elevado nivel reduzido:

Piscar vermelho + som
breve

Efetuado mesmo que o botdo seja libertado
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(EHDLEGHEL S Mondxido de Carbono

LG GIGLEN B Célula electroquimica

sensor XC70: Ecosure

XC100, XC100D: EcosureX
EN50291-1:2010

EN50291-2:2010

Com marcagdo Kite pela BSI KM 565387

Outras RoHS, REACH
conformidades

Teste A cada 60 minutos
auténomo

Vi e XC70: 7 anos
garantia XC100, XC100D: 10 anos
-10°Ca +45°C

Humidade 25 - 95% HR (sem condensagao)

Classificacdo WIZZ)
IP

Fonte de Bateria de litio com longa vida (til, 3 V, selada para
alimentacéo uma maior vida util do produto (ndo é necessaria
substituicao)

Alimentagéo: LED verde

Alarme: LED vermelho — mensagem de grandes
dimensdes

Falha: LED amarelo

Ventilar: LED azul

Aprovacéo por
terceiros

Indicadores
visuais
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9. Instalagéo - Onde nao colocar o alarme

Este alarme néo deve ser instalado:

e Em qualquer localizagdo de exterior ou onde a temperatura possa
descer abaixo de -10°C ou ultrapassar 45°C

e Num espaco fechado ou onde possa ser obstruido

e Directamente acima um lava-louga ou na vizinhanca imediata de
uma aparelho de cozinha

e Proximo de uma porta ou janela, ventoinha de extractor ou de ar
e Em locais em que o p6 ou detritos possam bloquear o sensor

e Numa localizagdo com vapor ou humidade
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12. Active a fungdo de pré-alarme

Para activar a fungéo de pré-alarme, que permite uma indicagéo
antecipada de uma condicéo de CO perigosa, prima o botdo TESTE/
SILENCIO cinco vezes durante os primeiros 10 segundos apds ligar
um alarme. A luz de alimentag&o vai piscar de cada vez que o botéo
TESTE/SILENCIO é pressionado. Se a activagao for bem-sucedida,
a luz azul de VENTILAR vai piscar cinco vezes em conjungdo com
sons breves.

Luzos ——Tsom Jeors | igifoado |

O Aarme A fungdo de
(vermelho) pré-alarme foi
(O Alimentacéo ) activada com
(verde) 4 )) Sucesso
Falha (amarelo)

@ Ventilar (azul)

90000000800000000000000
5 vezes em 4 segundos

Em branco

Se a activagdo ndo for bem-sucedida, desligue o alarme e tente
novamente.

Para desactivar a funcao de Pré-alarme a qualquer momento,
desligue o alarme e, em seguida, ligue-o0 novamente sem carregar
no botdo TESTE/SILENCIO. Para verificar se a fungéo de Pré-alarme
esta activada, pressione brevemente o botdo de TESTE/SILENCIO.
Se 0 botdo de pré-alarme estiver activado, as luzes verdes de
ALIMENTACAO e as azuis de VENTILAR véo piscar uma vez em
conjunto. Se a fungéo de pré-alarme néo estiver activada a luz verde
de ALIMENTACAO vai piscar.
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Ir regressar ao modo normal assim que o botdo for libertado

Piscar verde +
Piscar azul + som breve

0 botdo pode ser libertado
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7. Especificagao

Modo de moni-

Alarme | Pré-

total alarme | torizacao de
nivel reduzido
>10 - -
>43 ~75 ~19
minutos  minutos
>100 ~25 ~6 Imediatamente
minutos  minutos
> 300 ~90seg- ~23
undos segundos

Dimensdes 100 mm x 72 mm x 36 mm

Peso— RET

Instalacao Livre, montagem na parede, montagem no tecto
Interligagao Esta disponivel um médulo integrado sem fios
sem fios XW100 que pode ser adquirido em separado

Andlise de Compativel com a aplicacdo X-Series Alarm Scan no
alarmes Google Play e no iTunes da Apple
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Indicagéo do inicio do teste
remoto: 3 piscares
vermelhos + sons breves
(apenas se 0 médulo sem
fios XW100 estiver instalado)

siléncio ndo seja pressionado, os alarmes irdo
regressar a uma condi¢do normal apés

10 minutos.

Para mais informagdes, consulte o manual do
Madulo sem fios.

0 botdo pode ser libertado
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s [somEari* [ Signifoado_|

@ Alarme Todas as
0

(vermelho) luzes e sinais
® Alimentacao sonoros estdo

(verde) a funcionar

Falha (amarelo)
@ Ventilar (azul)
90000000000000000000000
Cada luz a piscar
sequencialmente com um
som breve

B (@)
2

Todos o0s
icones apre-
sentados

*apenas disponivel no XC100D

6. Precaucdes durante a utilizagao

0 alarme de CO n@o necessita de manutencéo, a ndo ser limpar
ocasionalmente a estrutura exterior com um lengo de papel sem
residuos. Certifique-se de que os orificios na parte da frente da
unidade ndo estdo obstruidos com p6 ou sujidade.

A utilizagdo, desmontagem ou modificagdo imprépria do aparelho
pode resultar no seu mau funcionamento, em cujo caso o alarme
podera ndo ser capaz de detetar o CO e/ou emitir um sinal.

Algumas substancias de utilizagéo a nivel doméstico podem afetar

a sensibilidade do alarme de CO. Néo utilize agentes de limpeza
domeésticos, polidores, perfumes ou aerossois no ou na proximidade
do alarme. Evite a utilizagéo de produtos para remogéo da tinta das
unhas, tinta para maquetes ou cola para maquetes nas proximidades

do alarme.
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8. Instalacdo - Onde colocar o alarme

De preferéncia, deve ser colocado um alarme em todas as divisdes
que contenham um aparelho de queima de combustivel. E vivamente
recomendada a instalacéo de alarmes nos quartos de dormir e em
outras divisdes onde passe muito tempo.

Se 0 alarme esta a ser instalado na mesma divisdo que um aparelho de
queima de combustivel:

e Este deve estar localizado perto do tecto e a uma altura superior
a altura de qualquer porta ou janela.

e Um alarme montado no tecto deve estar a pelo menos 300 mm de
qualquer parede, e qualquer alarme montado na parede deve esta a
pelo menos 150 mm do tecto Nota: Certifique-se de que consegue
aceder a aba de travamento & prova de alteragoes.

e ( alarme deverd estar a uma distancia horizontal de 1 a 3 m da
extremidade mais proxima da potencial origem

Se o0 alarme esta a ser instalada numa divisao sem um aparelho de
queima de combustivel este deve ser localizado relativamente proximo
a zona de respiragéo dos ocupantes.

Para instalagdes em estudios, caravanas ou barcos onde o alojamento
€ um espaco habitacional tnico que incorpora a area de dormitorio o
aparelho deve ser posicionado tao longe da area da cozinha quanto
possivel mas préximo do local onde a pessoa dorme.
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10. Instalagao - Montagem do alarme

Este dispositivo s deve ser instalado por uma pessoa competente.

Contetdo:

e Alarme de CO

e Placa de montagem na parede
e Prego de fixagao

o Instrugdes (este documento)

Cuidado: 0 alarme deve estar ligado a placa de montagem de
parede para poder ser ligado.

0 alarme pode encontrar-se livre (por exemplo, colocado numa
prateleira ou mesa), ou fixo a uma parede ou tecto. Existem duas
opgdes para montagem na parede, apoiado no prego fornecido ou
fixo de forma permanente utilizando encaixes de parede e parafusos
adequados (ndo fornecido).
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13. Desligar o alarme

0 alarme ¢ desligado removendo-o da placa de montagem na parede.
Utilize uma ferramenta adequada, tal como uma pequena chave de
fendas, para pressionar contra a aba a prova de alteragdes localizada
na extremidade superior direita do alarme, e, em seguida, desligue o
alarme para a esquerda e remova-o da placa de montagem na parede.

14. Conformidade

0 alarme de CO esta certificado pela BSI @ norma Europeia EN 50291-1
“Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic
premises” (Aparelhos eléctricos para detecgdo de mondxido de carbono
em instalagdes domésticas) e para a EN50291-2 “Electrical apparatus
for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and
similar premises including recreational craft” (Aparelhos eléctricos para
funcionamento continuo numa instalacao fixa em veiculos recreativos e

instalacbes semelhantes, incluindo embarcaces recreativas). Encontra-se

em conformidade com a Directiva de Baixa Voltagem (LVD) e a Directiva
de Restrigéo ao Uso de Determinadas Substancias Perigosas (RoHS).
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Para uma montagem rapida na parede:

1. Coloque a placa de montagem na parede onde deseja montar o alarme
2. Com um lapis, marque a localizagéo do orificio da chave central
3. Aplique o prego (fornecido) na localizagéo assinalada

Para montagem numa parede ou tecto a prova de
violacao:

1. Coloque a placa de montagem na parede onde deseja montar o alarme

2. Com um lépis, marque a localizac&o dos dois orificios para parafuso

3. Perfure orificios com 5 milimetros de diametro e coloque os
encaixes de parede adequados

4. Aparafuse a placa de montagem & parede/tecto

Botdo de LIGAR/DESLIGAR discreto que se
activa quando montado no suporte de parede.

Suporte para montagem
néo permanente na
parede

Orificios para parafusos para a

montagem em parede
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15. Resolucao de problemas e obtengao de assisténcia

Apos ler cuidadosamente as instrugdes e mesmo assim o seu

alarme ndo funcionar contacte o centro de atendimento ao cliente
mais proximo listado na seccéo "Contacte-nos". Os assistentes de
atendimento ao cliente podem ser capazes de resolver rapidamente o
seu problema. Em alternativa pode contactar o seu fornecedor local.

Se for necessario devolver o produto para reparagéo ou substitui¢ao,
cologue-0 numa caixa almofadada juntamente com uma carta onde

descreve a falha e os portes de envio. Para dispositivos alimentados
por bateria, certifique-se de que o alarme foi desligado.

Deve ser fornecido um comprovativo de compra para poder solicitar
reparagdes ao abrigo da garantia.

16. Fim da vida util

Quando a unidade chegar ao fim da sua vida Util, elimine-a
de acordo com as regulamentacdes locais. A unidade é
classificada como residuos electronicos e contém uma
bateria e como tal deve ser eliminado separadamente dos
residuos domésticos.

17. Isencéo de responsabilidade

Este alarme de mondxido de carbono foi concebido para o alertar de
um possivel perigo causado por gas de mondxido de carbono. Nao

foi concebido para solucionar um problema de mondxido de carbono,
nem para localizar uma fonte especifica de mondxido de carbono.

A Honeywell ndo pode ser responsavel pelo pagamento de qualquer
investigacdo de monoxido de carbono ou chamada de servigo levada a
cabo ou organizada em resposta a um alarme.

X

3

A pelo menos 30 cm /7 Alarme de CO
T

Apelo menosI O Alarme
15¢cm

Alarme de CO
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11. Ligar

Nota: A fungéo de pré-alarme opcional s6 pode ser activada durante
o0s primeiros 10 segundos apds ligar o alarme.

0 alarme € ligado ao encaixa-lo no seu lugar na placa de montagem
na parede.

Cuidado: Mesmo que o alarme seja de colocagao livre deve

1

. Aplique o alarme na placa de montagem na parede a
aproximadamente 10 mm para a esquerda do centro

. Pressione firmemente contra a placa de parede e deslize o alarme
para a direita

. Aaba a prova de alteragdes vai fazer clique ao ser colocada no

seu lugar

Todas as luzes vao piscar em sequéncia e o receptor acstico vai

emitir um som breve para indicar que o alarme foi activado.

Aluz verde vai piscar uma vez por minuto indicando que o alarme

se encontra em funcionamento

6. Teste o alarme seguindo o procedimento utilizado para o teste

mensal.

N

w

bl

@
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18. Garantia

A Honeywell oferece uma garantia de sete anos para o seu novo
alarme de CO (modelo XC70) ou de dez anos (modelos XC100 e
XC100D) a partir da data da compra pelo utilizador final ou até que a
data de expiracéo indicada na lateral da unidade, aquela que ocorrer
primeiro, de acordo com as especificacdes definidas neste manual
de instrucoes.

Iremos, & nossa discrigao, reparar ou substituir por um produto
idéntico ou semelhante, qualquer parte do alarme de CO que seja
considerada defeituosa, quer pelo material, quer pela manufactura,
dentro do periodo da garantia.

Contudo, ndo temos qualquer obrigagéo de reparar ou substituir
unidades defeituosas devido a utilizagdo nao adequada, negligéncia,
armazenamento incorrecto, utilizagéo incorrecta ou manutengao
efectuada de uma forma que nao se encontra em conformidade com
0 manual ou em situagdes em que o produto foi alterado ou seja
provado que o produto foi desmontado.

Esta garantia substitui e exclui todas as garantias implicitas por lei e
até a extensdo permitida por lei e a nossa responsabilidade ao abrigo
da garantia esta limitada ao prego do produto.

Em nenhuma circunstancia somos responsaveis por (a) qualquer
perda directa, indirecta, incidental, ou consequente; (b) qualquer
perda resultante da interrupcao de actividades empresariais; (c)
perda de lucros; (d) perda de rendimentos; () perda de utilizagéo de
qualquer propriedade ou capital; (f) perda de poupancas antecipadas
ou perda de dados.
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