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Oxid uhelnaty (CO)
v obytnych budovach

Cim je oxid uhelnaty nebezpecny

Oxid uhelnaty (CO), ktery se nesmi zamenovat s oxidem uhlicitym (CO,), je neviditelny
plyn bez zapachu a chuti, ktery je smrtelné jedovaty pro lidi i zvifata. Casto se
o ném hovoii jako o ,tichém zabijaku®, protoZze nds zadny z nasich smysld nedokaze
upozornit na jeho pfitomnost; nevnimame jej cichem, chuti ani zrakem. Pocatecni
pfiznaky, jimiz jsou Unava a bolest hlavy, jsou podobné priznakdm chripky, coz mize
znesnadriovat stanoveni diagnézy. Dojde-li v domé k dosazeni smrtelnych Urovni oxidu
uhelnatého, obyvatelé upadnou do bezvédomi a jiZz se neprobudi. V Ceské republice
jsou kazdym rokem v nemocnicich oSetfovany desitky osob, které se otravily oxidem
uhelnatym, pfic¢emz mnoho pfipadd otravy konc¢i smrti.

Cim déle je CO vdechovan a &im
vySSi je jeho koncentrace, tim
zavazneéjSi jsou pfiznaky otravy,
které zahrnuji ztrdtu rovnovahy,
ztratu vidéni a pameéti a nakonec
i ztratu védomi. V zavislosti na
mnozstvi CO ve vzduchu muze
tento stav nastat béhem pouhych
nékolika minut nebo hodin.
Detektory CO wvyhlasuji ostry
poplach jesté pred vyskytem
prvnich priznakd: Cim vy3si je koncentrace CO, tim rychleji bude zafizeni reagovat
vyhlasenim poplachu.

Néekteré hlasice jsou vybaveny volitelnou funkci predbézného alarmu, kterou lze
pouzivat k rozpoznavani vadnych spotfebict. Z nich postupem c¢asu unikd stale
vetsSi mnozstvi CO, avSak nizka Uroven koncentrace nespousti ostry poplach, a zatim
nezpUsobuje vznik zadnych pfiznakd.

Jak vznika oxid uhelnaty a kdo je vystaven
souvisejicimu riziku?

CO wvznikd nedokonalym spalovanim
paliv na bazi uhliku, jako napfiklad plynu, Bez zapachu
uhli, topného oleje a dreva. CO se muze
vytvaret pfi provozu jakéhokoli zafizeni,
ve kterém dochazi k nedokonalému Nz
spalovani, nebo zafizeni, které ma
zablokovany odtah kourovych zplodin, coz
znamena, ze potencialni ohrozeni mohou Neviditelny
predstavovat vSechny vadné kuchynské
spotrebicCe, topna zafizeni a krby, ohfivace
vody, benzinové elektrocentraly a motory
vozidel. Riziku jsou vystaveny vSechny
0soby nebo zvifata zdrzujici se v prostred;, -
kde se takové vadné zafizeni pouziva. Toxicky plyn
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Jak se lze vyhybat rizikim?

Zajistéte pravidelnou odbornou udrzbu
vSech zafizeni spalujicich fosilni paliva
a v blizkosti kazdého spotfebi¢e tohoto Bez chuti
typu nainstalujte hlasic¢ vyskytu CO.

®

Viz pokyny k instalaci na strané 6
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Odborné znalosti vyuzivané spolecnosti
Honeywell

Spolec¢nost Honeywell je jiz vice nez 20 let
prakopnikem v oblasti zajistovani bezpecnosti
obytnych objektd proti uc¢inkiim CO, a pribézné
uvadi na trh modely, které stanovuji standard
v této oblasti. V dnedni dobé je spolec¢nost
Honeywell jednim z pfednich svétovych vyrobct
detektord vyskytu CO.

Honeywell detektory CO X-Series napajené
baterii  poskytuji  nedostiZnou  detekéni
schopnost, hlasity zvukovy vystup, pouzdro
zabezpecené proti neopravnéné manipulaci,
dlouhou funkéni Zivotnost, bezudrzbovy provoz
a snadnou instalaci.

Vsechny modely, které jsou certifikovany podle
norem EN50291-1:2010 a EN50291-2:2010,
lze rovnéz pfipojit k bezdratovym sitim.

- Typy detektort CO X-Series

Uzivatelské rozhrani XC70

® Alarm

@ Napajeni

© Chyba

@ Vétrejte (pfedbézny alarm)

Uzivatelské rozhrani XC100
ALARM

Napajeni ALA R M
S EVACUATE

Vétrejte SALL DBOD 111 988

Uzivatelské rozhrani XC100D !
ALARM 1

o ALARM
yoa W c\ACUATE

Vétrejte SRR  CALL 080D 111 909
)

TLET

10 LET

10 LET




Vyhody detektorti CO X-Series

Hlasice vyskytu CO X-Series byly optimalizovany pro pouziti profesionaly
v oblasti ochrany obytnych prostor prfed CO. Jsou konstruovany tak, aby
splhovaly potfeby profesionalnich majiteld domt i vysoce narocnych

soukromych uzivatelU.

VSechna zafizeni fady X-Series lze vzajemné bezdratove propojit, takze

vznikne uceleny poplasny systém.

XC70 XC100

Vysoka spolehlivost X-Series

® Osveédcena vlastni technologie
¢idel s dlouhou Zivotnosti

Nezavisla certifikace zkusebnou
BSI podle norem EN50291-
1:2010 a EN50291-2:2010

® Utésneéné pouzdro poskytujici

ochranu pred nepfiznivymi

okolnimi podminkami

Pamét vyhlasenych alarmui

® Zapisovac udalosti

Volitelny pfedbézny alarm

® Rezim monitorovani nizké
drovné

Signalizace dosazeni konce
zivotnosti

Nizkeé celkové provozni naklady

® 10-letd (XC100, XC100D) nebo
7-leta (XC70) zivotnost a zaruka

® Bezudrzboveé zarizeni — zadné
nahradni dily

Ochrana proti neopravnéné

manipulaci

® \/estavéna baterie

® Spojeni s montazni deskou
nacvaknutim — demontaz je
mozna pouze pomoci nastroje
(Sroubovaku)

® Aktivace a deaktivace se
provadéji nasunutim na
montazni desku, resp. sejmutim
z montazni desky

Pritazlivy design

* Nevycnivajici vzhled

® Zafizeni nenapadné v obytném
prostredi

Pouziti

XC100D

Snadna instalace
* \/olné stojici zafizeni, montaz na
sténu nebo na strop

® Zapina se nasunutim na
montazni desku

Ucelené reSeni

® Detektory X-Series lze
bezdratove vzajemné propojit
pomoci bezdratového
zasuvného modulu XW100

® Detektory X-Series spole¢nosti
Honeywell lze pouZivat jakou
soucast uceleného rfeseni
zahrnujiciho koufové detektory,
pozarni hlasice a detektory CO

Zarizeni jsou ur¢ena pro obytna

prostredi

® Malé rozmeéry, kompaktni vzhled

® Zafizeni nenapadné v obytném
prostredi

Snadna obsluha koncovym
uzivatelem

® Funkce ztlumeni alarmu
a signalizace chybz

* Velké tlacitko — umoznuje
stisknuti pomoci dlouhé nasady
(napf. od smetaku)

® \/yrazny opticky alarm (XC100,
XC100D)

e LCD displej (XC100D)

®* Mimofadné hlasity zvukovy
vystup

® Test se snizenou hlasitosti
zvuku

Detektory X-Series poskytuji zvySenou bezpecnost a vyjimecné snadné
uzivani v obytnych prostorach, bytech, volno¢asovych objektech, lodich
a karavanech (stacionarnich i mobilnich) nebo v prostredi, kde se

pouzivaji generatory.
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Domy Byty
apenziony

Volnocasové objekty

Lodé Generatory

Rychla montaz

Montaz

Nejsou potfebné Zzadné pripojovaci kabely. Pro
pevnou montaz na sténu nebo strop je nejprve
zapotrebi pfipevnit montazni desku pomoci
hmozdinek a Sroubd. Poté se na tuto desku
nasune detektor, ktery se tim automaticky
aktivuje.

MozZnosti montaze

® Volne stojici zafizeni

* Montaz na sténu pomoci Sroubd nebo
hrebiku

®* Montaz na strop pomoci SroubU

Alternativné — v pfipadé rychlé instalace — lze

nejprve detektor aktivovat nasunutim na

montazni desku, a poté zavésit na sténu za

pouziti dodaného hrebiku. Nebo jej lze umistit

jako volné stojici zafizeni na vysokou polici.

Skryty vypinac, aktivuje se
nasunutim na montazni desku

Otvory pro Srouby
pro pevnou montaz
na sténu

Sejmuti

Otvor pro zavéseni na sténu



Specifikace

Samostatné indikatory
jednotlivych stavi zafizeni

Samostatné indikatory
jednotlivych stavi zafizeni

® Alarm ® Alarm
® Napajeni ® Napajenf
e Chyba Hlasita sirtna ——— e Chyba Hlasita siréna
® \yvéetrejte (predbézny ® Vyvetrejte (predbézny
alarm) alarm)
Honiywell -\ I l Honeywell -\ I
s D) ALARM &
::": Vyraz?y opticky G eyaCUATE
. = alarm - [ JRN R
Velké, snadno stisknutelné Velké, snadno stisknutelné
tlacitko I tlacitko I
e Ztlumenisignalizace o Mhomanite Aluim X070 J e Ztlumenisignalizace et Msnanide Al KEATD J
chyby = 5 chyby - =
® /tlumenialarmu ® Ztlumenialarmu
® Test se snizenou hlasitosti zvuku ® Test se snizenou hlasitosti zvuku
Samostatné indikatory Hlasita siréna
jednotlivych stavi = —
zafizeni Honeywell
® Alarm
° Na;ajen\' P ALARM E‘h
e Chyba mam EVACUATE Velké, snadno stisknutelné
o e G AL DROO 11300 tlacitko
e \yvétrejte (predbézny alarm) . L b
e /tlumenisignalizace chyby
I e /tlumenialarmu
! . . .
- _,.-' ® Testse snizenou hlasitosti zvuku
Signalizace alarmu nebo chyby ztlumena Vyméiite zafizeni
Vzdaleny poZarni alarm Vzdaleny alarm spustény jinym detektorem
Ostry CO alarm Koncentrace CO v ppm / Pocet zafizeni v bezdratové siti (v prabéhu
Koncentrace piedbézného alarmu CO konfigurace sité s bezdratovym modulem XW100)
*Pfihlaseno k patentovani
TECHNICKE SPECIFIKACE UZIVATELSKE ROZHRANi
Napajeni: zelend LED
L LTy Alarm: XC70: Gervena LED; XC100, XC100D: vyrazné hlagent
Princip detekce Elektrochemicky ¢lanek Ecosure (XC70) Opticka indikace  na displeji
P Ecosure X® (XC100, XC100D) Chy!)a: ?luté LEDl
Sehvileninesiviclien  ENS0291-1:2010 pro obytné objekty Vyvétrejte: modra LED
skuseben v EN50291-2:2010 pro rekreacni objekty Akusticka »90 dB dal 1
Opatfeno znackou BSI Kite signalizace vevzdaienostiL m
Shoda s dalSiminormami  RoHS, REACH Tladitko Test se snizenou hlasitosti zvuku.
Samotestovaci funkce Kazdych 60 minut Ztlumeni alarmu, ztlumeni signalizace chyby (12 hod.)
Zivotnost/zaruka XC70: 7 let; XC100, XC100D: 10 let UROVNE ALARMU
PROVOZNi PODMINKY PPM Ostry alarm Predbézny alarm | ReZim monitorovani nizké trovné
Teplota -10°C - +45°C >43 ~75 minut ~19 minut
Vihkost 25-95% rel. vihkosti (nekondenzujici) — > 100 ~25 minut ~6 minut Okamzité
vhodné také pro typické prostredi koupelen
Kryti \Pus > 300 ~90 sekund ~23 sekund
NAPAJENi A VZAJEMNE PROPOJENI U
Napajeni Lithiova baterie s dlouhou Zivotnosti, 3V, Velikost 100 %72 %36 mm
vestavena Hmotnost 1359
Bezdratové Pomoci volitelného zdsuvného modulu .,
propojeni XW100 BALENI
Kompatibilita s mobilni aplikaci Alarm Scan Typ Kartonova krabice se zavésnym otvorem podle EN
Aplikace Alarm Scan pro detektory X-Series, kterd je dostupna na . )
Google Play a Apple iTunes Rozméry baleni 107 x 78 x 50 mm

Rozsah dodavky  Detektor CO. Montazni sada: hiebik, ndvod k pouziti

ol



Detektory CO - kde ma byt zarizeni nainstalovano?

Kde ma byt zarizeni nainstalovano? Ve viceucelovych prostorech uréenych pro spani i obyvani
soucasngé, jako jsou garsoniéry, karavany nebo lodég, je treba
umistit hlasi¢ co nejdale od vaficu, a soucasné co nejblize
mistu vyhrazenému pro spani.

Pro spravné umisténi detektoru je zapotrebi vzit v Uvahu, ze
oxid uhelnaty ma stejnou hustotu jako vzduch, a proto se
rozptyluje rovnomeérné v celé mistnosti. JelikoZ vsak CO vznika
jako produkt spalovaciho procesu, je pravdépodobné, Ze bude
teplejsi nez okolnivzduch a bude tedy stoupat ke stropu.

Podrobné informace lze nalézt v normé EN50292, ktera
obsahuje pokyny tykajici se vybéru, instalace, pouziti a udrzby
hlasicd vyskytu oxidu uhelnatého urcenych pro obytné
prostory.

V idealnim pfipadé by mél byt detektor instalovan
v kazdé mistnosti, kde se nachazi spotfebi¢ spalujici palivo.
DUrazné doporucujeme nainstalovat hlasice také do loznic
a mistnosti, v nichz travite hodné ¢asu.

Pokyny k instalaci

Mistnosti vyhrazené ke spani

Koupelny s karmou

Odvody spalin
mohou netésnit

Mistnost se
spotrebicem bez
odtahu spalin /
s otevienym
ohnistém (krbem)

Casto pouzivané
mistnosti, napr.
kuchyné nebo
obyvacim pokoje,
kde je nainstal-
ovan spotrebic




Co prinasime navic
Detektory CO

(1)

Kdy detektor spousti alarm

Norma EN50291 definuje vysi koncentrace CO, pri které
zafizeni musi a nesmi vyhlasit alarm. Cim je koncentrace CO
vy$si, tim rychleji bude zafizeni reagovat vyhlasenim alarmu.
Duvodem je, Ze jedovaty ucinek CO urcuje jak vySe koncentrace,
tak doba vystaveni jeho pUsobeni.

50 ppm: vyhléseni alarmu za 60-90 minut.

100 ppm: vyhlaseni alarmu za 10-40 minut.

300 ppm: vyhlaseni alarmu do 3 minut.

Predbézny alarm

Nebezpecnd koncentrace CO mUze byt zptsobena vadnymi
spotiebici, ze kterych postupem ¢asu unika stale vice CO.

Je-li aktivovan predbézny alarm, poskytne véasnou vystrahu
pred takovymi situacemi i tehdy, jestlize koncentrace jesté
nedosahuje Urovneé pro spusténi ostrého alarmu. Pokud vSak
k predbéznému alarmu dochazi ¢asto, je vhodné privolat
topenare, ktery prosetii dvody tohoto stavu. Pfedbézny alarm
zacina vydavat upozornéni pfi dosazeni 25 % urovné nastavené
pro vyhlaseni alarmu (s ohledem na ¢as a koncentraci). Cini-li
koncentrace CO napfiklad 43 ppm, pfedbézny alarm se spusti
po uplynuti 15 az 23 minut.

ReZim monitorovani nizké trovné

ReZim monitorovani nizké urovné Vam umozrniuje docasné
pouzivat detektor jako méfici zafizeni pro velmi nizké
koncentrace CO, které jsou pod Urovni alarmu pfedepsanou
pfislusnou normou EN. Jestlize je tato funkce aktivovana,
detektor okamzité zac¢ne blikat modrym svétlem signalizujicim
vyzvu k vyvétrani pfi koncentraci CO nad 10 ppm. Detektor
vybaveny displejem bude rovnéz zobrazovat aktualni zjisténou
koncentraci CO.

Technologie Cidel

Cidlo sehrava vyznamnou roli pfi zajisténi spravné detekce CO.
Spole¢nost Honeywell pouziva vlastni elektrochemickeé ¢lanky:
Ecosure® (7-leta zivotnost a zaruka), Ecosure X® (10-leta
zivotnost a zaruka). Vice nez 10 let zkuSenosti a pfisné kontroly
kvality nam poskytuiji jistotu, ze ¢lanky budou funkéni po celou
dobu Zivotnosti detektoru.

Funkce autotestu

Detektory CO spolec¢nosti Honeywell provadéji kazdych
60 minut automaticky vlastni test elektronickych obvodu.

Pamét vyhlasenych alarmi (pro koncového
uzivatele)

CO nezanechava zadnou stopu, ktera je zjistitelna lidskymi
smysly. Pfitom mUzete mit nespravné fungujici spotrebic, ktery
spousti alarm v dobé, kdy jste mimo domov. Pamétova funkce
aktivuje trvalé blikani cerveného svétla (u verzi s displejem LCD
také zobrazeni Urovni koncentraci v ppm), dokud neni stisknuto
tlacitko nebo dokud neuplyne 7 dnd.

Evidence udalosti (pro profesionaly)

Detektory CO spole¢nosti Honeywell zaznamenavaji historii
udalosti, kterou si profesionalni technici mohou ze zafizeni
stahovat. Tyto Udaje umoznuji provadéni podrobné analyzy
udalosti souvisejicich s CO, jako jsou podrobné informace
o koncentraci CO za poslednich 7 dnt a tydenni maxima

za celou dobu provozu zafizeni. Zafizeni zaznamenava data
alarmovych udalosti.

Konec zivotnosti

Detektory CO nemaji neomezenou zZivotnost. Po skonceni
jejich Zivotnosti by proto mély byt vyménény. Doba Zivotnosti
je urc¢ena predevsim cidlem CO. Norma EN platna pro
detektory CO proto poZaduje, aby vSechna tato zafizeni byla
vybavena signalizaci dosazeni konce Zivotnosti. U vSech
detektorti CO vyrabénych spolec¢nosti Honeywell je tento
pozadavek splnén.

Detektory X-Series
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Alarm Scan

Utésnéné pouzdro

V8echny detektory X-Series vyrabéné spolecnosti Honeywell
jsou vybaveny pouzdry s pryzovym tésnénim. Takto utésnéné
pouzdro chrani elektronické soucasti pred nepfiznivymi
okolnimi podminkami, jako napfiklad vlihkosti, ¢imz zvySuje
spolehlivost a prodluzuje Zivotnost. Tuto technologii jiz mnoho
let Uspésné pouzivame v nasich koufovych detektorech
urcenych pro komeréni sféru, které jsou vystaveny obzvlasté
naro¢nym okolnim podminkam.

Ztlumeni alarmu

MuUze se vyskytnout pfipad, kdy chcete ztiSit mimoradné
hlasitou poplasnou zvukovou signalizaci, napriklad tehdy, mate-
li jiz situaci pod kontrolou. Stisknutim tlac¢itka ztlumeni alarmu
na detektoru se siréna na neékolik minut ztisi. Kontrolka alarmu
vSak bude nadale blikat, dokud detektor indikuje pretrvavajici
hrozbu.

Ztlumeni signalizace chyby

Nejcastéji je chyba signalizovana tehdy, kdyz detektor
upozoriiuje na témer vybitou baterii. Detektor bude jedenkrat
za minutu vydéavat pipavy zvuk doprovazeny blikdnim chybové
svételné kontrolky. Funkce ztlumeni signalizace chyby vam
umoznuje ztisit zvukovy vystup po dobu 12 hodin a ziskat tak
¢as na odstranéni chyby. Tuto dobu lze nékolikrat prodlouzit.

Test se snizenou hlasitosti zvuku

Detektory by mély byt pravidelné testovany, aby byla ovérena
jejich fadna funkce. Po stisknuti tlac¢itka Test zahaji detektor
vlastni testovaci sekvenci, pfi které budou blikat vSechny kontrolky
a rozezni se zvukova signalizace. Abychom zajistili ochranu
vaseho sluchu, pro uUcely tohoto testu jsme vyrazné snizili
hlasitost zvuku, kterd u ostrého alarmu ¢ini 85 dB. Podrzite-li
tlacitko stisknuté, zazni signalizace ostrého alarmu.

Ochrana proti neopravnéné manipulaci

Profesionalni vlastnici domu chtéji mit jistotu, Zze nainstalované
detektory nemohou byt jejich najemniky deaktivovany. Vsechny
nase detektory X-Series jsou vybaveny vestavénymi bateriemi,
které nemohou byt koncovym uzivatelem vyjmuty. Nainstalovanou
jednotku navic neni mozno deaktivovat bez pouziti nastroje
(Sroubovaku).

Bezudrzbovy provoz

VSechny detektory X-Series spole¢nosti Honeywell jsou
vybaveny bateriemi pro celou dobu Zivotnosti — nevznikaji tedy
zadné dodatecné naklady spojené s koupi ndhradnich dilt
nebo jejich vyménou. Jedinou potfebnou udrzbu predstavuje
obcasné ocisténi vyrobku.

Vzajemné propojeni

Funkce vzajemného propojeni umoznuje zaclenéni nékolika
detektorti do uceleného poplasného systému. Vyhlasi-li

jeden z detektorl v siti alarm, rozezni se také vSechny ostatni
detektory. Tim se zna¢né zvySuje Uroven bezpecnosti, zejména
ve vétsich objektech. V8echny detektory X-Series mohou byt
dodatecné uzplsobeny pro bezdratové propojeni.

Mobilni aplikace Alarm Scan pro detektory
X-Series

Aplikace pro detektory X-Series spolec¢nosti Honeywell
umoznuje okamzity bezdratovy prenos zaznamenanych
udalosti, jako jsou alarmy a chyby, a rovnéz informaci

o celkovém stavu vSech aktivovanych detektort X-Series do
chytrych zafizeni s operacnim systémem iOS nebo Android.
Aplikace spolupracuje se véemi zafizenimi X-Series, ktera jsou
oznacena logem Alarm Scan, véetné volitelné instalovanych

bezdratovych moduld

~I



Nase portfolio pro bezpe¢nou domacnost

HF500 - Detektor horlavych
plyn( pro pevnou instalaci

Detektory HF500 poskytuji
ucelené feseni detekce Uniku
zkapalnéného propan-butanu
(LPG) a zemniho plynu (metanu).
Pristroj HF500, ktery je urcen

pro potreby profesionald v oboru
detekce unikl hoflavych plynt,
je idealné uzpusoben k pouziti

v soukromych domech, vdomech
urcenych pro socialni bydlenfi
ivjinych typech obytnych budov.

Poznamka:

Prestoze bylo vynalozeno veskeré usili k zajisténi
presnosti idajti obsazenych v této publikaci, nelze
prevzit zodpovédnost za chyby, opomenuti ¢&i zmény.
Udaje i legislativa se mohou ménit; proto vam dtirazné
doporucujeme obstarat si kopie aktualnich vydani
predpist, norem a smérnic. Tato publikace neni urcena
k tomu, aby slouZila jako zaklad smlouvy.

Profesionalni zajisténi domaci

bezpecnosti

www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com.
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e’sense - bateriovy
detektor horlavych plyni

e’sense detekuje zemni plyn,
propan, butan, LPG a LNG
maximalné pohodlnym
zpusobem. Diky kompaktnim
rozmérim a malé hmotnosti
se jedna o kapesni pfenosné
zafizeni.

Bateriové detektory koure

a pozarni hlasice X-Series
Rada detektort koufe

a pozarnich hlasicu byla
spolec¢nosti Honeywell vyvinuta
s cilem poskytovat maximalni
vykon a spolehlivost. Detektory
této rady, které maji desetiletou
zivotnost a zaruku, nenapadnou
konstrukci a snadno se montuji,
jsou idealni profesionalni reseni
detekce pozaru v obytnych
prostorech.

SF340 - Detektor oxidu
uhelnatého pro pevnou
instalaci

Rada SF340 zahrnuje spolehlivé,
kabelem pfipojené detektory

se zalozni baterii. Jsou urceny

k pouZiti ve v§ech obytnych

a nenarocnych komercnich
prostredich.

Bezdratovy modul X-Series

V8echny poplasné hlasice
Honeywell fady X |ze bezdratove
propojit pomoci doplnkového
zasuvného modulu XW100.

To znamena, ze pfi vyhlaseni
alarmu jednim detektorem oxidu
uhelnatého, koufe nebo pozarnim
hlasicem X-Series spusti poplach
i vSechna ostatni zafizeni
pfipojenad v siti. Tato vlastnost je
obzvlaste uzitecna tehdy, jestlize
jsou zafizeni nainstalovana ve
vicepodlazni obytné budove,

kde mUze dochazet ke alarmim
v rtiznych castech budovy.

OBJEDNACI CiSLA

Mobilni aplikace Alarm Scan
pro detektory X-Series

Aplikace pro nacteni dat

z detektort X-Series je urcena
pro profesionalni majitele domu,
plynarenskeé servisni techniky,
instalatéry a dalSi poskytovatele
sluzeb, ktefi zodpovidaji za
zajisténi bezpecnosti najemniku
nebo instaluji a zprovoziuji
detektory X-Series. Usnadnuje
kontroly v ramci kazdorocni
udrzby nebo prohlidky kotld,

a poskytuje snadny zpUsob
ziskavani zprav o mimoradnych
udalostech. Instalatéri nebo
majitelé domd mohou dokladat
shodu s prislusnymi predpisy
nebo nabizet sluzby s pfidanou
hodnotou, ¢imz si upevni povést
profesionalnich a spolehlivych
poskytovatell sluzeb.

Aplikace umoznuje kazdému,
kdo vlastni a pouziva zafizeni
X-Series*, nacitat podrobnéjsi
informace o stavu detektort

a mit kvalitu bezpec¢nosti trvale
pod kontrolou.

Dostupné na Google Play®
aiTunes®.

GETITOM

Google Play
# Download on the
¢ App Store

A O

Alarm Scan

>

* Kompatibilni se zafizenimi X-Series,
ktera jsou oznacena logem aplikace
Alarm Scan.

Ks/ Minimalni

Obj. €. Carovy kad baleni objednané mnozstvi Jazyk

XC70-CS 5027526 401673 1 1 Cestina
XC100-CS 5027526 401680 1 1 Cestina
XC100D-CS 5027526 401697 1 1 Cestina
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