Téaname teid stisinikoksiidialarmi (stisinikoksiid - CO) ostmise eest.

O @3 b

Ulaltoodud siimbolid néitavad, et antud alarm sobib
kasutamiseks koigis eluruumides.

Kéesolev juhend sisaldab tdhtsat ohutusinfot seadme
paigaldamise ja kasutamise ajal. Lugege see juhend hoolikalt Iabi
ja séilitage ohutus kohas edasiseks kasutamiseks.

Tahelepanu!

CO alarmi paigaldamine ei asenda kiitteseadmete, sh
vastavate ventilatsiooni- ja tombeseadmete korrektset
paigaldamist, kasutamist ja tehnohooldust.

See alarm on ettendhtud inimeste kaitsmiseks
siisinikoksiidi kahjuliku toime eest.

See ei taga konkreetsete meditsiiniliste ndidustustega
inimeste kaitset. Mistahes kahtluste korral pidage nou
arstiga.

CO véikeste koguste (>10 ppm) pikaajaline toime voib
pohjustada kroonilise mdju. Mistahes kahtluste korral

Qidage ndu arstiga. Y, suurtes ja mitmekorruselistes majades. Kéesolevas juhendis leiate ka Allikas: Health Protection Agency Compendium of Chemical Hazards, Carbon Monoxide,
moningat teavet selle juntmevaba side mooduli kohta. Version 3, 2011
1 2 3 4
4. CO alarmi kasutamine
XC70 Kdik alarmseadmed on varustatud nelja olekuleedi, hdire T o Kui seade on olekus ALARM, saab helisignaali 5 minutiks valja
_— _ heligeneraatori ja TEST/HUSH nupuga. Kui teie seade on olekus ALARN, tuleb rahu sailitades liilitada nupuga TEST/HUSH (punane indikaator jadb pdlema,
Eraldi néidikud seadme koigi ~ Honeywell Valjuhééldi ava teha jargmised toimingud alltoodud jérjestuses: i i valialli i i 5 minuti pa
olekute jacks ST \ o o Jarg g Jarj . XC100D ekraanil on heli véljalilituse simbol). Kui 5 minuti parast
o Naidicparm |, ;ﬂ\ Roheline indikaator POWER néitab, et seade on aktiveeritud ja . A S T e pole gaasi ohtlik tase kadunud, hakkab helisignaal uuesti toéle.
: x;;g;t mff = t66tab tavareziimis. vage ventilatsiooni parandamiseks koik uksed ja akna L ) o o )
- MK Ventiate eeinire 5 . L » Mérkus: funktsioon HUSH toimib (iksnes siis kui gaasi
s J Punane indikaator ALARM néitab, et tuvastati CO ohtlik o LOPZtHQI&} kutteseadmete kasutamine ja voimalusel lilitage kqntlstefl,;‘ralt(smom néit ei tileta 200 ppm ning kasutada saab seda
e Corton Moroside Aam XC70. kontsentratsioon. neea valja ainult uhe korra.
et Sinist indikaatorit VENTILATE kasutatakse CO ohtliku * Kui avariiolukord piisib, lahkuge hoonest. Jatke Hairesignaalide malu T
vilaliitamine Kontsentratsiooni eelhoiatuseks uksed-aknad lahti ja tulge hoonesse tagasi alles parast CO ei jata mingeid nahtavaid jlgi, seega kui avarii toimub teie
* Hairesignaali ) el feeraitaari o RE oy éraolekul, hoiab mélufunktsioon punase indikaatori polemas seni
valjaliitamine A R e IR, kuni pole vajutatud vastavat nuppu vdi 7 pdeva jooksul
XC100 / XC100D * Test alandatud Kollane indikaator [FAIULT nditab seadme torget. . L . :
reltugerisesn * Vingugaasi tottu kannatada saanud inimestele (peavalu, XC100D ekraanil kuvatakse 10 sekundi jooksul parast nupu
i ko s T o Nuppu TEST/HUSH kasutatakse seadme testimiseks voi haire ja iiveldus) osutage esmaabi ja selgitage neile, et vajutust ka kdrgeim registreeritud kontsentratsioon.
0 seadme Hopeyel Valjuhasid ava rikke helisignaalide véljalilitamiseks. nende vaevused vdivad olla tingitud vingugaasist.
< Nk Pover ' ALARM M et i o o o Siindmuste register
e ot SYACUATE nduab kasuizja Normaalne tooreziim * Helistage gaasi v6i muu kiituse tarnija abiteenistusse, et Honeywelli CO alarmid salvestavad sindmuste kronoloogia, mida
funktsioon) ‘ reagaermIt Imub Roheline indikaator POWER vilgub sagedusega kord minutis, selgitada valja vingugaasi lekke allikas ja likvideerida lekke spetsialistid saavad seadmest lugeda. See funktsioon tagab
Ohuvstuava 4l (“varjatud tekst") néidates, et alarm on tooreziimis. XC100D ekraanil pole mingit pohjused. C0-ga seotud siindmuste stigavama analiitsi voimaluse, nditeks
e infot. saab sealt tipse teabe CO kontsentratsiooni kohta viimasel
Nulg_;l)(;ES_T/HUISH . o Kiitteseadmete kasutamine pole lubatud seni, kuni neid 7 péeval ning nédala maksimumid kogu seadme to6aja valtel.
) vilatitanine Avarii o _ . pole kontrollinud kvalifitseeritud spetsialist ja kuni nende Registreeritakse ka avariisindmuste toimumise kuupaevad.
Ekraan (ainult XC100D) * el CO ohtliku kontsentratsiooni avastamisel hakkab vilkuma kasutamine pole kohalike digusaktidega lubatud. Anduri skannimise rakendus

Haire- ja ri o Test alandatud

" B ,‘ i Seadme
heli on valja liilitatud vahetamine helitugevusega
Tuletorjealarm —% % 'h a( )%Teise seadme tekitatud
2 " ' kaughéiresignaal

signaal

Bt et )

& 0 CRHEHPN A

e
XC70 XC100 XC100D

Honeywell pakub patareitoitel CO alarmi kolmes versioonis, mis
erinevad omavahel kasutajaliidese ja kasutusea poolest:

baasmudelis XC70 kasutatakse seadme seisundi kujutamiseks
leede; seadme kasutusaeg on 7 aastat, kaasas on garantii;

mudelid XC100 ja XC100D saadavad avariiolukorra tekkimisel vélja
haireteateid; molema mudeli todiga on 10 aastat, kaasas on garantii.

Mudel XC100D on varustatud LCD-ekraaniga, mis voimaldab esitada
lisainfot CO kdrgendatud taseme kohta ja registreerib CO tipptaseme
andmed.

Lisaks on kdigil seadme versioonidel helisignaal ja nupp TEST/HUSH.

Kaigil Honeywell seeria X alarmidel on ette néhtud voimalus
omavaheliseks juhtmevabaks ihendamiseks ja koostooks, kasutades
tdiendavat lisamoodulit. See tdhendab, et kui tiks X seeria CO alarm
vOi tuletorjealarm annab hairesignaali, siis annavad helisignaali edasi
koik temaga tihendatud seadmed. See on eriti mugav kasutamiseks

indikaator/teade ALARM ja kolab katkematu helisignaal.
XC100D ekraanile kuvatakse CO hetketase ja kolba stimbol.

Kui seade on olekus ALARM ja gaasi kontsentratsioon langeb

3. Uldteave siisinikoksiidi (CO) kohta

Siisinikoksiid (CO) kujutab endast nahtamatut, [ohnatut, ddrmiselt
miirgist gaasi. See tekib kiituse, nt puidu, puusde, ahjukiituse,
petrooleumi, bensiini, maagaasi, propaani, butaani mittetéielikul
polemisel, samuti leidub seda sigaretisuitsus. Kiitteseadme rikke voi
puuduliku tehnohoolduse, kiituseummistuse voi ruumi ebapiisava
ventilatsiooni korral voib CO kontsentratsioon saavutada ohtliku
taseme

CO miirgine toime s6ltub kontsentratsioonist (maératakse
“miljondikes” (parts per million - ppm) ja toime kestusest.

Kontsentratsioon | Tunnused ja siimptomid

~ 100 ppm Kerge peavalu, nahk punetab (toime
kestus maaramata)

200 - 300 ppm Peavalu (toime 5 - 6 tunni valtel)

400 - 600 ppm Tugev peavalu, ndrkus, peapdoritus, iivel-

dus, oksendamine (toime 4 - 5 tunni véltel)
Kiirenenud pulss ja hingamine, mines-
tamine, kooma, perioodiliselt krambid
(toime 4 - 5 tunni valtel)

Nork pulss, raskendatud hingamine /
hingamispuudulikkus, surm (toime 1-2
minuti véltel)

1100 - 1500 ppm

5000 — 10000 ppm

Markus: lisaks kiitteseadmetele voib vingugaasil olla teisigi
allikaid, naiteks suur hulk tubakasuitsu, olmegaas voi vinduv
tuli.

Maératud gaasikontsentratsiooni tuvastamisel ettenahtud
ajavahemiku jooksul CO alarm aktiveerub alljargnevalt
kirjeldatud viisil:

50 ppm: héiresignaal antakse vahemikus 60 - 90 minutit

100 ppm: hdiresignaal antakse vahemikus 10 - 40 minutit
300 ppm: hairesignaal antakse 3 minutit

CO-andur on seadistatud kooskolas vastava Euroopa standardiga
andma hdiresignaale kindlakstehtud kontsentratsiooni ja
kokkupuute kestuse kohta. See tagab anduri aktiveerumise juhul,
kui ohtlikud CO tasemed on kogunenud aja jooksul, valtides
samal ajal ajutiselt madalate CO tasemete (nt sigaretisuits)
pohjustatud valehdireid.

Honeywelli X-seeria anduri skannimise rakendus (X-Series Alarm
Scan App) voimaldab mis tahes X-seeria andurite kasutajatel
laadida andurist andmeid alla nutiseadmesse, mis voimaldab

Taielik CO-héire__ | ] - a»
2 YIC o

ohutule tasemele, laheb seade reziimi Alarm Memory (hdiremalu). Juitumit kohe uurida ja lintsalt aruande luua.

CO-héire eelsignaali — Seadmete arv juhtmevabas vorgus
ta: d d 50% " ' ' (konfiguratsioonis juhtmevaba side AAresiimi mi i
seme 25% ¥ Yem? am¥eem o XW100) Normaalsesse t6oreziimi minekuks vajutage nuppu TEST/HUSH. . & g P e
pp Store oogle Play
5 6 7 Atarm e 8

4, CO alarmi kasutamin Kasutus- ja paigaldusjuhised Honeywell

Ekraan
(XC100D)

Valgus- ja heliindikaatorid

Néidik Néidik Naidik
Alarm Power Fault
(punane) | (roheline) W{'GI[ETT:)

Naidik
Ventilate
(sinine)

Heli-
signaal

156 -6278-000

|
NORMAALNE _\ /_ Normaalne 6.
TOOREZIIM /‘\ O @ D Gaasi pole
(NORMAL |
OPERATION) 1 vilkumine sagedusega kord minutis
|
Y ki Ty
. - - )) - Tuvastati CO ohtlik kontsentratsioon.
—— SRS O € = . Kontaktnfo |
(ALARM) SO hetkekontsentratsioon
Katkematult 4 hefisignaali ja vilkumine s H I T
60 minuti parast hakkab see jérjestus korduma iga 30 sekundi jérel www:honeywell.com : Oneywe %\1
@ ) . ars:
0 ALARMIVGI O O O 4)) 2 ! . C(t) 0I1ttliku lf(r)]ntsgnttrzt%igor}i ;%%ﬁ ltjgi J;Il:ron(;:dmuisjﬁjl;u:g;gstes \’f:arg:'s._'a:a Kaigile piliietele tagada selle N J
TULEmR JEALARMI uvastas teine unhendatu alarm tek?ilsl:;u ?ap:us_, ei ka:natenev;)tg mingit arbon Monoride Alam XC70 -
(REMOTE CO véi CO ALARM: Katkematult 4 heIISIQnaaII ::ﬁeug:, elv:su:ul:apvli')l;v:: :“e::dm::“s
FIRE ALARM) T00 . kui seadusandlus, soovitame tungivalt
> A —_— hankid: d dlike aktide, standardite
DISTANTSREZIM™*  TUETORJEALARM: Katkematult 3 helisignaali > o - ja soovtuste kige vimased variandic. Sce ) o _
Teine tU|et0|Jea|afm tuvastas tekst ei saa olla lepingu slmimise aluseks. X seeria patareitoitel CO-alarmid
pdlengu XC70
XC100
156-6278-000_A
O O O 4)) Traadita tihenduses olev seade MANOS36_Issue A V3_07/17_EST XC100D
KAUGSEADME (andur v6i moodul) ei toota © 2017 Honeywell Analytios
TORGE***
Vérgus olevad seadmed — 4 piiksu ja 4 vilgatust iga 4 tunni jarel 4. CO alarmi kasutamine (jétk)
I 0 ahtlike kontsenratsioon Indikaator Ventilate — eelhdire signaal Indikaator Fault — seadme tddaja lopp
N/ ontliku kontsentratsioont f ~ . . ~ ~. . .
HAIRESIGNAALIDE — ._ O O <))> i T e e | Cp ghtllk tase y0|b tﬁk!(lda olmeseadme_te r}l_(ke tott_u, nee_d voivad !(m_seade pole tookorras IF&[U]L‘_TF he_lkk_ab w_lkuma [COLILANE
MALU N [N Hetkel on CO tase normi piires. aja jooksul lekitada jarjest rohkem gaasi. Héire eelsignaalid indikaator sagedusega kord minutis (iga vilgatusega kaasneb
(ALARM MEMORY) toimivad varase eelhoiatusena sellise olukorra tekkimis llihike helisignaal). CO alarmi sellises olukorras kasutada ei voi
1/2/3 piiksu ja valgatust iiks kord minutis osutamaks madalat/keskmist/ korget CO taset vmma_lusest |s"eg| kui avarl!olukord p_ole v§el tekklnud.‘Ku_l @ see tuleb ya_lja var_letada. (Ainsaks er?ndlks on juhtmevaba
seda juhtub piisavalt sageli, on soovitab lahemaks uurimiseks side mooduli rike, millest see annab mérku kolmekordse
_ kutsuda tehnik. Héire eelsignaalid hakkavad tekkima parast 25% helisignaaliga.) Sellisel juhul tdpsemat teavet vt juhtmevaba side
N2 * w ,' 0 €0 ohtliku kontsentratsiooni tous. saavutamist avariitasemest (aja ja kontsentratsiooni jargi). Kui mooduli juhendist.) Helisignaali saab 12 tunniks valja liilitada
EELHAIRE SIGNAAL O O —/.\— 4))) o CO alarm aktiveerub hiliem kui CO néiteks h_g__tke CO kontsentratsioon on 50 ppm, hakkab eelhé_i_ire nupuga TEST/HUSH. 12-tunnist perioodi saab korrata, vajutades
| tase ei lange signaal todle mitte 50-90 minutit, vaid 15-23 minutit enne taielikku  nuppu TEST/HUSH kaks korda (sel juhul ilmub XC100D ekraanile

(PRE-ALARM)** protsent téielikust

hairetasemest avariiolukorda.

valjaliilitatud heli siimbol).

Vaikimisi on see funktsioon vélja lilitatud, kuna inimeste kaitseks
CO ohtliku taseme eest pole see hddavajalik. Selle aktiveerimise
protseduuri késitletakse alarmi seadistamise jaotises. Eelhéire

1 (2 vdi 3) helisignaali ja vilgatust 30 sekundi jérel, kasvades vastavalt CO esinemise aja pikenemisele Mérkus: rikkesignaal tekib patarei tihjenemisel, elektroonika
rikke korral voi CO anduri té6ea Ioppemisel. Tooea Ioppemise

Seadme tbbaeg sai l4bi ja see signaali tekitab sisseehitatud taimer 10 aastat (mudelid XC100,

* O
TORGE O O O 1))) tuleb vaija vahetada. XX on number  Signaali funktsioon (Pre-Alarm) on ettenéhtud Igppkasutaja XC100D) vdi 7 aastat (mudel XC70) pérast aktiveerimist.
(FAULT) - vahemikus 1 kuni 99 varaseks teavitamiseks rikkis seadmetest. L ) L L )
Tooea taitumise kuupédev on mérgitud ka seadme kiiljele, mis
o o Kui funktsioon Pre-Alarm on aktiveeritud ja tuvastatakse CO vdimaldab vahetuse korraldada varem, enne vastava signaali
1 helisignaal ja vilgatus kord minutis olemasolu, hakkab vilkuma sinine indikaator VENTILATE tekkimist. See kuupéev vdtab arvesse 6-kuulist laoseisuaega,
) L (seejuures kaasneb iga vilkumisega liihike helisignaal) sagedusega  seega on see kdige vimane kuupaev, mil seadme vahetust teha.
O e ®) 4))* Jigtrfm’fTséﬁfn?:fgaev'etfffa 1,2 vdi 3 korda iga 30 sekundi tagant, kui saavutatakse vastavalt  Tégea taitumise signaal voib tekkida ka varem.
Mo-:)UD":JTL"I’“TEg:::*** juhtmevaba side mooduli juhendist, 207 50% V3i 75% avariitasemest. Mudelil XC100D kuvatakse

ka protsent taielikust hdiretasemest ja hetke CO kontsentratsioon.

SIBlisign Al Gt Kor dm e Héirg heligignaali saab vélja IﬂliFadaZ_\{ajyt.ades nuppu__TEST/HUSH
(sel juhul iimub XC100D ekraanile valjalilitatud heli simbol).

*kui pole nupust TEST/HUSH vélja lilitatud

**ainult kui on aktiveeritud sisseliilitamisel

***kasutatakse ainult siis kui on paigaldatud juhtmevaba side lisamoodul
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4. CO-anduri kasutamine jatkub

Helisig- | Ekraan* Tahendus
naal

Madala taseme jalgimisreziim

Tavaliselt annab CO-andur mérku héireolukorrast vaid siis, kui
gaasikontsentratsioon on piisinud kdrgem kui 43 ppm teatud aja
jooksul. Ajutiselt vdib anduri seada madala taseme jalgimisreziimi,
mis voimaldab seda mooteseadmena kasutada. Kui see reziim on
aktiveeritud, siis annab andur otsekohe marku, kui CO tase tduseb
lile 10 ppm.

Madala taseme jalgimisreZiimi aktiveerimiseks vajutage
kontrollimisnuppu ja hoidke seda all 18 sekundit. (Sel ajal on nii
madala kui ka kérge taseme kontrollimine aktiivsed). Pérast 18
sekundi moddumist ndete rohelist ja sinist tuld vdlgatamas ning
kuulete lihikest piiksu ja vdite nupu vabaks lasta. Madala taseme
jalgimisreziim on niiid 60 minuti jooksul aktiivses olekus, millele
osutab iga 4 sekundi jarel vilkuv roheline tuli.

Kdrgemale CO kontsentratsioonile kui 10 ppm osutab vilkuv sinine
tuli ,Ventileerida“. XC100D kuvab ka CO kontsentratsioonitaseme.

Héire (punane) Roheline toite
./O Toide (roheline) 5 tuli vilgub =

Torge (kollane) )) madala taseme
O/@® Ventileerida (sinine) jalgimisreziim.
©00000000000800080008000 Praegune Cco Sinine tuli
Roheline/sinine tuli vilgub iga kontsentrat- ,,Ventlleerlda“
4 sekundi jarel. sioon gub = CO
{Uks lihike piiks, kui CO tase touseb on ki"d'aks

tehtud

lile 10 ppm

*ainult mudelil XC100D

Madala taseme jalgimisreziim [0peb automaatselt 60 minuti
méddudes voi kui vajutate mis tahes ajal kontrollimisnupule.

Kontrollimis-/maotmisreziimi iilevaade:

5. Anduri kontrollimine

Automaatne enesekontroll
Teie CO-anduril on automaatne elektroonika enesekontrolli
funktsioon, mida tehakse iga 60 minuti jarel.

lgakuine kontroll
CO-andurit tuleb iiks kord kuus kontrollida, veendumaks, et koik
visuaalsed ja helisignaalid tootaks.

Vajutage 1 sekundiks kontrollimisnuppu, et aktiveerida téielik
kontrollitstikkel, mille kdigus on naha koik tuled/teated (roheline,
kollane, sinine, punane) ja kuulda vahendatud tugevusega

helisignaalid. Soovi korral hoidke kontrollimisnuppu all 10 sekundit,

et kontrollida heli tdielikult 85 dB tasemel.

lgakuine kontroll traadita iihenduse puhul

Héireteadete traadita iihenduse kaudu edastamise kontrollimiseks
vajutage Uhel anduril kontrollimis-/vaigistamisnuppu ja hoidke
seda all kauem kui 22 sekundit. Andur Iaheb kaugkontrolli
olekusse, mille puhul iga kuue sekundi jarel vilgub (iks punane
LED-tuli ja kélab piiks. Seda kordavad koik ihenduses olevad

vajutage nuppu 4s 5s 6s 7s 14s 15s 16s 17s 18s 19s 20s 21s 22+ s ?ndund’ mis VOIm?Id?b kqntrolllda k.0|k| .
Kestusega (ihendatud andureid iihel ja samal ajal. Kui

Seadme reziim Roheline vélgatus + piiks Véhendatud Paus
Kollane vélgatus + piiks helitugevusega haire
Sinine vdlgatus + piiks muster

Punane vélgatus + piiks

Tehtud, isegi kui nupp vabastatakse

17

Suure helitugevusega héire Paus

Laheb tagasi normaalreziimi niipea kui nupp vabastatakse

kaivitumisele osutab:
roheline valgatus +
sinine valgatus + piiks

muster

Nupu vdib vabastada
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7. Tehnilised andmed

L NEHEETEESN Vingugaas (stisinikoksiid)

Anduri Elektrokeemiline element
tehnoloogia XC70: Ecosure

XC100, XC100D: EcosureX
EN50291-1:2010
EN50291-2:2010

BSI Kite marked KM 565387

RoHS, REACH

Soltumatute
organisatsiooni
de serdid

Vastavus
muudele
standarditele

lga 60 minuti jarel

XC70: 7 aastat

garantii XC100, XC100D: 10 aastat
-10°C ... +45°C

[T 25 - 95 % RH (iima kondensaadita)
P-iass |30

Toiteallikas Pika todeaga liitiumpatarei, 3 V,
hermetiseeritud kogu toote tooajaks (ei vaja
vahetamist)

Toide: roheline leed

Haire: punane leed - tdpsem teave

Torge: kollane leed

Ventileerimine: sinine leed

Helisignaal >90dB@1m
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9. Kohad kuhu alarmi paigaldamine pole soovitav

Alarmi ei tohiks panna jargmistesse kohtadesse:

Visuaalsed
indikaatorid

e Valjaspool ruume asuvatesse kohtadesse, kohtadesse kus
temperatuur voib langeda alla -10 °C vdi tousta iile 45 °C

e Kinnisesse ruumi voi kohta kus seda voivad blokeerida muud
esemed

e Vahetult kraanikausi kohale voi sd6gi valmistamiseks
kasutatava pliidi vahetusse l&hedusse

e Ukse voi akna, véljatdmbeventilaatori voi ohkeesriide puhuri
korvale

e Kohta, kus on voimalik seadme saastumine tolmu ja
mustusega

o Niisketesse kohtadesse

25

12. Eelhéire funktsiooni aktiveerimine

CO ohtliku kontsentratsiooni eelhoiatuse jaoks kasutatava
eelhéire signaali funktsiooni aktiveerimiseks vajutage esimese
10 sekundi valtel parast alarmi sisseliilitamist viis korda nupule
TEST/HUSH. Igal nupu TEST/HUSH vajutusel siittib toitetuli.
Kui aktiveerimine dnnestus, vilgatab indikaator VENTILATE viis
korda, sellega kaasnevad helisignaalid.

Indikaatorid Heli-
signaal

O Naidik Alarm Pre-alarm
(punane) funktsioon
O Naidik Power on edukalt
(roheline) ) aktiveeritud
Naidik Fault <>) C]
(kollane)
@ Néidik Ventilate
(sinine)

©0000000000000000000000

5 korda 4 sekundi jooksul

Tihi

Kui aktiveerimine ebadnnestus, liilitage alarm vélja ja proovige uuesti.
Funktsiooni Pre-Alarm valjaliilitamiseks suvalisel ajal tuleb alarm
vélja liilitada ja uuesti sisse liilitada ilma TEST/HUSH nuppu
vajutamata. Funktsiooni Pre-Alarm aktiveerimise kontrolliks voib
korraks vajutada nuppu TEST/HUSH. Kui funktsioon Pre-Alarm
on aktiveeritud, siis lllituvad samaaegselt korraks sisse roheline
indikaator POWER ja sinine indikaator VENTILATE. Kui funktsioon
Pre-Alarm pole aktiivne, sittib ainult roheline indikaator POWER.
29

Taielik
héires-
(O EE]]

. >10 - -
Héiresignaali

tasemed = S il
minutit ~ minutit
>100 ~25 ~6 Kohe
minutit ~ minutit
> 300 ~90 ~23
sekundit  sekundit

Mootmed 100 mm x 72 mm x 36 mm

[ 1330

Paigaldus Paigalduskoht pole piiratud, voib kinnitada
seinale voi lakke

Omavaheline
traadita
ithendus
Anduri
skannimine

Eraldi miiidavana on saadaval juhtmevaba
lisandmoodul XW100

Uhilduv Google Plays and Apple iTunesi

kaupluses saadaoleva anduri skannimise
rakendusega X-Series Alarm Scan App
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10. Alarmi paigaldamine

Tahelepanu!

Seadme peab installima pédev isik.

Tarnekomplekt:

e (0 alarm

e Plaat seinale paigaldamiseks
o Kinnituskruvi

e Juhend (k&esolev dokument)

Tahelepanu! Alarmi sisseliilitamiseks peab see olema
kinnitatud seinakinnitusplaadile.

Alarmi voib paigaldada suvalisse kohta (see voib seista riiulis voi
laual), selle vdib kinnitada seinale voi lakke. Seinale kinnitamiseks
on kaks voimalust: riputada konksu kiilge (kuulub tarnekomplekti)
voi kinnitus sobivate tiiliblite ja kruvidega (ei kuulu komplekti).
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13. Alarmi véljaliilitamine

Alarmi valjaliilitamiseks tuleb see eemaldada seinakinnitusplaadilt.

Vajutage sobiva abivahendiga, nt véikese kruvikeerajaga
kinnituskeelele, mis asub alarmi paremas (laservas, seejarel
liikake alarmi vasakule ja votke see seinakinnitusplaadilt maha.

14. Vastavus standarditele

CO alarm on serditud Briti standardiinstituudi BSI poolt vastavalt
Euroopa standardile EN 50291-1 “Elektriseadmed siisinikoksiidi
avastamiseks eluruumides” ja EN50291-2 “Elektriseadmed
katkematuks t60ks statsionaarse paigaldusega isiklikes
transpordivahendites ja sarnastes ruumides, sealhulgas
vdikelaevadel”. Seade vastab madalpingeseadmete direktiivi (LVD)
ja ohtlike ainete kasutuspiirangute direktiivi (RoHS) nduetele.
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Madala taseme jélgimisreziimi ~Kaugkontrolli kdivitumisele osutab:
3 punast valgatust + piiksud (ainult
juhul, kui XW100 juhtmevaba
moodul on installitud)

Nupu vdib vabastada

vajutate uuesti kontrollimis-/vaigistamisnuppu,

ldhevad andurid tagasi normaalolekusse. Kui
kontrollimis-/vaigistamisnuppu ei vajutata,
ldhevad andurid 10 minuti pérast tagasi
normaalolekusse.

Rohkem teavet leiab juhtmevaba mooduli

juhendist.
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Helisig- | Ekraan* Téhendus
naal

@ Haire (punane) Koik valgus- ja
@ Toide (roheline) as@u «)| helisignaalid
Torge (kollane) 4))) tootavad
@ Ventileerida 2l

(sinine)
©0000000000000000000000 Koik ikoonid
Iga tuli vilgub on naha
jarjestikku koos piiksuga

*ainult mudelil XC100D

6. Ettevaatusabinoud kasutamisel

CO-andur ei vaja muud hooldust kui aeg-ajalt valiskatte puhastamist
puhta lapiga. Veenduge, et augud seadme esikiiljel ei oleks tolmu ega
mustusega ummistunud.

Seadme ebadige kaitlemine, demonteerimine voi modifitseerimine
voib pohjustada talitushaireid, mis juhul seade ei pruugi CO olemasolu
kindlaks teha ja/voi hdiresignaali anda.

Mani tavaline majapidamises kasutatav aine voib mojutada CO-anduri
tundlikkust. Arge kasutage anduri puhastamiseks voi anduri Idhedal
majapidamises kasutatavaid puhastus- ja poleerimisvahendeid,
[ohnaaineid vdi aerosoolpihusteid. Véltige anduri ldheduses
kiilinelakieemaldaja, mudelivarvi voi mudelilimi kasutamist.
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8. Alarmi paigaldamiseks koha valik

Ideaaljuhul tuleks alarm paigaldada igasse tuppa kus on
kiitteseade. Tungivalt soovitav on paigaldada alarmid ka
magamistubadesse ja tubadesse, kus te veedate palju aega.

Kui alarm paigaldatakse iihte kiitteseadmega tuppa:

e See peab asuma lae lahedal, uksest ja aknast korgemal.

o |akke monteeritav alarm peab asuma seinast vahemalt 300 mm

kaugusel, seinale paigaldatav alarm védhemalt 150 mm

kaugusel laest. Mérkus: kontrollige, et juurdepéds kaitsepidurile

oleks tagatud.

e Alarm peab potentsiaalse allika Idhimast kiiljest asuma
horisontaalsuunas 1 - 3 m kaugusel.

Kui alarm on paigaldatud tuppa, kus kiitteseadet ei ole, peab see
asuma suhteliselt Idhedal toas asuvate inimeste hingamistsoonile.

Ruumides nagu kahekohalised numbritoad, haagissuvilad ja

paadid, kus elutuba on ainus eluruum, kus asub ka magamistsoon,

peab alarm asuma pliidist voimalikult kaugel ning voimalikult
l&hedal magamiskohale.
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Kiirkinnitus seinale:

1. Pange seinakinnitusplaat kohta, kuhu soovite paigaldada alarmi
2. Mérkige pliiatsiga keskmise ava asukoht
3. Loo6ge nael (komplektis) margitud kohta

Tugev kinnitus seinale voi lakke:

1. Pange seinakinnitusplaat kohta, kuhu soovite paigaldada alarmi
2. Mérkige pliiatsiga kahe kruviava asukohad

3. Puurige augud ldbim6dduga 5 mm ja l66ge sisse tiiiiblid

4. Kinnitage kinnitusplaat kruvidega seinale/lakke

Diskreetliiliti (sees/véljas) aktiveerub
parast kinnitamist konsoolile

Kinnitusava ajutiseks
kinnitamiseks seinale

Kruviava seinale paigaldamiseks
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15. Rikete otsing ja tehniline tugi

Kui pérast kdigi juhiste hoolikat labilugemist ja jargimist alarm ei

toota, tuleb podrduda selle miiija poole.

16. Seadme tddaja lopp

Pérast tooea Ioppu tuleb seade korvaldada vastavalt
kohalikele jaatmekaéitlusreeglitele. See seade kuulub
elektriseadmete hulka, mis sisaldavad patareid ning
jarelikult tuleb see kdrvaldada olmejéatmetest eraldi.

17. Vastutuse piiritlemine

See vingugaasialarm on ettendhtud potentsiaalselt ohtliku
vingugaasi (stisinikoksiidi) kogunemise avastamiseks. See

pole mdeldud vingugaasi iimumise pohjustanud probleemi
lahendamiseks ega vingugaasi allika véljaselgitamiseks.
Honeywell ei vota endale vastutust vingugaasiga seotud uurimiste
tasustamise eest, ega avariiolukorra tekkimisega seotud tehnilise
abi valjakutsete eest.

Vahemalt 30 cm 7 CO Alarm
T

Véhemalt 15 cm O CO Alai

CO Alarm
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11. Sisseliilitamine

Mérkus: eelhdire signaali abifunktsiooni saab aktiveerida ainult
esimese 10 sekundi véltel pérast alarmi sisseltilitamist.

Alarm liilitatakse sisse tema fikseerimisega
seinakinnitusplaadile.

Tahelepanu! Seinakinnitusplaat peab olema kinnitatud ka
seadme paigaldamisel suvalisse kohta.

1. Kinnitage alarm seinakinnitusplaadile umbes 10 mm
keskmest.

2. Vajutage tugevalt plaadile ja likake alarmi paremale.

3. Kinnituskeel klopsab kohale.

4. Jarjekorras siittivad koik indikaatorid ning antakse helisignaal,
mis nditab, et seade on aktiveeritud.

5. Roheline indikaator vilgub sagedusega kord minutis, ndidates,
et alarm on todreZiimis.

6. Kontrollige seadet, kasutades igakuise testi protseduuri.
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18. Garantii

Honeywell garanteerib uue CO alarmi korrektse t60 seitsme
aasta viltel (mudel XC70) voi kiimne aasta véltel (mudelid XC100
ja XC100D) alates selle ostmisest I6ppkasutaja poolt voi kuni
seadme t00 tahtaja I6puni, mis on ndidatud selle kiiljel (s6ltuvalt
sellest kumb ajahetk saabub varem) vastavalt tehnilistele
andmetele, mis on dra toodud kéesolevas juhendis.

Me kohustume omal drandgemisel remontima voi vahetama
(sama vdi analoogilise seadme vastu) CO alarmi iga komponendi,
mis garantiiperioodi véltel osutub defektseks kas materjalide voi
ebakvaliteetse valmistamise tottu.

Me ei vota kohustust remontida voi vahetada seadet, mis osutub
defektseks vadrkasutuse, hooletu voi ebakorrektse hoidmise,
kasutamise voi hoolduse tottu, mille kéigus ei ole jargitud
kdesoleva juhendi ndudeid, samuti seadme voltsimise voi
lahtivGtmise puhul.

Seda garantiid kasutatakse mistahes seadusega ette nahtud
garantiide asemel ja vélistab need seadusega lubatud méaral.
Meie vastutus kdesoleva garantii raames on piiratud seadme
hinnaga.

Me ei kanna vastutust a) otsese, kaudse, juhusliku voi kdrvalise
kahju eest; b) mistahes kahjude eest, mis on tingitud &ritegevuse
katkemisest, c) kasumi vahenemise eest, d) tulu vdhenemise
eest, e) omandi ja kapitali kasutamise voimatuse eest, f)
oodatava sdéstu voi andmete kadumise eest.
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