1. Hos Geldiniz

Karbonmonoksit (CO) alarmi satin aldiginiz igin tesekkr ederiz.
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Yukaridaki semboller alarmin konutlarda (bungalow tarzi sabit
yazliklar dahil), karavanlarda, motorlu karavanlarda ve teknelerde
kullanmaya uygun oldugunu belirtir.

Bu kilavuz, alarmin kurulmasi ve galistiriimasi hakkinda 6nemli
bilgiler igerir. Kilavuzu dikkatle okuyun ve gelecekte de bagvurmak
lizere glvenli bir yerde saklayin.

Bir CO alarmi kurulmasi, uygun havalandirma

ve gaz gcekme sistemleri gibi diger yakitla

calisan sistemlerin dlizgln bir sekilde kurulmasi,
kullaniimasi ve bakimlarinin yapilmasi gerekliligini
ortadan kaldirmaz.

Bu CO alarmi insanlari Karbonmonoksit gazi
maruziyetinin akut etkilerine karsi korumak tzere
tasarlanmistir. Ozel tibbi kosullara sahip bireyleri
tam olarak korumayacaktir. Konuyla ilgili stipheniz
olursa hekime danigin.

Dusuk seviyeli (>10 ppm) CO gazina uzun slre
maruz kalmak kronik etkiler yaratabilir. Konuyla
ilgili sipheniz olursa hekime danisin.
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Honeywell farkli arayiizlere ve hizmet 6miirlerine sahip g farkli pilli
CO alarmi versiyonu sunmaktadir:
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Temel model XC70, unitenin durumunu géstermek icin gosterge
isiklart kullanir ve 7 yil hizmet 6mriine ve garantiye sahiptir.

XC100 ve XC100D modelleri bir alarm durumunda buyk alarm
mesajlari gosterir ve 10 yil hizmet 6mrii ve garantiye sahiptir.

XC100D, artan CO seviyeleri ve kaydedilen CO tepe seviyeleri
hakkinda detayli bilgiler sunan bir LCD ekranla donatilmistir.

Ayrica, tiim versiyonlar sesli alarm ve TEST/SESSIZ diigmesiyle
donatilmigtir.

Tim Honeywell X-Serisi alarmlar, istege bagli bir eklenti modiil
kullanilarak birbirlerine kablosuz baglanabilirler. Bu durumda,

bir X-Serisi CO veya Yangin Alarmi bir alarm tetiklerse, birbiriyle
baglantili tim tniteler bir sesli alarm verecektir. Bu islev 6zellikle ok
buyik veya ok katli kapall mekanlar igin faydalidir. Tim islevselligin
tanitilmasi amaciyla, bu kilavuzda bazi kablosuz modiil bilgilerine de
yer verilmistir.

3. Karbonmonoksit (CO) Hakkinda

Karbonmonoksit (CO), son derece zehirli olan, gériinmez ve
kokusuz bir gazdir. Odun, kémiir, odun kdmri, 1sitma yag), parafin,
petrol, dogal gaz, propan, biitan vs. gibi yakitlarin eksik yanmasi
veya sigara dumani nedeniyle olusur. Bir cihaz arizalanmigsa veya
bakimlari gerektigi gibi yapilmamigsa, yakit tikanmigsa veya oda
yeterince havalandirimamissa tehlikeli bir CO seviyesine ulagilabilir.

CO gazini solumanin zehirli etkisi, gaz yogunluguna (parcacik/
milyon (ppm) olarak belirtilir) ve maruz kalinan streye baglidir.

Yogunluk isaretler ve Belirtiler

~100 ppm Hafif bas agris|, ciltte kizarma (stresiz
maruziyet)

200 — 300 ppm Bas agris! (5 - 6 saatlik maruziyet)

400 — 600 ppm Siddetli bas agrisi, halsizlik, bas

donmesi, mide bulantisi, kusma

(4 - 5 saatlik maruziyet)

Nabiz ve solunum hizi artisi, bayilma,
komaya girme, aralikli nébetler

(4 - 5 saatlik maruziyet)

Nabzin diismesi, solunum guicligu/
kesilmesi, 6lim (1 — 2 dakikalik
maruziyet)

1100 — 1500 ppm

5000 — 10000 ppm

Kaynak: Saglik Koruma Dairesi, Kimyasal Tehlikeler ve Karbonmonoksit Kilavuzu,
Siriim 3, 2011

4. CO Alarmi Calistirma

Tim alarmlarda dért durum géstergesi 1191, sesli bir alarm ve bir
TEST/SESSIZ diigmesi mevcuttur.

Yesil GUG 151§, Ginitenin etkinlestirildigini ve normal galistigini
gosterir.

Kirmizi ALARM 15131, tehlikeli bir CO durumu algilandigini belirtir.

Kirmizi HAVALANDIRMA 15131, tehlikeli bir CO durumu
hakkinda erken uyari verir.

Sari ARIZA 15131, Unitenin diizglin ¢alismadigini belirtir.

TEST/SESSIZ diigmesi liniteyi test etmek veya bir alarm/ariza
sinyalini susturmak igin kullanilir.

Normal ¢aligsma
Yesil GUC 15141 dakikada bir kez yanip sénerek alarminizin
calistigini belirtir. XC100D ekraninda bir sey gésteriimez.

Alarm

Tehlikeli bir CO durumu algilanirsa, kirmizi ALARM is1§1/mesaiji
yanip séner ve kesintisiz olarak sesli bir alarm duyulur. XC100D
glincel CO seviyesi ile bir kurukafa sembolii gosterir.

Unite ALARM durumundaysa ve gaz ortadan kalkarsa, iinite
de Alarm Bellegi moduna geger. Normal galismaya donmek igin
TEST/SESSIZ diigmesine basin.
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ON ALARM I Giincel CO yogunlugu ve tam  sonra tam CO alarmi verilir
alarm seviyesi ylizdesi
30 saniyede bir kez 1 (2 veya 3) 6tme (CO arttikca alarm seviyesi artar)
e O Unite hizmet 6mriinti doldur-
O O O 4))) cr mus ve yenisiyle degistiriimesi
ARIZA Lo gerekiyor
Her dakika 1 kez 6tme ve yanip sénme
Kablosuz modil diizgtin
O O O 4 ))D €3 calismiyor. Detayli bilgi igin
ARIZA*** kablosuz modiil kilavuzuna

Her dakika 3 kez 6tme ve bir kez yanip sénme
“TEST/SESSIZ diigmesine basimadikga

**sadece ilk galistirma sirasinda etkinlestirilmisse
***sadece kablosuz ara baglanti eklenti modulii kurulmussa gegerlidir
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bakin

Uniteniz ALARM modundaysa sakin olun ve
asagdidaki islemleri belirtilen sirayla yapin:

o Tiim kapilari ve pencereleri agarak havalandirmayi
guclendirin.

e Yakitla calisan tim cihazlari durdurun ve miimkiinse
guclerini kapatin.

o Alarm durumu devam ederse bulundugunuz yerden gikin
(diger insanlari da tahliye edin) Kapilari ve pencereleri agik
birakin, yalnizca alarm durumu ortadan kalktiktan sonra
binaya tekrar girin.

e Bas agrisi, mide bulantisi, vs. gibi Karbonmonoksit
solumasi belirtileri gdsterenler icin tibbi yardim isteyin ve
Karbonmonoksit zehirlenmesinden stiphelendiginizi belirtin.

e Karbonmonoksit gazi sizintisinin tespit edilip giderilmesi icin
dogalgaz veya diger yakit tedarikgisinin acil yardim hattini
arayin.

e Ulusal diizenlemelere uygun olarak uzman bir kisi tarafindan
kontrol edilip temiz olduklari anlasilana kadar yakitla galisan
cihazlari kullanmayin.

Not: Yakitla ¢alisan cihazlarin yani sira sigara dumani, hava
gazi veya icten ice yanan ates gibi Karbonmonoksit salinimina

neden olan baska kaynaklar da olabilir.
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Asagida agiklandigi gibi belli bir stire boyunca belli bir yogunluk
algilanirsa CO alarmi devreye girer:

50 ppm: 60 ila 90 dakika icinde alarm verilir
100 ppm: 10 ila 40 dakika i¢inde alarm verilir
300 ppm: 3 dakika iginde alarm verilir

CO alarmi, gaz yogunluguna ve gazin etkin kaldigi stireye

gore alarm verilmesi hakkindaki ilgili Avrupa standardina gore
ayarlanmistir. Bu sayede, belli bir zaman iginde tehlikeli CO
seviyelerine ulasiimigsa ve acil bir eylem gerekliyse alarm devreye
girer ve gegici diistik CO seviyelerinde (sigara dumani gibi) yanlis
alarm verilmesi 6nlenir.

Unite ALARM durumundaysa, TEST/SESSIZ diigmesine
basarak sesli alarmi 5 saniyeligine susturabilirsiniz (kirmizi 1s1k
yanip sonmeye devam eder, XC100D ekraninda sessiz semboll
gosterilir). 5 dakikadan sonra da tehlikeli bir gaz seviyesi s6z
konusuysa yeniden sesli alarm verilir.

Not: SESSIZ iglevi sadece okunan gaz degeri 350 ppm'den
dlstikse caligir ve yalnizca bir kez kullanilabilir.

Alarm bellegi

CO gazi algilanabilir izler birakmaz, bu nedenle siz disaridayken
bir alarm durumu meydana gelirse alarmin bellek islevi digmeye
basilana kadar veya 7 giin boyunca kirmizi olarak yanip sénerek
siz disaridayken bir alarm durumu meydana geldigini belirtir.

XC100D ayrica, kayitl tepe yogunlugu seviyesini de diigmeye
basildiktan sonra 10 saniye boyunca gésterir.

Olay Giinligi

Honeywell CO alarmlari pek ¢ok olayin gegmisini tutar ve bu

olay gunlikleri profesyoneller tarafindan indirilebilir. Bu islev, son
7 gline ait CO yogunlugu ve alarmin tim hizmet émri boyunca
kaydedilen haftalik maksimum yogunluk seviyeleri gibi bazi CO
olaylarinin derinlemesine analizi sunulur. Alarm olaylarinin tarihleri
de kaydedilir.
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4. CO Alarmi Galistirma, devami

Havalandirma - On Alarm

Arizali cihazlar tehlikeli CO seviyelerine neden olabilir ve bu tir
cihazlar zaman gegtikce daha da fazla CO gazi (iretirler. On alarmlar
bu tlr durumlari alarm seviyelerine heniiz ulagiimamis olsa bile
erkenden haber verirler. Bu tir durumlar sik sik meydana geliyorsa,
kapsamli bir arastirma yapilmasi igin bir teknisyeni aramaniz onerilir.
On alarmlar, gercek bir alarm seviyesinin %25'ine ulagilinca (zaman
ve yogunluk bakimindan) verilmeye baslanir. Oregin 50 ppm CO
mevcutsa, tam alarm igin gegerli olan 50-90 dakikalik bekleme
yerine 15-23 dakikalik beklemeden sonra &n alarm verilir.

Bu islev varsayilan olarak devre disidir ve sizi tehlikeli CO
seviyelerine kargl korumak icin gerekli degildir. Bu islevin
etkinlestirilmesi kurulum bélimiinde agiklanmistir. On alarm, bilgili
bir son kullanicinin ariza yapmis cihazlari heniiz tehlike yaratmadan
once fark edebilmesini saglamak igin tasarlanmigtir.

On alarm islevi etkinlestirilmis ve CO algilanmigsa, %25, %50 veya
%75 alarm seviyelerine ulasilinca mavi havalandirma 1511

30 saniyede bir sirasiyla 1, 2 veya 3 kez yanip soner ve kisa

stireli ter. XC100D alarm seviyesini ve giincel CO yogunlugunu
da gosterir. Sesli alarm, TEST/SESSIZ diigmesine basilarak
susturulabilir (XC100D ekraninda sessiz sembolii gosterilir).
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Ariza — uinite hizmet 6mriiniin sonu

Unite durumundaysa, 151k her dakika yanip séner
ve kisa siireli 6ter. Bu durumda CO alarmi artik kullaniimamali

ve yenisiyle degistiriimelidir. (Bunun tek istisnas, li¢ kez 6ten
kablosuz modiil arizasi belirtimidir. Bunun hakkinda bilgi

almak icin kablosuz modiiliin kilavuzuna bakin). TEST/
SESSIZ diigmesine basarak bu sinyal seslerini 24 saatligine
durdurabilirsiniz. TEST/SESSIZ diigmesine iki kez basarak 24
saatlik siireyi yeniden baslatabilirsiniz (XC100D ekraninda sessiz
sembolii gosterilir).

Not: Ariza sinyalinin nedeni zayif pil, elektronik sistem arizasi
veya CO sensoriin hizmet 6mriini tamamlamig olmasidir.
Hizmet émriiniin tamamlandigini bildiren sinyal tiimlegik bir
zamanlayicidan gelir ve etkinlestirmeden 10 (XC100, XC100D
modelleri) veya 7 yil (XC70 modeli) sonra verilir.

Hizmet 6mrii sinyali verilmeden dnce Unite degisiminin
yapilabilmesini kolaylastirmak igin, Gnitenin yan tarafina bir
"degistirme tarihi" basilmistir. Bu tarih 6 aylik raf dmriind de igerir,
yani tinitenin degistiriimesi gereken en geg tarihtir. Bu tarihten
6nce bir hizmet dmrl sonu sinyali verilebilir.



6. Alarminizi test etme
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Disik Soviyol fomo Mody IECTR S TR XTI (ot kondi kendine tst s __]ses ekcar_Lanam: |

Normalnde, CO.aIarm| y?lmzcva belli bir stire tjoyuncg 43 plpm'den 0O Alarm (kirmiz) Yesil giic co ala.rmlvr'nzl, glektronik i.]ni'telerin 60 dakikada bir otomatik olarak ® Alarm (kimiz) Tim 1sik ve

daha yuksle plré;az y(l)gupllgkgu m?v_c_:ﬁt old.ug:{ 'talkdlrde bir Alarm @0 Gig (vesi) clkisinin yanip test edildigi bir isleve sahiptir. ® Gig (yesi) 56 | ses sinyaleri
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yaranare ¢ o . e O/@ Havalandirma / =) Dustk seviyeli  CO alarmi ayda bir kez test edilmeli ve tiim gorsel/sesli sinyallerin @ Havalandirma % )
etkinlestirilince, alarm 10 ppm'den yiiksek bir CO seviyesinde (mavi) I Sedig— y L (mavi)
hemen alarm sinyal verr. r . calistigr kontrol edilmelidir. o
: Giincelco  Mavi havalan- ) . ) . o Tim simgeler

Diisiik seviyeli izleme modunu etkinlestirmek icin, test diigmesini Yesilimavi isigin 4 saniyede bir  yogunlugu  dirma |§"|g|n|n' TU';‘__'\?_'.T('a”"( m?aﬂ?”” (3I’_e§'|' ST”v 'T;:X"‘;e klzmltzglgos:_te_r_llq!gl Her 151k, bir sesli sinyalle gosterilmistir

18 saniye basili tutun. (Bu siire boyunca, dilsiik hacimli ve yanip sonmesi. yanip sénmesi "fk. ‘f“t_ se";y_e. et "tfff' sinya "1"” 9l abm es ‘L”g“s”"” birlikte sirayla yanip séner

ylksek hacimli testler aktif olacaktir). 18 saniye sonra, yesil CO yogunlugu 10 ppm'nin =CO algilandi B'I nes !rm§5 g’:én es u:qmelsnnet fartuyek ° yu?cat d?%m' - *sadece XC100D modelinde meveuttur

ve mavi bir 1s1§in yanip sénd(iginl gorecek ve kisa bir uyari iizerine gikarsa kisa siireli 6tme 1$eFS§nIZ,b o SteS seviyesiyle test etmek icin test digmesini

sesi duyacaksiniz; ardindan diigmeyi birakabilirsiniz. Distk *sadece XC100D modelinde meveuttur saniye basill tutun.

seviyeli izleme modu 60 dakika boyunca aktif kalir ve bu durum 4 Test/élgi.'lm moduna genel bakis:

i i 0 il bir 1s1kla belirtilir. .

saniyede bir yanip sonen yesil bi isikla beliiir 5. Kullanim sirasinda alinacak tedbirler Diigme- | 1sn | 2sn 3sn |4sn 5sn 6sn 7sn 10sn 11sn 12sn 13sn|14sn 15sn 16 sn 17 sn| 18 saniyeden

10 ppm'den yiiksek CO yoguniuklari, yanip sonen bir mavi CO alarmi higbir bakim gerektirmez, temiz bir bezle diizenli olarak . e

havalandirma isig1yla gosterilir. XC100D ayrica CO yogunluk dis kisminin silinmesi yeterlidir. Unitenin 6niindeki deliklerin kir veya RIS

seviyesini de goriintiler. tozla tikanmadigindan emin olun. Bazi yaygin kullanilan ev aletleri LRI

DU§Uk seviyeli izZleme modu, 60 dakika sonra otomatik olarak veya CO alarmi hassasiyetir?i olumsuuz etkilley‘ebilir_ Alnarmm Uizerinde Unite modu S;ﬁlzagllaprm Diisiik sesli alarm Duraklatma Yiksek sesli alarm Duraklatma I:i)zﬂlzi;:esren\gzili

herhangi bir zamanda diigmeye basilarak sonlandrilir. veya yakininda ev temizleme irlinleri, cila, parfm veya aerosol Sar Yanip baslatma bildirii:

sprey kullanmayin. Alarmin yakininda oje, maket boyasi veya maket Sénme + alarm Yesil Yanip Sénme +
yapistirict kullanmayin. Mavi Yanip Mavi Yanip
Soénme + alarm Soénme + alarm
Duigme birakilsa bile yapilir Dugme birakilinca Normal moda geri doner Diigme birakilabilir
17 18 19 20

7. Teknik Ozellikler

8. Kurulum - Alarmin monte edilmesi gereken yerler

Diisiik ideal olarak, yakitla galisan bir cihaz barindiran her odaya bir alarm
Seviyeli takilmalidir. Yatak odalarina ve sikca vakit gegirdiginiz odalara da
alarm taktirmaniz 6nerilir.

Enaz 30 cm

Enaz15cm IC]CON

LACTIEGETNCEFAN Karbonmonoksit

Sensor Elektrokimyasal Hiicre
teknolojisi XC70: Ecosure
XC100, XC100D: EcosureX

(TSN ISTRETETN EN50291-1:2010 Alarm sevi-

/7 COAlarmi
T

izleme
Modu

Alarm yakitla galisan bir cihazla ayni odaya takilmissa:

onaylari EN50291-2:2010 yelor ~ 75 ~ 19 . Tﬁvanaxgkm olarak vg. hertjangi bir pgncel.'e.ya da kapinin
BSI Kite isareti KM 565387 dakika dakika yuiksekliginden daha ylksegde yerlestirilmelidir

DITSTRT\YT] | [TEM RoHS, REACH =100 - 2? - 6_ Hemen e Tavana monte bir alarm duvarlardan en az 300 mm uzakta,
luklar 300 i’a;(')ka ?azkslka duvara monte bir alarm ise tavandan en az 150 mm uzakta
LCHE NGOG ITER 60 dakikada bir - . - bulunmalidir. Not: Miidahale emniyeti kilit sekmesine
sanlye  saniye erisebileceginizden emin olun.

: T Boyutlar 100 mm x 72 mm x 36 mm
Hizmet orpru XC70: 7yl M 133 gr e Alarm, gaz yayabilecek kaynagin en yakin kenarindan yatay

ve garanti XC100, XC100D: 10 yil

. olarak 1 ila 3 metre mesafede olmalidir
EETITE -10°C iia +45°C w Sabitlenmeden, duvara monte, tavana
monte ir i i
m %25-9%95 bagil nem (yogusmasiz) Alarm yakitla galisan bir cihaz bulunmayan bir odaya monte

edilecekse, insanlarin solunum bélgesine olabildigince yakin
Koruma sinifi_ Rlgy yerlestirilmelidir.

(T[N AL ET B Uzun 6mdirld lityum pil, 3V, Grin émri L
boyunca kapalidir (degisim gerektirmez) Yagam alaninin yatllgp yeri de |gelrd|g| karavanllalr, tekneler .
= = N . veya kiralik odalar gibi yerlerde, cihaz yemek pisirme aletlerine/
(el CEIG S Il Giic: Yesil LED . e .
R . cihazlarina olabildigince uzak, insanlarin uyuyacaklari yere
geler Alarm: Kirmizi LED — 6nemli mesaj

Ariza: Sar LED olabildigince yakin yerlestirilmelidir.

Havalandirma: Mavi LED
PAAE T i (e [e [-YV I 1 metrede > 90 dB

CO Alarmi

21 22 23 24
9. Kurulum 'gAé?QTéﬂ ;‘gﬂ:ﬁ edilmemesi 10. Kurulum - Alarmin monte edilmesi 11. Ik agis

Alarm suralara monte edilmemelidir: Duvara hizli montaj igin: Not: istege bagli On Alarm islevi yalnizca alarm galigtirildiktan

® Her tiir agik mekan veya sicakligin -10°C'nin altina inebilecegi Cihaz sadece uzman bir kisi tarafindan takilmalidr. 1. Duvara montaj levhasini, alarmi monte etmek istediginiz yere sonrald 30 sanlye iginde elinlestrieblr
ya da 45°C'nin {izerine gikabilecegi yerler ) )Eli?rrllfgltrrl: yardimiyla merkezi anahtar defigini isareteyin Alarm, duvara montaj levhasinin igine sabitlenince agilir.
e Sistemin engellenebilecegi sinirli alanlar igindekiler: 3. Giviyi (liriinle verilir) isaretienen bu konuma gekigle vurarak sokun  Dikkat: Alarminiz kendi basina duran bir alarmsa
e Lavabolarin hemen iizeri veya yemek pisirme cihazlarinin e CO alarmi Miidahale Korumali duvar veya tavan montaji bile duvara montaj levhasini sabitlemeniz gerekir.
cok yakini e Duvara montaj levhasi igin: '
* Pencere, kapi, aspiratdr veya havalandirma deliklerinin yakini * Sabitleme Givisi 1. Duvara montaj levhasini, alarmi monte etmek istediginiz yere
e Kir veya tozun sensorii bloke edebilecei yerler * Talmatiar (bu kiav.z) yerlesfirin

2. Bir kalem yardimiyla iki vida deligini isaretleyin
3. 5 mm capinda delikler agin ve uygun dubeller yerlestirin
4. Montaj levhasini duvara/tavana vidayla sabitleyin

Dikkat: Alarmin galigtirilabilmesi igin duvar montaj
levhasina baglanmasi gerekir.

e Nemli veya islak bir bolge

Alarm kendi basina durabilir (6rnedin masa veya rafa yerlestirilebilir) )
B . s Bagimsiz ACMA/KAPATMA anahtari; duvar Kalici olmayan duvara
ya da duvara veya tavana sabitlenebilir. Duvara montaj tiriinle braketine monte edilince etkinlesir montaj igin aski anahtar 1. Alarmi, merkezin yaklagik 10 mm soluna gelecek bigimde
birlikte verilen giviye gegirme veya uygun tipte dibeller/vidalar duvara montaj levhasinin iizerine yerlestirin
(Urtnle birlikte verilmez) kullanilarak kalici bigimde sabitleme 2. Duvar levhasina sikica bastirin ve alarmi saga kaydirin
seklinde yapilabilir. 3. Miidahale Korumalr kilit sekmesi yerine oturacaktir
4. Tim isiklar sirayla yanip soner ve alarm Unitesi bir ses
cikararak alarmin etkinlestirildigini belirtir
5. Yesil 1sik dakikada bir kez yanip sénerek alarmin galistigini
bildirir
6. Alarmi, Aylik Test icin asagidaki prosedire gére test edin

Duvara montaj vida delikleri
25 26 27 28
12. On Alarm islevini etkinlestirin 13. Alarmi kapatin 15. Sorun giderme ve yardim alma 18. Garanti
Tehlikeli CO durumu hakkinda erken uyari veren On Alarm islevini Duvara montaj levhasindan gikardiginiz takdirde alarm kapatilir. Tim talimatlari dikkatle okuyup uygulamaniza ragmen alarm yine de  Honeywell bu kilavuzda belirtilen teknik 6zelliklere bagli olarak
etkinlestirmek igin, alarmi agtiktan sonra 30 saniye i¢inde TEST/  Kiiglik bir tornavida benzeri uygun bir alet kullanarak alarmin sa§ Ust ~ calismiyorsa, “Bize Ulasin” bolimiinde listelenmis en yakin miisteri yeni CO alarminizi yedi yil (XC70 modeli) veya on yil (XC100

SESSIZ digmesine beg kez basin. TEST/SESSIZ diigmesine  kenarindaki miidahale korumasi sekmesine bastirin ve alarmi sola hizmetleri merkezimize bagvurun. Misteri temsilcilerimiz sorununuzu  ve XC100D modelleri) stireyle ya da Gnitenin yan kisminda
her basildiginda giig i151§1 yanip soner. Etkinlestirme bagarili dogru kaydirarak duvara montaj levhasindan gikarin. hizlica gozebilirler. Dilerseniz yerel saticiya da basvurabilirsiniz. belirtilen son kullanma tarihine kadar (bunlardan hangisi once

olursa, mavi HAVALANDIRMA 151g1 kisa 6tislerle birlikte bes
kez yanip séner.

Uriinii onarimak veya yenisiyle degistiriimek {izere bize iade gergeklesirse) garani altina almakiadir

etmeniz gerekirse, dolgulu bir kutunun igine koyun, arizayi/sorunu Garanti donemi iginde, iscilik veya malzeme yoniinden kusurlu
mmmm aglklayan bir yazi ekleyin ve ](argo ﬂcrgtini odeyin. Pille galisan bulunan bir CO alarmi pargasini, kendi tercihimiz dogrultusunda
T On alarm cihazlarda, alarmin kapatildigindan emin olun. onaracak veya yenisiyle ya da benzer bir Uriinle degistirecegiz.
O Gl (yesil) islevi basariyla Garanti kapsaminda bir hak talebinde bulunabilmeniz icin satin alma  Amacina aykiri veya dikkatsiz kullanma, yanlis muhafaza etme,
Ariza (sari) ‘))) C] etkinlestirildi fisini/faturasini ibraz etmeniz gerekir. kullanma kilavuzunda belirtilen talimatlara aykiri kullanma veya
@ Havalandirma bakim yapma, kurcalanma veya parcalarina ayrilma nedeniyle
(mavi) 16. Hizmet 6mrii sonu hasar gormiis/arizalanmis bir (initeyi onarma veya yenisiyle

Bos degistirme yikimltiligumiz yoktur.

4 saniye icinde 5 kez . ;
uygun olarak atin. Elektronik atik sinifinda oldugundan Bu garanti kanunlarin éngérdiigii tiim garantilerin yerine geger ve

ve bir pil igerdiginden, evsel atiklardan ayri olarak elden bunlari harig tutar ve kanunlarca izin verildigi Slgiide bu garanti
cikariimalidir. | kapsamindaki yikimltligimuz drindn fiyatiyla sinirlidir.

Unite dmriintin sonuna geldiginde, yerel diizenlemelere E

Etkinlestirme bagarisiz olduysa alarmi kapatip tekrar deneyin.

On Alarm islevini herhangi bir zamanda devre disi birakmak icin,

alarmi kapatin ve TEST/SESSIZ diigmesine basin. On Alarmin 14. Uyumluluk 17. Feragat Hicbir kosulda; (a) dogrudan, dolayl, arizi veya sonuca bagli

etkinlestigini kontrol etmek igin, TEST/SESSIZ diigmesine kayiplardan, (b) isin kesintiye ugramasindan dogan kayiplardan;
kisa stireli basin. On Alarm etkinlesirse, yesil GUG ve mavi CO Alarmi, EN 50291-1 “Meskenlerde Karbonmonoksit Bu Karbonmonoksit alarmi potansiyel olarak tehlikeli olabile- (c) kér kaybindan, (d) gelir kaybindan, (e) bir sermaye veya
HAVALANDIRMA isiklari birlikte yanip séner. On Alarm algilamasinda kullanilan elektrikli cihazlar” ve EN50291-2 “Gezi cek Karbonmonoksit gaz! birikmesini size haber vermek igin malin kullanilamamasindan, (f) beklenen tasarruflarin elde
etkinlestiriimemisse sadece yesil GUG 1si§1 yanip soner. araglari ve gezi tekneleri dahil benzeri kapal mekanlarda kesintisiz ~ tasarlanmistir. Bir Karbonmonoksit sorununu dizeltmek ya da edilememesinden veya veri kaybindan sorumiu tutulamayiz.

calismak {izere sabit kurulmus elektrikli cihazlar’ baglikli Avrupa Karbonmonoksitin belirli bir kaynagini bulmak iin tasarlanma-

standartlarina gore BS! sertifikalidir. Diisiik Gerilim Direktifi (VD) ile ~ mistir. Alarm nedeniyle diizenlenen herhangi bir Karbonmonoksit

Tehlikeli Maddelerin Sinirlandiriimasi Direktifi'ne (RoHS) uygundur. incelemesi veya hizmet aramasinin demesinden Honeywell

sorumlu tutulamaz.
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