1. Udvozoljik!

K&szonjuk, hogy a Honeywell szén-monoxid vészjelz6t
(CO-riasztot) valasztotta.

iy [cull P

Afenti szimbélumok azt jelentik, hogy a vészjelzé haztartasi
kérnyezetben torténd alkalmazasra késziilt (ideértve a mozgo,
vagy allé lakokocsikat, hajokat).

Ez az Gtmutaté tartalmazza a vészjelzd felszereléséhez és
lUzemeltetéséhez szlikséges fontos biztonsagi tudnivalokat.
Kérjuk, alaposan olvassa el az Utmutatét és 6rizze meg késébbi
hasznélatra.

Figyelmeztetések

A CO-vészjelzd telepitése nem helyettesiti a tiizeld
berendezések megfeleld telepitését, hasznalatat és
karbantartasat (ideértve a megfeleld szell6z6- és
elszivorendszereket).

Ez a CO-vészjelz6 a szén-monoxidnak vald kitettség akut
hatasai elleni védelemre szolgal.

Specialis egészségi allapotl személyek védelmére nem
alkalmas. A hosszan tartd, alacsony CO-szintnek (>10
ppm) valo kitettségnek kronikus hatasai lehetnek.

Ez a CO-vészjelz6 nem nyujt védelmet a szén-monoxid
kronikus hatasai ellen. Ezzel kapcsolatos kérdésekben
\ egészségiigyi szakembertdl kérjen tajékoztatast. )
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XC70 XC100 XC100D

A Honeywell haromféle beépitett elemes CO-vészjelzét kinal, eltérd
felhasznaloi feliilettel és élettartammal:

Az XC70 alapmodell allapotjelzé fényekkel jelzi az egység allapotat,
7 éves élettartammal és 7 év jotallassal kaphato.

Az XC100 és az XC100D riasztaskor nagy méret( riasztolizenetet
jelenit meg, mindkettd 10 éves élettartammal és 10 év jotallassal
kaphato.

Az XC100D LCD képernyével rendelkezik, hogy a névekvd
CO-szintekrdl és a rogzitett CO-cstcsszintekrdl részletesebb
tajékoztatast nyujtson.

Mindegyik véltozat ad hangjelzést és rendelkezik TESZT/NEMITAS
gombbal.

Minden Honeywell X-sorozatu vészjelz6 vezeték nélkiili rendszerbe
kapcsolhato egy csatlakozomodullal. Ez azt jelenti, hogy ha egy
X-sorozatu CO- vagy tlizjelz6 riasztast ad le, akkor minden vele egy
rendszerbe kapcsolt egység Ugyszintén hangjelzést fog adni. Ez
kiiléndsen a nagy vagy tobbszintes lakééplletek esetén hasznos.
Ateljesség kedvéért ez az utmutat6 a vezeték nélkili modulra
vonatkoz6 néhany tudnivalot is tazrtalmaz (a modul kiilon kaphato).

3. A szén-monoxiddal (CO) kapcsolatos tudnivalok

A szén-monoxid (CO) er6sen mérgezé, szintelen, szagtalan,
iztelen gaz, mely a fa, faszén, szén, f(it6olaj, paraffin, benzin,
foldgaz, propan, butan stb. tiizeléanyagok tokéletlen elégése soran
és dohanyzas kdzben keletkezik. Hibasan mikddé vagy rosszul
karbantartott késziilék esetén, ha egy fiistcsé el van tomddve,
vagy ha a helyiség nem szellézik megfeleléen, veszélyes CO-szint
alakulhat ki.

A CO belégzésének mérgez6 hatasa a koncentraciotol
(milliomodrészben meghatarozva — ppm) és a kitettség idétartamatol
fiigg (mennyi ideig lélegezziik be a mérgezd gazt).

Jelek és tiinetek

~100 ppm Enyhe fejfajas, bérpir
(hatarozatlan ideji kitettség)
200 és 300 ppm Fejfajas (5 - 6 oras kitettség)
kozott
400 és 600 ppm Erds fejfajas, gyengeség, szédiilés,
kozott hanyinger, hanyas (4 - 5 6ras kitettség)
1100 és 1500 ppm  Szapora szivverés és zihal lélegzetvétel,
kozott eszméletvesztés (ajulas), kéma, idészakos
rohamok (4 — 5 dras kitettség)
5000 és 10000 ppm Gyenge pulzus, gyenge légzés,
kozott |égzéskimaradas, halal (1 - 2 perces

kitettség)

Forras: Brit Egészségvédelmi Ugynokség gyliteménye a veszélyes vegyi anyagokrol,
Szén-monoxid, 3. kiadas, 2011.
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A késziilék akkor riaszt, ha egy adott idén keresztul folyamatosan
egy bizonyos szén-monoxid koncentraciot észlel, az alabbiak
szerint:

50 ppm: Riasztas 60 és 90 perc kdzott
100 ppm: Riasztas 10 és 40 perc kozott
300 ppm: Riasztas 3 percen bellil

A CO-riaszt6 a vonatkozé eurdpai szabvanynak megfeleléen van
beallitva, hogy olyan riasztasokat adjon, melyeket a koncentracio
és az expozicio idétartama hataroz meg. Ez szavatolja, hogy

a riaszt6 csak abban az esetben aktivalodik, ha id6vel veszélyes
mennyiségli CO gyiilt 6ssze, egyuttal pedig elkerilhetd az
ideiglenesen alacsony CO-szint (pl. cigarettafiist) miatti hamis
riasztas.

Azért nevezzlk ezeket a készulekeket vészjelz6knek, mert
a szén-monoxid veszélyessé vald mértékben és ideig vald
jelenlétére figyelmeztetnek.

Az EN50291 szabvanynak tanusitottan megfeleld X-sorozatu
Honeywell vészjelz6k mindig idében jeleznek de sosem tal koran.

Akészlilék riasztasat minden esetben komolyan kell venni!
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4. A CO-vészjelz6 miikodése

Minden vészjelz8 négy allapotjelzé jelzGfénnyel, egy hangjelzéssel
és egy TESZT/NEMITAS gombbal rendelkezik.

Azold ARAMELLATAS jelzéfény azt jelzi, hogy a késziilék be van
kapcsolva és megfeleléen miikodik.

A piros RIASZTAS jelz6fény azt jelzi, hogy a rendszer veszélyes
CO-koncentraciot észlelt.

Akék SZELLOZTESSEN jelzéfény korai jelzése annak, hogy
veszélyes CO-koncentracié kezd kialakulni.

Asérga HIBA jelz6fény azt jelzi, hogy a készllék nem miikddik
megfeleléen.

ATESZTINEMITAS gomb a késziilék tesztellendrzésének

elinditasara, illetve a riasztési- vagy hibajelzés elnémitasara szolgal.

Rendes miikddés

Azold ARAMELLATAS jelzéfény percenként egyet villan, jelezve,
hogy a vészjelzé mikodik. Az XC100D képernydjén ilyenkor nincs
jelzés.

Riasztas

Ha a rendszer veszélyes CO-koncentraciot észlel, a piros
RIASZTAS jelzéfény, valamint az tizenet villogni kezd, és

a készilék folyamatos hangjelzést ad. Az XC100D kijelzéjén az
aktudlis CO-szint és egy koponyaszimbélum jelenik meg.

Ha a késziilék RIASZTAS allapotba keriilt és ezt kivetden

a veszélyes gaz kiszell6z6tt, a vészjelzé Riasztasmemoria
lizemmodba kapcsol. A rendes miikddéshez valé visszatéréshez
nyomja meg a TESZT/NEMITAS gombot.

6

4. A CO-veészjelz6 miikodése (folytatas)

Allapot Kijelzé Jelentés
(XC100D)
Riasztas | Aramel- Hiba Hang-
(piros) latas (sarga) tetés jelzés
(zo1d) (kék)
N
Rendes m(ikodés
RENDES ‘ O *@)’ D Nincs jelen gaz
MUKODES
percenként 1 villogas
|
_\‘/_ O ‘)D L 2 U-N_' Arendszer veszélyes
R 7N uJ. CO-koncentraciot észlelt
RIASZTAS |

Folyamatosan 4 csipogas és villogas

Jelenlegi CO-koncentracio

60 perc mulva a riasztasi szekvencia 30 masodpercenként ismétiédik

O O O 4))) ) Egy masik, a rendszerbe kapcsolt
2 CO-vészjelzd veszélyes
. CO-k traciot észlelt
TAVOLI CO-vagy CO-RIASZTAS: Folyamatosan 4 csipogés oncentiaciot eszie
TUZRIASZTAS*** ) : P
TUZRIASZTAS: Folyamatosan 3 csipogas L “ Eqy, a rendszerbe kapcsolt tiizjelzo
tiizet észlelt
Valamelyik vezeték nélkili
) O O O < ))) csatlakoztatott készuilék (riasztd
TAVOLI HIBA*™* vagy modul) hibas
Halozati egységek — négydranként 4 csipogas és 4 villanas
NP Arendszer veszélyes CO-
- koncentraciot észlelt a felhasznald
RIASZTAS- _/.\_ O O < ))D ,' "j, tavollétében.
: | ol : . .
MEMORIA Jelenleg nincs veszélyes CO-szint
Percenként 1/2/3 csipogas és villanas alacsony/kdzepes/magas CO-szint esetén
- Veszélyes CO-koncentracié kezd
\ | / * ;g;‘ 'U kialakulni.
. . O O —.— ‘))) L Ateljes CO-riasztas késbb
ELORIASZTAS™ N Az aktualis CO- kOHC?nttaC'O aktivalodik, hacsak a CO-szint nem
és a teljes riasztési szint csokken le
szé4zalékos értéke
30 masodpercenként 1 (2 vagy 3) csipogas és villogas — minél hosszabb idén keresztiil van jelen a CO, annal tobb csipogas
S Az egység elérte a hasznos
O O ‘)) & C élettartamanak végét, ezért le kell
HIBA - XX cserélni
XX az 1 és 99 kozotti szam
Percenként 1 csipogas és villogas
o R A vezeték nélkiili modul nem
L. mikodik megfeleléen. Tovabbi
VEZETEK NELKULI O O O 4)) részletekért tekintse meg a vezeték
MODUL HIBAJA*** nélkili modul Utmutatojat

Percenként 3 csipogas és villogas

*kivéve, ha a TESZT/NEMITAS gombbal el lett némitva

**csak akkor, ha bekapcsolaskor aktivaltak
***csak ha be van szerelve egy vezeték nélkiili halozati plug-in modul

Ha a vészjelz6 RIASZTAS éllapotban van, 6rizze meg
nyugalmat és az alabbi sorrendben hajtsa végre
a kovetkez6 lépéseket:

o Aszell6zés hatékonysaganak novelése érdekében nyisson
ki minden ajtot és ablakot.

o Fejezze be az dsszes tlizel6 berendezés hasznalatat, és ha
lehetséges, kapcsolja ki Oket.

® Ha a riasztas tovabbra is fennall, iritse ki a helyiségeket.
Hagyja nyitva az ajtokat és ablakokat, és csak akkor menjen
vissza az épilletbe, ha a vészjelzé mar nem jelez.

© Kérjen orvosi segitséget azok szamara, akiknél a szén-
monoxid mérgezés tinetei jelentkeznek (pl. fejfajas vagy
hanyinger), és tajékoztassa az orvost, hogy feltételezhetéen
szén-monoxid belélegzés tortént.

* Hivja a kéményseproét, vagy gazszerelét a vészhelyzeti
telefonszamukon, hogy a szén-monoxid kibocsatas forrasat
azonosithassak és a problémat elharithassak.

e Ne hasznalja a tlizeld berendezéseket addig, amig azokat
nem ellendrizte egy a hazai jogszabalyoknak megfeleld,
hozzaért6 szakember és nem engedélyezte azok
hasznélatat.

Megjegyzés: A szén-monoxid kibocsatas nem csak a tiizeld
berendezésektdl szarmazhat, hanem mas forrasbdl (pl. nagy
mennyiségli dohanyfiist, kipufogogdz vagy hamvado tizbél
szarmazo kibocsatas).
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Ha a készlilék RIASZTAS allapotban van, a TESZT/NEMITAS
gomb megnyomasaval a hangjelzés 5 percre elnémithato (a piros
jelzéfény tovabb fog villogni, az XC100D késziléken megjelenik
a némitas szimbdluma). Ha a veszélyes gazszint 5 perc utan sem
sziint meg, akkor Ujra megszdlal a hangjelzés.

Megjegyzés: A NEMITAS funkcid csak akkor hasznélhato, ha
a mért gazkoncentracié 200 ppm-nél kisebb, és akkor is csak
egyszer kapcsolhatd be.

Riasztasmemoria .

A CO nem hagy érzékelhet6 nyomot, ezért ha az On tavollétében
riasztas torténik, a memoriafunkcio gondoskodik réla, hogy a piros
jelzéfény mindaddig villogjon, amig a gombot meg nem nyomja,
vagy 7 nap el nem telik.

Az XC100D a gomb megnyomasara 10 masodpercre a rogzitett
csucskoncentracio-szintet is megmutatja.

Eseménynaplézas

A Honeywell CO-vészjelzé szakemberek altal letdltheté mddon
rogziti az eseményeket. Ezaltal a CO-eseményeket alaposabban
ki lehet elemezni (pl. részletes informéaciok nyerhetdk az elmailt

7 nap CO-koncentracidirdl, illetve a teljes miikodési élettartam
soran mért heti maximumokrol). A rendszer a riasztasi események
datumat is rogziti.

Alarm Scan App

A Honeywell X-Series Alarm Scan App segitségével barmelyik
X-Series készilék felhasznaléja letoltheti az adatokat a riasztorol
okoskeész(ilékre, lehet6vé téve a helyszini esetkivizsgalast és

a konnyd jelentéskészitést.

2 Download on the
« App Store
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XC100 Szén-monoxid vészjelz

XC70 Sz6n-monoxid vészielzd

X-sorozatu beépitett elemes CO-vészjelz6k
XC70

XC100

XC100D

4. A CO-vészjelz6 miikodeése (folytatas)

Szelloztetés - el6riasztas

Aveszélyes CO-szinteket meghibasodott berendezések okozhatjak,
amelyek id6vel egyre tobb CO gazt bocsatanak ki. Az eldriasztas az
ilyen helyzeteket idejekoran jelzi, mar akkor, amikor a koncentracio
a riasztasi szintet még el sem érte. Ha ez gyakran bekapcsol, az
eset kivizsgalasara tanacsos szakembert hivni. Az elériasztas

a riasztasi szint (id6 és koncentracit) 25%-anak elérésekor mar
jelzést kiild. Példaul ha a rendszer 50 ppm-es CO-koncentraciot
mér, az elBriasztas a teljes riasztashoz megadott 50 — 90 perc
helyett mar 15 — 23 perc elteltével bekapcsol.

FONTOS! Alapértelmezés szerint az elériasztas funkcid ki

van kapcsolva, mert nincs sziikseg ra ahhoz, hogy a késziilek

a veszélyes CO-szintekt6l megvédje Ont. Ha méar azel6tt szeretné
feltarni az otthonaban eléforduld potencialis CO veszélyforrasokat,
mielétt hatasuk az egészségre artalmas lenne kapcsolja be az
el6riasztasi funkciot a felszerelésre vonatkozé részben leirtak
szerint.

Az elériasztas bekapcsolasa esetén, ha a rendszer CO-t észlel,

a kék Szelldztessen! jelz6fény villogni fog, és a készilék a riasztasi
szint 25%-anak, 50%-anak, illetve 75%-anak elérésekor 30
masodpercenként 1-et, 2-t vagy 3-at fog csipogni. Az XC100D

a riasztasi szint szazalékos értékét és az aktualis CO-koncentraciot
is megmutatja. A TESZT/NEMITAS gomb megnyomasaval

a hangjelzés elnémithaté (az XC100D késziiléken megjelenik

a némitas szimboluma).

Hiba - a késziilék hasznos élettartamanak vége

Ha a kész(ilék HIBA allapotban van, a § A jelzéfény
percenként egyet villan. A CO-vészjelz6t tilos tovabb hasznalni,
azt miel6bb le kell cserélni. (Az egyetlen kivétel a vezeték nélkili
modul hibaja, melyet harom csipogés jelez. Ebben az esetben,
a tovabbi részletekért tekintse meg a vezeték nélkili modul
Gtmutatojat). A TESZT/NEMITAS gomb megnyomésaval

a csipogasok 12 orara elnémithatok. A 12 éras id6tartam

a TESZT/NEMITAS gomb masodszori megnyomésaval
Ujraindithatd (az XC100D készlléken megjelenik a némitas
szimbdlum).

Megjegyzés: A hibajelzést az akkumulator alacsony toltésszintje,
elektronikai hiba okozza, vagy az, hogy a CO-érzékel6 elérte
élettartamanak végét. Az élettartamvégi jelzést beépitett id6zité
generalja, mely a bekapcsolast kévetden 10 év (a XC100 és
XC100D modell esetén) vagy 7 év (a XC70 modell esetén)
elteltével fog jelezni.

A csere szlikségességének id6pontja az egység oldalan is fel van
tiintetve, hogy On még az élettartamvégi jelzés jelentkezése el6tt
gondoskodni tudjon a cserérdl. Ez a datum szamol azzal, hogy

a termék esetleg a kereskedénél allt a polcon (max 6 hénapot),
azaz ez a datum a vészjelzd sziikséges lecserélésének
legkésdbbi idépontja. Eléfordulhat, hogy az élettartamvégi jelzés
ennél korabban fog jelentkezni.



4. A CO-riasztas miikddése (folytatas)

Alacsony szintii feliigyeleti mod

Alapesetben a CO-riaszt6 csak akkor riaszt, ha a 43 ppm-nél
magasabb koncentracio egy bizonyos ideje mar fennall. A késziilék
ideiglenesen alacsony szintii felligyeleti médra kapcsolhato, annak
érdekében, hogy azt mérékészUilékként hasznalhassa. Ebben az
lizemmadban a riaszt6 azonnal jelzi, ha a CO-szint 10 ppm-nél
magasabb.

Az alacsony szint(i felligyeleti mdd bekapcsolasahoz

18 masodpercig tartsa lenyomva a tesztgombot. (Ez id6 alatt a kis
hangerejii és a nagy hangereji tesztek be lesznek kapcsolva).

18 masodperc elteltével egy rovid csipogas kiséretében a z6ld

és a kék jelzéfény felvillan, valamint révid csipogas hallhato

— ekkor felengedheti a gombot. Az alacsony szint( fellgyeleti
maéd 60 percre bekapcsolt allapotban lesz, amit a zold jelz6fény

4 masodpercenkeénti felvillanasa jelez.

A 10 ppm-nél magasabb CO-koncentraciét a kék szell6ztetés
jelzéfény villogasa jelzi. Az XC100D a CO-koncentracié szintjét
is kijelzi. Az alacsony szint(i felligyeleti mod 60 perc elteltével

Nyomja meg
agombot a
kovetkezé
ideig
Egység Z6ld villogés + csipogas Csokkentett hangereji Sziinet
(izemmodja Sérga villogas + csipogas riasztasi jelzés

Keék villogés + csipogas
Piros villogas + csipogas

Felengedett gomb mellett is miikodik
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A gomb felengedését kovetden a késziilék visszatér rendes mikodési izemmodba

S e
elzés

A zold

Aramellatas
< )) Jelzéfény villog =
alacsony szint(i

feliigyeleti mod.
Jelenlegi Akék
CO- Szelléztetés
koncentracio jelzsfény villog =
arendszer CO-t
észlelt

Jelzéfények

(@) Riasztas (piros)

©®/O Aramellatas (zold)
Hiba (sarga)

O/®  Szellbztetés (kek)

9000800000008000080008000
Azold/kék jelz6fény

4 masodpercenként villog.

Egy révid csipogas hallhato, ha

a CO-szint 10 ppm félé emelkedik

*csak az XC100D esetén elérheté

automatikusan kikapcsol, illetve a gomb megnyoméasaval barmikor
kikapcsolhato.

Test/Measuring mode overview:

in 4mp 5mp 6mp 7mp|8mp 9mp|10mp 1imp 12mp 13mp|14mp 15mp 16mp 17mp|18mp 19mp 20mp 21 mp

Nagy hangerej(i riasztasi jelzés

Sziinet Alacsony szint feliigyeleti méd
inditasanak jelzése:
Z6ld villogas +

Keék villogas + csipogas
A gomb felengedheté
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m Szén-monoxid

Erzékeld Elektrokémiai cella
LENGIGLERE XC70: Ecosure

XC100, XC100D: EcosureX
EN50291-1:2010
EN50291-2:2010

BSI Kite — KM 565387
RoHS, REACH

Fliggetlen
tanusit-
vanyok
Egyéb
megfele-
l6ségek

60 percenként

I RE Ll XC70: 7 év
jotallas XC100, XC100D: 10 év

L GTNEIEETEAE -10 °C és +45 °C kozott

CEIEIEElG N 25 és 95% kozott rel. paratartalom (nem
kondenzal6dd)
IP besorolas [IzZZ}

Aramellatas Beépitett, hosszu élettartamd litium akkumulator,
3 V-o0s, a termék teljes élettartamara elegendd
(nem szlikséges kicserélni)

Aramellatas: zold LED

Riasztas: piros LED — nagy tizenet
Hiba: sarga LED

Szelléztessen: kék LED

LENGEFZEEE > 90 dB (1 m tavolsagbal)
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9. Felszerelés — Hova ne helyezze a vészjelzot

Avészjelzé nem szerelhet6 fel a kovetkezd helyekre:

Vizualis
allapotjelz6k

o Kiiltéri helyekre vagy olyan helyekre, ahol a hémérséklet
-10 °C ala slllyedhet, vagy meghaladhatja a +45 °C-ot

e Zart térben (szekrénybe, dobozba) vagy olyan helyen, ahol
eltomddhet

o Kozvetlenil a mosogatd folé vagy a tlizhely kdzvetlen kdzelébe

e Ablak vagy ajto, elszivo ventilator vagy légtechnikai nyilas
kozelébe

e Ahol szennyez6dés és por elzarhatja az érzékel6t
o Allandéan nedves, vagy nyirkos helyre
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12. Az eldriasztas funkcioé bekapcsolasa

A veszélyes CO-koncentracié korai jelzésére szolgald eldriasztas
funkcié bekapcsolasahoz a vészjelzé bekapcsolasat kovetd elsé
10 masodpercen belll nyomja meg 6tszér a

TESZTINEMITAS gombot. Az aramellatas jelz6fénye a
TESZT/NEMITAS gomb minden egyes megnyomasara

felvillan. A funkcié bekapcsolasanak sikeressége esetén a kék
SZELLOZTESSEN gomb rovid csipogasok kiséretében 6tot villan.

Jelzéfények Hang- Jelentés
jelzés

(0] Riasztas (piros) Az elbriasztas

O Aramellatas (z6ld) funkcio
Hiba (sarga) ‘)) D sikeresen be

@ Szelléztessen lett kapcsolva
(kék)

Ures

©0000000000000000000000
4 masodpercen belll 5-szor

Az eldriasztasi funkcio bekapcsolasanak sikertelensége esetén
kapcsolja ki a vészjelzét, és probalkozzon Ujra.

Az elériasztas funkciot barmikor kikapcsolhatja az alabbiak
szerint: kapcsolja ki a vészjelz6t, majd azt a TESZT/NEMITAS
gomb megnyomasa nélkiil kapcsolja vissza. Az el6riasztas funkcio
bekapcsolt allapotanak ellenbrzésehez nyomja meg roviden

a TESZT/NEMITAS gombot. Ha az elériasztas funkcio be van
kapcsolva, a z6ld ARAMELLATAS és a kék SZELLOZTESSEN
jelzéfény egy alkalommal egyszerre felvillan. Ha az elériasztas
funkcié nincs bekapcsolva, csak a zold ARAMELLATAS jelz6feny
fog felvillanni.
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7. Specifikacio

Eldriasztas | Alacsony
gazkon-
centracio
mérési
lizemmoéd

Riasztasi
szintek

10 - -

243 ~T75perc  ~19 perc
2100 ~25perc  ~6perc Azonnal
2300 ~90 ~23

masodperc masodperc

m 100 mm x 72 mm x 36 mm
[Tomeg  [RRRE"

Telepités Szabadon elhelyezve, falra rogzitve, mennyezetre

rogzitve
Vezeték Kiilon kaphaté az XW 100 vezeték nélkili plug-in
nélkiili

modul

oOsszekotte-
tés

Kompatibilis az X-Series Alarm Scan
alkalmazassal, ami elérheté Google Play-en és az
Apple iTunes store-ban
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Tévoli prébainditas jelzése:
3 piros villanas + csipogas (csak
beszerelt XW100 vezeték nélkiili

5. Ariaszto tesztelése

Automatikus onellendrzés
A CO-riaszt6 az elektronika mikodoképességének teszteléséhez
60 percenként bekapcsold onellenérzd funkcidval rendelkezik.

Havi tesztelés
A CO-riaszton a vizudlis jelzések és a hangjelzések mindegyikének
mikodoképességét havonta egyszer ellendrizni kell.

Az Gsszes fényjelzést/lizenetet (z0ld, sarga, kék, piros) megjelenité
és a hangjelzést csokkentett hangerdvel megszolaltato teljes
ellendrzéciklus futtatasahoz 1 masodpercig tartsa lenyomva

a tesztgombot. Ha a teljes, 85 dB-es hangszinten szeretné
meghallgatni a hangjelzést, 10 masodpercig tartsa lenyomva

a gombot.

Havi ellenérzés vezeték nélkiili funkciéval

A vezeték nélkili riasztd kommunikacidjanak ellendrzéséhez tartsa
22 masodpercnél tovabb nyomva a test/hush gombot az egyik
riaszton. Ekkor a riaszt6 tavoli ellendrzés allapotba keril, mely idé
alatt 6 masodpercenként pirosan villan a LED és csipogas hallatszik.
Ez valamennyi 6sszekottetésben lévé riaszton
megismétlddik, igy valamennyi csatlakoztatott
riaszto egyszerre ellendrizhetd. A test/hush
gomb ismételt megnyomasara a riasztok
visszatérnek normal allapotba. Alternativaként
a riasztok 10 perc elteltével a test/hush gomb
megnyomasa nélkiil is visszatérnek a normal

modul esetén) {izemmodba.
Agomb felengedhets Tovabbi téjékoztatast a vezeték nélkiili modul
kézikonyvében talal.
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8. Felszerelés — Hova helyezze a vészjelz6 késziiléket

elzés

@ Riasztas (piros) Minden fény- és

® Aramellatas (zold) » B ()| hangjelzés
Hiba (sérga) 4 )) ma-'bg miikddik

@ Szelidztetés (kek)

©0608000000000000000000 Minden ikon

Mindegyik fény egymas utan villog, megjelenik

csipogassal egyitt

*csak az XC100D esetén elérheté

6. Hasznalatra vonatkozo dvintézkedések

A CO-riaszt6 nem igényel karbantartast azonkivil, hogy
alkalmanként le kell tordlni a kiilsejét egy tiszta torléronggyal.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a késziilék elején talalhato nyilasokat
nem fedi-e por vagy mas szennyezédés.

Akészlilék nem megfeleld kezelése, leszerelése vagy modositasa
meghibasodast okozhat; ebben az esetben eléfordulhat, hogy
a riaszto nem észleli a CO-t, és/vagy nem kiild riasztast.

Egyes éltalanos haztartasi szerek hatassal lehetnek a CO-riasztd
érzékenységére. Ne hasznaljon a riasztén vagy annak kozelében
haztartasi tisztitoszert, fényesit6szert, parflimét vagy aeroszolos
permetet. Kerilje a riaszté kozelében a kdromlakklemoso,
modellfesték vagy modellragaszté hasznalatat.
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Idedlis esetben minden olyan helyiségben kell vészjelzd késziiléket
hasznalni, ahol tiizel6 berendezés talalhatd. Erdsen javasolt
vészjelz6t tenni a halészobakba és azokba a helyiségekbe is, ahol
sok id6t szokott télteni.

Ha a vészjelzd a tlizeld berendezéssel egy helyiségben van
felszerelve:

o Akésziiléket a mennyezethez kozel, az ablak és az ajto felsd
élénél magasabban kell elhelyezni.

e Amennyezetre szerelt vészjelzének legalabb 30 cm-re kell lennie
a falaktol, a falra szerelt vészjelzének pedig legaldbb 15 cm-re
kell lennie a mennyezettdl. Megjegyzés: gy6z6djon meg arrol,
hogy kis csavarhtzéval hozza tud majd férni a késziléket
a hatlaphoz rogzité fiilhoz.

o Avészjelzét a potencialis veszélyforras legkdzelebbi peremétél
vizszintesen szamitott 1 m és 3 m kozotti tavolsagra kell
elhelyezni.

Ha a vészjelz6t olyan helyiségben szerelik fel, ahol nincs
tizel6berendezés, a vészjelz6t a helyiségben tartézkodok jellemzé
belégzési magassagaban kell elhelyezni.

Az olyan helyiségekben (pl. egyszobas garzon, lakékocsi vagy
hajo), melyek az alvoteret is magukba foglalva, egyetlen lakotérbél
allnak, a késziléket a tlizhelytdl, tiizeld berendezéstdl a lehetd
legtavolabb, de az emberek alvohelyéhez a lehet6 legkdzelebb kell
elhelyezni.
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10. Telepités — A vészjelz6 felszerelése

Figyelmeztetés

Akésziiléket hozzaért6 személynek kell beszerelnie.

Adoboz tartalma:

+ CO-vészjelz6

+ Hatlap

+ Régzitd szég

« Utmutaté (ez a dokumentum)

Figyelmeztetés: A vészjelz6 bekapcsolasahoz a késziiléket
csatlakoztatni kell a hatlaphoz.

A vészjelzd ezt kdvetden szabadon elhelyezhet6 (pl. polcon vagy
asztalon), illetve falra vagy mennyezetre rogzitheto. A fali felszerelés
kétféleképpen is elvégezhetd: a vészjelzét vagy felakasztja

a mellékelt szégre, vagy megfeleld fali tiplikkel és csavarokkal (nincs
mellékelve) tartésan rogziti.
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13. A vészjelzo kikapcsolasa

A vészjelz6t a hatlaprdl torténd levétel kikapcsolja. Megfeleld
eszkozzel (pl. kis csavarhlizé) nyomja be a vészjelzd jobb felsé
sarkaban talalhato leszerelés ellen védo filét, majd a kész(ilék
hatlaprol val6 levételéhez csusztassa balra a vészjelz6t.

14. Megfeleloség

ABSI (nemzetkozi akkreditaciéval rendelkezd, fiiggetlen, brit
tanusitd intézet) tanusitja, hogy ez a CO-vészjelzé megfelel

a ,Villamos berendezések a szén-monoxid lakohelyiségekben
torténd érzékelésére” EN 50291-1 eurdpai szabvanynak,
valamint a ,Folyamatos tizem(i villamos berendezések rogzitett
|étesitményben, lakéjarmivekben és hasonlé lakohelyiségekben,
beleértve a lakohajokat.” EN 50291-2 eurdpai szabvanynak.
Akészllék megfelel és a veszélyes anyagok korlatozasarol szolo
iranyelvnek (RoHS).
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Gyors fali felszerelés:

1. Helyezze a hatlapot oda, ahova a vészjelzét fel szeretné szerelni
2. Ceruzaval jeldlje be a kozépsé furat helyét

3. Usse be a szdget (mellékelve) a megjeldlt helynél.

Leszerelés ellen védett médon torténd fali vagy
mennyezeti régzités:

1. Helyezze a hatlapot oda, ahova a vészjelzét fel szeretné szerelni

2. Ceruzaval jeldlie be a két csavar furathelyét

3. Furjon 5 mm atmérdj(i furatokat, és tegyen a furatokba megfeleld
fali tipliket

4. Csavarozza fel a hatlapot a falra vagy mennyezetre

Felfiiggesztd furat nem

BE/KI kapcsold, mely a vészjelzé hatlapra valo &llandd fali rogzitéshez

felszerelése esetén bekapcsolja a késziléket

Csavarfuratok fali, vagy|
mennyezeti felszereléshez
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15. Hibaelharitas és tamogatas

Amennyiben késziiléke az dsszes utasitas alapos elolvasasa

utan sem mikadik, forduljon a ,Kapcsolat” részben megjelolt
lgyfélszolgalatunkhoz. Az igyfélszolgalat munkatarsai valészin(ileg
gyorsan el fogjak tudni haritani a problémat. Emellett a vasarlas
helyén is kérhet tanacsot.

Ha a terméket az igyfélszolgalatunk kérésére javitas vagy csere
céljabol vissza kell kuldeni, tegye bélelt dobozba, a dobozra irja

ra az ligyfélszolgalat altal megadott azonositd szamot és postai
Uton kuldje el a megadott cimre. Akkumulétoros eszkdzok esetén
gondoskodjon arrél, hogy a vészjelz ki legyen kapcsolva.

A garancialis javitashoz, vagy cseréhez a vasarlast igazolé szamla
maésolatat mellékelni kell.

16. A hasznos élettartam vége

X

Ha a készlilék elérte a hasznos élettartamanak végeét,
akkor selejtezze azt le a helyi eldirasoknak megfeleléen.
Akészlilék elektronikus hulladékként van besorolva,
valamint akkumulatort is tartalmaz, ezért a haztartasi
hulladékoktol elkiildnitve kell artalmatlanitani.

17. Feleldsség kizarasa

A szen-monoxid vészjelz6t arra terveztiik, hogy id6ben
figyelmeztesse Ont a szén-monoxid koncentracio egészségre
veszélyes mértek(i emelkedésére. A termék rendeltetése alapjan
nem alkalmas a szén-monoxid problémak elharitasara, sem

a szén-monoxid forrasok beazonositasara. A Honeywell semmilyen
kériilmények kozott sem vallal anyagi felelésséget olyan szén-
monoxid koncentracio vizsgalattal vagy szerviztevékenységgel
kapcsolatban, amelyet a késziilék altal adott riasztas alapjan

kezdeményeztek. o

min. 30 cm

/7 CO-vészjelzé
T
min. 15 CmI ) CO-vé:

CO-vészjelzé
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11. Bekapcsolas

Megjegyzés: Az opcionalis elbriasztas funkcio csak a vészjelz6
bekapcsolasat kévet6 els6 10 masodperc soran kapcsolhaté be.

A vészjelz6 a hatlapba torténd bepattintasaval kapcsol be.

Figyelmeztetés: Ha a vészjelz6t nem falra, vagy mennyezetre
rogzitve hasznalja, a hatlapot akkor is csatlakoztatnia kell
a késziilékhez. -

1. lllessze a vészjelzét a szerel8lapra, a kdzépétdl korilbeldl
10 mm-rel balra.

2. Hatérozottan nyomja neki a vészjelz6t a hatlapnak, majd
csusztassa el jobbra.

3. Aleszerelés ellen védé fil a helyére fog pattanni.

4. Egymas utan az 0sszes jelzéfény egymas utan felvillan,
a hangszorébol pedig csipogas hallatszik jelezve a vészjelzd
bekapcsolasat.

5. Az0ld jelzéfény percenként egyszer felvillan, a vészjelzé
mikodésének jelzésére.

6. Tesztelje a vészjelz6t havonta a 6. fejezetben leirtak szerint.
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18. Jotallas

A Honeywell az uj CO-vészjelzére a hasznalati utmutatoban
meghatarozott specifikaciok szerint a végfelhasznalénak

a vasarlas id6pontjatol szamitott hét évig (az XC70 modell
esetén), illetve tiz évig (az XC100 és XC100D modell esetén),
vagy a késziilék oldalan megjeldlt szavatossag lejarati idépontjaig
nyUjt jotallast — a két idépont kdzil a korabban bekdvetkez6t kell
figyelembe venni.

Jotallasi idon beldli garancialis panaszét minden esetben
a vasarlas helyén kell jelezni.

A jotallasi idészak alatt a CO-vészjelz anyag- vagy gyartasi
hibas alkatrészeit a sajat megitéléstink szerint megjavitjuk, illetve
ugyanolyan vagy hasonl6 termékre kicseréljik.

Semmilyen korlilmények kdz6tt nem vagyunk kotelesek
megjavitani vagy kicserélni a termékeket azon hibak miatt,
amelyeket nem rendeltetésszer(i hasznalat, hanyagsag vagy
nem megfeleld tarolés, nem a hasznalati Utmutatoban foglaltak
szerint valé hasznalat vagy karbantartas okozott, illetve

olyan készilékeket, amelyeken modositast végeztek, vagy
megprobaltak szétszerelni.

A Honeywell altal a CO-vészjelzére nyditott jotallas dnkéntes
jotallasnak mindsiil és kizarolag a CO-vészjelzd késziilékre
vonatkozik. A jotallas kovetkezménykarokra nem terjed ki.

Semmi esetre sem vagyunk felelések a) kdzvetett, kozvetlen,
véletlenszerlien bekdvetkezett vagy kdvetkezményszer( karokert;
b) az lizletvitel megszakitasabdl eredd karokért; c) elmaradt
haszonért; d) elmaradt arbevételért; e) ingatlan vagy téke
hasznélatanak a kimaradasabdl eredé veszteségekert; f) a vart
megtakaritasok elmaradasaért, illetve adatvesztésért.
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