Tak fordi du har anskaffet dig denne Kulilte alarm.

O @3 b

Ovenstéende symboler betyder, at alarmen er velegnet til
brug i almindelige boliger (herunder faststaende husvogne),
campingvogne, motorcampingvogne og bade.

Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om
alarmens installation og betjening. Lees manualen grundigt, og
opbevar den pa et sikkert sted til fremtidig brug.

Advarsler

Installation af en kuliltealarm ma ikke veere en erstatning for en
korrekt installation, brug og vedligeholdelse af breendstofdrevne
apparater og korrekte ventilations- og udsugningssystemer.

Denne kuliltealarm er designet til at beskytte personer mod de
akutte virkninger fra udsaettelse for kultilte.

Den beskytter ikke fuldt ud personer med specifikke medicinske
forhold. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en lzege.

Lang tids udsettelse for lave niveauer (>10 ppm) af kulilte
kan give kroniske virkninger. Hvis du er i tvivl, skal du
kontakte en lege.

2. Beskrivelse

Mt ’ ALARM ? it D

| g ,,,, EVACUEREN ., w!' gﬁxﬁﬂ
| Homouieaam 1% é Mm J
XC70 XC100 XC100D

Honeywell tilbyder tre versioner af batteridrevne kuliltealarmer
med forskellige brugergreenseflader og levetid:

Grundmodellen XC70 anvender indikatorlamper til visuel signalering
af enhedens status og leveres med 7 ars levetid og garanti.

XC100 og XC100D begge viser store alarmmeddelelser i tilfeelde
af alarm, og de leveres begge med 10 ars levetid og garanti.

XC100D har LCD-skeerm, som viser oplysninger om stigende
kulilteniveauer og registrerede spidsverdier for kulilte.

Alle versioner har desuden en lydalarm og en TEST-/LYDLOS-
knap.

Alle Honeywell X-Serie alarmerne kan forbindes tradlpst
indbyrdes med et valgfrit plug-in modul. Det betyder, at hvis én
X-Serie kulilte- eller brandalarm udlgser en alarm, udsender alle
indbyrdes forbundne enheder ligeledes en lydalarm. Det er is&er
praktisk, nér du bor i et stort hus eller et hus med flere etager.
Denne manual indeholder oplysninger om det tradlgse modul for

3. 0m kulilte (C0)

Kulilte (Carbonmonoxid, CO) er en farvelgs lugtfri gas, som er
seerdeles giftig. Den opstar ved ufuldsteendig forbreending af
braendstoffer som tree, treekul, kul, opvarmningsolie, paraffin, benzin,
naturgas, propan, butan osv, og af cigaretrgg. Der kan opsta et farligt
kulitte-niveau, hvis et apparat er defekt eller darligt vedligeholdt, hvis
et aftreek er tilstoppet, eller hvis et lokale ikke udluftes tilstraekkeligt.

Folgerne af forgiftning ved indénding af kulilte afheenger af
koncentrationen (males i dele pr. million, ppm) og af, hvor laenge
du udsettes for den.

~ 100 ppm Let hovedpine, hudredmen

(ikke defineret udsettelse)
200 - 300 ppm Hovedpine (5 — 6 timers udszattelse)
400 — 600 ppm Svaer hovedpine, mathed, svimmelhed,

kvalme, opkastning (4 — 5 timers udsettelse)
Hurtigere puls og andreetshastighed,
synkope (besvimelse), koma, afbrudte
anfald (4 — 5 timers udsattelse)

Svag puls, besveret vejtreekning /
andedreetsstop, ded (1 — 2 minutters
udsettelse)

Kilde: Health Protection Agency Compendium of Chemical Hazards,
Carbon Monoxide, Version 3, 2011

1100 - 1500 ppm

5000 — 10000 ppm

Kuliltealarmen aktiveres, hvis den har registreret en bestemt
koncentration i en given periode, som beskrevet nedenfor:

50 ppm: Alarm mellem 60 og 90 minutter
100 ppm: Alarm mellem 10 og 40 minutter
300 ppm: Alarm inden for 3 minutter

Kuliltealarmen indstilles i overensstemmelse med den relevante
europaiske standard til at alarmere efter koncentration og
eksponeringstid. Dette sikrer, at alarmen aktiveres, nar der er
opbygget farlige Kulilte niveauer over tid, og samtidig undgas
falske alarmer pé grund af midlertidigt lave Kulilte niveauer
(f.eks. cigaretrag).

NS J fuldsteendighedens skyld.
1 2 3 4
4. Kuliltealarmens drift
XC70 Alle alarmer har fire status-indikatorlamper, en lydalarm og en T - X O Hvis enheden er i ALARM, kan lydalarmen gares lydlgs i fem minutter
o TEST-/LYDLOS- knap. Huis din enhed er i ALARN, sa forhold dig roligt, og udfor ved tryk pa TEST-/LYDL@S- knappen (det rade lys fortsatter med at
oot HomcyeN tydudgang . ) de folgende handlinger i den givne raekkefelge: blinke, XC100D viser det lydlase symbol). Hvis der stadig er forekomst
o Alarm [ Det grenne STROM- lys angiver, at enheden er aktiveret og fungerer : ) af et farligt gasniveau efter 5 minutter, gér lydalarmen i gang igen.
. Eglmm . o normalt. o Rbn alle dgre og vinduer for at forgge udiuftningen
« Fej ﬁ,

 Udluft (pree-alarm) b
Gasindgang
-4 _Kulﬂualamxcl
TEST-/LYDL@S-knap
o Fejl lydios
o Alarm lydios
o Test med nedsat
lydniveau
XCG100 / XC100D
(& Honeywell D Lydudgang
Separate indikatorer N\
il hver enhedsstatus Nl ’
o Strom s==n ALARM Iojnefaldende
« Feil o FOR EVAKUER handlingsmeddelelse:
— * Vises kun
o Udluft (pree-alarm) L alarm
Gasindgang I - / (“Skjult tekst”)
~ Kuliltealarm XC100D
o TEST-/LYDLOS-knap
o Fejl lydles
N ® Alarm lydlgs
Dlsplay (kun XC1 OOD) o Test med nedsat
lydniveau
Alarm eller Fejl gjort lydlose Udskift enhed
Fjern brandalarm Fiern alarm udiost af
)@ DD en anden enhed
Fuld kuliltealarm R
8 ' ' ',._ Kulittekoncentration i PPM
Pree-alarmniveaver __S75% Antal enheder i et tradlast
for kulilte 50% ' ' , ' netverk (under Konfiguration
25% med XW100-tradlgst modul)

Det rede ALARM- lys angiver, at der er registreret et farligt
kulilteforhold.

Det bla UDLUFT- lys giver et tidligt varsel om et farligt kulilteforhold.
Det gule [FEJIL= lys angiver, at enheden ikke fungerer normalt.

Knappen TEST-/LYDL@S anvendes til at teste enheden eller til at
gere en alarm lydlgs eller et fejlsignal.

Normal drift

Den granne STROM- lampe vil fortsette med at blinke én gang i
minuttet for at vise, at din alarm fungerer. XC100D-skaermen vil
vere blank.

Alarm

Hvis der registreres et farligt kulilteforhold, blinker det rade
ALARM- lys/meddelelse, og lydalarmen lyder konstant. XC100D
viser det aktuelle kulilteniveau og et dedningehovedsymbol.

Hvis enheden er i ALARM, og gassen er forsvundet, gar enheden
i alarmhukommelsestilstand. Tryk pa TEST-/LYDLOS- knappen for
at vende tilbage til normal drift.

4 Kuliltealarmens drift fortsat

Lys og lyd
Alarm Strem Fejl Udluft
(Rod) (Gron) (Gul) (BI3)

tro|
ron
— ‘ —

Display
(XC100D)

Betydning

O Normal drift
NORMAL Ingen forekomst af gas
DRIFT
1 blink hvert minut
| -
_\‘/_ O <)) t LN Der er registreret farligt
N nwiJ.. kulilteforhold
ALARM Aktuel kuliltekoncentration
4 bip og blink uden afbrydelse
Efter 60 minutter gentages mansteret én gang hvert 30. sekund
O O O 4 ))) (%) Farligt kulilteforhold, som
2 registreres af en anden forbundet
FJERN kuliltealarm
KULILTE- ELLER .
BRANDALARM®*** KULILTEALARM: 4 bip uden afbrydelse
Brand-ALARM: 3 bip uden afbrydelse ¥ o Brand, som registreres af en
forbundet brandalarm
O O O 4 >)> Der er fejl pa en tradlgst tilsluttet
FUERNFEJL*** enhed (alarm eller modul)
Netvaerksenheder — 4 bip og 4 blink hver 4. time
N | s Farligt kulilteforhold registreres,
_ - mens brugeren var fraveerende.
ALARMHUKOM- /.\ O O 4)) {: ,'_-,' Der er ingen forekomst af farligt
MELSE I kulilteniveau i gjeblikket
1/2/3 bip og blink en gang i minuttet for lavt/mellem/hgijt Kulilte niveau
| Der hober sig et farligt kulilteforhold op.
O O _\./_ ) Der vil blive udlgst en fuld
kuliltealarm senere, hvis
PR/-ALARM™* 4 | A Aktuel kuliltekoncentration og kulilteniveauet ikke nedsattes
procent af fuldt alarmniveau
1 (2 eller 3) bip og blink én gang hvert 30. sekund og stigende, jo lzngere kulilten er til stede
* () Enheden har naet afslutningen
O O 4))) F XX af sin levetid og skal udskiftes
FEJL - XX er et tal mellem 1 og 99
1 bip og blink én gang hvert minut
* O (@ Det tradlgse modul fungerer ikke
O < )) korrekt. Se manualen til det tradlgse
FEJLH:('}DTJ}_A*?*L“ST O ) modul for at fa mere at vide

3 bip og blink én gang hvert minut
*medmindre den er gjort lydigs ved at trykke pa TEST-/LYDL@S-knappen
**kun hvis aktiveret under teending
***kun relevant, nar et tradlgst plug-in modul er installeret
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e Opher med at bruge breendstofforbrugende apparater,
0g sluk for dem, hvor det er muligt

o Evakuér lokalerne, hvis alarmen fortsetter. Lad dgre og
vinduer sta &bne, og ga farst ind i bygningen igen, nér
alarmen er ophgrt

o Skaf straks leegehjelp til alle, der lider under folgerne af
kulilteforgiftning som f.eks. hovedpine eller kvalme, og gar
opmarksom pa, at man mistaenker indanding af kulilte

 Ring til gas- eller breendstofleverandgren pa dennes
nednummer sa kilden til emissioner af kulilte kan
identificeres og afhjeelpes

e Brug ikke det braendstofforbrugende udstyr igen, for det
er tjekket og godkendt til brug af en kompetent person
i henhold til national lovgivning

Bemeark: Der kan vare en anden kilde til emissioner af kulilte
udover breendstofforbrugende apparater, for eksempel meget
tobaksrag, bygas eller emission fra en ulmende ild.

156 -6276-000

www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com
www.honeywell.com

Honeywell
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Honeywell A/S
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Bemaerk: LYDLOS funktionen er kun i drift, hvis gasmalingen
er mindre end 200 ppm og kan kun fungere én gang

Alarmhukommelse

Kulilte efterlader ikke registrerbare spor, s& hvis der aktiveres

en alarm, mens du er ude, sgrger hukommelsesfunktionen for, at
det rade lys blinker, indtil der trykkes pa knappen, eller der er gaet
7 dage.

XC100D viser ogsa den registrerede spidskoncentrationsveerdi i
10 sekunder efter tryk pa knappen.

Heaendelseslogger

Honeywells kuliltealarmer registrerer en haendelseshistorik, som kan
downloades af fagfolk. Det giver en mere dybdegaende analyse af
kuliltehaendelser som for eksempel oplysninger om
kuliltekoncentrationen i de sidste 7 dage og ugentlige
maksimumsveerdier under hele levetiden. Datoerne for
alarmhzndelserne registreres.

Alarm Scan App

Med Honeywells X-Series Alarm Scan App kan brugerne af alle
X-Series alarmer downloade data fra alarmen til en smartenhed,
saledes at man kan undersgge handelser pa stedet og nemt

generere rapporter.
2 Download on the GETITON
& App Store }’ Google Play
i 3
Honeywell

Betjenings- og
installationsvejledning

mO
[

o
saa

Kulitealarm XC100D.

e —

Honeywell %]

stam
o

Kulitealarm XC100

.o

Kulitealarm XC70

X-Serie kuliltealarmer med batteri
XC70

XC100

XC100D

4, Kuliltealarmens drift fortsat

Udluft - prae-alarm

Farlige kulilteniveauer kan skyldes defekte apparater, som begynder
at danne mere og mere Kulilte med tiden. Pree-alarmer sikrer en
tidlig advarsel af sédanne situationer, 0ogsa selvom alarmniveauerne
endnu ikke er naet. Hvis de udlgses hyppigt, anbefales det at tilkalde
en tekniker for yderligere undersggelser. Prae-alarmen begynder at
give indikationer, nar 25 % af alarmniveauet (tid og koncentration)
er naet. Hvis der for eksempel er 50 ppm kulilte til stede, starter
pree-alarmen efter 15-23 minutter i stedet for efter 60-90 minutter
for en fuld alarm.

Denne funktion er frakoblet som standard, da det ikke er ngdvendigt
at beskytte dig mod de lave kulilteniveauer. | installationsafsnittet
findes flere oplysninger til, hvordan du aktiverer den. Pree-alarmen
skal hjeelpe den kyndige slutbruger med at fa et tidligt varsel om
defekte apparater.

Hvis Pree-alarmfunktionen er aktiveret, og der er registreret kulilte,
blinker det bld udluftningslys med et kort bip 1, 2 eller 3 gange

hvert 30. sekund, nar henholdsvis 25 %, 50 % eller 75 % af
alarmniveauet er naet. XC100D angiver ogsé alarmniveauets procent
0g nuveerende kuliltekoncentration. Lydalarmen kan geres lydlgs ved
at trykke pa TEST-/LYDL@S- knappen (XC100D viser det lydigse
symbol).

Fejl — afslutning pa enhedens levetid

Hvis enheden er i [FEJL blinker det GULE lys hvert minut med et
kort bip. Kuliltealarmen ma ikke bruges mere og skal udskiftes.
(den eneste undtagelse er en fejl i det tradigse modul, som
signaleres med et tredobbelt bip. Se i dette tilfeelde manualen
til det tradlgse modul for at fa mere at vide). Bippene kan geres
lydigse i 12 timer ved at trykke p& TEST-/LYDLOS- knappen.
12 timers perioden kan genstartes ved at trykke pa TEST-/
LYDLOS- knappen to gange (XC100D viser det lydlgse symbol).

Bemeerk: Fejlsignalet skyldes et batteri, en fejl i elektronikken
eller afslutningen pé kuliltesensorens levetid. Signalet for afsluttet
levetid kommer fra en indbygget timer og har en varighed pa

10 ar (modellerne XC100, XC100D) eller 7 ar (model XC70) efter
aktiveringen.

Der er ogsa trykt en udskiftningsdato pé siden af enheden for at
lette en forhandsudskiftning, far signalet for afslutning af levetid
aktiveres. Denne dato omfatter en lagerholdbarhed pa 6 méneder,
dvs. det er den sidste dato, hvor enheden skal udskiftes. Der kan
gives et tidligere signal for afslutning pé levetid.



4, Kulilte alarmdrift fortsat

Lavt niveau overvagning

Normalt signalerer Kulilte alarmen kun en alarmtilstand, nar

der har veeret en gaskoncentration pa 43 ppm i en periode. Den
kan midlertidigt indstilles til lavniveauovervagning, sa den kan
anvendes som maler. Nar denne funktion er aktiveret, signalerer
alarmen straks et Kulilte niveau pé over 10 ppm.

Lavniveauovervagning aktiveres ved at trykke pa testknappen og
holde den nede i 18 sekunder. (I denne periode er test med hgj og
lav lydstyrke aktiv). Efter 18 sekunder ser du en grgn og en bla
lampe blinke og herer et kort bip, og du kan nu slippe knappen.
Lavniveauovervagning er nu aktiv i 60 minutter, hvilket vises med
en gren lampe, der blinker hvert 4. sekund.

Kulilte koncentrationer pa over 10 ppm signaleres med den bla
ventilationslampe, der blinker. XC100D viser ogsa Kulilte

koncentrationen. Lavniveauovervagningen opherer automatisk
efter 60 minutter, eller nar der pa et givet tidspunkt trykkes pa

Tryk pa 4sek. 5sek. 6sek. 7sek. | 8sek. 9sek. 10 " 12 13 14 15
knappen for sek. sek. sek. sek. sek. sek.

Pause

Enhedsfunk- Gront blink + bip
tion Gult blink + bip
Blat blink + bip

Radt blink + bip

Monster med lavere alarmlydstyrke

Udfores, selvom knappen slippes
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Lamper Ly | Display' | Betyaning
(@)

Alarm (rgd) Grgn strgmlam-
®/O Strem (gren) pe blinker =

Fejl (qul) <>)> "8 Lavniveauov-
O/@ \Ventilation (bld) ™ grvagning.

Aktuel Kulilte Bla venti!ations-
lampe blinker =
Kulilte registreret

©00000008000800080008000
Grgn/bla lampe blinker hvert
4. sekund.
Et kort bip, nar Kulilte kommer
over 10 ppm

*kun pa XC100D

knappen.

koncentra-
tion

Oversigt over test/malefunktion:

Monster med hoj alarmlydstyrke Pause

Gér tilbage til normal funktion, s& snart knappen slippes
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7. Specifikationer

Registreret gas Carbonmonoxid

Sensor Elektrokemisk celle
teknologi XC70: Ecosure
XC100, XC100D: EcosureX

Tredjeparts
godkendelser

EN50291-1:2010
EN50291-2:2010
BSI Kite maerket KM 565387

Andre overens- JACUERHE 0

stemmelser
Hvert 60. minut

Levetid og XC70:7 &r
garanti XC100, XC100D: 10 &r

-10 °C til +45 °C

(TG L 25-95 % relativ [uftfugtighed
(ikke-kondenserende)

IP-tethedsgrad JL&&

e el Lithiumbatteri, 3V, med lang levetid,
som er forseglet til produktets levetid
(ingen udskiftning er pakraevet)

Visuelle Strem: Grgn LED

indikatorer Alarm: Rgd LED — stor meddelelse
Fejl: Gul LED

Udluft: Bla LED

e EULLIE
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9, Installation - Hvor du ikke ma anbringe alarmen

Alarmen ma ikke installeres:

e Udenders, eller hvor temperaturen kan falde til under -10 °C
eller overstige 45 °C

o P3 et aflukket sted, eller hvor den kan blive blokeret

e Direkte over en vask eller i umiddelbar nerhed af et
kogeapparat

e Ved siden af en der eller et vindue, luftudsugning eller ventilator
e Hvor snavs og stev kan blokere sensoren

o P§ et fugtigt sted

25

12. Aktivér prae-alarmfunktionen

For at aktivere prae-alarmfunktionen, som giver et tidligt varsel
om et farligt kulilteforhold, skal du trykke p& TEST-/LYDLOS-
knappen fem gange i Igbet af de farste 10 sekunder efter at
have teendt alarmen. Stremlampen blinker, hver gang der trykkes
pa TEST-/LYDLOS- knappen. Hvis aktiveringen gennemfares,
blinker det bla lys UDLUFT fem gange sammen med korte bip.

s lha (S | Boyaning |

O Alarm (red) Prae-alarmen
(O Strem (gren) er blevet
Fejl (gul) 4 D) aktiveret

@ Udiuft (bl3)

90008080800000000000000

5 gange inden for 4 sekunder

Hvis aktiveringen ikke blev gennemfgrt, skal du slukke alarmen
0g preve igen.

Sluk alarmen for at deaktivere prae-alarmfunktionen nar som helst,
og teend den derefter igen uden at trykke pa TEST-/LYDLOS-
knappen. For at tjekke, om prae-alarmfunktionen er aktiveret, skal
du trykke kort pa TEST-/LYDLOS- knappen. Hvis pree-alarmen er
aktiveret, blinker lysene for STROM og det bla lys UDLUFT én gang
samtidigt. Hvis pree-alarmfunktionen ikke er aktiveret, blinker kun
det granne STROM- lys.
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Pree- Lavt niveau

alarm

overvagning-
stilstand

~75 ~19
minutter minutter
~25 ~6
minutter minutter
~90 ~23
sekunder sekunder
100 mm x 72 mm x 36 mm

v L

Installation Fritstdende, vaegmontering, loftsmontering

T e M Der kan kebes et separat tradlgst pluginmodul
menkobling (XW100)

e Kompatibel med X-Series Alarm Scan App pa
Google Play og Apple iTunes store

Alarmniveauer

Djeblikkeligt

=300
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17 sek. 18 sek. 19 sek. 22+sek.
20 sek. 21 sek.

Indikation af start af
lavniveauovervagning:
Grant blink +
Blat blink + bip

Knap kan slippes

5. Test af alarmen

Automatisk selvtest
Kulilte alarmen har en automatisk selvtestfunktion til elektronikken,
som udferes hver time.

Ménedlig test
Kulilte alarmen bar testes en gang om maneden for at kontrollere,
at alle lyd- og lyssignaler virker.

Tryk pa testknappen i 1 sekund for at aktivere en fuld testcyklus,
som viser alle lamper/meddelelser (gren, gul, bla, red) og udsender
alarmlyd ved et lavere niveau. Hvis du ensker det, kan du holde
testknappen nede i 10 sekunder for at teste med fuldt lydniveau
pé 85 dB.

Manedlig test med tradlgs funktion
Du kan teste din tradlgse alarms kommunikation ved at trykke pa

test/tavs-knappen pa en alarm og holde den nede i mere end _
22 sekunder. Alarmen gar derefter i fierntesttilstand, som bestar af

et radt blink og et bip hvert 6. sekund. Det gentages for alle sam-
menkoblede alarmer, saledes at alle alarmer
kan kontrolleres pd samme tid. Nar du trykker
pé test/tavs-knappen igen, vender alarmerne
tilbage til normaltilstand. Alarmerne vender
o0gsa tilbage til normaltilstand efter 10 minut-
ter, hvis der ikke trykkes pa test/tavs-knappen.
Lees mere i manualen til det tradlgse modul.

Indikation af start
af fierntest: 3
rade blink + bip
(kun hvis XW100
trédlgst modul er
installeret)

Knap kan slippes
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Lamper——|Lya_|vispiay' | Betyaning

@ Alarm (rod) Alle lys- og
@ Strom (gren) BHEO ) Jydsignaler
Fejl (qul) ‘D) 2 BBB virker

@ Ventilation (bl&) = =

©0000000000000000000000 Alle ikoner
Alle lamper blinker vises
i reekkefplge med et bip

*kun pa XC100D

6. Forholdsregler under brug

Kulilte alarmen kreever ikke anden vedligeholdelse, at
yderkabinettet af og til renggres med en ren serviet. Kontroller, at
snavs og stev ikke blokerer hullerne foran pa enheden.

Forkert handtering, demontering eller modificering af enheden kan
forarsage driftsforstyrrelse, saledes at alarmen maske ikke kan
registrere Kulilte og/eller ikke signalerer en alarm.

Visse almindelige husholdningsmidler kan pévirker Kulilte
alarmens folsomhed. Brug ikke almindelige renggringsmidler,
poleringsmidler, parfumer eller aerosolspray pa eller teet ved
alarmen. Undga at anvende neglelakfjerner, modelmaling eller
modellim teet ved alarmen.
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8. Installation - Hvor du skal anbringe alarmen

Ideelt set bar der installeres en alarm i hvert rum, hvor der
benyttes et braendstofforbreendende apparat. Det anbefales
kraftigt ogsa at montere alarmer i soveveerelser og i lokaler, hvor
du opholder dig meget.

Hvis alarmen monteres i det samme rum som et
breendstofforbraendende apparat:

e Den skal placeres teet ved loftet og i en hgjde, som er over
hgjden pa eventuelle dare eller vinduer

e En loftsmonteret alarm skal veere mindst 300 mm fra enhver
V&g, 0g en vaeegmonteret alarm skal vaere mindst 150 mm
fra loftet. Bemaerk: Serg for, at du kan f& adgang til
lasetasten, som beskytter mod misbrug.

o Alarmen skal veere i en vandret afstand pa mellem
1 0g 3 m fra den potentielle kildes naermeste kant

Hvis alarmen monteres i et rum uden et brandstofforbreendende
apparat, skal den placeres relativt taet pa personernes
andedraetszone.

For lokaler som etveerelses lejligheder, campingvogne eller bade,
hvor opholdsrum, kekken og sovevarelse er i samme rum, skal
apparatet placeres sa langt fra kogeapparater som muligt, men teet
p&, hvor personen sover.
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10. Installation - Montering af alarmen

Advarsel

Enheden skal installeres af en kompetent person.

Indhold:

o KULILTEALARM

e Vegmonteringsplade

o Fastgarelsesspm

o Vejledning (dette dokument)

Forsigtig! Alarmen skal vere tilsluttet vaegmonteringspladen
for at kunne blive teendt.

Alarmen kan vaere fritstaende (dvs. sté pa en hylde eller et bord) eller
monteret pa en vaeg eller et loft. Der er to veegmonteringsmuligheder:
alarmen kan enten haegtes pa det medfalgende sem eller fastgores
permanent ved hjeelp af rawlplugs og skruer (medfglger ikke).
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13. Slukke alarmen

Alarmen slukkes ved at tage den ud af monteringspladen. Brug et
passende vaerktgj som f.eks. en lille skruetraekker til at trykke pa
fligen, der sidder pa alarmens gverste kant, og som beskytter mod
misbrug, og skub derefter alarmen til venstre for at tage den ud af
vagmonteringspladen.

14. Overensstemmelse

Kuliltealarmen er certificeret af BSI i henhold til den europaiske
standard EN 50291-1 “Elektriske apparater til pavisning af
carbonmonoxid i boliger” og EN50291-2 “Elektriske apparater
til konstant drift i en fast installation i autocampere og lignende,
herunder fritidsfartgjer”. Den er i overensstemmelse med
lavspandingsdirektivet (LVD) og direktivet om begransning og
anvendelse af visse farlige stoffer (RoHS).
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Til hurtig veegmontering:

1. Placér vaegmonteringspladen, hvor du vil montere alarmen
2. Afmeerk det midterste ngglehuls placering med en blyant
3. Bank semmet (medfelger) i det afmerkede sted

Til veeg- eller loftsmontering, som er beskyttet mod
misbrug:

1. Placér vaeegmonteringspladen, hvor du vil montere alarmen

2. Afmark de to skruehuller med en blyant

3. Bor huller med en diameter pa 5 mm, og is&t passende rawlplugs
4. Skru monteringspladen pa veeggen/loftet

Diskret teend-/slukknap aktiveres,
nar den monteres pa vaegbeslaget

Noglehulsbeslag
til ikke-permanent
vagmontering

Skruehuller til veegmontering
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15. Fejifinding og hvordan du far hjzlp

Efter at du har leest alle instruktioner grundigt, og din alarm
stadig ikke virker som den skal, skal du kontakte den narmeste
kundeservice, som findes i afsnittet “Kontakt 0s”. Kundeservicens
radgivere kan muligvis hjalpe dig med at lgse problemet hurtigt.
Du kan alternativt kontakte din lokale forhandler.

Hvis produktet skal sendes retur til reparation eller udskiftning,
skal du lzegge det i en polstret @ske sammen med et brev, som
beskriver fejlen og porto betalt. For batteridrevne enheder skal

du serge for, at alarmen er slukket.

Der skal leveres et kgbsbevis for at kunne gere krav pa reparation
under garanti.

16. Afslutning pa levetid

Nar enheden har naet afslutningen pa sin levetid, skal du
bortskaffe den i henhold til lokale regler Den er klassificeret E
som elektronisk affald og indeholder et batteri og skal

derfor bortskaffes separat fra husholdningsaffald. _——

17. Ansvarsfraskrivelse

Denne kuliltealarm er konstrueret til at advare om potentiel farlig
opbygning af kuliltegas. Den er ikke konstrueret til at lpse et
kulilteproblem eller til at lokalisere en specifik kuliltekilde.
Honeywell er ikke forpligtet til at betale for nogen
kulilteundersggelse eller servicebesgg udfert som fglge af en alarm.

3

Mindst 30 cm /7 KULILTEALARM
T

Mindst 15 ch O KULIL

KULILTEALARM
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11. Teend

Bemeerk: Den valgfri Pree-alarm-funktion kan kun aktiveres
i de forste 10 sekunder efter at have taendt for alarmen.

Alarmen teendes ved at kiemme den pé plads i monteringspladen.

Forsigtig! Selvom din alarm er fritstdende, skal du fastgore
vaegmonteringspladen.

1. Montér alarmen pa vaegmonteringspladen ca.
10 mm til venstre for midten

2. Tryk fast pa veegpladen, skub alarmen til hgjre

3. Lasefligen, som beskytter mod misbrug Klikker pa plads

4. Alle lys blinker i sekvens, og summeren bipper for at angive,
at alarmen er aktiveret

5. Det granne lys blinker én gang i minuttet for at angive,
at alarmen fungerer

6. Test alarmen ved at felge proceduren for den ménedlige test.
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18. Garanti

Honeywell garanterer din nye kuliltealarm i syv ar (model XC70)
eller ti &r (modellerne XC100 og XC100D) fra kebsdatoen at regne,
eller indtil udigbsdatoen anfart pa siden af enheden - hvilken af
dem, der matte komme forst, i henhold til de specifikationer, der
findes i denne brugervejledning.

Vi vil efter eget skon reparere eller udskifte en hvilken som
helst del af kuliltealarmen, som anses for defekt med hensyn
til materialer eller forarbejdning under garantiperioden med det
samme eller et lignende produkt.

Vi er pa ingen made forpligtet til at reparere eller udskifte enheder,
som er defekte pa en eller anden méade pé grund af urimelig brug
eller forspmmelse, forkert opbevaring, brug eller vedligeholdelse,
som ikke er i overensstemmelse med brugervejledningen, eller
hvis der er pillet ved produktet, eller det er blevet skilt ad.

Denne garanti erstatter og udelukker alle garantier, som
forudseettes af loven, og i det omfang, som tillades af loven,
er vores ansvar under garantien begrenset til produktets pris.

Vi er i intet tilfeelde ansvarlige for (a) noget direkte, indirekte,
haendeligt tab eller fplgetab; (b) ethvert tab pa grund af
driftsafbrydelse; (c) mistet fortjeneste; (d) provenutab; (e) mistet
brug af eventuel ejendom eller kapital; () tab af forventede
besparelser eller mistede data.
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