1. Vitajte!

Dakujeme Vam, Ze ste si kdpili poplachovy pristroj na zistovanie
pritomnosti oxidu uhofnatého (CO).
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Uvedené symboly znamenaju, Ze poplachovy pristroj je vhodny
na pouzitie v doméacnostiach (vratane stojacich karavanov),
karavanoch, motorovych karavanoch a na lodiach.

Névod na pouzitie obsahuje ddleZité bezpe€nostné informacie
0 montazi a prevadzke poplachového pristroja. Navod si pozorne
precitajte a uchovajte na bezpe¢nom mieste na buduce pouzitie.

Montaz poplachového pristroja na zistovanie pritomnosti oxidu
uhofnatého nie je nahradou spravnej montaze, pouzitia a udrzby
pristrojov na spafovanie paliva vratane primeranych systémov
vetrania a odvadzania spalin.

Poplachovy pristroj na zistovanie pritomnosti oxidu uhofnatého
je uréeny na ochranu oséb pred nahlymi nepriaznivymi G¢inkami
vystavenia oxidu uhofnatému.

Nie je uréeny na ochranu oséb so $pecifickymi zdravotnymi
problémami. V pripade pochybnosti sa obrat'te na praktického
lekara.

DIhodobé vystavenie nizkym urovniam (>10 ppm) CO moze
mat’ chronické nasledky. V pripade pochybnosti sa obrat'te na
kpraktického lekara. )
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Spolocnost Honeywell ponuka tri verzie poplachovych pristrojov
na zistovanie pritomnosti oxidu uhonatého napajanych z batérie
s rdznym pouzivatelskym rozhranim a zivotnostou:

Zakladny model XC70 pouziva kontrolky na vizualnu signalizaciu
stavu pristroja, ma Zivotnost a zaruku 7 rokov.

Pristroje XC100 a XC100D zobrazuju velké poplachové spravy
v pripade poplachového signalu a maju Zivotnost a zaruku 10 rokov.

Pristroj XC100D ma displej LCD na poskytovanie dalSich informéacii
o stipajucej urovni CO a zaznamenavanie vrcholovych urovni CO.

VSetky verzie maju zvukovu poplachovu signalizaciu a tlacidlo
TEST/HUSH (Test/Stisit).

VSetky poplachové pristroje Honeywell radu X-Series je mozné
bezdrétovo prepojit prostrednictvom volitelného doplnkového
modulu. To znamena, Ze ak jeden poplachovy pristroj na zistovanie
pritomnosti CO radu X-Series alebo poZiarny poplachovy pristroj
spusti poplachovy signal, vzajomne prepojené pristroje tiez spustia
zvukovy poplachovy signél. To je vhodné najma vtedy, ak byvate
vo velkom alebo viacposchodovom dome. Niektoré informacie
bezdrétového modulu su z dévodu Uplnosti uvedené aj v tomto

navode.
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3. O oxide uhofnatom (CO)

Oxid uholnaty (CO) je neviditelny plyn bez zapachu, ktory je vysoko
toxicky. Oxid uholnaty vznika nedokonalym spalovanim paliv, ako
je drevo, drevené uhlie, uhlie, vykurovaci olej, parafin, benzin,
zemny plyn, propan, butan atd. a je obsiahnuty aj v cigaretovom
dyme. Nebezpecna urovert CO mdze vzniknit, ak ma zariadenie
na spalovanie paliva poruchu, nespravne sa udrziava, ak je palivo
zablokované alebo ak sa miestnost nedostatocne vetra.

Jedovaty ucinok CO zavisi od koncentracie (vyjadruje sa
v Gasticiach na milién, ppm) a dizky vystavenia.

~100 ppm Slaba bolest hlavy, s¢ervenanie koze
(trvalé vystavenie)

200 - 300 ppm Bolest hlavy (vystavenie 5 — 6 hodin)

400 - 600 ppm Prudka bolest' hlavy, inava, zavrat,

nevolnost zvracanie (vystavenie

4 -5 hodin).

Zvyseny pulz a intenzivne dychanie,
mdloby, hlboké bezvedomie, preruSované
kfce (vystavenie 4 — 5 hodin)

Slaby pulz, slabé dychanie/zastavenie
dychania (vystavenie 1 — 2 minuty)

1100 -1 500 ppm

5000 - 10 000 ppm

Zdroj: Health Protection Agency Compendium of Chemical Hazards, Carbon Monoxide,
verzia 3, 2011

Poplachovy pristroj na zistovanie pritomnosti oxidu uholnatého
sa aktivuje, ak zisti urcitt koncentraciu za dany cas, ako je
uvedené nizsie:

50 ppm: Poplachovy signél 60 az 90 minut

100 ppm: Poplachovy signal 10 az 40 minut

300 ppm: Poplachovy signal do 3 mint

Poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti oxidu
uholnatého je nastavené v sulade s prisluSnymi eurdpskymi
normami a spUsta poplachovy signal na zaklade koncentracie
a toho, ako dlho dana koncentracia trva. Zaistuje sa tym
spustenie poplachu pri postupnom dosiahnuti nebezpeénych
Grovni koncentracie oxidu uholnatého. Zaroven zabrariuje
faloSnym poplachom z dévodu docasnych nizkych koncentracii
oxidu uholnatého (napr. cigaretovy dym).
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4, Prevadzka poplachového pristroja na zist'ovanie pritomnosti oxidu uhofnatého

VSetky poplachové signaly maju $tyri kontrolky stavu, zvukovy alarm
a tlacidlo TEST/HUSH (Test/Stisit).

Zelena kontrolka NAPAJANIE oznaéuje, Ze pristroj je aktivovany
a funguje normaline.

Cervena kontrolka POPLACHOVY SIGNAL ukazuje zistenie
nebezpec€ného stavu suvisiaceho s CO.

Modréa kontrolka VETRANIE vcas upozoriiuje na nebezpeénl
situéciu stvisiacu s CO.

Zlta kontrolka PORUGHA ukazuie, Ze pristroj spréavne nefunguje.

Tlacidlo TEST/HUSH (Test/StiSit) sa pouZziva na testovanie pristroja
alebo na stiSenie poplachového signalu ¢i signalu poruchy.

Normalna prevadzka

Zelena kontrolka NAPAJANIE zablika raz za mindtu, ¢o znamena,
Ze zariadenie funguje. Obrazovka zariadenia XC100D bude
prazdna.

Poplachovy signal

Ak je zistena nebezpeéna Uroven CO, zacne blikat éervena
kontrolka/sprava POPLACHOVY SIGNAL a spusti sa
neprerusovany zvukovy poplachovy signal. Na pristroji XC100D sa
zobrazi aktuélna rover CO a symbol lebky.

Ak je pristroj v rezime POPLACHOVY SIGNAL a koncentracia
plynu sa nasledne znizi, zariadenie prejde do reZimu Pamat
poplachového pristroja. Stlacte tlacidlo TEST/HUSH (Test/Stisit)

a obnovi sa normalna prevadzka.
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Displej
(XC100D)

Vyznam

|
o/ A .
Normalna prevadzka
NORMALNA O -@:- O @ D Nie je pritomny Ziadny plyn
PREVADZKA 2N je pritomny Ziadny ply
1 bliknutie za mindtu
| e 1C
Na/ *
, = ‘ = O < ))) Zisteny nebezpec¢ny stav CO
Pogll'éﬁ:f WY 77 Momentélna koncentracia oxidu
uholnatého
Nepretrzite 4 pipnutia a bliknutia
Po 60 minutach sa cyklus opakuje kazdych 30 sekind
)
VZDIALENY O O O < )) 'y ! Prepojeny pristroj zistil nebezpeény
POPLACHOVY stav stvisiaci s CO
A POPLACHOVY PRISTROJ NA ZISTOVANIE PRITOMNOSTI
SIGNAL COalebo 31Dl UHOLNATEHO: nepretrité 4 pipnut
POZIARNE : nepretrzité 4 pipnutia
POPLACHOVY ¥ ) T ’
oy 5 7 . e Prepojeny poziarny poplachovy
PRISTROJ POZIARNY POPLACHOVY SIGNAL nepretrité 3 pipnutia pristroj zistil poziar
Bezdrotova pripojena jednotka
VZDIALENA O O O *))) (poplachové zariadenie alebo modul)
CHYBA*** hiasi chybu
Jednotky pripojené k sieti — 4 pipnutia a 4 bliknutia kazdé 4 hodiny
NP Zisteny nebezpecny stav CO za
PAMAT —_ * nepritomnosti pouzivatela.
POPLACHOVEHO /,\ O O )) {: B Momentalne nie je pritomna Ziadna
PRISTROJA — nebezpecna troveil CO
1/2/3 pipnutia a bliknutia raz za minGtu v pripade nizkej/strednej/vysokej koncentracie oxidu uhofhatého
159 7C Hromadi sa nebezpe¢na
PREDBEINY NV * % ' L. ) koncentracia CO.
e O O _/.\_ < ))) Momentalna koncentracia CO  UpIny poplachovy signal CO sa
e | a percentudlny podiel dplnej spusti neskor, pokial Uroveri CO
(rovne spustenia neklesne
poplachového signalu
1 (2 alebo 3) pipnutia a bliknutia kazdych 30 sekund, zvySuje sa dihodoba pritomnost CO
O O < ) * & Pristroj dosiahol koniec Zivotnosti
)) C a musi sa vymenit
PORUCHA [ XX XX je ¢islo medzi 1 a 99
1 pipnutie a bliknutie za minatu
Bezdrdtovy modul nefunguje
* o @ o .
PORUCHA O O 4 )> spravne. Podrobnejsie informacie
BEZDROTOVEHO najdete v navode na pouzitie
MODULU** bezdrétového modulu

3 pipnutia a bliknutia za mindtu

* Ak tisenie nevyvolalo stlacenie tlacidla TEST/HUSH (Test/Stisit).
** |ba pri aktivovani poas zapnutia.
*** Pouzitelné len vtedy, ked je nainstalovany bezdrétovy pripojovaci doplnkovy modul.

Ak je pristroj v rezime POPLACHOVY SIGNAL, zachovaijte
pokoj a prijmite nasledujtice opatrenia v uvedenom poradi:

+ Otvorte dvere a okna, aby sa zintenzivnilo vetranie.

+ Ak je to mozné, prestarite pouzivat vSetky zariadenia
spalujuce palivo a vypnite ich.

Ak poplachovy signal pokracuje, opustite miestnost. Nechajte
otvorené dvere a okna a do budovy sa vratte, az ked sa
poplachovy signal zastavi.

Zaistite lekarsku pomoc pre vSetky osoby, ktoré sa
priotravili oxidom uholnatym a u ktorych sa prejavuju
bolesti hlavy alebo nevolnost a upozornite lekara, ze
pravdepodobne ide o otravu oxidom uholnatym.

Zatelefonujte na pohotovostnu sluzbu dodavatela plynu
alebo iného paliva, aby bolo mozné identifikovat zdroj
oxidu uholnatého a napravit situaciu.

Nepouzivajte pristroje spalujlce palivo dovtedy, kym ich
opat neskontroluje opravnena osoba podla vnutrostatnych
pravnych predpisov a nepovoli ich prevadzku.

Poznamka: Méze existovat dalsi zdroj emisii oxidu uholnatého
okrem pristrojov spalujtcich palivo, napriklad velké mnoZstvo
tabakového dymu, mestsky smog alebo emisie z dymiaceho
ohna.
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Ak je pristroj v rezime POPLACHOVY SIGNAL, zvukovy poplachovy
signal je mozné stisit na 5 minut stlacenim tlacidla TEST/HUSH (Test/
Stisit) (Cervena kontrolka bude dalej blikat, na pristroji XC100D sa
zobrazi symbol stiSenia). Ak je plyn pritomny na nebezpecnej Urovni aj
po 5 mindtach, zvukovy alarm sa znova spusti.

Poznamka: Funkcia HUSH (Stisit) je k dispozicii len vtedy, ak je
odpocet plynu nizsi nez 200 ppm, a méZe sa pouZit len raz.

Pamit’ poplachového pristroja

CO nezanechava Ziadne zistite/né stopy, takZe ak sa spusti
poplachovy signal vo vasej nepritomnosti, pamat podrzi blikajucu
Cervenu kontrolku, kym nestlacite tlacidlo alebo neuplynie 7 dni.

Pristroj XC100D zobrazi na 10 sekiind po stlaceni tlacidla
zaznamenan( vrcholova koncentraciu.

Zapisova¢ udalosti

Poplachové pristroje na zistovanie pritomnosti oxidu uholnatého
znacky Honeywell zaznamenavaju histériu udalosti, ktord mézu
prevziat odborni pracovnici. Poskytne hib$iu analyzu udalosti
suvisiacich s CO, napriklad podrobné informacie o koncentracii CO za
poslednych 7 dni a tyzdenné maxima za cell prevadzkovu Zivotnost.
Zaznamenavaju sa datumy poplachovych udalosti.

Aplikacia kontroly poplachového zariadenia Alarm Scan
Aplikécia kontroly poplachového zariadenia Alarm Scan X-Series
spolo¢nosti Honeywell umoZriuje pouzivatelom akéhokolvek
poplachového zariadenia X-Series stahovat udaje z poplachového
zariadenia do inteligentného zariadenia. UmoZzriuje tak vy3etrenie
incidentu priamo na mieste a bezproblémové vytvaranie hlaseni.

Download on the GETITON
‘ App Store P> Google Play
Pokyny na prevadzku
a montaz Honeywell
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4. Prevadzka poplachového pristroja na zist'ovanie pritomnosti oxidu uhol'natého - pokracovanie

Vetranie - predbezny poplachovy signal

Nebezpecné drovne CO mézu byt vyvolané chybnymi
zariadeniami, ktoré zaénu postupne vytvarat viac a viac CO.
Predbezné poplachové signaly poskytnu v€asnu vystrahu pred
takymito situaciami, aj ked neboli dosiahnuté trovne spustenia
poplachového signalu. VV pripade ¢astého vyskytu predbezného
poplachového signalu odpori¢ame poziadat technika o reviziu
zariadenia na spalovanie paliva. Predbezny poplachovy signal
sa spusti po dosiahnuti 25 % Urovne spustenia poplachového
signélu (Cas a koncentrécia). Napriklad ak koncentracia CO
dosahuje 50 ppm, predbezny poplachovy signal sa nespusti
po 60 — 90 minutach (ako uplny poplachovy signal), ale uz po
15 — 23 minutach.

Predvolene je tato funkcia deaktivovana, kedze sa nevyzaduje na
ochranu pred nebezpecnou Uroviiou CO. Pokyny na aktivaciu su
uvedené v oddiele tykajlicom sa montaze. Ugelom predbezného
poplachového signalu je poméct pou¢enému pouzivatelovi véas
zistit poruchu pristrojov.

Ak je funkcia predbezného poplachového signalu aktivovana

a zisti sa CO, zaéne blikat modra kontrolka vetrania a pristroj
kratko zapipa 1-, 2- alebo 3-krat kazdych 30 sekund, ked sa
dosiahnu Urovne spustenia poplachového signalu 25 %, 50 %
alebo 75 %. Pristroj XC100D tiez uvedie percentuélny podiel
Urovne spustenia poplachového signélu a aktuélnu koncentraciu
CO. Zvukovy poplachovy signal je mozné stisit tlacidlom TEST/
HUSH (Test/Stisit) (pristroj XC100D zobrazi symbol stiSenia).
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Porucha - ukonéenie zivotnosti pristroja

Ak je pristroj v stave PORUGHA, ZLTA kontrolka bude blikat
kazdu minatu a krétko pipat. Poplachovy pristroj na zistovanie
pritomnosti oxidu uhofnatého sa nesmie dalej pouzivat a musi
sa vymenit. (Jedinou vynimkou je porucha bezdrétového
modulu, ktoru signalizuje trojnasobné zapipanie. V takom
pripade si vyhladajte podrobnejSie informacie v navode na
pouzitie bezdrétového modulu). Pipanie je mozné stisit na

12 hodin stlacenim tlacidla TEST/HUSH (Test/Stisit). Odpocet
12 hodin je mozné znovu spustit dvojnasobnym stlacenim
tlacidla TEST/HUSH (Test/Stisit) (zariadenie XC100D zobrazi
symbol stiSenia).

Poznamka: Signal poruchy spusti takmer vybita batéria,
porucha elektroniky alebo koniec zivotnosti snimaca CO. Signal
konca Zivotnosti pochddza zo zabudovaného casovaca a spusti
sa 10 rokov (modely XC100, XC100D) alebo 7 rokov (model
XC70) po aktivacii.

Détum pozadovanej vymeny je tieZ vytlaGeny na bocnej strane
pristroja s ciefom véas upozornit na potrebu vymeny pred
spustenim signalu. Datum zahffa skladovaciu Zivotnost

6 mesiacov, t. j. datum najneskor$ej vymeny pristroja. Signal
konca Zivotnosti mdze zazniet aj skor.



4. Prevadzka poplachového zariadenia na zistovanie pritomnosti oxidu uholnatého - pokracovanie

Rezim sledovania nizkej urovne
Bezne poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti oxidu uhofnatého

signalizuje stav poplachového zariadenia, ked je koncentrécia plynu urcity ¢as

vy$Sia nez 43 ppm. MéZe byt do¢asne stanovena nizSia Uroven sledovania,
aby bolo moZné pouZit ho ako meracie zariadenie. Ak je tento rezim

aktivovany, poplachové zariadenie bude ihned signalizovat pritomnost vy$sej

GUrovne nez 10 ppm.

Ak chcete aktivovat nizSiu rovern sledovania, stlacte a 18 sekind podrzte
stlacené tladidlo testu. (V tomto ase budu aktivne testy s nizkou a vysokou
hlasitostou poplachového signalu.) Po 18 sekundach uvidite blikat zelenu
a modru kontrolku a budete pocut kratke pipnutie. MdZete uvolnit tlacidlo.

Rezim sledovania nizkej irovne bude aktivny 60 minut, ¢o ukazuje zablikanie

zelenej kontrolky kazdé 4 sekundy.

Koncentracie CO vysSie ako 10 ppm budu ozndmené blikanim modrej
kontrolky vetrania. Zariadenie XC100D tiez zobrazi troven koncentracie CO.
ReZim sledovania nizkej irovne skonéi automaticky po 60 mindtach alebo
stlacenim tlacidla v lubovolnom okamihu.

Stlacte 4s 5s 6s Ts 10s 11s 12s 13s 14s 15s 16s 17s 18s 19s 20s 21s viac ako 22 s
tlacidlo na

Rezim
zariadenia

Zelena blika + pipnutie Pozastavit
21t blika + pipnutie
Modré blika + pipnutie
Cervena blika + pipnutie

Cyklus poplachového
signalu so znizenou
hlasitostou

Hotovo, aj ked' bolo uvolnené tlacidlo
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Cyklus poplachového signalu so

Ihned po uvolneni tlacidla sa vrati do norméineho rezimu

I P
(@)

Poplachovy signal Bliké zelena
(Cervena) kontrolka =
@®/O Napajanie (zelena) ‘))) ' Rezim
Porucha (zlta) | 3 sledovania
O/@® Vetranie (modra) nizkej
Momentalna trovne
©00000000000000080008000 0o 2
Blik
Zelena/modra kontrolka blika kazdé koncentracia lké modra
. ) kontrolka
4 sekundy. oxidu uholnatého S
Jedno kratke pipnutie pri stipnuti Zisteny CO

(rovne koncentracie CO nad 10 ppm

* K dispozicii len v zariadeni XC100D.

Prehfad rezimu Test/Meranie:

Pozastavit Rezim sledovania nizkej Grovne
zacne ukazovat:
Zelena blika +

Modra blika + pipnutie

2zvy3enou hlasitostou

Tlacidlo je mozné uvolnit
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Ukazovatel spustenia vzdialeného
testu: 3 éervené bliknutia +
pipnutia (iba ak je namontovany
bezdrtovy modul XW100)

5. Skuska poplachového zariadenia na zist'ovanie pritomnosti oxidu uhofnatého

Automaticky test

Poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti oxidu uhoatého ma funkciu

automatického testu pre elektroniku, ktory sa vykonava kazdych 60 minut.

Mesacny test

Poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti oxidu uhonatého by sa
malo testovat raz za mesiac na kontrolu funkénosti vSetkych vizualnych
a zvukovych signalov.

Stlacte na 1 sekundu tlacidlo testu na aktivaciu celého testovacieho cyklu,
v ktorom sa aktivuju vetky kontrolky/spravy (zelena, ZIta, modrd, cervena)
a zaznie menej hlasny zvukovy vystup. Ak chcete, podrzte stlacené tlacidlo
testu na 10 sekind na test s pinou troviiou zvuku 85 dB.

Mesacny test s bezdrétovou funkciou

Ak chcete otestovat komunikaciu bezdrétového poplachového zariadenia,
stlacte tlacidlo testu/stiSenia na poplachovom zariadeni a drzte ho stlacené
dihsie ako 22 sekind. Poplachové zariadenie nasledne prejde do stavu
vzdialeného testu, ktory pozostava z jedného bliknutia cervenej kontrolky
LED a pipnutia kazdych 6 sekund. Tento vzorec opakuju vSetky prepojené
poplachové zariadenia, vdaka Comu mozno sucasne skontrolovat vSetky
pripojené poplachové zariadenia. Opatovnym
stlacenim tlacidla testu/stiSenia sa poplachové
zariadenia vratia do bezného stavu. Pripadne sa
poplachové zariadenia vratia do bezného stavu po
10 minttach, ak dovtedy neddjde k stlaceniu tlacidla
testu/stiSenia.

Dalsie informécie najdete v navode bezdrdtového

Tlacidlo je mozné uvolnit modulu.

Konroky |k [iop—|vinam |

@ Poplachovy signal Vsetky
(Cervend) B ()] kontrolky
Napéjanie (zelen) 4))) 2 ggg a zvukové
Porucha (Zlta) S5 ) Signaly

@ \Vetranie (modré) fungujd.

©0008080000000000000000
V8etky kontrolky blikaju sekvencne s
pipnutim

Véetky ikony su
zobrazené

* K dispozicii len v zariadeni XC100D.

6. Bezpecnostné opatrenia pri pouziti
Poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti oxidu uholhatého
nevyzaduje Ziadnu ind udrzbu, ako je prileZitostné Cistenie vonkajsieho krytu
¢istou handrickou. Skontrolujte, ¢i otvory v prednej ¢asti zariadenia nie su
zanesené prachom alebo necistotami.

Nespravna manipulacia, demontaz alebo Uprava zariadenia méze sposobit
nespravne fungovanie. V takom pripade poplachové zariadenie nemusi
rozpoznat Uroven CO a/alebo nemusi spustit poplach.

Niektoré bezné doméace Cistiace prostriedky mézu ovplyvnit citlivost

poplachového zariadenia na zistovanie pritomnosti oxidu uholnatého.

NepouZivajte na poplachovom zariadeni alebo v jeho blizkosti domace ¢istiace

prostriedky, laky, parfumy alebo aerosdl v spreji. V/ blizkosti poplachového

zariadenia nepouzivajte odlakova¢ na nechty, modelovaciu farbu alebo lepidlo.
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7. Technickeé udaje

Zisteny plyn Oxid uhofnaty

Technolégia Elektrochemicka bunka
snimaca XC70: Ecosure

XC100, XC100D: Ecosure X
EN50291-1:2010
EN50291-2:2010

BSI znacka kvality KM 565387

Schvalenie
tretich stran

Kazdych 60 minut

a XC70: 7 rokov

XC100, XC100D: 10 rokov
Teplota -10°C az +45°C

Vlhkost 25-95 % RV (nekondenzujuca)

Stupen ochrany [IRZ%:
krytom

Zdroj Litiova batéria s dlhou Zivotnostou, 3 V,
napajania pevne uzavreta po cely ¢as zivotnosti vyrobku
(nevymiena sa)

Napéjanie: Zelena kontrolka LED

Poplachovy signal: Cervena kontrolka LED —
velka sprava

Porucha: ZIta kontrolka LED

Vetranie: Modra kontrolka LED

Vizuaine
indikatory

EXTTEYI >50¢8 @ 1 m
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9. Montaz - Kam sa poplachovy pristroj nema umiestfovat’

Poplachovy pristroj by sa nemal montovat:

vonku alebo tam, kde teplota méZe klesnit pod -10°C alebo
vystlpit nad 45°C,

v uzavretom priestore alebo za prekazkou,

priamo nad kuchynskym drezom alebo v tesnej blizkosti
pristrojov na varenie,

vedla dveri alebo okna, ventilatora alebo vetracieho otvoru,

tam, kde by necistoty a prach mohli zablokovat snimac,

na mokrom alebo vihkom mieste.
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12. Aktivacia funkcie predbezného poplachového signalu

Ak chcete aktivovat funkciu predbezného poplachového signalu,
ktory v€as upozorfiuje na nebezpeény stav tykajuci sa CO, stlacte
v priebehu prvych 10 sekund po zapnuti poplachového pristroja
patkrat tlacidlo TEST/HUSH (Test/StiSit). Pri kazdom stlaceni
tlacidla TEST/HUSH (Test/Stisit) sa rozsvieti kontrolka napajania.
Ak je aktivacia Uspesna, modra kontrolka VETRANIE pétkrat
zablika a kratko zapipa.

O Poplachovy Funkcia

. signal (Cervena) predbezného
Napéjanie ) poplachového
(zelena) 43) signalu bola
Porucha (zlta) Uspesne

@ \Vetranie (modra) aktivovana.

©0000000800000000000000 Prazdne

5-krat za 4 sekundy

Ak aktivécia nie je uspesna, vypnite poplachovy pristroj a skuste
to znovu.

Ak chcete deaktivovat funkciu predbezného poplachového
signalu, vypnite poplachovy pristroj a znova ho zapnite,

ale nestlacajte tlacidlo TEST/HUSH (Test/Stisit). Ak chcete
skontrolovat, ¢i je funkcia predbezného poplachového signalu
aktivovana, rychlo stlacte tlaCidio TEST/HUSH (Test/StiSit). Ak je
uvedena funkcia aktivna, sti¢asne jedenkrat zablikaju kontrolky
zelena NAPAJANIE a modra VETRANIE. Ak funkcia predbezného
poplachového signalu nie je aktivna, zablika len zelena kontrolka
NAPAJANIE.
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Rezim
sledovania
nizkej
lirovne

Uplny
poplachovy
signal

Predbezny
poplachovy
signal
Urovne
spustenia
poplachového

210 - =

o 243  ~75minGt ~19 minat
signalu o o .
2100 ~25minat ~6minat  [hned
2300 ~90 ~23
sekund sekdnd

100 mm x 72 mm x 36 mm
[Hmotnost KXY

Volne postaveny, montaz na stenu alebo na
strop

Bezdrotové K dispozicii je samostatne predavany
prepojenie bezdrétovy pripojny modul XW100

zariadeni

Kontrola
poplachového
zariadenia

Kompatibilné s aplikaciou X-Series Alarm Scan
App dostupnou v obchodoch Google Play a
Apple iTunes store
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Idealne by malo byt poplachovy pristroj namontovany v kazdej
miestnosti, v ktorej sa nachadza zariadenie spalujuce palivo.
Dérazne sa odporuca umiestnit poplachovy pristroj aj do
miestnosti, v ktorych sa spi alebo v ktorych sa Casto zdrziavate.

Ak je pristroj umiestneny v rovnakej miestnosti ako zariadenie
spalujuce palivo:

Malo by sa nachadzat' v blizkosti stropu a vo vacsej vyske ako
vietky dvere a okna.

Poplachovy pristroj namontovany na strope by mal byt
minimalne 300 mm od kazdej steny a poplachovy pristroj
namontovany na stene minimalne 150 mm od stropu.
Poznamka: Skontrolujte, ¢i dosiahnete na blokovaciu zapadku
na ochranu pred neopravnenymi Upravami.

Poplachovy pristroj by mal byt vo vzdialenosti 1 m az 3 m od
najblizSieho okraja potencialneho zdroja.

Ak je poplachovy pristroj namontovany v miestnosti, v ktorej nie
je zariadenie spalujuce palivo, malo by sa nachadzat relativne
blizko dychacej zony pritomnych oséb.

V priestoroch ako garsénky, karavany alebo lode, v ktorych sa
byva v jednej miestnosti zahffiajucej priestor na spanie, by sa
pristroje mali umiestnit ¢o najdalej od pristrojov na varenie a o
najblizSie k Casti uréenej na spanie.
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10. Instalacia - Montaz poplachového pristroja

Zariadenie smie namontovat len kompetentna osoba.

Obsah:

* poplachovy pristroj na zistovanie pritomnosti oxidu
uholnatého,

« platia na montaz na stenu,

 klinCek na pripevnenie,

» navod na pouzitie (tento dokument).

Upozornenie: Poplachovy pristroj musi byt pred zapnutim
pripojeny k platni na montaz na stenu.

Poplachovy pristroj moze volne stat (napriklad na polici alebo na
stole) alebo modZe byt pripevneny ku stene &i stropu. Existuju dve
moznosti montaze na stenu: zavesenie na dodany klin¢ek alebo
trvala montéz pomocou vhodnych prichytiek a skrutiek (nie su
sti¢astou dodavky).
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13. Vypnutie poplachového pristroja

Poplachovy pristroj sa vypina odmontovanim z platne na montaz na

stenu. Pomocou vhodného néstroja, napriklad malého skrutkovaca,
zatlaCte na zapadku na ochranu pred neopravnenymi Gpravami,
ktor& sa nachadza na pravom hornom okraji zariadenia, a potom
posunutim dolava odstrarite pristroj z platne.

Poplachovy pristroj na zistovanie pritomnosti oxidu uholnatého

testovala organizacia BSI na sulad s eurépskou normou EN 50291-1

Elektrické pristroje na detekciu oxidu uholnatého v obytnych
priestoroch a EN50291-2 Elektrické zariadenia na nepretrzitu
prevadzku pevne instalované v dopravnych prostriedkoch na
rekreacné Ucely a podobnych zariadeniach vratane rekreaénych

plavidiel. Je v stlade so smernicou o nizkonapatovych zariadeniach

(LVD) a smernicou 0 obmedzeni nebezpecnych latok (RoHS).
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Rychla montaz na stenu:

1. Umiestnite platfiu na montaz na stenu na miesto, na ktoré chcete

namontovat poplachovy pristroj.
2. Oby¢ajnou ceruzkou oznacte miesto pre hlavny otvor.
3. Zati¢te klincek (je sucastou dodavky) na oznaéenom mieste.

Montaz na stenu alebo na strop zabranujiica
neopravnenym upravam:

1. Umiestnite platfiu na montaz na stenu na miesto, na ktoré chcete

namontovat poplachovy pristroj.
2. Obycajnou ceruzkou oznacte miesto pre dva otvory, do ktorych
zaskrutkujete skrutky.
3. Vyvrtajte otvory s priemerom 5 mm a vloZte vhodné prichytky.
4. Priskrutkujte montaznu platiiu ku stene/stropu.
Nendapadny vypina¢ ON/OFF (Zap./
Viyp.), aktivuje sa po namontovani na
konzolu na stene

Hlavny otvor na zavesenie na
docasné umiestnenie na stenu

Otvory pre skrutky na montaz na stenu
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15. RieSenie problémov a pomoc

Ak ste si dokladne precitali vSetky pokyny a poplachovy pristroj stale

nefunguje, obratte sa na najblizSie zakaznicke stredisko uvedené
v oddiele Kontaktujte nas. Poradcovia v servisnom stredisku

vam pomdzu problém rychlo vyriesit. MoZete sa tiez obratit na
dodévatefla.

Ak je potrebné produkt vratit na ucely opravy alebo vymeny, ulozte
ho to Skatule vyplnenej makkym materidlom, prilozte k nemu
sprievodny list s opisom problému a uhradte poStovné. Ak ide

o pristroj napajany z batérie, skontrolujte, €i je vypnuté.

Ak poZadujete zaru€nu opravu, prilozte potvrdenie a nakupe.

16. Koniec zivotnosti

Ked sa skonci Zivotnost' pristroja, zlikvidujte ho v stlade
s miestnymi predpismi. Pristroj je klasifikovany ako
elektronicky odpad a obsahuije batérie, preto by sa malo
zlikvidovat oddelene od komunalneho odpadu.
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17. Zrieknutie sa zodpovednosti

Poplachovy pristroj na zistovanie pritomnosti oxidu uholnatého je
uréeny na to, aby vas upozornil na potencialne nebezpecenstvo
pritomnosti oxidu uholnatého. Nie je uréeny na napravu problému
slvisiaceho s oxidom uholnatym, ani na zistenie $pecifického
zdroja oxidu uholnatého. Spolo¢nost Honeywell nie je povinna
hradit Ziadne naklady na vySetrovanie oxidu uholnatého ani
servisny zasah, ktory sa uskutoni alebo dohodne na zaklade
spustenia poplachového signalu.

Poplachovy pristroj na
Najmenej 30 cm /7 Zisovanie pritomnosk
oxidu uholpatého

Poplachovy pristroj
na zistovanie
pritomnosti oxidu
uholnatého
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Poznamka: Volitelnd funkciu predbezného poplachového signalu
Jje mozZné aktivovat'len v prvych 10 sekundach po spusteni
poplachového zariadenia.

Poplachovy pristroj sa zapina nasunutim na platfiu na montaz na
stenu.

Upozornenie: Platiiu na montaz na stenu musite pripojit aj
vtedy, ked’ poplachovy pristroj volne stoji.

— :

N

. Nasadte poplachovy pristroj na platfiu na montaz na stenu
priblizne 10 mm dolava od stredu.

. Pevne zatlaéte na platiiu a posurite poplachovy pristroj

doprava.

Zapadka na ochranu pred neopravnenymi zmenami zaklapne

na ur¢ené miesto.

. V&etky kontrolky po rade zablikaju a zvukovy vystup zapipa

a oznami, ze poplachovy pristroj bol aktivovany.

Zelena kontrolka zabliké raz za minGtu, ¢&im oznamuije, ze

poplachovy pristroj funguje.

Vlykonajte skusku poplachového pristroja podfa pokynov pre

mesacny test.

N

I

S

o

o
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18. Zaruka

Spolocnost Honeywell poskytuje zaruku na novy poplachovy
pristroj na zistovanie pritomnosti oxidu uhonatého v lehote
sedem rokov (model XC70) alebo desat rokov (modely XC100
and XC100D) od datumu zakupenia koncovym pouzivatelom
alebo do datumu ukoncenia Zivotnosti uvedeného na bocnej
strane pristroja (podla toho, o nastane skoér), podla technickych
vlastnosti uvedenych v tejto prirucke.

V tejto lehote, podla nasho uvazenia, opravime alebo vymenime
za rovnaky alebo podobny produkt akikolvek ¢ast poplachového
zariadenia na zistovanie pritomnosti oxidu uholnatého, pri ktorej

sa v zarucnej lehote zisti chyba materialu alebo vyhotovenia.

Neméame v3ak Ziadnu povinnost opravit alebo vymenit pristroj,
o0 ktorom sa preukaze, Ze je chybné z dévodu nerozumného
pouZitia, nedbalosti ¢i nevhodného skladovania alebo pri ktorom
sa zistilo, ze nebol pouzivany alebo udrziavany v stlade

s navodom na pouzitie, bol neopravnene upraveny alebo bol
rozmontovany.

Tato zaruka sa poskytuje namiesto vSetkych zaruk vyplyvajucich
z0 zakona a vyluéuje vyplyvajuce zaruky. Poskytuje sa v rozsahu
povolenom pravnymi predpismi a nasa zodpovednost v ramci
zaruky je limitovana cenou produktu.

V/ Ziadnom pripade nezodpovedame za a) Ziadne priame,
nepriame, nahodné &i nasledné straty; b) straty vyplyvajuce
z preru$enia podnikania; c) stratu ziskov; d) stratu vynosov;
e) stratu vyuzitia nehnutelnosti alebo kapitalu; f) stratu
predpokladanych uspor alebo tdajov.
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