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Lakoépiiletek tiizbiztonsaga

A lakastiiz veszélyei

Evente atlagosan mintegy 2,5 millié tlizeset torténik Eurépaban. Bar a kivalto
okok és a tlzesetek sulyossaga eltérd, valamennyi anyagi karral, személyi
sérlléssel vagy esetleg haldlesettel jar. A tlzesetek kdvetkeztében évente
atlagosan tébb mint 25 000 ember veszti életét Eurdpaban, és mintegy
500 000-en sértlnek meg.

A fUst- és hérzékeldk 1990-es évek kdzepén torténd bevezetése dta csak az
EgyesultKiralysagbantdobb mint60%-kalcsdkkentatlzesetek kdvetkeztében
elhunytak szdma. A flst- és héérzékelékkel felszerelt otthonok esetében — az
ilyen biztonsagi berendezésekkel nem rendelkezd ingatlanokhoz képest —
50%-kal alacsonyabb a halalesetek szama. Minél hosszabb idét tolt el valaki
egy égd épulletben, a fust belélegzése és az ingatlan elhagyasanak fokozodo
nehézsége miatt annal kisebb a tulélés esélye. A fust- és héérzékeldk iddben
figyelmeztetik az ingatlanban tartézkoddkat az esetleges veszélyekre,
biztositva ezzel szamukra az épulet elhagyasahoz szUkséges, szakérték altal
javasolt harom percet.!

A flst- és hoérzékeldk altal biztositott korai figyelmeztetés alapvetd
fontossagu. Kutatasok kimutattak, hogy a jelzékészUllékekre koltétt minden
£1-tal kdzel £50 6sszegU, tlizkarral kapcsolatos koltség takarithaté meg.2

1. Forras: 2 Forras:
Kaliforniai Allami Tlizoltésag Eurdpai Gyermekbiztonsagi Szévetség

Ki van veszélyben?

Megfeleld jelzérendszer hianyaban mindenki
ki van téve a tlz okozta sérulés vagy halal
Kockazatanak, kulonosen éjjel, amikor az
ember kevésbé érez szagokat. A gyermekek
meég inkabb veszélyeztetettek, mivel nem
tudnak elég gyorsan reagalni a tlzveszélyre.

A lakastiz veszélyei
Adatok és tények Minden
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Az érzékelok miikodésének alapelvei

Atz érzékelésére kulonbozé technologidk allnak
rendelkezésre, a legfontosabb szempont azonban
minden esetben az észlelési idé minimalizaldsa és

a téves riasztasok elkertlése. A tobbféle riasztasi tipussal
rendelkez6 jelzékészulékek pontosabban és gyorsabban
jelzik a ktilonbdz6 okokbol kialakulo tlizeseteket,
megfeleld id6t biztositva ezaltal az épllet elhagyasara.

Power (Tapellatas) Hiba Alarm (Riasztas)

Szabalyozasok

Anglidban és Walesben az 1992 utan

épult hazakban az épllet minden szintjén

lennie kell halozatrol tzemeld fust- és

hoérzeékelds tlzjelzé készuléknek. A fobérlok

és megbizottaik felelések a bérlok felé azért,

hogy gondoskodjanak az ingatlan biztonsagarol.
Arégebbi hazakba is célszerl fUst- vagy héérzékelds
tlzjelzoket telepiteni.3

Skocigdban minden hazban legalabb egy,
lehetéleg optikai fUst- vagy héérzékelds

thzjelzét kell felszerelni a f6 lakohelyiségben (ltaldban
a tarsalgd/nappali) és a kdzlekedd helyiségekben,

mint példaul a folyosokon és a lépcséhazakban, illetve
legalabb egy héérzékelds tlzjelzdt kell telepiteni

a konyhaban, és ezeket 6ssze kell kapcsolni.

Eszak-irorszagban a f6 lakohelyiségben

(altaldban a tarsalgéban/nappaliban) fust- vagy
hoéérzékelds tlzjelzét, valamint minden konyhaban
hoérzékelds tlzjelz6t kell felszerelni.

3 Forras: Egyesult Kiralysag kormanya

A Honeywell szakértelme

A Honeywell a kereskedelmi forgalomban elérhetd
tlzvédelmi rendszerek egyik legnagyobb gyartoja.
A Honeywell kUlonbdzé markanevei alatt — Esser,
Gent, Notifier és masok — tobb mint 20 millio darab
kereskedelmi forgalomban elérhetd tlzriasztot
értékesitenek vilagszerte. Ezeket a rendszereket
tobbnyire kdz- és maganépuletekben, igy példaul
szallodakban és irodakban alkalmazzak. A Honeywell
tobb mint 50 éves tapasztalattal rendelkezik

e terlleten. A széles korU tapasztalatoknak
koészonhetden a kifejlesztett lakossagi flst- és
héérzékeldk rendkivil megbizhatoak.

X-sorozatu flist- és
&

hoerzékelo termékcsalad

XH100 Héérzékeld

XS100T Optikai- és hoérzékelds tiizjelzo
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Az X-sorozatu fiist- és hoérzékelds tiizjelzok elonyei

XS100T
Optikai Optikai- és
fUstriaszto héérzékelds tizjelzé

Héérzékeld
A Honeywell fiist- és h6érzékeldket elsdsorban
a lakossagi tiizvédelemmel foglakoz6 szakemberek
szamara fejlesztették ki. Az egyszertien felszerelhetd és
karbantarthaté modul a lakasszovetkezetek és a nagyobb
maganhaztartasok igényeit egyarant kielégiti.

ALTALANOS LEIRAS

Kiemelkedd megbizhatdsag

* Tobb szempont alapjan torténé érzékelés:
Az intelligens algoritmus a ktlénb6zé tizek
gyorsabb észlelése érdekében egyesiti az
optikai fUstérzékelést és a héérzékelést,
ezaltal kevesebb téves riasztast ad (XS100T)

A harmadik fél altali tanusitast a BSi végezte
az EN14604:2005/AC:2008 (XS100T, XS100),
illetve a BS5446 2. rész (XH100) szerint

Optikai érzékelés: A tlizek gyors és pontos
észlelése az érzékeny optikai érzékeléknek
kdszonhetéen (XS100)

Hoérzékelés: A gyors reakcioidd es a minimalis
szamu téves riasztas kombinacioja a porral
vagy fusttel fokozottan érintett helyiségekben,
példaul a konyhaban (XH100)

Zart burkolat: a karos kdrnyezeti hatasok
elleni védelem érdekében

Automatikus onellendrzés: beépitett
mukodeési tesztek 10 masodpercenként
a megbizhato muikodes érdekében

Szennyezédéskompenzacié: hamis riasztasok
megelézese, mivel az eszkdz a legtobb
szennyezédésnél korrigalja magat
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Rongalasbiztos
® Tizéves élettartamu beépitett
akkumulator

* Onzaro hatlap. Az X-sorozatu
jelzékészulékek kizarolag szerszam
segitsegeével tavolithatok el

| -

Megnyerd dizajn

® Kis méretl, kompakt kialakitas

e Jolillik a lakokornyezetbe

s

Koénnyii telepités

® Egy vagy két furattal valo
felszerelés/rugalmas furathelyzet

® Akészulék a hatlapra csusztatva
kapcsolhato be

® Opcionalis rongalasbiztos
funkcioval a készUlék a hatlapra
zarhato

Alacsony kéltség a teljes

élettartamra vetitve

® Tiz év élettartam és jotallas

® Nem igényel karbantartast — nincs
cserélendd alkatrész
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Egyszeri hasznalat

® Jollathato allapotjelzé LED-ek:
tapellatas, riasztas, hiba

® KonnyU elalvas funkcio —a LED
villogasa haloszobai telepités
esetén kikapcsolhato

® 85 dB-es, nagy hangerejl riasztas

® Nagyméretl gomb, amely akar
egy seprunyéllelis megnyomhato
a foldon allva

® Elnémithato riasztas

® Hibajelzés elnémitasa — nincs
tovabbi hangjelzés

® Kénnyen leolvashato, intuitiv
felnasznaloi kezeldfelllet

Alkalmazasi teriiletek

Az X-sorozat fokozott biztonsagot
nyujt a hazak, lakésok, szabadidés
szallashelyek, vendéghazak és
jarmuvek szamara.
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Teljes kérii megoldas

A nagyobb biztonsag érdekében
minden X-sorozatu jelzékeészulék
vezeték nélkuli rendszerbe
kapcsolhatd az XW100 tipusu
vezeték nélkuli haldzati modullal.
A Honeywell X-sorozatu tlzjelzé
és szén-monoxid vészjelzd
termékcsaladot a korszerU
biztonsagi megoldasokat keresé
Ugyfelek szamara fejlesztetttk ki.



Kezelofeliilet

Alacsony profilu kialakitas — .

Hangos sziréna

Nagy, egyszeriien megnyomhaté gomb
e Hibajelzés elnémitasa

e Riasztas elnémitasa
e Ellendrzés kis hangerével

Erzékelési technologiak

XS100 Optikai fiistérzékeld

A fustérzeékeld egy optikai kamra segitségével mikaodik, amely a tlz
jelenlétére utalo fustot keresi”.

XH100 Héérzékeld

A héérzékeld egy hémeérséklet-érzékelét hasznal, amely a hémérseéklet
valtozasat méri mint a tlz jelenlétére utald valtozast. 58 °C
hémeérsekleten aktivalddik. Ez teszi a jelzOkészUléket a legalkalmasabba
a porralvagy fusttel fokozottan érintett helyiségekben vald hasznélatra,
mint példaul konyhakban vagy garazsokban.

XS100T Optikai- és héérzékelds tiizjelzo

A kombinalt érzékelé az optikai elem mellett egy héérzékeldt is
tartalmaz. Az intelligens algoritmusnak kdszénhetéen ez a készulék
gyors reakcioidét és alacsony szamu téves riasztast biztosit a két
érzeékeldtipus jeleit kombinalva.

A két érzékeldtipus egy eszkdzon beluli hasznalata lehetéveé teszi az
Osszes tlztipus észlelését, a lassu égésttél a lobogo langgal égoig.

MUSZAKI ADATOK

MEGBIZHATOSAG Vezeték nélkiili
XS100T - Tébb szempont kombinacidja: optikai Gsszekdttetés
. és héérzékelés Alarm Scan
Erzékelés elve XS100 - Optikai o
KEZELOFELULET
XH100 - Hémérséklet
XH100 - BSi altal BS5446-2 alapjan, CE-jelolés
. Jelzéfények
Fiiggetlen XS100 és XS100T -
tanusitvanyok BSi altal EN14604:2005/AC:2008 alapjan,
CE-jelolés Hangjelzés
Egyéb megfeleloségek  RoHS, REACH, R&TTE, EMC
Onellendrzési funkeié | Igen Gomb
Elettartam/jotallas 10 év/10 év TERMEK
UZEMELTETESI KORNYEZET Méret
Homérséklet -10°C és +55 °C kozott Tomeg
Paratartalom Max. 95%, 40 °C-on nem kondenzalodo LI
IP besorolas IPX2D Tipus
P . Méretek
ELEKTROMOS CSATLAKOZAS ES RENDSZERBE KAPCSOLAS Szallitasi
Tapellatas Hosszu élettartamu litiumelem, 3 V-os, beépitett terjedelem

Kiilon allapotjelzé az egység valamennyi allapotahoz

e 360°-0s vizualis riasztas

e Tapellatas (opcionalisan kikapcsolhato LED
a zavartalan alvas érdekében)

e Fault (Hiba)

e Vezetek nélkuli kapcsolat (a kulon megvasarolhato
XW100 modul beszerelése esetén)

Kombinalt h6- és optikai érzékeld

e Gyorsabb reakcioidd

e Tobbféle tlztipus gyors felismerése
e Alacsony szamu téves riasztas

Vi

Kulon kaphaté az XW 100 vezeték nélkuli plug-in modul

Kompatibilis az X-Series Alarm Scan alkalmazassal, ami
elérhetd Google Play-en és az Apple iTunes store-ban

Power (Tapellatas): Zold LED - opcionalisan
kikapcsolhato

Alarm (Riasztas): Piros LED - nagy feltilet
Fault (Hiba): sérga LED

>85 dB 3 m tavolsagbol, jol megkilonboztethetd
Jtazjelzési” riasztas

Ellen6rzés csokkentett hangerdvel
Riasztas elnémitasa, hibajelzés elnémitasa (24 h)

@116 x42 mm
185¢g

Kartondoboz eurolyukkal
119x119x55mm

Felszerel6 készlet: csavarok + tiplik
Kezel6i/Telepitési utasitas

ol
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Fust- és hoérzékelok - Hova szereljem?

Hova szereljem?*

Aflst- és héérzékel6k megfeleld felszerelési pontjainak
kivalasztasa az észlelési arany ndvelése és a téves riasztasok
csokkentése érdekében egyarant lényeges. Mivel a flst

a levegdnél melegebb, a mennyezet iranyaba terjed tovabb.

Az adott szoba funkcidjanak leginkabb megfeleld érzékeldtipus
kivalasztasa csokkenti a téves riasztasok szamat.

Az X-sorozat széles valasztékot kinal a kilonb6z6
helyiségekhez — a vezeték nélkili csatlakozd modul
segitségével pedig tobb tertlet védelmét és fokozott
biztonsagot tesz lehetdvé. Lasd a 4. oldalon

Héérzékelo
Az XH100 érzékeli a hdmérsékletben bekodvetkezett gyors
valtozast, és a mUkodését nem befolydsolja a fust vagy

a fustben lévo részecskék. Ezért idedlis megoldas konyhak
védelméhez.

XS100 Optikai flistérzékeld

Az XS100 biztositja a fustben lévé részecskék pontos
észlelését, ezért idealis a legtdbb lakohelyiségbe, pl.
nappaliba vagy halészobaba.

XS100T Optikai- és hoérzékelds tizjelzé

A kombinalt optikai és héérzékeld a tlzesetek szélesebb
skalajan valo gyorsabb reakciot és kevesebb téves riasztast
biztosit. Idedlis eszkdz folyosok és lépcséhazak védelmeéhez.

Tekintse at a helyi épitésugyi eléirdsokat, hogy meghatarozza
a fust- vagy héérzékeldk szlkséges szamat és tipusat.
Kifejezetten javasolt tlizjelzé készuléket felszerelni azokban

a szobakban, ahol tobb id6t szokott tolteni — példaul

a haloszobaban vagy a nappaliban.

Gyors felszerelés

Az X-sorozatu fUstjelzok felszerelése nem igényel

huzalozast; elészor a hatlapot szerelje fel a mellékelt tiplik

és csavarok segitségével, majd egyszerlen csusztassa ra

a jelzékészuléket. A készUlék ekkor automatikusan bekapcsol.

Az X-sorozatu flstjelzéket lehetdleg a mennyezetre szerelje, de
a falra is felszerelhetok.

Felszerelési lehetéségek: ; C §
Csavar, két furat, vagy _N__(é/<\
csavar, egy kdzponti furat. V
Rongalasbiztos:

Arongalas elleni tovabbi védelem érdekében a rogzité-/
kioldoful eltavolithatd. A jelzékészUlék ezt kdvetden kizardlag
a megfelelé szerszam segitségével tavolithato el.

MEGJEGYZES

A készUilék telepitéjének a feleldssége biztositani, hogy a termék az aktualis
szabalyozasoknak megfeleléen legyen telepitve. Ha nem biztos valamiben, vegye
fel a kapcsolatot egy telepitési szakemberrel.

7]

Telepitési utmutato’

Fekvéhelyek kdzelében
Lépcs6éhaz

Flrdészoba

Menekilési utvonalak
(lépcsibk és folyosdk)

Nappali Etkezé

XS100 XS100T XwW100

Vezeték
nélkali
modul

=

#

Rogzitéful
letorhetd résszel

: ’« A késziilék bekapcsolésa

== .

Rogzits-/kioldoful (eltavolithato)




Hozzaadott erték
Fluist- és hoérzekelok
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Tobb szempont alapjan torténd érzékelés (XS100T)

Az optikai fUstérzékel6k egy optikai kamra segitségével ,észlelik”

a fustot. Bizonyos tipusu tizeket csak némi késéssel érzékel.

A kombinalt érzékeld az optikai elem mellett egy héérzékeldt is
tartalmaz, és az intelligens algoritmusnak készénhetéen ez a készulék
gyors reakcididot és alacsony szamu téves riasztast biztosit. A két
érzékeldtipus egy eszkdzon bellli hasznalata lehetéveé teszi az 6sszes
tlztipus észlelését, a lassu égésiitél a lobogo langgal égédig.

Kis méreti, kompakt kialakitas

A Honeywell lekerekitett sarku és elegans, kerek kialakitasu,
alacsony profilmagassagu készulékei a valosagosnal kisebbnek
tlinnek. A Honeywell a készulékek végleges formajat a felhasznalok
korében végzett piackutatas alapjan, formatervezo studiokkal
egyuttmukodve fejlesztette ki.

Tizéves élettartam és garancia

A Honeywell dltal a termék teljes élettartamara biztositott garancia
az iparag egyik legatfogobb ilyen jellegu szolgaltatasa. Emellett

a legmegbizhatdbb tlzjelzd berendezések kifejlesztése és eldallitasa
terén szerzett tobb mint 50 éves tapasztalat is a Honeywell

mellett szol. A Honeywell azon kevés cégek egyike, amely tizéves
élettartamot és garanciat biztosit fUst- és héérzékeld készulékeire.

Fliggetlen tanudsitvanyok és Q-cimke

Az Eurdpai Unio tertletén értékesitett valamennyi lakossagi
fustjelzé EN14604 szabvanynak valo megfeleléségét fuggetlen
tanusito szervezet — példaul a VdS - altal kell igazolni. Ez

a szabvany meghatarozza a kereskedelmi forgalomban kaphato
fustjelzékkel szemben tdmasztott minimalis kovetelményeket,

a magan- és a professzionalis hasznalatra szant készulékek
tekintetében egyarant. A szintén flggetlen tanusito szervezet
altal kibocsatott, a fUstjelzd készllékek kivald mindseégét igazold
Q-cimke megszerzése dnkéntes jellegl. A Q-cimkével ellatott —
legaldbb 10 éves élettartamu beépitett akkumulatorral rendelkezd —
fustjelzé6k megfeleld vizsgalatok Utjan bizonyitottak teljes
élettartamukon at a téves riasztasok alacsony szamat, valamint
a kulonbozo kornyezeti feltételekkel szembeni ellenallosagukat.

CE-jeldlés

Akeészlileken feltintetett CE-jelélés az Europai Uni6 vonatkozo
iranyelveinek, klonosen az Epitéipari termékek szabalyozasardl szold
89/106/EGK iranyelvnek, valamint a kapcsolodo EN 14604 szabvany
harmonizalt el6irdsainak valéo megfeleléségre utal.

BSI Kitemark

A BSI Kitemark jelolés egy termék-, illetve szolgaltatastanusitasi
megjelolés, amely azt jelzi, hogy a terméket fliggetlen szervezet
ellendrizte és vizsgalta, valamint hogy az megfelel a vonatkozo
mindségi és biztonsagi szabvanyok eléirasainak.

NF-jelolés

A fUstjelzéket szabalyozo NF iranymutatas kovetelményeinek
teljesitése szakértok altal tanusitott biztonsagi és minéségi
megfeleldséget garantal. A szigoru és alapos vizsgalatok elvégzésének
(mindségiranyitasi rendszer ellendrzése, termékvizsgalatok,
ellen6rzések és monitoringvizsgalatok stb.) kdszénhetéen az
NF-jelzés atfogé garanciat biztosit a fogyasztok szdmara a tanusitott
termék megfeleldségeét illetéen. A fUstjelzéknél hasznalatos NF-jelzés
a termék NF 292 tanusitasi szabaly szerinti megfeleléségét igazolja.

Automatikus onbeallitas/onellendrzés

A Honeywell fUst- és héérzékelsit olyan automatikus énellenérzési
funkcioval lattak el, amely biztositja a késztlék megfeleld
mukodeéseét. A készulék tiz masodpercenként ellendrzi a kritikus
rendszerdsszetevéket, hogy minden esetben gyors és pontos
tlzjelzést biztosithasson.

Jol lathatd jelzések

A Honeywell jol lathato LED-es jelz6fényekkel latta el a készulékek
peremét, igy a riasztasok barmilyen szogbodl azonnal észrevehetok.
Ez kilonosen a hallaskarosodasban szenvedo felhasznalok
szamara elényos.

Szennyezddéskompenzacid

AHoneywell dltal alkalmazott egyedlallo szennyez6déskompenzacios
rendszer minimalis szintre cskkenti a téves riasztdsok szamat.

A por és a fust megkulonboztetésére alkalmas X-sorozatu flist- és
hoéérzékeldk kizardlag valos veszélyhelyzetek esetén riasztanak.

X-sorozatu vészjelzok

[q_
(L

XB

Alarm Scan

Tomitett burkolat

A Honeywell X-sorozatu jelz6készUlékei zart burkolattal rendelkeznek.
Ez megvédi az elektronikat a karos kdrnyezeti koralmeényektol, pl.

a paratartalomtol, és javitja a megbizhatdsagat és az élettartamat.
Evek ota sikeresen alkalmazzuk ezt a technologiat a kereskedelmi
fustjelzéinkben, melyek a zord, példaul a raktarakban tapasztalhato
kornyezeti kéralményeknek is ellenallnak.

Riasztas elnémitasa

Bizonyos helyzetekben szlikségessé valhat a készulék teljes
hangerejU, 85 dB-es riasztasanak elnémitasa, példaul amikor

a tlizveszélyes helyzetet ellenérzése alatt tartja. A késztléken
taldlhatd gomb megnyomasaval par percre elnémithato a riasztas,
mikozben a riasztasi jelzéfény tovabbra is folyamatos villog,
mindaddig, amig az érzékeld vészhelyzetet észlel.

Hibajelzés elnémitasa

Jellemz6en akkor fordul eld hiba, amikor a vészjelzé egy majdnem
lemeralt akkumulatort jelez. A vészjelzé ilyenkor percenként
egyszer sipolvillogd hibajelzés kiséretében. A hibajelzés-

némitd gombbal 12 ordra elnémithatja a vészjelzét, és ez idd
alatt helyrehozhatja a hibat. Ezt az id6tartamot tobbszor is
meghosszabbithatja.

Ellendrzés kis hangerdvel

A vészjelzoket rendszeresen ellenérizni kell, hogy
megbizonyosodjon a megfeleld makodésukrél. A Teszt gomb
megnyomasa utan a vészjelz6 elinditja az 6nellenérzést, minden
ldmpa villogni kezd, a vészjelz6 pedig riasztasi hangjelzést ad.

A hallasa védelmében ehhez a teszthez jelentésen csdkkentettiik
a hangerét a 85 dB-es teljes riasztashoz képest. A gomb lenyomva
tartasaval megszolal a teljes hangereju riasztasi hangjelzés.

Rongalasbiztos

A professzionalis szalldsadok biztositani szeretnék, hogy

a telepitett vészjelzéket a lakok ne tudjak kikapcsolni. Az X-sorozatu
vészjelzdink mind zart akkumulatorral rendelkeznek, amelyeket

a végfelhasznald nem tud eltavolitani. Telepités utan szerszam
(csavarhuzo) segitségével kapcsolhato ki a készulék.

Karbantartasmentes miikodés

A Honeywell X-sorozatu vészjelzdk a teljes élettartamra
elegendd akkumulatortoltottseggel vannak ellatva — nem kell
tobbletkoltséggel szamolni a cserealkatrészek, illetve azok
beszerelése miatt. Az egyetlen elvégzendo karbantartasi munka
a készulék alkalmankénti tisztitasa.

Rendszerbe kapcsolas

A rendszerbe kapcsolassal tobb vészjelz6 egy kozos
vészjelzérendszerbe szervezhetd. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik
egység riasztani kezd, akkor minden vele egy rendszerbe kapcsolt
egység is beriaszt. Ez jelentésen noveli a biztonsagot, kilondsen
nagyobb ingatlanoknal. Minden X-sorozatu vészjelzd tovabb
bévithetd vezeték nélkuli csatlakoztatashoz.

X-Series Alarm Scan alkalmazas

A Honeywell X-Series Alarm Scan alkalmazas segitségével
lehetésége van a naplozott riasztasi vagy hibaesemények,
valamint az 6sszes engedélyezett X-sorozatu vészjelzé altaldnos
eszkozallapotanak azonnali, vezeték nélkuli tovabbitasara az i0S
vagy Android rendszerti okoseszkdzeire. Az alkalmazas minden
olyan X-sorozatu eszkdzzel miksdik, amely el van latva az Alarm
Scan logoval, beleértve az opcionalisan telepithetd vezeték nélkali
modulokat is.
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HF500 vezetékes
gyulékonygaz-vészjelzd

A HF500 vészjelzék teljes kort
megoldast nyujtanak az LPG
(cseppfolyds gaz) és a foldgaz/
mentan észlelésére.

A gyulékony anyagok szivargasanak
érzékelésével foglalkozo
szakemberek segitségével
optimalizalt HF500 készulék idealis
magan- vagy tarsashazakban,
illetve mas lakéépuletekben vald
hasznalatra.

Megjegyzés:

Bar minden eszkdzzel a jelen kiadvany pontossagara
torekedtlink, az esetleges hibakért vagy hidnyossagokeért
feleldsséget nem vallalunk. Bizonyos adatok és
avonatkozé jogszabalyok barmikor megvaltozhatnak,
ezért kifejezetten javasoljuk, hogy szerezze be
avonatkoz6 jogszabalyok, szabvanyok és itmutatasok
legfrissebb valtozatat. Ez a kiadvany nem szolgalhat
szerz6dés alapjaul.
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e’sense elemes
gyulékonygaz-vészjelzd
AZeZsense a legalkalmasabb maddja
a foldgaz, a propan, a butan, az
LPG és az LNG érzékelésének.

Kompakt, kdnnyU és zsebben is
elfér.
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X-sorozatu akkumulatorral
miikod6 szénmonoxid-riasztd
készuilékek

Az akkumulatorrél makode,
X-sorozatu szénmonoxid-riasztd
készUlékeink hét vagy tizéves
karbantartdsmentes élettartamot
nyujtanak.

Aharom modell a kritikus
helyzetekben nyujtott fokozott
biztonsag érdekében eltérd
kijelzési modokat kinal, koztik egy
szabadalmi bejegyzés alatt allo,
menekulésre figyelmeztetd vizualis
megoldast is.

RENDELESI INFORMACIOK
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SF340 sorozatl vezetékes
szénmonoxid-vészjelzé

Az SF340 sorozat megbizhato,
vezetékes, tartalék akkumulatoros
szénmonoxid-vészjelzok teljes
valasztékat kinalja. Haztartasi és
kiskereskedelmi kdrnyezetben vald
hasznalatra tervezték.

X-sorozatu vezeték nélkiili
modul

Minden Honeywell X-sorozatu
vészjelzd vezeték nélkuli rendszerbe
csatlakoztathatd az XW100
csatlakozomodullal. Ez azt

jelenti, hogy ha egy X-sorozatu
szénmonoxid-, fist- vagy
héérzékeld beriaszt, akkor a vele
egy rendszerbe kapcsolt egységek
mindegyike hangjelzést fog adni.

Ez kuléndsen akkor hasznos, ha egy
nagy vagy tdbbemeletes lakasban
lakik, és az épulet masik részén
jelentkezik a riasztas.

X-Series Alarm Scan alkalmazas

Az X-Series Alarm Scan alkalmazast
professzionalis szallasadoknak,
gazmernokoknek, vizvezeték-
szerel6knek és egyéb szolgaltatast
végzd személynek terveztik,

akik a lakok biztonsagaért,
valamint az X-sorozatu vészjelzdk
kezdeti beszereléséért felelnek.

Az alkalmazas segitségUkre

lehet az éves karbantartas vagy

a kazanjavitas soran, tovabba
kdnnyen megerdsithetik vele

az esetjelentéseket. A készulék
beszereldivagy a szallasadok
igazolhatjak a megfeleldséget, vagy
értéknovelt szolgaltatast kinalhatnak,
ami segithet a roluk alkotott

kép — mint profi és megbizhato
szolgaltato — kialakitasdban.

Az alkalmazas lehetévé teszi az
otthonukban X-sorozatu eszkozzel*
rendelkezdk szdmara, hogy

sokkal részletesebb informaciot
kapjanak a vészjelzé allapotarol,

és ellendrzésik alatt tartsak

a biztonsagi kockazatokat.

Elérheté a Google Play ©®
és az iTunes ® aruhazban.

GETITON

® Google Play

# Download on the

¢ App Store

e

Alarm Scan

*Az Alarm Scan alkalmazas logdjaval jelolt
X-sorozatu eszkdzékkel kompatibilis.

Alkatrészszam Vonalkéd Tételmennyiség M|n|mé]l|§rendelé5| Erzékelés Aty Termékleiras
mennyiség nyelvek
XH100-HU-A | 5027526402410 50 100 Termikus | Angol Akkumulatoros héérzékeld
XS100-HU-A | 5027526402397 50 100 Optikai Angol | Akkumulatoros optikai fiistjelzé
XS100T-HU-A | 5027526402403 50 100 Optikai+ | ot Akkumuldtoros optikai
hémérséklet héérzékelds Fiistriaszto

Professzionalis otthoni biztonsag

www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com.
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