1. Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakup czujnika dymu lub ciepta firmy Honeywell.
Czujnik mozna stosowa¢ w pomieszczeniach domowych (takze
w stacjonarnych domach wakacyjnych) oraz w pojazdach
turystycznych. Ta instrukcja zawiera wazne z punktu widzenia
bezpieczenstwa informacje dotyczace montazu i uzytkowania
alarmu. Instrukcje nalezy uwaznie przeczytac i przechowywac
w bezpiecznym miejscu do pozniejszego uzycia. Nalezy réwniez
wyjasnic¢ dziatanie czujnika wszystkim mieszkaficom budynku.
Zaleca sie przygotowaé plan ewakuacji przeciwpozarowej, ktora
nalezy przeprowadzac co miesigc. Wszystkie osoby znajdujace
sie w budynku powinny zna¢ sygnaty alarmowe, aby mogty
bezzwtocznie na nie reagowac.

Aby unikna¢ gromadzenia si¢ zanieczyszczen podczas prac budowlanych
na czujnikach dymu lub ciepta, na czas prowadzonych prac nalezy
zdemontowac czujniki z podstawy montazowej. Jesli nie jest to mozliwe,
na czas prac otwory czujnika muszg zosta¢ w petni zastonigte plastikowym
workiem lub taSma.

Zakryty czujnik nie jest w stanie wykry¢ pozaru ani dymu. Dlatego wazne
jest, aby codziennie po zakoriczeniu prac odkry¢ go, a w razie potrzeby
zakry¢ ponownie kolejnego dnia.

Dla bezpieczenistwa czujnik jest szczelnie zamknigty i nie nalezy probowac
go otwierac.
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XH100 XS100 XS100T

Firma Honeywell oferuje trzy modele czujnikéw dymu i ciepta
z zasilaniem bateryjnym:

XH100 to czujnik ciepta spetniajacy norme BS5446-2:2003.

XS100 to optyczny czujnik dymu spetniajacy norme
EN14604:2005 i wykorzystujacy tylko technologie wykrywania
optycznego.

XS100T to optyczno-termiczny czujnik dymu spetniajacy
norme EN14604: 2005. Wykorzystuje technike podwdjnego
wykrywania, zapewniajaca szybszy czas reakcji, szerszy zakres
wykrywanych rodzajow pozaréw i ograniczenia fatszywych
alarmow.

Wszystkie czujniki majg szczelng obudowe baterii 0 10-letniej
zywotnosci oraz 10 gwaranciji. Czujniki maja dobrze widoczne
wskazniki stanu: zasilanie (zielony), usterka (zotty) oraz trzy
bardzo duze wskazniki alarmowe (kolor czerwony).

Ponadto wszystkie wersje posiadajg alarm dzwigkowy oraz
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przycisk TEST/HUSH (TEST/WYCISZENIE).

Kazdy czujnik dymu i ciepta ma na boku kropke wskazujaca typ
urzadzenia.

Optyczny czujnik | Optyczno-termiczny

Czujnik ciepta

Wszystkie detektory serii X rmy Honeywell moga zostaé
wzajemnie pofaczone bezprzewodowo za pomocg opcjonalnego
modutu wtykowego. W takim przypadku wyzwolenie alarmu w
jednym alarmie pozarowym

lub detektorze CO serii X powoduje wyzwolenie alarmu
dzwigkowego we wszystkich wzajemnie potgczonych
urzadzeniach. Jest to szczegdlnie korzystne w przypadku duzych
lub wielopigtrowych obiektow. Wybrane informacje o module
bezprzewodowym zostaty podane w tej instrukcji.
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Znak CE umieszczony na tym produkcie potwierdza

jego zgodnosc¢ z europejskimi dyrektywami majgcymi
zastosowanie do tego produktu, a w szczegdlnosci jego
zgodno$¢ ze zharmonizowanymi specyfikacjami normy

EN 14604, w odniesieniu do dyrektywy dotyczacej produktow
budowlanych 89/106/EWG.
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3. Eksploatacja czujnikéw dymu i ciepta

Przejrzysty panel przedni i interfejs uzytkownika
* Diody sa widoczne tylko wtedy, gdy sa uzywane
0Oddzielne, oznaczone wskazniki
dia kazdego stanu urzadzenia ———————s, |
* Zasilanie

Czytelne i duze wskazniki
alarmowe
* Widoczne ze wszystkich stron

*Uwaga: Istnieje mozliwos¢ wytgczenia migajacej lampki zasilania

podczas poczatkowej instalacji, np. w sypialni. Wigcej informacji na

ten temat znajduje sie w instrukcji montazu.

 Usterka (np. koniec okresu
eksploatacji)

Duzy, tatwy do nacisniecia przycisk ————
 Wyciszenie sygnalizacji usterki
 Wyciszenie alarmu

o Test z ograniczong gtosnoscia

\\\

Zaokraglony ksztatt

alarmu zapewnia ptaski wyglad
Zasilanie Usterka Alarm
S S

’

Wszystkie czujniki maja trzy (cztery, jesli wyposazone sa w modut
bezprzewodowy) wskazniki stanu i przycisk TEST/HUSH (TEST/
WYCISZENIE)

Zielona dioda ZASILANIE oznacza, ze urzadzenie jest uruchomione
i dziata normalnie.

Czerwona dioda ALARM oznacza, ze wykryto pozar.
Z6ita dioda USTERIA oznacza, e urzadzenie nie dziata prawidtowo.

Przycisk TEST/HUSH (TEWST/WYCISZENIE) stuzy do testowania
urzadzenia lub wyciszenia sygnatu alarmowego (np. fatszywego alarmu).

Normalne dziatanie

Zielona dioda ZASILANIE bedzie btyska¢ raz na minute, sygnalizujac,

Ze czujnik dziata prawidtowo*.
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3. Eksploatacja czujn

Kontrolki i dzwigk

Alarm =[N Usterka Dzwigk
(czerwony) | (zielony) I(FL10))

Alarm

W przypadku wykrycia pozaru miga¢ beda czerwone diody ALARM
i emitowany bedzie gtosny, ciagly sygnat dzwigkowy. Nalezy
natychmiast ewakuowac wszystkich z pomieszczenia, a nastepnie
skontaktowac sig ze stuzbami ratowniczymi. (Nie nalezy
zatrzymywac sie w celu zabrania rzeczy lub dzwonienia po pomac).

Jednak jesli masz pewnos¢, ze jest to fatszywy alarm spowodowany
przez pare, opary podczas gotowania lub spalone tosty, mozesz
nacisnaé przycisk TEST/HUSH (TEST/WYCISZENIE) w celu
wyciszenia alarmu na 10 minut, dopdki powietrze nie oczysci sie.

Ostrzezenie: Jesli nie siggasz do czujnika z poziomu podiogi,
nalezy uzy¢ kija od miotty (lub podobnego), aby wcisna¢ przycisk
testu. Nie nalezy stawac na innych przedmiotach, aby dosiegnac
przycisku.

Uwaga: funkcja HUSH (WYCISZENIA) wycisza czujnik na 5 minut,
a nastepnie czujnik powraca do trybu wykrywania. Funkcja HUSH

(WYCISZENIA) moze w razie potrzeby byc stosowana wielokrotnie.

Usterki

Jesli urzadzenie znajduje sie w trybie co minute bedzie
migaé ZOETA dioda oraz bedzie slyszalny krétki sygnat dzwigkowy.
(Jedynym wyjatkiem jest usterka modutu bezprzewodowego, ktéry
jest sygnalizowany potréjnym sygnatem dzwigkowym. W takiej
sytuacii, dalsze informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
modutu bezprzewodowego).

ikow dymu i ciepta (ciag dalszy)

Normalne dziatanie
Nie stwierdzono dymu i/lub cieptoa

1 bty$nigcie co minute. *Kontrolka NB moze zosta¢ wytaczona (patrz cze$¢ dotyczaca instalacji)

Wykryto dym i/lub ciepto

3 sygnaty dzwiekowe i miganie w sposéb ciagty przez 60 minut. Nastepnie sekwencja jest powtarzana co 30 sekund

Wykryty pozar przez jeden z czujnikéw dymu i ciepta w sieci lub ulatniajacy
sie tlenek wegla wykryty przez jeden z czujnikow tlenku wegla w sieci

ALARM czujnika dymu i ciepta: 3 sygnaty dzwigkowe w spos6b ciagty / ALARM czujnika tlenku wegla: 4 sygnaty dzwigkowe

W jednym z bezprzewodowych urzadzen w sieci nastapita usterka

Urzadzenia potaczone w sieci — 4 sygnaty dzwigkowe i 4 bly$niecia co 4 godziny. Usterka bedzie sygnalizowana w sieci

Modut bezprzewodowy nie dziata prawidtowo. Dalsze informacje mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi modutu bezprzewodowego

Urzadzenie z usterka — 3 sygnaty dzwigkowe i 3 bty$nigcia co minute. Ta usterka nie bedzie sygnalizowana w sieci

NORMALNE
DZIALANIE*
N
-@- O L D)
ALARM |
ZDALNY CZUJNIK
DYMU LUB CIEPLA O O <))>
lub ZDALNY
CZUJNIK TLENKU
WEGLA™
w sposéb ciagty
Kok
ZDALNA O O o ))
USTERKA**
usterkamooues (O () 4)))
BEZPRZEWO-
DOWEGO**
O O @
USTERKA )

1 sygnat dzwigkowy i 1 biy$nigcie co minute

*jesli kontrolka nie zostata wytaczona podczas instalacji
**dotyczy, jesli zainstalowano bezprzewodowy modut wiykowy
***jedli nie zostat wyciszony poprzez nacisnigcie przycisku
TEST / HUSH (TEST/WYCISZENIE)

4, Srodki ostroznosci podczas uzytkowania

Czujniki dymu i ciepta nie wymagaja zadnych czynnosci
serwisowych z wyjatkiem sporadycznego czyszczenia
zewnetrznej obudowy wilgotng chusteczka i tagodnym
detergentem.

W przypadku czujnikéw dymu (XS100T, XS100) nalezy upewnié
sig, czy otwory z boku urzadzenia nie sg zablokowane przez kurz
lub zabrudzenia.

Zabrudzenie kurzem i owadami moze zakidcaé dziatanie
czujnika dymu. Aby upewnic sig, czy urzadzenie jest czyste oraz
wolne od kurzu i innych zanieczyszczen, mozna je wyczyscié

odkurzaczem. “

Okres eksploatacji urzadzenia zakoriczyt sig i konieczna jest wymiana

Ostrzezenie

Detektorow nie mozna malowac

Jedli czujnik wspétpracuje w sieci z innymi czujnikami, a jeden

z nich jest uszkodzony, to kazdy z czujnikdw co 4 godziny bedzie

sygnalizowat miganiem i dZzwigkiem, ze ktorys z czujnikéw jest

uszkodzony i wymaga wymianie. Po zlokalizowaniu czujnika z usterka,

ilo$¢ sygnatéw dzwiekowych i btyskéw pozwoli ustalic, czy jest to

btad modutu bezprzewodowego czy btad czujnika dymu. Sygnaty

dzwigkowe mozna wyciszy¢ na 12 godziny, naciskajac przycisk

TEST/HUSH (TEST/WYCISZENIE), dopoki zétta dioda LED nie zacznie

btyskac. Ponowne nacisniecie przycisku przywrdci sygnaty dzwigkowe.

12-godzinne wyciszenie mozna ponownie uruchomic poprzez

dwukrotne naci$niecie przycisku TEST/HUSH (TEST/WYCISZENIE).

W przypadku wystapienia usterki zdalnej nalezy nacisnaé przycisk

TEST/HUSH (TEST/WYCISZENIE) na czujniku, w ktérym wystapit biad,

aby wyciszy¢ pozostate czujniki w sieci. Nalezy niezwtocznie zbadag i

usung¢ wszystkie usterki. Po odnalezieniu uszkodzonego czujnika:

e Sprawdzi¢ date ,Wymieni¢ do ...”, i wymieni¢ czujnik, jesli uptynat
jego termin waznosci.

e Sprawdzi¢ daty na wszystkich pozostatych modutach alarmowych,
aby ustalic, czy jednemu z modutéw nie uptynat termin waznosci.

Uwaga: Wysylanie sygnatu usterki moze by¢ spowodowane niskim
poziomem natadowania baterii, awaria elektroniki lub dostaniem sie
pytow do Srodka urzadzenia i zaktécaniem pracy czujnika optycznego.
Termin wymiany jest nadrukowany z boku urzadzenia, ktéry pozwala
na wczesniejsza wymiane urzadzenia przed pojawieniem sie
sygnalizaciji usterki wynikajacej z uptynigcia okresu eksploatacii.

Ta data uwzglednia 6-miesigczny okres magazynowania, tzn. jest

to najpézniejsza dopuszczalna data wymiany urzadzenia.

7

Automatyczny autotest

Czujnik posiada funkcje autotestu, ktdra jest wykonywana
automatycznie co 5 sekund dla alarmu ogrzewania i co 15 sekund
dla alarmu dymu.

Test comiesigczny

Czujnik tlenku wegla lub ciepta powinien by¢ testowany raz na
miesigc w celu sprawdzenia, czy sygnaty dzwigkowe i wizualne
dziataja prawidtowo.

Nacisna¢ przycisk TEST/HUSH (TEST/WYCISZENIE) i przytrzymac
przez 1 sekunde, aby uruchomic petny cykl testowy, podczas
ktorego wigczane sg wszystkie diody/komunikaty (zielony, zotty,
niebieski, czerwony) oraz sygnat dzwigkowy o obnizonym poziomie
gtosnosci.

Przytrzymaé przycisk TEST/HUSH (TEST/WYCISZENIE) przez

10 sekund lub dtuzej, aby przetestowac petng gtosnos¢ przy 85 dB.

Przeglad trybu testowego/pomiarowego-

Nacisnaé 4s 5s 18+s
przycisk na

Pauza

Blysmecle z\e\nne} mmy +

Tryb modutu Wz6r alarmu o obnizonej gtosnosci

Bim-eme mm mwy +
jgnal diwiekowy
Biyénigcie Pt ooy
sygnal dawigkowy

Ma miejsce nawet po zwolnieniu przycisku

"

156 -6217-001

Skontaktuj sie z nami

www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com
www.honeywell.com

Honeywell

Biuro obstugi klienta w Polsce:
Honeywell sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa

Tel.: +48 22 606 09 00
pomoc.technicznaecc@honeywell.
com

Uwaga:

Dolozyli$my wszelkich starari dla zapewnienia
poprawnosci informacji zawartych

w tej publikacji. Nie ponosimy jednak:
odpowiedzialnoéci za ewentualne biedy i
przeoczenia. Dane i przepisy moga ulec
zmianie, dlatego zdecydowanie zachgcamy

do uzyskania najnowszych wersji regulacii,
standardéw i wytycznych. Ta publikacja nie jest
podstawg do zawarcia umowy. Nalezy zachowac
dokumentacje produktu przez caly okres jego
uzytkowania.

156-6217-001_A
MANOQ982 Issue 2 09/18 PL
© 2018 Honeywell Analytics

Dokumenty prawne dla i w imieniu firmy Life Safety
Distribution GmbH, Javastrasse 2, 8604 Hegnau,
Szwajcaria przygotowat autoryzowany przedstawiciel
Honeywell Inc.

5. Testowanie czujnika

Powrdt do trybu normalnego nastepuje zaraz po zwolnieniu przycisku

Ten pakiet zawiera:
M e Optyczny czujnik dymu XS100, ktéry wykorzystuje zasade
rozpraszania $wiatta
lub
e (Qptyczno-termiczny czujnik XS100T, ktory wykorzystuje
zasade rozproszenia $wiatta w potaczeniu z wykrywaniem
ciepta
lub
e Czujnik ciepta XH100 (certyfikowany tylko przez BSi)
M Czujnik posiada niewymienialng baterig, ktéra zapewnia
10-letnig zywotnos¢
M Wkrety i kotki rozporowe do montazu alarmu
M Instrukcja montazu i serwisu

Aplikacja Alarm Scan

Aplikacja Alarm Scan do czujnikéw serii X firmy Honeywell umozliwia
uzytkownikom dowolnego alarmu serii X pobieranie danych z alarmu
na urzadzenie mobilne, pozwalajac na analize zdarzen na miejscu
oraz tatwe generowanie raportow.

Alarm Scan

[clagigel]

}’ Google Play ‘

Download on the

< App Store
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Ostrzezenie

Jedli nie siggasz do alarmu z poziomu podtogi, nalezy uzy¢ kija
od miotly (lub podobnego), aby wcisna¢ przycisk testu. Prosze
nie wchodzié na nic, aby dosiegna¢ przycisku.

Miesigczny test z funkcja bezprzewodowa

Aby przetestowaé bezprzewodowa komunikacje czujnika, nalezy nacisna¢

i przytrzymac przycisk test/hush (test/wyciszenie) na jednym z czujnikow.
Po zakoniczeniu testowania petnej gtosnosci czujnik przechodzi w tryb testu
zdalnego, sktadajacy sie sie z 1 bly$niecia czerwonej diody LED i sygnatu
dzwigkowego co 6 sekund. Jest to powtarzane dla wszystkich potaczonych
ze soba czujnikéw, dzieki czemu sg one wszystkie testowane w tym
samym czasie. Ponowne nacisnigcie przycisku testu/wyciszenia sprawia,
ze czujniki wracaja do normalnego trybu pracy. Czujniki powréca do
normalnego stanu po 10 minutach, jesli przycisk test/hush (test/wyciszenie)
nie zostanie wcisniety.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukcji obstugi modutu
bezprzewodowego.

Pauza Test zdalny*
(patrz uwaga
powyzej ,Miesieczny
test z funkcja
bezprzewodowa")

Wz6r alarmu o wysokiej gtosnosci

Przygisk moze
zosta¢ zwolniony
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Instrukcja obstugi
i montazu

Honeywell

Czujniki dymu i ciepta X-Series z zasilaniem bateryjnym
Optyczno-termiczny czujnik dymu XS100T

Optyczny czujnik dymu XS100

Czujnik ciepta XH100



6. Specyfikacja

Niezawodno$é

Metoda
wykrywania

XS100T: Optyczna wspierana przez termiczng
XS100: Optyczna

XH100: Termiczna

XS100T, XS100: CE EN 14604:2005 +
AC:2008

NF292

XH100:

BS5446-2:2003

BSi Kitemarked

Pozostate RoHS, REACH, RED 2014/53/UE, EMC
zgodnosci

Funkcja XH100 co 5 sekund; XS100 / XS100T co
autotestu 15 sekund

Okres 10 lat
zywotnosci i

gwarancja

odowisko dziatania
od -10 °C do 55 °C
95 % (bez kondensacji) przy 40 °C

Klasa IPX2D
ochrony IP

Potaczenie elektryczne i potaczenie z innymi urzadzeniami

EZEIE Zamknieta bateria litowa, 3V
tacznosc Dostepny jest sprzedawany oddzielnie modut
L VLTER bezprzewodowy XW100

UAETTIEIET M Aplikacja Alarm Scan jest kompatybilna z serig X
oraz dostepna w sklepach Google Play i Apple
iTunes

Interfejs uzytkownika

Zasilanie: Zielona dioda LED

Alarm: 3 duze czerwone diody LED

Usterka: Z6tta dioda LED

kacznosé bezprzewodowa (jezeli

zainstalowano): Niebieska dioda LED
COTIZIIEA >85 dB na 3 m, z wyraznym dZwigkiem
- alarmu (3 sygnaty)

Test z ograniczona gto$no$cia

Wyciszenie alarmu

Wyciszenie sygnalizacji usterki (12 godziny)

? 116 mm x 42 mm

Waga — RLCTY

Opakowanie

Karton z otworem Euro
ETEG 119 x 119 x 55 mm

Zakres Czujnik dymu i ciepta z zasilaniem bateryjnym
dostawy Zestaw montazowy: wkrety + kotki rozporowe
Instrukcja obstugi

Zgodnosé
Z normami
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10. Dezaktywacja lampki zasilania

Po zamontowaniu czujnika na ptytce montazowej zielona
lampka zasilania miga co minute, aby pokazac, ze baterie nie sg
roztadowane. Jednakze moze to by¢ irytujace w sypialni, dlatego
uzytkownik ma mozliwo$¢ wytaczenia tej kontrolki.

Ostrzezenie

Opcjonalnie mozna wytaczy¢ sygnalizacje zasilania tylko
w ciggu pierwszych 10 sekund od momentu montazu czujnika
na ptytce montazowej!

Aby wytaczyé migajacg lampke zasilania, nalezy nacisnaé
przycisk TEST/HUSH (TEST/WYCISZENIE) pig¢ razy w ciagu
pierwszych 30 sekund po zamontowaniu czujnika na ptytce
montazowej. Lampka zasilania bedzie miga¢ za kazdym
razem, gdy nacisniety zostanie przycisk TEST/HUSH (TEST/
WYCISZENIE). Po wytaczeniu zielona dioda ZASILANIE zamiga
pie¢ razy w potgczeniu z krétkimi sygnatami dzwigkowymi.
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16. Wykrywanie i usuwanie usterek oraz uzyskiwanie pomocy

Jesli po doktadnym zapoznaniu sig z catg instrukcjg nadal

nie mozna uruchomic czujnika, nalezy skontaktowac sie

z najblizszym biurem obstugi klienta podanym w czesci
»okontaktuj sie z nami”. Pracownik biura obstugi klienta pomoze
w szybkim rozwigzaniu problemu. Mozna réwniez skontaktowac
sie z lokalnym dystrybutorem.

Aby przesta¢ czujnik do naprawy lub wymiany, nalezy uzy¢
oryginalnego opakowania lub umiesci¢ go w solidnym pudetku
lub wyscietanej kopercie z list opisujagcym usterke. Aby
zapobiec przypadkowej aktywacji podczas transportu, prosimy
0 wytaczenie czujnika poprzez zdemontowanie go z pytki
montazowej.

Nalezy powiadomic poczte, ze przesytka zawiera uszczelnione
baterie, poniewaz przesytanie ich moze by¢ zabronione.

Aby naprawa zostata objeta gwarancjg, musi by¢ dotaczony
dowod zakupu.
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Ten rozdziat zawiera ogdlne zalecenia dotyczace

lokalizacji czujnikéw dymu i ciepta zasilanych bateryjnie,

w obiektach mieszkalnych. Prosimy réwniez stosowac sie do
przepiséw i wytycznych dla danego kraju, takich jak BS5839-6
w Wielkiej Brytanii czy DIN14676 w Niemczech. Przyktadowo,
w niektérych krajach wymagana jest instalacja czujnikéw dymu
i ciepfa zasilanych elektrycznie oraz potgczonych w siec. Wybor
wiasciwego modelu czujnika dymu i ciepta zalezy od miejsca,
ktére ma chronic. Gdzie zainstalowaé czujniki dymu
(XS100T i XS100) Czujniki dymu powinny by¢ instalowane
w kazdym pomieszczeniu w domu, z wyjatkiem kuchni, tazienki
i garazu. Przynajmniej jeden czujnik dymu powinien by¢
zamontowany na kazdym pietrze domu, facznie z klatkami
schodowymi. Do tego celu znakomicie nadaje sig czujnik dymu
XS100. Natomiast czujnik optyczno-termiczny XS100T jest
szczegolnie polecany w przypadku drog ewakuacyjnych i klatek
schodowych, poniewaz jest on w stanie wykry¢ nagromadzenie
ciepta w waskich i wysokich miejscach, w ktérych dym moze
nie dotrze¢ do czujnika. Gdzie zainstalowaé czujniki
ciepta (XH100) Czujniki ciepta powinny by¢ zainstalowane w
miejscach, w ktorych nie mozna uzy¢ czujnikéw dymu, poniewaz

7. Montaz — gdzie nalezy umieszczac czujniki

Preferowane lokalizacje
Czujnik powinien by¢ zamontowany na suficie, tak blisko Srodka
pomieszczenia, jak to mozliwe, co najmniej 50 cm od $ciany lub

czujniki ciepta nie reaguja na wyziewy, opary lub kondensacje.
W zwigzku z tym moga by¢ instalowane w kuchniach, tazienkach
i garazach.

7. Instalacja — gdzie nalezy umieszczaé czujniki (ciag dalszy)

Zastosowanie czujnikéw potaczonych w sieé¢
Czujniki potaczone w sie¢ moga z wyprzedzeniem ostrzegac
0 potencjalnym niebezpieczenstwie niewidocznych pozaréw.
Dziatajg one, jak pokazano ponizej.

8. Montaz — gdzie nie nalezy umieszczaé czujnika

Gdzie nie nalezy umieszczac czujnikéw dymu (XS100T i XS100)
Czujnik dymu (XS100T, XS100) nie powinien by¢ instalowany

w fazienkach i kuchniach, gdzie para lub opary z gotowania moga
by¢ przyczyna fatszywych alarméw, ani w garazu, gdzie moze

on reagowac na spaliny z pojazdu.

Gdzie nie nalezy umieszczaé czujnika ciepta (XH100)
Czujniki ciepta nie powinny by¢ instalowane w miejscach,
w ktoérych lokalne przepisy wymagaja zainstalowania czujnika
dymu spetniajagcego norme EN14604. W razie watpliwosci nalezy
skonsultowac sig z lokalng straza pozarna.
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Czujnik powinien by¢ zamontowany tam, gdzie mozna go ustysze¢
podczas snu, na przyktad w korytarzu przy sypialni. W ten sposéb
bedzie réwniez chronit od dymu wznoszacego sie po schodach

Z nizszego pietra. 10

9. Instalacja — montaz czujnika

Zestaw zawiera:

e 1 x czujnik dymu lub ciepta

o 1 x sufitowa ptytka montazowa
o Kotki rozporowe i wkrety

e [nstrukcja (niniejszy dokument)

Zatrzask do wytamania

Czujnik musi by¢ zamontowany poziomo i przytwierdzony do
sufitu za pomoca dotgczonej ptytki montazowej. Ptytke montazowa
mozna przykrecic¢ do sufitu, za pomocg otworu Srodkowego lub
dwaoch bocznych (patrz schemat).

Zamontowanie czujnika a ptytce montazowej spowoduje jego
uruchomienie.

Uwaga: W szczegdinych okolicznosciach czujnik mozna
zamontowac na scianie.

11. Pierwsze uruchomienie

Najpierw nalezy przeczyta¢ akapit powyzej i zdecydowac, czy

lampka zasilania ma btyskac.

Aby wiaczy¢ alarm:

1. Umiesci¢ czujnik na ptytce montazowej okoto 10 mm od
srodka

2. Mocno docisna¢ czujnik do ptytki montazowej i przesunac¢ go
w bok, az do zablokowania si¢ zatrzasku

3. Urzadzenie uruchomi sig automatycznie

12. Montaz sufitowy z zabezpieczeniem przed manipulowaniem

Czujnik mozna zablokowac za pomoca zaczepu zabezpieczajacego
na plytce montazowej. Nalezy go zdjac¢ przed instalacja.

1. Wytamac wymienny klips. Jesli jest to konieczne mozna uzy¢
szczypiec.
2. Zamontowac czujnik na suficie.

17. Koniec okresu eksploataciji

Ten produkt jest zgodny z dyrektywa WEEE 2002/96/EC.

Czesci lub elementy majace ten sam lub podobne symbole

nie moga by¢ traktowane jako odpady gospodarstwa

domowego czy odpady komunalne. Zuzyte wyroby elektryczne
(wycofane z eksploatacji) powinny by¢ poddane procesowi odzyskiwania
materiatéw lub recyklingowi w specjalnych zaktadach utylizacji odpadéw
elektrycznych i elektronicznych.

Prosimy o kontakt z lokalnymi wtadzami, dystrybutorem
lub producentem, aby uzyska¢ wiecej informacji na temat
recyklingu odpadéw elektrycznych i elektronicznych.

18. Wylaczenie odpowiedzialnosci

Czujniki dymu i ciepta sg przeznaczone do powiadamiania

0 obecnosci potencjalnie niebezpiecznego dymu lub ognia. Nie sa
one zaprojektowane ani przeznaczone do zapobiegania pozarom
czy lokalizowania konkretnego Zrédta ognia. Z tego powodu

firma Honeywell nie bedzie zobowigzana do pokrycia kosztow
dochodzen lub wykonanych ustug, ktére bytyby przeprowadzane
lub organizowane w odpowiedzi na uruchomienie si¢ alarmu.

Zanieczyszczenia kurzem i owadami sg poza naszg kontrola —
s3 to czynniki catkowicie nieprzewidywalne, uznawane za
normalne zuzycie urzadzenia. Z tego powodu zanieczyszczenie nie
jest objete gwarancja.

MRS

/ Zatrzask
blokujacy /
1 J zwalniajacy

(zdejmowany)

Wiaczanie

13. Wytaczanie czujnika

Czujnik wytacza sie poprzez zdemontowanie go z ptytki montazowej.
Aby zdemontowac czujnik, nalezy zwolni¢ zatrzask znajdujacy sie

w gérnej krawedzi z prawej strony czujnika, a nastepnie przesunac
urzadzenie w celu zdemontowania z ptytki montazowej. Jesli uzyto
zatrzasku zabezpieczajacego, nalezy ostroznie wiozy¢ maty Srubokret
w szczeling i delikatnie nacisngé przed przesunigciem czujnika w bok.

Operacja
wytaczania
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19. Gwarancja

Firma Honeywell udziela gwarancji na nowy czujnik dymu

i ciepta na okres dziesieciu lat od daty zakupu przez uzytkownika
koricowego lub do daty zakoriczenia okresu waznosci podanej na
urzadzeniu, w zaleznosci od tego, ktory termin nastapi szybcie;.
Gwarancja obejmuje dziatanie zgodne z danymi technicznymi
podanymi w niniejszej instrukcji obstugi.

W okresie gwarancyjnym nasza firma, wedtug wtasnego
uznania, naprawi lub wymieni, na taki sam lub podobny produkt,
kazdy element czujnika dymu i ciepfa, ktdry okaze sie wadliwy
w zakresie materiatow lub wykonania.

Nie beda wymieniane i naprawiane urzadzenia, w ktérych

usterki powstaty na skutek niewtasciwego uzycia, zaniedbania,
niewfasciwego przechowywania lub uzytkowania badz konserwacji
niezgodnie z instrukcja obstugi, lub ktdre byly w nieuprawniony
sposob modyfikowane lub rozmontowywane.

Gwarancja dostarczana wraz z tym produktem nie zastepuje
ustawowych praw, natomiast odpowiedzialno$¢ producenta
z tytutu gwarancji jest ograniczona do ceny wadliwego produktu.

W zadnym wypadku nasza firma nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosci za (a) jakiekolwiek straty bezposrednie,
posrednie, przypadkowe, wtérne; (b) jakiekolwiek straty
wynikajace z przerwania dziatalnosci gospodarczej; (c) utrate
zyskow; (d) utrate dochoddw; (e) straty w uzytkowaniu
jakiejkolwiek wtasnosci lub kapitatu; (f) straty spodziewanych
oszczednosci lub utrate danych z powodu uzywania tego produktu.

3

Uwaga: Przepisy krajowe roznig sig pod wzgledem liczby
czujnikéw dymu i ich rozmieszczenia. W razie watpliwosci
nalezy skontaktowac sig z lokalna straza pozarna.
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Montaz czujnika na suficie
Do montazu czujnika mozna wykorzysta¢ Srodkowy otwdr lub,
jesli wymagane jest okreslone ustawienie, mozna wykorzystaé
dwa otwory.
1. Umiescic ptytke montazowa na scianie w miejscu, w ktorym
ma by¢ zamontowany czujnik.
. Zaznaczy¢ otdwkiem miejsca dwadch otwordéw na wkrety.
. Wywierci¢ jeden lub dwa otwory o $rednicy 5 mm
i gtebokosci >25 mm, a nastepnie wiozy¢ w nie dostarczone
plastikowe korki rozporowe.
. Przykrecic¢ ptytke montazowa do sufitu przy uzyciu
dostarczonych wkretow.
Montaz czujnika na Scianie
Czasami korzystne moze by¢ zamontowanie dodatkowych
czujnikéw na Scianie. Przyktadowo, moze to by¢ konieczne
w wysokich, pionowych pomieszczeniach, takich jak klatki
schodowe, poniewaz ciepto i dym moga w nich szybko wznosi¢
sie, omijajgc tworzace sie pod schodami martwe obszary. Czujnik
migajac w widoczny sposob nad schodami moze ostrzegac
mieszkancow o niebezpieczenstwie na nizszym pigtrze, na ktére
schodzg.
Uzywajac tej metody montazu, czujniki powinny by¢ umieszczone
w miejscach, w ktérych moga by¢ widziane z géry. Powinny
rdwniez znajdowac sie z dala od wszelkich naroznikéw
i przeszkad.
Procedura montazu czujnika jest taka sama jak w przypadku
montazu sufitowego, jednak zatrzask zabezpieczajacy mozna

umiescic na dole lub z boku, gdzie bedzie tatwiej dostepny.
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14. Prace budowlane i dekoracyjne

Zaleca sie zastoniecie lub zdjecie czujnika podczas prac
dekoracyjnych i budowlanych, aby uchroni¢ czujnik

przed przypadkowym wigczeniem, uszkodzeniem lub wnikaniem
kurzu i zanieczyszczen.

w N

~

Gdy czujnik bedzie zastoniety i wytaczony, nalezy zastosowac
inne Srodki bezpieczenstwa. Po zakoriczeniu prac nalezy
upewnic sie, czy czujnik zostat ponownie wiaczony.
Niezastosowanie sie do tego moze doprowadzi¢ do $mierci.

15. Zgodnos¢

Czujniki XS100 i XS100T zostaty przetestowane i zatwierdzone
jako zgodne z normg EN 14604 dla wyrobéw budowlanych.

Czujnik XH100 zostat przetestowany i zatwierdzony jako zgodny
z normg BS 5446-2 dla urzadzen do wykrywania pozarow

w mieszkaniach, a takze zgodny ze specyfikacjg czujnikéw
ciepta.

Czujniki XS100T, XS100 oraz XH100 sg zgodne z obowigzujacymi
dyrektywami EMC i RoHS.

Modut radiowy XW100 jest zgodny z dyrektywa R&TTE.
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20. Co robi¢ w przypadku alarmu pozarowego

e Wszcza¢ alarm krzyczac ,,0gien, ogien, ogien”, albo uderzajac
0 siebie metalowymi przedmiotami.

Wyj$¢ na zewnatrz, korzystajac z najblizszego wyjscia
ewakuacyjnego.

Nie nalezy zatrzymywac sie w celu zbadania pozaru lub
zabrania cennych przedmiotow czy zwierzat.

Skorzystac z drogi ewakuacyjnej umozliwiajacej opuszczenie
obiektu, a nastepnie udac sie do wyznaczonego miejsca.
Zamkna¢ wszystkie otwarte drzwi, a otwierac tylko te,

przez ktore trzeba przej$¢. Pomoze to zapobiec szybkiemu
rozprzestrzenianiu sig ognia.

e Sprawdza¢ drzwi i uchwyty tylng czescig dtoni. Jesli sa ciepte,
nie otwiera¢ drzwi, poniewaz po drugiej stronie jest ogien.

o Jesli jest duzo dymu, czotgaé sie po podiodze — na tej
wysokosci powietrze i widoczno$¢ sa lepsze.

o Gdy wszyscy wyjda juz z budynku, zadzwoni¢ po straz
pozarng z najblizszego telefonu. Podac operatorowi swoje
imie i nazwisko oraz adres.

¢ Nie wolno wracaé do budynku po jakiekolwiek przedmioty.
Jesli kto$ jest jeszcze w $rodku, nalezy powiadomic
przybytych na miejsce strazakdw — bedg w stanie znalez¢
o0soby szybciej i bezpieczniej.

o Nalezy znalez¢ bezpieczne miejsce, aby poczekaé na
straz pozarna. Po przyjezdzie strazy pozarnej nalezy podaé
strazakom jak najwigcej informacji o pozarze i budynku.
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