Dékujeme za zakoupeni detektoru koufe nebo pozarniho hlasice
Honeywell.

HU4sic je vhodny k pouZiti v obytnych prostorach (véetné statickych
karavanu) a obytnych vozech (LAV).

Tento névod obsahuije dleZité bezpecnostniinformace o instalaci
a provozu hlasict. Pozorné si tuto prirucku prectéte a bezpecné ji
uschovejte pro budouci potfebu. S obsluhou hlésice seznamte také
véechny ostatni obyvatele budovy.

Vytvorte evakuacni plan pro pfipad pozéru a kazdy mésic provadéjte
jeho nacvik. Vsichni obyvatelé budovy by se méli seznédmit se signaly
hlasice, aby na né dokdazali neprodlené zareagovat.

Probihaji-li u vas stavebni prace, pfi kterych se prasi nebo odlétav4
sut, méli byste detekor koufe nebo pozarni hlasi¢ vyjmout

z upeviovaci desky, aby nedoslo ke znecisténi. Neni-li to

z néjakého divodu mozné, je tieba otvory hlasi¢e nebo detektoru
prekryt po dobu prace igelitovym sackem nebo paskou.

Prekryty hlasic nebo detektor nezjisti pozar ani kour, takze jej
kazdy den po skonceni praci odkryjte. Nasledujici den muzete
postup opakovat.

Jednotka ma trvalou bezpecnostni plombu, nesnazte se jej proto
otevirat

Pokud mate jakékoliv pochybnosti ohledné pficiny poplachu, meéli
byste predpokladat, ze k poplachu doslo z dGvodu skute¢ného
\_Pozéru, a obydli evakuovat )
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XH100 XS100 XS100T

Spole¢nost Honeywell mé v nabidce tfi modely detektor( koure
a pozarnich hlasicu na baterie:
XH100 je pozarni hlasi¢ schvaleny dle normy BS5446-2:2003.

XS100 je opticky detektor koure schvaleny podle normy
EN14604:2005, vyuzivajici pouze optické detekéni techniky.

XS100T je opticko-teplotni detektor koure schvaleny podle normy
EN14604:2005, ktery vyuziva dudlni detekéni techniky pro rychlejsi
dobu odezvy, irsi $kalu typl pozaru a méné faleSnych poplachd.

Vechny disponuiji zapouzdrenou baterii s 10letou Zivotnosti a zarukou.
Jsou opatfeny zfetelnou indikaci stavu napajeni (zelend), poruchy
(zluta) a tiemi extra velkymi indikatory poplachu (Cervend).

Navic jsou vSechny verze vybaveny akustickou signalizaci alarmu
atlacitkem TEST/HUSH (TEST/ZTLUMENI).

KaZzdy detektor koufe nebo pozarni hlasi¢ mé na boéni strané tecku,

2. Popis

kterd oznacuje typ hlasice.

Detektor koure
opticko-teplotni

Detektor koure
opticky

Pozarni hlasi¢

Vsechny detektory a hlasice Honeywell fady X (véetné detektord CO)
[ze bezdratove propojit pomoci doplikového zasuvného modulu.
Toto propojeni umozriuje, aby pfi indikaci alarmu jednim detektorem
CO nebo pozarnim hlasicem fady X probéhl hlasity akusticky alarm
(85 dB) i pro viechna ostatni pfipojena zafizeni. Tato funkce je

velmi uZite¢nd zejména pro vétsi vicepatrové budovy. Maximalni
pocet zafizeni, kterd ze zapojit do sité, je 32. Pro Gplnost jsou
vtomto ndvodu zahrnuty informace o nékterych bezdratovych
modulech. Je-li pfitomen pfislusny modul, bude na detektorech
koure a pozarnich hlasicich indikator pro bezdratovy rezim (modrd).
XH100 zajistuje varovani pred pozarem, kdy? teplota u hléasice
doséhne 58 °C.

at Iarms
KITEMARK

w RsAonz Ko 630857
85 S448-22002
EN 1430k 2008AC 2008

Oznaceni CE na produktech XS100 a XS100T potvrzuje shodu
s prislusnymi evropskymi smérnicemi, a zvlasté pak shodu

s harmonizovanymi specifikacemi normy CSN EN 14604
vychézejicimi ze smérnice 305/2011 o stavebnich vyrobcich.

BSi Kitemark je certifikacni znacka takovych vyrobkd nebo sluzeb,
u kterych bylo nezévislym testovanim a auditem zajisténo, Ze spliuji
pfislusné jakostni a bezpe¢nostni normy.

Cista predni Gast a uzivatelské rozhrani
« Indikatory jsou zfetelné pouze pfi pouziti
Samostatné indikatory jednot-

livych stavi pristroje — o
* Napdjeni "6

Zietelné, velké indikatory hlasice
« Viditelné ze vSech stran

3. Obsluha detektort koure a poZarnich hlasicu

*Poznamka: Behem uvodniho nastaveni ze volitelné vypnout blikajici
kontrolku napajeni (napriklad piiinstalaci v loznici). Vice podrobnosti
naleznete v montaznich pokynech.

« Chyba (napf. konec Zivotnosti)

Velké tlacitko pro snadné stisknuti P
« Ztlumenisignalizace poruchy ‘
e Ztlumenialarmu
« Testsesnizenou
hladinou zvuku

Ovalny tvar dodava hlasici
nenapadny vzhled

Napéjeni Porucha Alarm
S S

Vsechny hlésice maji tfi stavové indikatory (jsou-li vybaveny
bezdratovym modulem, tak ctyfi) a tlacitkem TEST/HUSH (TEST/
ZTLUMENI).

Zelena kontrolka POWER (NAPAJENI) signalizuje, 7e zafizeni je aktivni

a pracuje normalné.

Cervena kontrolka ALARM signalizuje, ze byl detekovan pozar.

Zluta kontrolka FAULT (PORUCHA) signalizuje, Ze zafizeni nepracuje
spravng.

Tlacitko TEST/HUSH (TEST/ZTLUMENI) slouzi k testovani zafizeni
a ke ztlumeni signalizace hlasice nebo poruchy.

Normalni provoz

Zelena kontrolka POWER (NAPAJENI) blika jednou za minutu a tim
signalizuje, ze je hlasic funkéni*. s

Alarm

V pripadé zjisténi pozaru zaénou blikat cervené indikatory ALARM
a zazni nepretrzity hlasity akusticky alarm. Méli byste neprodlené
evakuovat budovu a kontaktovat prisluznou slozku integrovaného
zachraného systému. (Nezastavuijte se, abyste posbirali své véci
nebo abyste zavolali o pomoc.)

Pokud si vsak jste jisti, ze se jednd o falesny poplach zplisobeny
parami, vypary z vareni nebo spalenym toastem; stiskem tlacitka
TEST/HUSH (TEST/ZTLUMENI) miizete hlési¢ na 10 minut ztiit,
dokud se nevycisti vzduch.

Upozornéni: Nedosahnete-li na hlasi¢ ze zemg, stisknéte tlacitko
zkousky napriklad nasadou od kostéte. Nesnazte si pomahat
Splhanim po cemkoli.

Poznamka: Funkce HUSH (ZTLUMENI) alarmu ztisi alarm na dobu 5
minut, po jejichZ uplynuti se hlasic vrati k plné citlivosti. Funkce HUSH
(ZTLUMENI) se v pripadé potreby muZe pouZit opakovane.

Poruchy

Hlasi-li zafizeni signal FAULT (PORUCIHA), kazdou minutu blikne
svétlo s jednim kratkym zvukovym signalem. (Jedinou vyjimkou

je chyba bezdratového modulu, kterd je signalizovana trojim zvukovym

signalem. V takovém pripadé vyhledejte dalsi informace v pfirucce

k bezdratovému modulu.)

3. Obsluha detektori koure a poZarnich hlasicu (pokracovani)

Kontrolky a akusticka signalizace

Porucha Zvuk

)

Alarm Napajeni
(Cervend) | (zelend)
O ¢

NORMALNi

Normalni provoz
Nedoslo k detekci koure a nebo pozaru

Doslo k detekei koure anebo pozaru

Pozér zjistény detektorem koure nebo pozarnim hlasi¢em ci tnik oxidu uhelnatého

zjistény propojenymi detektorem oxidu uhelnatého

Porucha bezdréatové pripojeného zafizeni

Bezdratovy modul nepracuje spravné. Dalsi informace naleznete v pfirucce
k bezdratovému modulu

Pristroj dosahl konce své Zivotnosti a je nutné jej vyménit

7/ | N\
PROVOZ*
1 bliknuti kazdou minutu. *Pozn.: svétlo lze vypnout (viz sekce o instalaci)
L/
n - KKk
@- O C D)
ALARM |
Opakované 3 zvukové signaly a bliknuti po dobu 60 minut. Tento cyklus se opakuje kazdych 30 sekund.
DALKOVE RIZENY
KOUROVY NEBO
TEPLOTNI HLASIC O O <))>
_ nebo DALKOVE
RIZENY DETEKTOR
OXID-PEE'SELNA_ ALARM koufe nebo pozéru: 3 zvukové signaly nepretrzité / DETEKTOR oxidu uhelnatého: 4 zvukové signély nepfetrzité.
VZDALENA PORU- O O <))>
CHA*
Zafizeni v siti - 4 zvukové signaly a 4 bliknuti kazdé 4 hodiny. Informace o této poruse budou prenaseny siti
*k%
PORUCHA BEZDRA- O O <))>
TOVEHO MODULU**
Zafizeni's poruchou - 3 zvukoveé signaly a 3 bliknuti kazdou minutu.
*k%k
O
FAULT (PORUCHA)

1 zvukovy signéla 1 bliknuti kazdou minutu

*pokud nedoslo béhem instalace k vypnuti této kontrolky

**Plati, pouze je-li nainstalovan zasuvny bezdratovy modul. Pouze ztiSeni hlasice, ktery mé poruchu, nebo hlésice, ktery detekoval hrozbu, ztisi

propojené hlasice. Viz varovaniv ¢asti 1. )
% neni-li ztlumen stiskem tladitka TEST/HUSH (TEST/ZTLUMENI).

4, Opatreni pfi pouZiti
Kourové ani teplotni hlasice nevyzaduji tdrzbu, s vyjimkou
prileZitostného ocisténi vnéjsiho pouzdra Cistou tkaninou.

U detektor( koure (XS100T, XS100) zajistéte, aby otvory na predni
strané pristroje nebyly zaneseny prachem nebo necistotami.

Znecisténi prachem a hmyzem muze zpUsobit nespravnou funkénost
koufového hlasice. K zajisténi Cistoty, odstranéni prachu a dalSiho
znecCisténi pouzijte vysavac.

-
Detektor neopatfujte nétéremj\

Jsou-li v siti pripojeny jiné hlasice, budou kazdé Ctyfi hodin blikat

a vydavat akusticky signal, ¢imz davaji najevo, ze se v siti nachazi hlasi¢

s poruchou, kterou je tfeba provérit.

Pokud ma propojeny hlési¢ poruchu ¢i hlési poplach, vSechny

propojené hlasice budou znit. Hlasi¢, ktery mé poruchu, nebo hlasig,

ktery detekoval hrozbu, bude znit a blikat. Ztisit lze pouze hlasic,

ktery ma poruchu, nebo hlési¢, ktery detekoval hrozbu, ¢imz se ztisi

propojené hlasice.

Jakmile se podafi porouchany hlasi¢ identifikovat, mizZete podle poctu

akustickych signalt a bliknuti urcit, zda jde o poruchu bezdratového

modulu nebo samotného koufového hlasice.

Zvukové signdly lze ztiSit na 24 hodin stiskem tlacitka

TEST/HUSH (TEST/ZTLUMENI), dokud nezacne blikat zluta LED

dioda. DalSim stiskem tlacitka se zvukové signaly obnovi. Casovy

interval 24 hodin lze obnovit dvojim stiskem tlacitka TEST/HUSH

(TEST/ZTLUMENI). V pfipadé vzdalené poruchy stisknéte tlacitko

TEST/HUSH (TEST/ZTLUMENI) na hlésici, ktery je v poruchovém

stavu, ¢imz se ztiSi také ostatni hlasice v siti.

Ovéreni a odstranéni zavad provedte neprodlené. V pripadé zjisténi

falesného poplachu:

* Zkontrolujte datum,Vyménit do..." a pokud jiz uplynulo datum
expirace, hlasi¢ vyménte.

+ Zkontrolujte data na vSech ostatnich modulech hlasict, zda u
nékterého modulu neuplynulo datum expirace ,Vyménit do...".

Poznamka: Signal poruchy je vyvolan nizkym nabitim baterie,

poruchou elektronické soucasti, vniknutim prachu do zarizeni nebo
7

Automaticky test

Pozarni hlasice jsou opatfeny funkei viastni kontroly, kterd se
automaticky provadi kazdych 5 vtefin. Detektory koure provédi
automatickou kontrolu kazdych 15 vtefin.

Mésicni test

Detektory koufe a poZarni hlésice je tfeba testovat kazdy mésic za
Ucelem ovéfeni, Ze vSechny vizualni a zvukové signaly pracuiji spravné.
Stisknéte tlacitko TEST/HUSH (TEST/ZTLUMENI) na 1 sekundu
a aktivujte tak Uplnou testovaci sekvenci, ktera aktivuje vSechny
kantrolky a zpravy (zelend, zluta, cervend) a spusti akustickou
signalizaci se snizenou hlasitosti.

Pridrzenim tlacitka TEST/HUSH (TEST/ZTLUMENI) na 10 sekund
a déle mlzete provést test plné zvukové hladiny 85 dB.

Prehled rezimd testovani a méreni

Stisknéte tlacitko 18sadéle
apiidrzte je po dobu

Sekvence alarmu snizené Pauza

hlasitosti

Rezim jednotky Blika zelena + zvukovy signal

Blika zluta + zvukovy signal
Blika Gervend + zvukovy signal

Ukon se provede i pfi uvolnéni tlacitka
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5. Testovani hlasice

prekazkou optického cidla.

Datum vymény zaﬁ'zem’je také vytisténo na boéni strané zah’zenl’
Zivotnosti. Toto datum zahrnuje 6 mésict skladovaci Zivotnostia je
tedy nejzazsim datem vymény zafizeni.

Toto baleni obsahuje:

M« Opticky detektor koufe XS 100, u kterého se vyuziva
princip rozptylu svétla
nebo
+  Opticko-teplotni detektor koure XS10OT, u kterého se vyuzivg
princip rozptylu svétla v kombinaci s teplotnim snimacem

nebo
+Pozarni hléasi¢ XH100 (pouze s certifikaci BSi)
M Hlésic obsahuje beztdrzbovou baterii, zajistujici
Zivotnost 10 let
™ Srouby a hmozdinky do zdi pro montaz hlasice
M Pokyny kinstalaci a udrzbé
. J
Alarm Scan App
Aplikace Alarm Scan App, urcend pro zafizeni Honeywell fady X,
umozruje pfimo na misté stahovat zaznamy z detektoru do
inteligentnich zafizeni. Pri vySetfovani nehody mUzete jednoduse
ziskat potfebné Udaje pfimo na misté.

Download on the GETITON
' App Store ’ Google Play

Alarm Scan

Nedosahnete-li na hlasic ze zemé, stisknéte tlacitko zkouSky
napriklad nasadou od kostéte. Nesnazte si pomahat $plhanim po
¢emkoli.

Mésicni zkouska bezdratové komunikace

Chcete-li ovéfit bezdratovou komunikaci mezi hlasici, podrzte na
jednom z hlasict tlacitko Test/Hush (Test/Ztlumeni). Jakmile hlasic
dokonci kompletni test hlasitosti, prejde do rezimu délkové fizené
zkousky, pfi které kazdych 6 vtefin zablika jedna cervena LED dioda
a ozve se zvukovy signal. To se opakuje v pipadé vSech propojenych
hlasicu, takze lze najednou zkontrolovat vsechny pripojené hlasice.
Opétovnym stisknutim tlagitka Test/Hush (Test/Ztlumeni) se hlasice
vrati do normalniho provozu. Hlasice by se vratily do normalniho
provozu také po 10 minutach od doby uvolnéni tlacitka Test/Hush
(Test/Ztlumeni).

Vice informaci naleznete v pfirucce k bezdratovému modulu

Dalkové fizend zkouska (viz
Mésicni zkouska bezdrtové
komunikace’ vyze)

Sekvence alarmu vysoké hlasitosti Pauza

Pfi uvolnéni tlacitka se pfistroj vréti do normalniho rezimu Tlacitko lze uvolnit
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Navod k obsluze
a instalaci

Honeywell

Detektory koufe a pozarni hlasice fady X na baterii
Opticko-teplotni detektor koufe XS100T

Opticky detektor koure XS100

Pozarni hlasi¢ XH100



6. Specifikace

Spolehlivost

Princip XS100T: Opticko-tepelny princip
detekce XS100: Opticky
XH100: Tepelny

Schvaleni XS100T,XS100: CEEN14604:2005 +
AC:2008
XH100:
BS5446-2:2003
BSi Kitemarked

RoHS, REACH, RED 2014/53/UE, EMC

ST r e XH100 kazdych 5 sekund; XS100/XS100T
iho testu kazdych 15 sekund

st 10 let
azaruka

-10°Caz55°C
25-95 % relativni vhkosti (bez kondenzace)
IPX2D

Elektri
Lithiova baterie s dlouhou Zivotnosti, 3 V,
zapouzdrend
Samostatné prodavany bezdrétovy zasuvny
modul modul XW100
Alarm Scan Kompatibilnis Alarm Scan App fady X, dostupné
na portalech Google Play a Apple iTunes

UzZivatelské rozhrani

Vizualni Napajeni: Zelena LED dioda

indikator Alarm: 3 velkeé cervené LED diody

Porucha: Zluta LED dioda

Bezdratovy (je-li nainstalovan): Modré LED dioda

Zvukovy >85 dB do 3 m s charakteristickym zvukem
sig poplachu (3 zvukové signaly)
Tlaéitko Test se snizenou hladinou zvuku

Ztlumeni alarmu

Ztlumeni signalizace poruchy (12 hodin)

Vyrobek

@116 mmx42 mm
1850

Lepenkova krabice s euro otvorem
M 119%119x55mm

Detektor koure nebo pozarni hlasic se
zapouzdfenou baterii
Montazni sada: Srouby + hmozdinky
Navod k pouziti

21

eni a vzajemné

10. Deaktivace blikani kontrolky napajeni

Po vlozeni do upeviiovaci desky kontrolka napajeni kazdou minutu
zablikd, coz znamend, ze baterie jsou v poradku. V loznici to mlize
plsobit rusive, takze tuto funkci mézete deaktivovat.

Upozornéni

Volitelnou deaktivaci indikace napajeni ze provést
béhem prvnich 10 vtefin po vsunuti alarmu do upeviovaci desky!

Chcete-li vypnout indikator napajenti, stisknéte tlacitko TEST/HUSH
(TEST/ZTLUMENI), a to pétkrat behem prvnich 30 sekund po
plném zatlageni hlasice do jeho pouzdra. Pfi kazdém stisku tlacitka
TEST/HUSH (TEST/ZTLUMENI) zaéne blikat indikator napajent.
Je-li deaktivace Uspésna, pétkrat zablika zelena kontrolka POWER
(NAPAJENI) soucasné s kratky zvukovym signalem

voddilu Kontaktujte nds". Nasi technici servisniho strediska vam
mohou pomoci rychle vyfesit vase potize. Mizete také kontaktovat
svého dodavatele zafizeni.

Ponesete-li hlési¢ do opravy nebo k vyméné, pouzijte bud'

originalni obal, nebo jej vlozte do pevné krabice Ci vypolstrované
obalky. Prilozte dopis s popisem zavady. Aby pfi pfepravé nedoslo

k nezadouci aktivaci hlasice, vyjméte jej z upeviovaci desky.
Uvédomte prepravni sluzbu, Ze baleni obsahuje zapouzdrené baterie.
Mohly by patfit mezi omezené nebo zakdzané predméty.

K Z&dosti o zarucni opravu je tieba prilozit doklad o zaplaceni.

Znacka Zeleny bod potvrzuje nase ¢lenstvi
v organizaci, ktera shromazduje obalové
materialy, jeZ z velké ¢asti lokalné recykluje.

7. Instalace - mista vhodna k instalaci detektoru a hlasicu

V této sekci najdete vSeobecnd doporuceni pro umisténi detektoru
koufe nebo pozérniho hlésice na baterie v obytnych budovach.
Zajistéte také, aby byly dodrzeny pozadavky pfislusnych narodnich
nafizeni a smérnic, napfiklad britské normy BS5839-6 nebo némecké
normy DIN14676. Napfiklad v nékterych zemich je vyzadovana
instalace propojenych koufovych nebo teplotnich hlasicl napajenych
ze sité.

Volba spravného modelu koufového nebo teplotniho hlésice se odviji
od mista, které ma chranit.

Umisténi detektorl koure (XS100T a XS100)

Detektor koure by mél byt idealné nainstalovan ve vSech mistnostech
domu, véetné kuchyni, koupelen a garazi. V kazdém patre domu,
véetné schodisté, by mél byt umistén minimalné jeden detektor koure.
Pro tyto Ucely je plné dostacujici detektor koufe (opticky) XS100,
zatimco opticko-teplotni detektor koure XSLOOT se pouzivé nejcastéji
v Unikovych cestach a na schodistich, protoZe dokaze potencialné
detekovat narUst tepla v izkych a vyssich profilech, kde kour k hlasici
nedosahne.

Umisténi pozarnich hlasi¢t (XH100)

Pozarni hlasice by mély byt nainstalovany tam, kde nelze pouzit
koufové hlasice, na rozdil od kterych nejsou ovlivnény vypary, parami i
kondenzaci. Napfiklad je lze instalovat v kuchynich, koupelnach nebo
garazich.

Pouzivani hlasicu v siti
Hlasice propojené siti mohou vcasné varovat pred potencidlnim
nebezpecim skrytych pozard. Jejich funkce je znazornéna nize.

8. Instalace - mista nevhodna k instalaci detektorti a hlasicu

Kam neinstalovat Detektory koure (XS100T a XS100)
Detektory koufe (XS100T, XS100) neinstalujte do koupelen ani do
kuchyni, vodni para a para z pokrmd totiz mUze spoustét falesné
poplachy. V gardZi by zase mohl reagovat na vyfukové plyny z vaseho
vozu.

Kam neinstalovat poozarni hlasi¢e (XH100)

Pozami hlasice neinstalujte do mist, kde mistni smérnice vyzaduji
pouziti koufovych hlésict vyhovujicich normé CSN EN14604.

V pripadé nejistoty se obratte na Hasicsky zachrany sbor nebo

zachrannou sluzbu.
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Preferovana umisténi
Hlasi¢ by mél byt umistén na stropé co nejvice ve stfedu mistnosti,
minimalné vsak 50 cm od stény Ci svitidla. Cilem

je zabranit vzniku ,mrtvych® prostor v rozich mistnosti,

kde kouf nemusi dosdhnout, nebo pripadnému
zastinéni svitidly.

>70cm

Osoba provadgjici montdz je zodpovédnd za instalaci produktu v
souladu s platnymi predpisy. V pfipadé pochybnosti se s instalaci
obratte na kvalifikovaného profesionala.

ﬁ \/ >50cm

&>

\ 15-30cm
0g J

~—

Y Optimalni

Hlasic by mél byt umistén na takovém misté, kde jej uslySite i ve spanku,

napfiklad v chodbé pred loznici. Tim budete chranénii pred koufem
stoupajicim po schodech nahoru ze spodniho patra.
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9. Instalace - montaz hlasice

Baleni obsahuje:

1 xkoufovy nebo teplotni hlasi¢
1 xupeviiovaci deska na strop

* Hmozdinky a Srouby

+ Navod k pouZiti (tento dokument)

Pojistka s vylomitelnym dilem

HIasi¢ je nutné upevnit na strop vodorovné pomoci dodané upeviovaci
desky. Upeviiovaci desku ke stropu piSroubujte bud' pomoci
stiedového otvoru, nebo dvou otvor ve stropni upeviiovaci desce (viz
schéma).

Upevnénim hlasice na desku dojde k jeho aktivaci.

Poznamka: Ve zvlastnich pripadech (ze hlasic instalovat i na zed.
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11. Prvni zapnuti

Prectéte sivySe uvedeny odstavec a rozhodnéte se, zda chcete, aby

kontrolka napajeni blikala.

Zapnuti hlasice:

1. Provedte priblizné upevnéni hlasice do upeviovaci desky na
stropé 10 mm mimo stred

2. Hlési¢ pevné pritlacte na upeviovaci desku a posurite jej na
stranu tak, aby zacvakly pojistné zapadky

3. Jednotka se automaticky zapne

12. Montaz na strop s pojistkou proti nezadouci manipulaci

Hlasi¢ [ze na upeviovaci desce zamknout pojistkou proti nezadouci
manipulaci. Ta by se méla pfed montazi odstranit.

1. Odnimatelnou pojistku vylomte. V pfipadé potreby lze pouZit klesté.
2. Upevnéte hlasic na pfislusné misto na stropé.
3. Hlési¢ [ze nyni vyjmout (a vypnout) pomoci

Sroubovaku

\>
e\
2 o

SE—2\—/4\
= Y
N 7
_;’e—f“//

17. Konec zivotnosti

Tento vyrobek je v souladu se smérnici Evropského
parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadnich

i : elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ).
Se soucastmi nebo montaznimi celky opatfenymi timto

¢i podobnym symbolem nesmi byt nakladano jako s domovnim
¢i komunalnim odpadem. Odpadni elektricka zafizeni (na konci
Zivotnosti) budou zpétné ziskana a zlikvidovana ve specialnich
zafizenich OEEZ pro likvidaci odpadu.

,;f‘ Chcete-li se o recyklaci OEEZ dozvédét vice, obratte se na
mistni rady, svého prodejce ¢i samotného vyrabce.

18. Prohlaseni o vylouceni odpovédnosti

Koufové a teplotni hlasice jsou urceny k tomu, aby vas upozornily na
potencialni nebezpeci koufe i pozaru. Nejsou uréeny ani zamysleny
k likvidaci pozaru ani k lokalizaci ¢i zdokumentovani urcitého zdroje
pozaru. Spolecnost Honeywell neni povinna hradit vySetfovani
pfitomnosti pozaru ani volani servisu zahajené na zakladé signalizace
hlasice.

Nenfv nasi moci kontrolovat znecisténi prachem a hmyzem. Jde

o zcela nepredvidatelné okolnosti, které jsou povazovany za normalni
opotfebeni. Z tohoto diivodu se na znecisténi zaruka nevztahuije.

/ Zajistovaci/
uvoliovaci
zapadka (odni-

matelna)

Zapnuti

13. Vypnuti hlasice

HIasiC [ze vypnout sejmutim zafizeni z upeviovaci desky. Budete-li
chtit hlési¢ vyjmout z upeviiovaci desky, stisknéte pojistku proti
nezadouci manipulaci na okraji hlasice a pak zafizeni vysunte

do strany. V pripadé, Ze zarizeni bylo zajisténo proti nezadouci
manipulaci, vloZte opatrné do mezery Sroubovak a pred vysunutim
hlasice do strany na néj mirné zatlacte.

19. Zaruka

Spolecnost Honeywell poskytuje na nové detektory koure

i pozarni hlésice zaruku v délce deseti let nebo do data expirace na
boéni strané zafizeni, podle toho, co nastane dfive, pocinaje datem
zakoupeni koncovym uzivatelem, v souladu s technickymi tdaji
uvedenymiv tomto ndvodu k pouZiti.

V priibéhu zaruéni doby spolecnost Honeywell podle svého uvazeni
provede opravu nebo vyménu za stejny nebo podobny produkt pro
jakoukoli soucést detektoru koufove nebo pozarniho hlésice, na
nichz budou shledany vady materialu nebo zpracovani.

Spolecnost Honeywell neni povinna opravit nebo vymeénit zafizeni, na
nichz byly shledany jakékoli zavady v dsledku nevhodného pouziti
nebo nedbalosti, nespravného skladovani, nebo pouzivani ¢i udrzby
v rozporu s navodem k pouziti, nebo manipulace se zafizenim nebo
jeho rozebirdni (mimo rdmec tohoto navodu).

Zaruka na tento vyrobek nenahrazuje vase zakonem dand prava,
ale nase odpovédnost vyplyvajici z této zaruky se omezuje na cenu
vadného vyrobku.

Spolecnost Honeywell v zadném pfipadé nezodpovida za (a) Zadné
piimé, nepfimé, ndhodné nebo nasledné ztraty; (b) zadné ztraty vzniklé
v disledku preruseni podnikatelské ¢innosti; (c) usly zisk; (d) ztratu
prijmu; (e) naruseni pouZitelnosti jakéhokoli majetku nebo finanénich
prostredku; () ztratu ocekavanych tspor nebo ztratu dat v disledku
pouzivéani tohoto vyrobku.

31

‘/ Vyhovujici
Poznamka: Nérodni predpisy se ve vztahu k poctu a umisténi
kourovych hlasici razni. V piipadé pochybnosti se obratte
napriklad na Hasicsky zachranny sbor.
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Montaz hlasice na strop
Bud' pouZijte samotny stfedovy otvor, nebo v pfipadé poZadavku na
urcitou pevnou orientaci dva otvory

1. Upevnovaci desku umistéte na misto, kam chcete umistit pozarni
hlésic.

2. Pomoci tuzky vyznacte polohu otvort pro Srouby.

3. Vyvrtejte bud jednu nebo dvé diry o prdméru 5 mm a hloubce >25
mm a poté vloZte dodané plastové hmoZzdinky.

4. Upeviovaci desku pfisroubujte na strop pomoci

dodanych Sroub0.

Montaz hlasice na zed'

Nékdy se doporucuje neinstalovat dodatecné hlasice na strop, nikoliv
vSak na zed. Takovy pfipad mizZe nastat ve vysokych vertikalnich
prostorach (napriklad na schodisti). Teplo a kouf totiz stoupaji rychle
a oblasti, kde ,stoji vzduch” (napfiklad pod podestami), mohou obejit.
Viditelné blikani nad schody mize navic obyvatele varovat pred
nebezpecim dfiv, nez sejdou do spodniho patra.

Rozhodnete-li se pro tento zpUsob, méli byste hlasice umistit tak,
aby byly vidét shora, a zaroven aby byly dostatecné daleko od roht

a prekéazek.

Hlasi¢ se upeviiuje stejné jako v piipadé montaze na strop. Spodni ¢i
bocni stranu (zalezi, co je pristupnéjsi) lze také opatfit pojistkou.
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14, Dekoracni a stavebni prace

Probihaji-li v misté hlasice stavebni ¢i dekoracni prace, doporucuje
se hlasi¢ zakryt, aby nedoslo k nezadouci manipulaci, poskozeni
nebo vniknuti prachu &i suti.

V dobé, kdy je hlasi¢ zakryty a nefunkéni, pfijméte dodatecna
bezpe¢nostni opatieni. Jakmile prace v daném dni skonci, hlésic zase
odkryjte. V opacném pfipadé hrozi riziko ztrat na zivotech.

15. Shoda s predpisy

Modely XS}OO aXS100T byly zkouseny a schvéleny v souladu
snormou CSN EN 14604 ajsou v souladu se smémici o stavebnich
vyrobcich 305/2011.

Radiomodul XW100 je v souladu se smérnici R&TTE a RED.

Modely XS100T, XS100 a XH100 vyhovuiji sou¢asnym smérnicim
o elektromagnetické kompatibilité (EMC) a RoHS.

Model XH100 byl zkou$en a schvalen v souladu s normou BS 5446-
2, ktery se zabyva pozarni detekci a pozarnimi hlasici pro obytné
prostory a specifikace pro teplotni hlasice.

Tato prohlaseni o shodé jsou dostupna ke stazeni na homesafety.
honeywell.com.

« Spustte alarm hlasitym zvolanim hofi, hofi, hofi, nebo vzajemnym
Uderem kovovych pfedmétd.

« Nezastavuijte se kvli provéreni pozaru, ani zachrané cennosti,
ani domécich zvifat.

+ Kevakuaci vsech osob pouZijte Unikovou cestu a shromazdéte se
na sjednaném misté.

+ Zaviete vSechny oteviené dvere a oteviete pouze dvere, kterymi
potrebujete projit. Diky tomu se pozar nebude §ifit
tak rychle.

+ Teplotu dvefia klik kontrolujte hibetem ruky. Zdaji-li se teplé,
dvefe neotvirejte, nebot za nimi mize byt pozar.

+ Vpfipadé vyskytu nadmérného koure se snazte prikrcit ¢i plazit se
pfi zemi, kde je lepsi vzduch i viditelnost.

« Jakmile jsou vdechny osoby evakuovany z budovy, z jakéhokoliv
telefonu privolejte hasice. Operatorovi sdélte své jméno a adresu.

* Pronic se do budovy nevracejte. Jsou-li uvnitf stale néjaké osoby,
sdélte to hasi¢im pfi jejich pfijezdu - ti budou schopni osobu ¢i
osoby nalézt rychleji a bezpecnéji, nez vy.

+ Najdéte bezpecné misto, kde vyckat do pfijezdu hasicl. Jakmile
dorazi, snazte se jim dat maximum informaci o poZaru a budové.
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