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Kouroveé a teplotni
poplachové hlasice

napajené baterii
XH100, XS5100, XS100T




Pozarni bezpecnost v ramci
rezidencniho ubytovani

Nebezpeci pozaru

V Evropé propukne kazdorocné v prameéru 2,5 milionu pozard. Tyto pozary se lisi
zadvaznosti a pficinami vzniku, nicméné kazdy z nich s sebou nese finanéni nebo
osobni ztraty. V Evropé kazdoro¢né nasledkem pozaru v praméru zahyne vice nez
25000 lidi a dalsich 500 000 lidi je zranéno.

Jen ve Spojeném kralovstvi se od zavedeni kourovych a teplotnich poplachovych
hlasict v poloving 90. let snizil pocet umrtiv ddsledku pozaru o vice nez 60 %. Bylo
zjisténo, ze domy s funkénim koufovym nebo teplotnim poplachovym hlasicem
maji tmrtnost o 50 % niz&i nez domy bez n&j. Cim déle lidé setrvavaji uvnitt hotici
budovy, tim mensi maji Sanci na preziti, protoze zacinaji vdechovat kouf a mohou
byt v budové uvéznéni. Kourové a teplotni poplachové hlasice poskytuji Zzivotné
dulezity ¢as navic, a to jesté pred tim, nez se tato nebezpeci objevi. Poskytnou
vam doporucované tfi minuty na to, abyste se dostali z hofici budovy ven.

Kouroveé a teplotni poplachové hlasice nabizeji opravdu funkéni systém véasného
varovani. Provedeny vyzkum zjistil, Ze za kazdou 1 libru vynalozenou na pofizeni
poplachového hlasice se nasledné usetfi vice nez 50 liber v nakladech vzniklych
néasledkem pozaru.?

1. Zdroj: 2. Zdroj:
Hasic¢sky sbor statu Kalifornie Evropska aliance pro bezpec¢nost déti

Kdo je v ohrozeni?

Bez radného a adekvatniho varovani pred
pozarem je na zdravi ¢i na zivote ohrozen kazdy,
a'to zejména v noci, kdy muze dojit k utlument
vaseho cichu. OhroZeny jsou zvlasté déti,
protoze ¢asto na nebezpeci pozaru nereaguji
dostatecné rychle.

Nebezpeci pozaru
Udaje a fakta Kazda
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Principy detekce

Pozar lze detekovat pomoci rliznych technologif.
Prioritou v8ak vzdy zUstdva maximalizace rychlosti
detekce a zabranéni vzniku falesnych poplachd.
PouZitim fady typU poplachovych hlasicu je zajisténa
presnost a rychlost detekce vice typu pozard, coz
poskytuje zasadni ¢as k Uniku z mista poZzaru.

Napajeni

Predpisy

V Anglii a Walesu musi mit ddm postaveny NJZ4
po roce 1992 na kazdém podlazi budovy S
koufovy nebo teplotni poplachovy hlasic¢
napajeny ze sité. Pronajimatelé a jejich
zprostfedkovatelé maji povinnost pecovat o své
najemniky a zajistit bezpecnost nemovitosti. Ve
starSich domech se doporucuje instalovat koufove
nebo tepelné poplachové hlasice.>

Ve Skotsku musi mit ddm alespon

jeden koufovy nebo tepelny poplachovy
hlasi¢, nejlépe opticky, instalovany v hlavni

obytné mistnosti (zpravidla v obyvacim pokoji)

a v prachozich prostorach, jako jsou chodby

a schodistové plosiny v patrech, a dale alespon
jeden teplotni poplachovy hlasic v kuchyni.
VSechny instalované poplachové hlasice musi byt
propojeny.

V Severnim Irsku musi byt v hlavni obytné E
mistnosti (zpravidla v obyvacim pokoji)

koufovy nebo teplotni poplachovy hlasic a v kazdé
kuchyni teplotni poplachovy hlasic.

3 Zdroj: Vlada Spojeného kralovstvi

Odborné znalosti vyuzivané spolecnosti
Honeywell

Honeywell je jednim z nejvétsich vyrobct
komercnich systému pozarni ochrany. Celosvétové
se proda vice nez 20 milion& komercénich
pozarnich poplachovych hlasict Honeywell pod
znackami Esser, Gent, Notifier aj. Tyto komercni
systémy se obvykle pouzivaji ve vétsich verejnych

i soukromych budovach, napfiklad v hotelech

a kancelarfich. Spolecnost Honeywell ma v této
oblasti vice nez 50leté zkuSenosti. Tyto zkusenosti
byly vyuzity pfi vyvoji vysoce spolehlivych
koufovych a teplotnich poplachovych hlasicg,
urc¢enych pro rezidenc¢ni oblasti.

l‘) Teplotni a kourové poplachové hlasice
rady X Rada poplachovych hlasici

10LET

10 LET

Opticky teplotni kourovy poplachovy hlasi¢ XS100T @m

10LET




Vyhody teplotnich a kourovych poplachovych hlasicu rady X

Opticky teplotni kourovy
poplachovy hlasi¢

Teplotni
poplachovy hlasi¢

Opticky kourovy
poplachovy hlasic

Kourové a teplotni poplachové hlasice byly optimalizovany
pro pouziti profesionaly zabyvajicimi se pozarni ochranou
vrezidencnich oblastech. Nabizeji jednoduchou instalaci

a udrzbu tak, aby vyhovovaly potfebam bytovych druzstev
a vétsich soukromych domacnosti.

VSEOBECNY POPIS

Vysoka spolehlivost

® Vicekriterialni detekce: Inteligentni
algoritmus kombinuje optickou a tepelnou
detekci za Ucelem zvyseni detekéni rychlosti
Sirokého spektra pozarl a generuje méné
planych poplacht (XS100T)

Treti strana s certifikaci od BSi podle
EN14604:2005/AC:2008 (XS100T, XS100),
respektive BS5446 ¢ast 2 (XH100)

Opticka detekce: Presnd a rychla detekce
pozaru diky citlivym optickym senzordm
(XS100)

Tepelna detekce: Spojuje v sobé rychly
¢as odezvy s minimalnim poctem planych
poplacht v oblastech s prachem nebo
vypary, jako jsou kuchyné (XH100)

Utésnéné pouzdro: Chrani pred
nepriznivymi okolnimi vlivy

Automaticky autotest: Vestavéné testy
funkénosti kazdych 10 sekund

Kompenzace necistot: Odolnost proti
spusteni planého poplachu, jelikoz je
zarizeni schopno prizplUsobovat se vétsiné
kontaminaci

—

1

\

Ochrana proti neopravnéné manipulaci

® ZapecCeténa baterie vydrzi deset let

® Samosvornad montazni deska
Poplachovy hlasic rady X lze
odstranit pouze pomoci nastroje

Pritazlivy design
® Nevycnivajici vzhled

® Zafizeni nenapadné v obytném
prostredi

Snadna instalace

®* Montaz pomoci jednoho
nebo dvou otvorl / polohové
nastavitelnych otvort

® Zafizeni se zapina nasunutim na
montazni desku

Volitelnd ochrana proti

neopravnéné manipulaci uzamkne

zafizeni na montazni desku

Nizkeé celkové provozni naklady
* Desetiletd Zivotnost a zaruka

® BezudrZbové provedeni — bez
vymeénitelnych dild

& TN
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Snadné pouzivani

Jasné viditelné LED diody indikujici
stav: Napajeni, Poplach, Chyba

Funkce pro neruseny spanek
— moznost deaktivovat blikajici
LED diodu v loznicich

Hlasity akusticky alarm o sile 85 dB

Velké tlacitko — lze snadno
stisknout smetakem z podlahy

Ztlumenialarmu

Ztlumeni signalizace chyby — bez
opakujiciho se pipani

Cisté, intuitivni uzivatelské rozhrani

Pouziti

Rada X poskytuje zvydenou
bezpecnost domacnostem, bytiim,
rekreacnim zafizenim, penziontm

a vozidldm.
o
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Rekreacni ubytovani

oo—4 2 penziony

Y

Ucelené reseni

VVSechny poplachové hlasice
fady X lze bezdratove vzajemné
propojit pouzitim bezdratového
zdsuvného modulu XW100.
Poplachoveé hlasice Honeywell
fady X nabizime jako rfesenf
unikd oxidu uhelnatého a celého
spektra pozart zakaznikam, ktefi
hledaji pokrocilé bezpecnostni
systemy.



Uzivatelské rozhrani

Nizky profil — .

Hlasita siréna

Velké, snadno
stisknutelné tlacitko

e /tlumenisignalizace chyby

e /tlumenialarmu
e TestsesnfZenou hlasitosti zvuku

Technologie snimani

Samostatné indikatory jednotlivych stavii jednotky
e 360° vizualnialarm

e Napajeni (volitelné vypnuti LED diody pro
neruseny spanek)

e Chyba

e Bezdrat (v pfipadé namontovéni samostatné
prodavaného modulu XW100)

Vicekriterialni, tepelna a opticka detekce

e /vySena rychlost odezvy

e Rychla detekce Sirsiho spektra typl pozaru
e Meéné planych poplacht

Opticky kourovy poplachovy hlasi¢ XS100

Nase koufoveé poplachové hlasice vyuzivaji optickou komoru, ktera patra

po koufi jakozto indikatoru pozaru.

Teplotni poplachovy hlasi¢ XH100

Vi

Nase teplotni poplachoveé hlasice vyuzivaji teplotni senzor mérici teplotu,

ktera mlze indikovat pfitomnost pozaru. Spousti se pii teploté 58 °C. A
Diky tomu je tento poplachovy hlasi¢ nejvhodngjsi pro oblasti s vysokym
obsahem prachu nebo vyparUl, jako jsou kuchyné a garaze.

Opticky teplotni koufovy poplachovy hlasi¢ XS100T

Na&s vicekriterialni koufovy poplachovy hlasi¢ v sobé spojuje funkce

optického a teplotniho senzoru. Signaly z téchto senzort jsou spojeny O ‘ &

pomoci inteligentniho algoritmu za ucelem zvyseni rychlosti odezvy za \\\'. SN

soucasného omezeni poctu planych poplacht. )

Dva typy senzorl v jednom zafizeni umoznuji detekci vSech typU pozaru,

jako jsou pomalé horeni Ci rychle se Sifici plameny.

TECHNICKE SPECIFIKACE

SPOLEHLIVOST Bezdratové K dispozici je samostatné prodavany bezdratovy
propojeni zasuvny modul XW100

XS100T - vicekriterialni: Opticka a teplotni
XS100 - opticka
XH100 - teplotni

XH100 - BSi - BS5446-2, CE
Schvaleni nezavislych
zkuseben XS100 a XS100T -

BSi - EN14604:2005/AC:2008, CE

Princip detekce

Shoda s dalsimi

. RoHS, REACH, R&TTE, EMC
normami

Samotestovaci funkce | Ano

Zivotnost/zaruka 10 let/ 10 let

PROVOZNi PODMINKY

Teplota -10°Caz+55°C

Vlhkost AZ 95 %, nekondenzujici, pfi teploté 40 °C
Stupen kryti IPX2D

NAPAJENi A VZAJEMNE PROPOJENI

Lithiova baterie s dlouhou zivotnosti, 3V,

Napajeni vestavena

Kompatibilni s mobilni aplikaci Alarm Scan pro
detektory fady X, ktera je dostupna v obchodech
Google Play a Apple iTunes

UZIVATELSKE ROZHRANI

Napajeni: Zelena LED dioda - volitelna deaktivace
Optickaindikace Poplach: Cervend LED dioda - velka plocha
Chyba: Zluta LED dioda

Aplikace Alarm
Scan

sAil;l:‘satliiil;ie > 85 dB do 3 m, zfetelny zvuk pozarniho poplachu
Tlagitko Test se spl’éenou hlasitost{zyu ku '
Ztlumeni alarmu, ztlumeni signalizace chyby (24 hod.)
VYROBEK
Rozméry 116 x42 mm
Hmotnost 185¢g
BALENi
Typ Kartonova krabice se zavésnym otvorem podle EN

Rozméry baleni  119x 119 x 55 mm

Montazni sada jednotky: Srouby + zatky

Rozsah dodavky Navod k pouziti/instalaci

ol



Kam namontovat kouroveé a teplotni
poplachové hlasice?

Kam se ma zafizeni namontovat?* y o
Umisténi koufového nebo teplotniho poplachového hlasice na POkyny k InSta laCI
spravné misto je dllezité ke zvySeni miry detekce a omezeni
falesnych poplacht. Kouf je teplejsi nez vzduch, proto stoupa
vzhtru ke stropu. Volba spravné jednotky do spravné mistnosti Mistnosti vyhrazené ke spani

snizuje mnozstvi planych poplachu. Schodistové ploSiny v patrech

Rada X je flexibilni fada do raznych mistnosti — chrani
vice oblasti a nabizi zvySenou ochranu diky bezdratovému
propojovacimu modulu. Viz strana 4

Koupelna

Teplotni poplachovy hlasic

Poplachovy hlasi¢ XH100 detekuje rychly narlst teploty
a neni ovliviiovan vypary ani koufovymi ¢asticemi. Je proto
idealni do kuchyni.

Opticky koufFovy poplachovy hlasi¢ XS100

Poplachovy hlasic XS100 presné detekuje koufove Eastice,

a je proto idealni do vétsiny obytnych prostor, napf. obyvacich
pokoju, salonkl nebo loznic.

I . S L Kuchyné
Opticky teplotni kouFovy poplachovy hlasi¢ XS100T uchyne
Kombinované teplotni a optické senzory poskytuji rychlejsi
odezvu na Sirsi spektrum pozard a zaroven snizuji mnozstvi
planych poplachu. Idealni ochrana do hal, na chodby

P Unikové cesty
a schodiste. (Schodi&té a chodby)

Obyvaci Jidelna
pokoj

Informujte se o mistnich stavebnich predpisech, abyste zjistili,
jaka varianta a jaky pocet koufovych nebo teplotnich
poplachovych hlasi¢l se pozaduje. DGrazné doporucujeme
umistit poplachovy hldsi¢ do mistnosti, v nichz travite hodné
¢asu, napfiklad do loznic nebo obyvacich pokoju. AWE00

N
Bezdratovy
modul
Rychla montaz

Kouroveé poplachové hlasice fady X nepotfebuji ke své
montazi elektrickou kabelaz. Nejprve namontujte montazni
desku pomoci dodanych zatek a SroubU, poté na ni nasunte
poplachovy hlasi¢, ¢imz se tento automaticky aktivuje.

Svorka
s rozbitnou casti

Koufové poplachové hlasice fady X se pfednostné montuji na
stropy, ale lze je také namontovat na stény, je-li to nutné.

- Y
Moznosti montaze: l /’ N »
Prisroubujte do dvou S - < <
otvorti nebo do jednoho AN =

NABS:

stfedového otvoru.

Odolny proti
neopravnéné manipulaci:
K zajisténi dodatec¢né ochrany proti neopravnéné manipulaci

lze vyjmout poutko pro blokaci/uvolnéni. Poplachovy hlasi¢ : :« Uvedeni do provozu
ze potom odstranit pouze pomoci vhodného nastroje. =B ,/

p— Poutko blokace/uvolnéni (vyjimatelné)

Osoba provadéjici montaz je povinna zajistit, aby byl produkt nainstalovan v souladu
s platnymi predpisy. V pfipadé nejasnosti kontaktujte kompetentniho profesionala
provadéjiciho instalace.
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Jak vytvarime pridanou hodnotu
Teplotni a kourové Poplachové hlasice
poplachové hlasice rady X
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Vicekriterialni detekce (XS100T)

Optické koutoveé poplachové hlasice vyuzivaji k detekci koufe optické
komory. Nékteré typy pozaru lze rozpoznat pouze s urcitou prodlevou.
Vicekriteridlni detekce proto zapojuje i teplotni senzor a pouziva
inteligentni algoritmus za ucelem zvySeni rychlosti odezvy a snizeni
mnozstvi planych poplacht. Dva typy senzort v jednom zafizeni umoznuji
detekci viech typl pozaru, jako jsou pomalé horeni ¢i rychle se Sifici
plameny.

Nizkoprofilova konstrukce

Konstrukce od spole¢nosti Honeywell s oblymi rohy, elegantnim kulatym
designem a nizkou vyskou profilu ¢ini jednotku na pohled mnohem
mensi, nez ve skutecnosti je. Spolecnost Honeywell totiz zapojila
designové agentury a provedla prazkum trhu koncovych uzivatelt

s cilem vybrat ten nejvhodnéjsi koncept.

Plna desetileta Zivotnost a zaruka

Zaruka spole¢nosti Honeywell na celou dobu Zivotnosti produktu je
jednou z nejkomplexnéjsich v oboru. Za spolecnosti Honeywell stoji
vice nez 50leté zkusenosti s pozarnimi poplachovymi hlasici. Vyrabi
jedny z nejspolehlivéjsich poplachovych hlasi¢d na trhu. Spolecnost
Honeywell je jednou z méla spolecnosti na trhu, ktera nabizi desetiletou
zivotnost a desetiletou zaruku na teplotni a koufové poplachoveé hlasice.

Certifikace od nezavislych zkuseben a znacka

v EU musi byt certifikovany nezavislou tfeti stranou, napfiklad VdS,

podle EN14604, coz je norma pro koufoveé poplachové hlasice pro

obytné prostory. Tato norma stanovuje minimalni pozadavky na

koufové poplachové hlasice, které lze prodavat, at uz pro domaci nebo
profesionalni pouziti. Znacka kvality Q-Label pfedstavuje dobrovolnou
doplrkovou certifikaci od nezavislé zkusebny, kterd je udélovana vysoce
kvalitnim koufovym poplachovym hlasictim. Koufové poplachové

hlasice se znackou kvality Q-Label jsou testovany na dlouhou Zivotnost,
minimalizaci planych poplacht, zvy$enou ochranu proti nepfiznivym
okolnim vliviim, a zda maji zapeceténou baterii s zivotnosti nejméné 10 let.

Znacka CE

Znacka CE pfipojena k tomuto produktu potvrzuje jeho soulad

s evropskymi smeérnicemi, které se k tomuto produktu vztahuji, zejména
pak na jeho soulad s harmonizovanymi specifikacemi normy EN14604
tykajicimi se smérnice o stavebnich vyrobcich 89/106/EHS.

Certifikacni oznaceni BSI Kitemark

Certifikacni oznaceni BSI Kitemark pfedstavuje certifikacni znacku
produktu nebo sluzby, kterd prokazuje, Ze prosla nezavislym
testovanim a auditem s cilem ovéfit, zda spliuje pFislusné kvalitativni
a bezpecnostni normy.

Znacka NF

Znacka NF pro koufové poplachové hlasice poskytuje zaruku bezpecnosti
a konzistentni kvality kontrolovanych odborniky. Diky svym pfisnym

a vycerpavajicim kontrolam (systém Fizeni jakosti drzitele, inspekce
produktu, audity, monitorovaci testy atd.) predstavuje znacka NF
komplexni zaruku pro spotfebitele, Ze certifikované produkty jsou

v souladu. Znacka NF pro koufové poplachoveé hlésice potvrzuje shodu
vyrobku s certifikacnimi pravidly NF 292.

Automatické vlastni prizplsobeni / autotesty

Teplotni a koufové poplachové hlésice spolecnosti Honeywell jsou
vybaveny funkci automatického autotestu, ktery ovéruje spravné
fungovani jednotky. Kazdych deset sekund jednotka testuje kritické
systémy, aby zajistila, Ze v pfipadé detekce pozaru dojde k rychlému
a presnému spusténi poplachu.

Jasné viditelné poplachy

Spole¢nost Honeywell zabudovala po obvodu jednotky sadu jasné
viditelnych LED diod, ktera zajistuje viditelnost poplachu ze vsech
pohledovych uhlu. Tato funkce velmi pomaha nedoslychavym lidem,
ktefi by nemuseli spusténi poplachu slyset.

Kompenzace necistot

Jedine¢na funkce kompenzace necistot od spole¢nosti Honeywell
minimalizuje mnoZstvi planych poplacht. Diky tomu, Ze si teplotni
a koutové poplachové hlasice fady X nespletou prach s koufem, spusti
se poplach pouze v pfipadech, kdy je detekovano skute¢né nebezpeci.

Alarm Scan

Utésnéné pouzdro

V&echny poplachové hlasi¢e Honeywell fady X maji utésnéna pouzdra.
Utésnéné pouzdro chrani elektronické soucasti pfed nepfiznivymi
okolnimi vlivy, jako je vihkost, ¢imz zvySuje spolehlivost a prodluzuje
zivotnost pfistroje. Tuto technologii UspéSné pouzivame jiz mnoho
let v nasich komercnich koufovych poplachovych hlasicich, které se
vyuzivaji v naroénych podminkach, jako jsou sklady.

Ztlumeni alarmu

Mohou nastat situace, kdy jednotka vydava plny poplach a vy chcete
tento akusticky alarm o hlasitosti 85 dB ztlumit, napf. kdyz je vznikla
situace pod kontrolou. Stisknutim tlacitka na jednotce poplachového
hlasice se na nékolik minut vypne zvuk, zatimco alarm bude dal blikat,
dokud bude poplachovy snimac detekovat hrozbu.

Ztlumeni signalizace chyby

Nejcastéji signalizovanou chybou je upozornéni poplachového hlasice
na témér vybitou baterii. Poplachovy hlasi¢ bude v takovém pfipadé
jedenkrat za minutu vydavat pipavy zvuk doprovazeny blikanim chybové
svételné kontrolky. Funkce ztlumeni signalizace chyby vam umoznuje
ztisit zvukovy vystup po dobu 12 hodin a ziskat tak ¢as na odstranéni
chyby. Tuto dobu ze nékolikrat prodlouzit.

Test se snizenou hlasitosti zvuku

Mélo by byt pravidelné testovano, zda poplachové hlasice fadné funguiji.

= — kvallty Q'La bEI Po stisknuti tlacitka Test zahaji poplachovy hlasi¢ vlastni testovaci
pe— ; o o ) ) i sekvenci, pii které budou blikat véechny kontrolky a rozezni se zvukova
Vsechny koufove poplachové hlasice pro obytné prostory prodavané signalizace. Abychom ochranili vas sluch, pro tucely tohoto testu jsme

vyrazné snizili hlasitost zvuku vydavaného poplachovym hlasi¢em, ktera
v pfipadé ostrého pozarniho poplachu ¢ini 85 dB. Podrzite-li tlacitko
stisknuté, zazni ostry pozarni poplach v plné sile.

Ochrana proti neopravnéné manipulaci

Majitelé ndjemnich domu chtéji mit jistotu, ze nainstalované poplachové
hlasice nebudou moci najemnici deaktivovat. VSechny nase poplachové
hlasice fady X jsou vybaveny vestavénymi bateriemi, které nemohou byt
koncovym uzivatelem vyjmuty. Nainstalovanou jednotku navic nelze
deaktivovat bez pouziti nastroje (Sroubovaku).

Bezudrzbovy provoz

Vsechny detektory X-Series spolecnosti Honeywell jsou vybaveny
bateriemi pro celou dobu Zivotnosti — nevznikaji tedy zadné dodatecné
naklady spojené s koupi nahradnich dill nebo jejich vyménou. Jedinou
potfebnou udrzbu pfedstavuje obcasné ocisténi vyrobku.

Vzajemné propojeni

Funkce vzajemného propojeni umoznuje zaclenéni vétsiho poctu
poplachovych hlasict do uceleného poplasného systému. Spusti-li
jeden z poplachovych hlasict v ramci dané sité alarm, rozezni se také
vsechny ostatni poplachové hlasice. Tim se znac¢né zvysSuje Uroven
bezpecnosti, zejména ve vétSich objektech. VSechny poplachové hlasice
fady X lze dodatecné uzplsobit pro bezdratové propojeni.

Mobilni aplikace Alarm Scan pro poplachové
hlasice X-Series

Aplikace pro detektory X-Series spolec¢nosti Honeywell umoznuje
okamzity bezdratovy prfenos zaznamenanych udalosti, jako jsou alarmy
a chyby, a rovnéz informaci o celkovém stavu vech aktivovanych
detektort X-Series do chytrych zafizeni s operacnim systémem iOS
nebo Android. Aplikace spolupracuje se véemi zafizenimi X-Series,
ktera jsou oznacena logem Alarm Scan, véetné volitelné instalovanych

bezdratovych moduld

~I
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HF500 - Poplachovy hlasié
hoilavych plynd pro pevnou
instalaci

Poplachové hlasice HF500
poskytuji ucelené rfeseni detekce
Uniku zkapalnéného propan-
butanu (LPG) a zemniho

plynu / methanu.

Poplachovy hlasi¢ HF500, ktery
je urcen pro potreby profesionalt
v oboru detekce Unikd hotlavych
plynd, je idealné uzpUsoben

k pouziti v soukromych domech,
v domech urcenych pro socialni
bydleniivjinych typech
rezidencnich budov.

Poznamka:

Prestoze bylo vynaloZeno veskeré usili k zajisténi
presnosti Gidaju obsazenych v této publikaci, nelze
prevzit zodpovédnost za chyby, opomenuti ¢i zmény.
Udaje i legislativa se mohou ménit, proto vam dirazné
doporucujeme obstarat si kopie aktualnich vydani
predpist, norem a smérnic. Tato publikace neni uréena
k tomu, aby slouzila jako zaklad smlouvy.

Profesionalni zabezpeceni
domacnosti

www.homesafety.honeywell.com

www.honeywellanalytics.com.
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e’sense - bateriovy
detektor horlavych plynd

Y
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e’sense detekuje zemni plyn,
propan, butan, LPG a LNG
maximalné pohodlnym
zpusobem. Diky kompaktnim
rozmérim a malé hmotnosti
se jedna o kapesni pfenosné
zafizeni.
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Baterii napajené poplachové
hlasice rady X k detekci vyskytu
oxidu uhelnatého

Baterii napajené poplachové
hlasice fady X k detekci vyskytu
oxidu uhelnatého nabizeji
bezudrzbovou zivotnost sedm
nebo deset let.

Tri modely poskytuji rtizné
moznosti zobrazeni, které
zvysSuji bezpecnost v kritickych
situacich, v€etné evakuacni
vizudlni signalizace, Cekajici na
schvaleni patentu.

OBJEDNACI CiSLA

SF340 - Detektor oxidu
uhelnatého pro pevnou instalaci

Rada SF340 zahrnuje spolehlivé,
pevneé pfipojené poplachové
hlasice vyskytu oxidu
uhelnatého, které jsou vybaveny
zalozni baterii. Jsou urceny

k pouziti ve v§ech obytnych

a nenarocnych komercnich
prostredich.

Bezdratovy modul rady X

V8echny poplasné hlasice
Honeywell fady X lze bezdratove
propojit pomoci doplhkového
zasuvného modulu XW100.

To znamena, ze pri vyhlaseni
alarmu jednim detektorem oxidu
uhelnatého, koufe nebo pozarnim
hlasicem X-Series spusti poplach
i vSechna ostatni zafizeni
pripojena v siti.

Tato vlastnost je obzvlaste
uZite€na tehdy, jestlize jsou
zafizeni nainstalovana ve
vicepodlazni obytné budové,
kde mUze dochazet ke alarmim
v rtznych castech budovy.

. Minimalni

Dostupné

Mobilni aplikace Alarm Scan pro
poplachové hlasice X-Series

Aplikace pro nacteni dat

z detektort X-Series je urcena
pro majitele domu, plynarenské
servisni techniky, instalatéry

a dalsi poskytovatele sluzeb,
ktefi zodpovidaji za zajisténi
bezpecnosti ndjemnikl nebo
instaluji a zprovoznuji detektory
X-Series. Usnadnuje kontroly

v rdmci kazdoro¢ni udrzby nebo
prohlidky kotld, a poskytuje
snadny zpUsob ziskavani zprav
o mimoradnych udalostech.
Profesionalové z oboru nebo
majitelé domd mohou dokladat
shodu s prislusnymi predpisy
nebo nabizet sluzby s pfidanou
hodnotou, ¢imz si upevni povést
profesionalnich a spolehlivych
poskytovatell sluzeb.

Aplikace umoznuje kazdému, kdo

vlastni a pouziva zarizeni X-Series*,

o stavu detektort a mit kvalitu
bezpecnosti trvale pod kontrolou.

Dostupné na Google Play®
aiTunes®.

GETITON

® Google Play

# Download on the

¢ App Store

e

Aplikace
Alarm Scan

* Kompatibilni se zafizenimi X-Series,
ktera jsou oznacena logem aplikace
Alarm Scan.

Obj. ¢. Carovy kod Ks/baleni objednané mnozstyi Detekce Jazyky Popis vyrobku

XH100-CSSK-A|5027526402441 50 100 Teplotni | Cestina Teplotni poplachovy hlasi¢ napajeny baterii

XS100-CSSK-A |5027526402434| 50 100 Opticky | Cestina |Opticky koufovy poplachovy hlasic napajeny baterii

XS100T-CSSK-A|5027526402427| 50 100 OPticky *| ¢ sting |  Bateriinapajeny opticky, teplotni Kouovy
teplotni poplachovy hlasi¢

13474 _X-Series Smoke-Heat Alarms_DS01154 V2_06-17_EMEA
© 2017 Honeywell Analytics

Honeywell



