Va multumim pentru achizitionarea acestei alarme de fum sau
caldura Honeywell.

Alarma este potrivita pentru utilizare in spatii casnice (inclusiv
casele de vacanta fixe) si autovehicule locuibile pentru petrecerea
timpului liber

Acest manual contine informatii importante privitoare la siguranta
despre instalarea si functionarea alarmei. Cititi cu atentie manualul
si pastrati-1intr-un loc sigur, pentru consultari viitoare. De asemenea,
explicati modul de functionare a alarmei tuturor celorfalti ocupanti
ai cladirii.

Va recomandam sa aveti un plan de evacuare in caz de incendiu,
pe care trebuie sa-| testati in fiecare luna. Toate persoanele din
cladire trebuie sa cunoascd semnalele de alarma, astfel incat sa
reactioneze la acestea fara intarziere.

Pentru a evita contaminarea cu praf si resturi, alarma de fum sau de caldura
trebuie demontatd de pe suport pe durata lucrdrilor de constructii care
produc praf sau resturi. in cazul in care acest lucru nu este posibil, orificiile
de ventilare a alarmei trebuie complet acoperite cu o punga sau banda din
plastic in timpul lucrarilor.

in timp ce este acoperitd, alarma nu va detecta incendii sau fum, deci este
esential sa scoateti solutia de acoperire dupa terminarea lucrdrilor zilnice si
s-0 puneti la loc in ziua urmatoare, daca este necesar.

Pentru siguranta, alarma este sigilata permanent, asa ca nu incercati sa o
deschideti.

Daca aveti indoieli cu privire la cauza unei alarme, trebuie presupus ca este
kprovocaté de un incendiu real si locuinta trebuie evacuatd. )
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XH100 XS100 XS100T

Honeywell ofera trei modele de alarme de fum sau de caldura cu
baterii:

XH100 este o alarma de caldura aprobata conform BS5446- 2:2003.

XS100 este 0 alarma de fum optica aprobata conform EN14604:2005
si utilizeaza doar o tehnica de detectie optica.

XS100T este o alarma de fum optica si termica aprobata conform
EN14604:2005, care foloseste tehnici duble de detectare pentru
durate de raspuns mai scurte, 0 gama mai larga de tipuri de
incendiu si mai putine alarme false.

Toate au o baterie sigilata cu o duratd de exploatare si garantie de
10 ani. Acestea au indicatori de stare clar vizibili pentru functionare
(verde), eroare (galben) gi trei indicatori de alarma foarte mari (rogu).

in plus, toate versiunile au o alarma sonora si un buton TESTARE/
OPRIRE SUNET .

Fiecare alarma de fum sau caldura are un punct pe partea laterala,
care indica tipul de alarma.

Alarma de fum
optica

Alarma de
caldura

Alarma de fum optica
si termica

Toate alarmele Honeywell seria X (inclusiv cele pentru monoxid de
carbon seria X) pot fi interconectate wireless folosind un modul
plug-in optional. Acest lucru inseamna ca daca o alarma seria

X este declangata, toate unitatile interconectate vor emite, de
asemenea, 0 alarma sonora puternica (85 dB). Acest lucru este
deosebit de util, atunci cand traiti intr-o locuinta mare sau cu mai
multe etaje. Numarul maxim de dispozitive care pot fi adaugate la
o retea este de 32. Pentru completare, anumite informatii despre
modulul wireless sunt incluse in acest manual. Daca este prevazut,
modulul va folosi indicatorul pentru wireless (albastru) la alarmele
de fum sau de caldurd. XH100 asigura avertizarea de incendiu
atunci cand temperatura la nivelul alarmei ajunge la 58 °C.
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DoPRSANZ Ko 630057

DOP.RSA3 B3 54462
EN 1460+:2005AC:2008

Marcajul CE aplicat pe XS100 si XS100T confirma respectarea
directivelor europene aplicabile produselor si, in special,
conformitatea cu specificatiile armonizate ale standardului EN
14604 referitoare la Regulamentul privind produsele pentru
constructii 305/2011.

BSi cu simbolul Kitemark este un marcaj de certificare a
produsului sau serviciului, care arata ca acesta a fost testat
si verificat independent pentru a se asigura ca indeplineste
standardele corespunzatoare de calitate si siguranta.
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3. Modul de functionare al alarmei de fum si caldura

Parte frontala si interfata cu utilizatorul simple
* Indicatoarele sunt vizibile doar atunci cand sunt utilizate

Indicatoare separate, etichetate

pentru fiecare stare de functionare 1

« Functionare

* Eroare (de exemplu, la sfarsitul
duratei de exploatare)

Indicatoare de alarmé clare si mari
- Vizibile din toate partile

Buton mare, usor de apésat
« Oprire sunet eroare
* Oprire sunet alarma
© Testare cu nivel redus
al sunetului

Forma rotunjita ofera alarmei un
profil vizibil scazut

Functionare Eroare Alarma

190>

Y
Y

Toate alarmele au trei (patru, daca sunt echipate cu modulul
wireless) indicatoare de stare si un buton TESTARE/OPRIRE SUNET.

Indicatorul luminos verde de FUNCTIONARE indica daca unitatea
este activatd si functioneaza normal.

Indicatorul luminos rosu de ALARMA indica dacé a fost detectat
un incendiu.

Indicatorul luminos galben EROARE indicd dacd unitatea nu
functioneaza corect.

Butonul TESTARE/OPRIRE SUNET este utilizat pentru a testa unitatea
sau a opri sunetul unei alarme sau al unui semnal de eroare.
Functionare normald

Indicatorul luminos verde de FUNCTIONARE se va aprinde

intermitent o datd pe minut, pentru a indica faptul ca alarma
functioneaza*.
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*Observatie: In timpul configurérii initiale, exista o optiune pentru
a dezactiva indicatorul luminos intermitent de functionare, de
exemplu pentru instalarea in dormitoare. Pentru mai multe detalii
consultati instructiunile de instalare.

Alarma

Dacé se detecteaza un incendiu, indicatoarele de ALARMA rosii
se aprind intermitent si si este declansata continuu o alarma
sonora puternica. Trebuie sa evacuati imediat spatiul si apoi sa
contactati serviciile de urgenta. (Nu va opriti pentru a lua obiecte
personale sau a suna pentru ajutor.)

Cu toate acestea, daca sunteti sigur ca este o alarma
falsa cauzata de aburi, fumul de la gatit sau de la
paine prajita arsa, aveti posibilitatea sa apasati butonul
TESTARE/OPRIRE SUNET pentru a opri alarma timp de 5 minute,
pana la improspatarea aerului.

Atentie: Dacanuputetiajungelaalarmade lanivelul podelei, utilizati
0 coada de matura (sau un obiect similar) pentru a apasa butonul

de testare. Nu va urcati pe alte obiecte pentru a ajunge la alarma.

Observatie: Funcfia de OPRIRE SUNET a alarmei va opri
sunetul ~alarmei timp de 5 minute dupd care alarma va
reveni la detectia completa. Functia de OPRIRE SUNET a
alarmei poate fi actionata in mod repetat, daca este necesar.

Erori

in cazul in care unitatea prezintd o EROARE indicatorul luminos
N se va aprinde intermitent o data pe minut si va fi emis un
sunet scurt. (Singura exceptie este o eroare a modulului wireless,
care este semnalizatd cu 3 semnale sonore. in acest caz, consultati
manualul modulului wireless pentru mai multe detalii).

3. Modul de functionare al alarmei de fum gi

Indicatii optice si sonore
Alan metare =[x Sunet
(rosu) (verde) (galben)
O )

/I\

FUNCTIONARE
NORMALA*

Semnificatie

Functionare normala
Nu exista fum si/sau caldura

Se aprinde intermitent o data pe minut. *Indicatorul luminos NB poate fi oprit (a se vedea sectiunea de instalare)

N
@ O

ALARMA |

O

Se detecteaza fum si/sau caldura

Sunt emise 3 semnale sonore si se aprinde intermitent timp de 60 minute. Modelul este apoi repetat o data

la fiecare 30 de secunde.

Incendiu detectat de o alarma de fum sau de caldura

interconectata sau scurgere de monoxid de carbon detectata de

o alarma de monoxid de carbon interconectata

ALARMA de fum sau de caldura: sunt emise 3 semnale sonore continue / ALARMA monoxid de carbon:

Eroare la o unitate conectata wireless

Unitdti in retea: sunt emise 4 semnale sonore si se produc 4 aprinderi intermitente la fiecare 4 ore. Eroarea va fi difuzata in retea

Modulul wireless nu functioneaza corect. Pentru detalii
suplimentare consultati manualul modulului wireless

Unitate cu eroare: sunt emise 3 semnale sonore si se produc 3 aprinderi intermitente la fiecare minut.

ALARMA DE FUM
SAU CALDURA
LA DISTANTA O O *D)
sau ALARMA
DE MONOXID
DE CARBON LA
DISTANTA* sunt emise 4 semnale sonore continue.
DEFECTIUNE LA O O 4)))
DISTANTA**
*kk
EROARE MODUL O O ‘D)
WIRELESS
Aceasta eroare nu va fi transmisa in retea
*kk
O O ©
EROARE

Unitatea a ajuns la sfarsitul duratei de exploatare si trebuie inlocuita

Este emis un semnal sonor 1 si se produce 1 aprindere intermitentd pe minut

*Cu exceptia cazului in care indicatorul luminos este oprit in timpul instalarii

**Aplicabil numai atunci cand este instalat un modul plug-in wireless. Doar anularea alarmei cu eroare sau a celeicare a detectat pericolul va opri sunetul
alarmelor interconectate. Consultati Avertismentul din sectiunea 1

***daca sunetul nu este oprit prin apasarea butonului TESTARE/OPRIRE SUNET

4. Masuri de precautie in timpul utilizarii
Alarmele de fum sau de caldura nu necesita alta intretinere decat

curatarea ocazionald a carcasei exterioare cu o carpa umeda si
detergent slab.

in cazul alarmelor de fum (XS100T, XS100), asigurati-vd ca fantele
din partea laterald a unitatii nu sunt blocate de praf sau murdarie.

Contaminarea cu praf gi insecte poate inhiba functionarea alarmei
de fum. Utilizati un aspirator pentru a va asigura cd alarma este
curata, fara praf si alte contamindri.

Nu vopsiti detectorul

In cazul in care exista alte alarme conectate intr-o retea, acestea
se vor aprinde intermitent si vor emite un semnal sonor la fiecare
patru ore, pentru a arata ca o alarma din retea are o eroare si ca
trebuie verificata.

Atunci cand o alarma interconectata are o eroare sau a fost
declansata o alarma, toate alarmele interconectate vor emite
semnale sonore. Alarma defecta sau care a detectat un pericol va
emite semnale sonore §i se va aprinde intermitent. Numai sunetul
alarmei cu eroare sau care a detectat pericolul poate fi oprit, oprind
sunetul alarmelor interconectate.

Odata ce gasiti alarma cu eroare, numarati semnalele sonore si
optice pentru a stabili daca este o eroare a modulului wireless sau
a alarmei de fum.

Semnalele sonore pot fi oprite timp de 12 de ore prin apasarea
butonului TESTARE/OPRIRE SUNET pana cand LED-ul galben se
aprinde intermitent. Pentru a reporni sunetele reapasati butonul.
Perioada de 12 ore poate fi repornitd prin apasarea butonului
TESTARE/OPRIRE SUNET de doua ori. Atunci cand apare o eroare
la distantd, apasati butonul TESTARE/OPRIRE SUNET de pe alarma
cu eroare, iar aceasta actiune va opri sunetul celorlalte alarme din
retea.

Trebuie sa verificati si sa remediati toate erorile, fara intarziere.
Atunci cand gasiti alarma cu eroare:

« Verificati data ,A se inlocui pand la...” si inlocuiti alarma
daca a expirat.

- Verificati datele tuturor celorlalte module de alarma in cazul in care
un modul a depasit data specificata in ,,A se inlocui pana la ...”.
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Testare automata

Alarma dvs. are o functie de auto-testare, care este efectuata
automat la fiecare 5 secunde pentru alarma de caldura si la fiecare
15 secunde secunde pentru alarma de fum.

Testarea lunara
Alarma de fum sau de caldura trebuie testata lunar pentru a verifica
daca toate semnalele optice si sonore functioneaza.

Apasati butonul TESTARE/OPRIRE SUNET timp de 1 secundd pentru a
activa un ciclu complet de testare care activeaza toate indicatoarele
luminoase/mesajele (verde, galben, rosu) si sunetul la un nivel redus

Mentineti apasat butonul TESTARE/OPRIRE SUNET timp de
10 secunde sau mai mult, daca doriti sa testati nivelul maxim al
sunetului de 85 dB.

Generalitati privind modul de masurare/testare

Apasati
butonul
timp de
Mod unitate Aprindere intermitenta Model alarma volum mic Pauzd
verde + semnal sonor

Aprindere intermitentd

galben + semnal sonor

Aprindere intermitentd

rosu + semnal sonor

Finalizare chiar dacd butonul este eliberat

-62109 -
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Telefon: +40 312 243 009
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5. Testarea alarmei

. - w--

Observatie: Semnalul de eroare poate fi cauzat de nivelul scdzut
al bateriei, o defectiune electronica sau de praful care intra in
unitate si acoperd senzorul optic.

De asemenea, pe partea laterald a unitdtii este imprimatd data
pana la care trebuie inlocuita unitatea, pentru a facilita inlocuirea
in avans, inainte de semnalul de final al duratei de exploatare.
Aceastd data include o valabilitate de 6 luni, adica aceasta este
data finala pana la care trebuie inlocuita.

Acest pachet contine:

M . 0 alarma de fum optica XS 100 care foloseste principiul
de dispersie a luminii

.0 alarma optica si termica XS100T care utilizeaza principiul
de dispersie a luminii in combinatie cu un senzor termic
sau
« 0 alarma de caldura XH100 (certificata doar de BSi)

M Alarma include o baterie care nu poate fi reparata si care are
o0 durata de exploatare de 10 ani

M Suruburi si dibluri pentru montarea alarmei
M Instructiuni de instalare si intretinere

Aplicatia de scanare a alarmei

Cu ajutorul aplicatiei de scanare a alarmei X-Series de la
Honeywell, utilizatorii pot descarca datele alarmei catre un
dispozitiv inteligent, ceea ce permite investigarea pe loc a
incidentului si generarea fara efort a rapoartelor.

GETITON
}’ Google Play

Alarm Scan

Download on the

' App Store

Daca nu puteti ajunge la alarma de la nivelul podelei, utilizati o
coada de matura (sau un obiect similar) pentru a apasa butonul
de testare. Nu va urcati pe alte obiecte pentru a ajunge la alarma.

Testarea lunara cu functia wireless

Pentru a testa comunicarea alarmei wireless, apasati butonul de
testare/oprire sunet de pe o alarma si mentineti-l apasat. Odata
ce alarma a finalizat testul la volum maxim, aceasta intra intr-o
stare de testare de la distanta care include o aprindere a LED-
ului rosu si un semnal sonor la fiecare 6 secunde. Acestea sunt
repetate de toate alarmele interconectate, care permit verificarea
simultana a fiecarei alarme. Pentru a readuce alarmele la
starea normald, apasati din nou butonul de testare/oprire sunet.
Alternativ, alarmele vor reveni la o stare normala dupa 10 minute,
in cazul in care butonul de testare/oprire sunet nu este apasat.

Pentru informatii suplimentare, consultati manualul modulului wireless.

Pauza Testare de la
distanta* (a se
vedea observatia
, Testarea lunara cu
functia wireless” de
mai sus)

Model alarmé volum mare

Va reveni la modul Normal de indaté ce butonul este eliberat Butonpl poate fi

eliberat
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Instructiuni de utilizare
si instalare

Honeywell

Alarme de fum si caldura cu baterie seria X
Alarma de fum optice si termice XS100T
Alarma de fum optica XS100

Alarma de caldura XH100



Fiabilitate

Principiul

detectiei
BS5446-2:2003

Aprobari
BSI cu simbolul Kitemark

Alte RoHS, REACH, RED 2014/53/UE, EMC
standarde

FUGISIENSENN XH100 la fiecare 5 secunde; XS100 / XS100T

autotéstare fiecare 15 secunde
10 ani

XS100T: Optica cu asistenta termica
X$100: Optica
XH100: Termica
XS100T, XS100: CE EN 14604:2005 +
AC:2008

XH100:

Durata de
exploatare
si garantie

Mediu de functionare

intre -10 °C si +55 °C

U W intre 25 si 95% umiditate relativa (fara
condens)
Clasa IP IPX2D

Sistem electric si interconectare

Sursa de Baterie cu litiu cu durata de exploatare lunga,

CUERIETERN 3V sigilata

TEESS Este disponibil un modul plug-in wireless
XW100 comercializat separat

INETEISIeElM  Compatibilitate cu aplicatia de scanare a

alarmei X-Series, disponibila in Google Play si
Apple iTunes store

Interfata utilizatorului

Indicator
vizual

Functionare: LED verde
Alarma: 3 LED-uri rosii mari

Eroare: LED galben

Wireless (daca este instalat): LED albastru

Sunet > 85 dB la 3 m cu sunet distinct de alarma (3
semnale sonore)

Buton Testarea sunetului la nivel redus
Oprire sunet alarma
Oprire sunet eroare (12 de ore)

Produs

¢ 116 mm x 42 mm
Grovtate  RLHTY

Ambalaj
Tip
Gama

produselor
oferite

Cutie de carton cu suport de suspendare tip
Euro

119 x 119 x 55 mm

Alarma de fum sau caldurd, inclusiv bateria
sigilata

Kit de montare: suruburi + dibluri

Manual de instructiuni

10. Dezactivarea indicatorului luminos inter-

mitent de functionare

Odata montata complet in placa de montare, indicatorul luminos
verde de functionare se va aprinde o data pe minut, pentru a
ardta ca bateriile sunt in stare bund. tTotusi, acest lucru poate fi
suparator in dormitoare, astfel incat aveti optiunea de dezactivare.

Dezactivarea optionala a semnalului luminos de functionare

poate fi efectuata doar in primele 10 de secunde dupa
fmpingerea completa a alarmei in placa de montare!

Pentru a dezactiva indicatorul luminos intermitent de functionare,
apasati butonul TESTARE/OPRIRE SUNET de cinci ori in primele
30 de secunde dupa ce impingeti alarma complet in suportul sau.
Indicatorul luminos de functionare se va aprinde de fiecare datd
cand apasati butonul TESTARE/OPRIRE SUNET. Daca dezactivarea
este reusitd, indicatorul luminos de FUNCTIONARE verde se va
aprinde de cinci ori si vor fi emise semnale sonore scurte
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16. Depanarea si asistenta tehnica

Daca ati citit cu atentie toate aceste instructiuni si alarma inca nu
functioneaza, contactati cel mai apropiat centru de servicii pentru
clienti din sectiunea ,Contactati-ne”. Consilierii nostri de servicii
pentru clienti ar putea rezolva problema rapid. Alternativ, puteti lua
legdtura cu furnizorul local.

Pentru a restitui alarma pentru reparare sau inlocuire, utilizati
ambalajul original sau puneti-o intr-o cutie rezistenta sau un plic
captusit impreund cu o scrisoare in care descrieti defectiunea.
Pentru a preveni activarea accidentala in timpul transportului,
scoateti alarma din placa de montare pentru a o dezactiva.

Anuntati serviciul postal ca pachetul contine baterii sigilate, deo-
arece acestea ar putea fi restrictionate sau interzise la expedierea
prin pogta.

Daca doriti ca reparatiile sa fie efectuate in baza garantiei, trebuie
sa trimiteti dovada achizitionarii.
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Aceasta sectiune prezinta recomandari generale pentru amplasarea
alarmelor de fum sau cdldura cu baterii, in spatii rezidentiale.
Trebuie urmate si reglementarile si instructiunile specifice tarii, cum
ar fi BS5839-6 din Marea Britanie sau DIN14676 din Germania. De
exemplu, anumite tari necesita instalarea de alarme de fum sau de
cdldura interconectate, alimentate de la retea.

Selectarea modelului corect de alarma de fum sau de caldura
depinde de spatiul pe care il va proteja.

Unde trebuie instalate alarmele de fum (XS100T si XS100)
Ideal, o alarma de fum trebuie instalata in fiecare camera din casa,
cu exceptia bucatariilor, bailor si garajelor. Cel putin o alarma de
fum trebuie montata la fiecare etaj al locuintei, inclusiv pe scdri. in
timp ce alarma de fum XS100 este suficientd in acest scop, alarma
de incendiu si fum optica si termica XS100T este recomandata in
special pentru utilizarea pe trasee de iegire si scdri, deoarece are
potentialul de a detecta acumularea caldurii in zonele inguste sau
Tnalte unde fumul nu poate ajunge la alarma.

Unde trebuie instalate alarmele de caldura (XH100)
Alarmele de caldura trebuie instalate in locurile unde nu pot

7. Instalarea: amplasarea alarmelor

Alarma trebuie montata pe tavan, cat mai aproape de centrul
camerei posibil, dar la cel putin 50 cm (20 inch) fata de orice perete
sau corp de iluminat. Aceasta pentru a evita aerul inert din colturile
camerei unde fumul s-ar putea sd nu ajungd, sau obstructiile
posibile reprezentate de corpurile de iluminat.

Instalatorul trebuie sa se asigure ca produsul este instalat in
conformitate cu reglementarile actuale. Daca aveti indoieli,
consultati un instalator profesionist competent.

ff \/>500m
A\
70 @ AN
= <7'6mv\ 15-30
-30cm

~—

fi instalate alarme de fum, deoarece acestea nu sunt afectate de
gaze, vapori sau condens. De exemplu, pot fi instalate in bucatarii,
bai sau garaje.
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7. Instalarea: amplasarea alarmelor, continuare

Utilizarea alarmelor intr-o retea

Alarmele in retea pot avertiza in prealabil despre pericolul potential
al incendiilor ascunse. Acestea functioneaza asa cum se arata mai
jos.

8. Instalarea: unde nu trebuie instalata alarma

Unde nu trebuie instalate alarmele de fum (XS100T

si XS100)

0 alarma de fum (XS100T, XS100) nu trebuie instalata in bai sau
bucatdrii unde aburii sau fumul de la gatit ar putea da nastere la
alarme false, sau intr-un garaj unde aceasta poate reactiona la gazele
de esapamtent ale autovehiculului.

Unde nu trebuie instalata alarma de caldura (XH100)
Alarmele de céldurd nu trebuie instalate in locatii unde reglementdrile
locale necesitd o alarma de fum care satisface EN14604. Daca aveti
incertitudini consultati serviciile locale de pompieri si salvare.
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Y Optim
Alarma trebuie montata intr-un loc de unde o puteti auzi atunci cand
dormiti, de exemplu, pe hol, langd dormitoare. Acest lucru va va
proteja si de fumul care se ridica pe scéri de la un nivel inferior.
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9. Instalarea: montarea alarmei

Pachetul alarmei contine:
« 1 xalarma de fum sau caldura

« 1 xplaca de montare pe tavan

« Dibluri si suruburi

« Instructiuni (acest document)

Clema cu o parte detasabild

Alarma trebuie fixata pe orizontald si pe tavan cu ajutorul placii de
montare incluse. Placa de montare poate fi prinsa cu suruburi pe
tavan, folosind fie orificiul central, fie cele doua fante din placa de
montare pe tavan (a se vedea schema).

Montarea alarmei pe placa va activa alarma.

Observatie: In circumstante speciale, o alarma poate fi montaté pe
perete.

11. Prima pornire

Mai intai cititi paragraful de mai sus si decideti daca doriti ca
indicatorul luminos de functionare sa functioneze sau nu.

Pentru a activa alarma:

1. Montati alarma pe placa de montare pe tavan, la aproximativ
10 mm fata de centru

2. Apasati-o ferm pe placa de montare si impingeti-o in lateral
pana cand clema de blocare se fixeaza cu un clic

3. Unitatea va fi activata automat

Alarma poate fi blocata prin utilizarea unei cleme de protectie

impotriva accesului pe placa de montare. Aceasta trebuie scoasa

inainte de instalare.

1. Rupeti clema detasabila. Poate fi folosit un cleste daca este
necesar.

2. Fixati alarma pe tavan.
3. Acum alarma poate fi scoasa (si opritd) doar cu o surubelnita

17. Sfarsitul duratei de exploatare

Acest produs respecta cerintele directivei referitoare
la Deseurile de echipamente electrice si electronice

E (DEEE) 2002/96/CE.

— Componente sau ansamblurile care poarta acest
simbol sau simboluri similare nu trebuie considerate deseuri
menajere sau municipale. Produsele electrice uzate (la sfarsitul
ciclului de viata) trebuie colectate si eliminate la centrele
specializate de colectare a DEEE.

Daca aveti nevoie de mai multe informatii despre
reciclarea DEEE, contactati autoritatea locald,
distribuitorul sau fabricantul.

18. Precizari legale

Alarmele de fum si de céldura sunt concepute pentru a vd avertiza
despre prezenta fumului sau a focului care pot reprezenta un pericol.
Nu sunt proiectate sau destinate sa stinga un incendiu sau pentru
a localiza sau inregistra 0 anumitd sursa de foc. Honeywell nu va
fi obligata sa plateasca nicio investigatie referitoare la incendiu si
niciun serviciu efectuat sau aranjat ca raspuns la o alarma.

Contaminarea cu praf gi insecte nu depinde de noi, este total
imprevizibila si este considerata uzurd normald. Din acest motiv,
contaminarea nu este acoperita de garantie.

/ Clemé de blocare
/ eliberare
1 ] il)

Pornirea

13. Dezactivarea alarmei
Alarma este dezactivata atunci cand o scoateti din placa montata
pe tavan. Pentru a scoate alarma, apasati clema de protectie
impotriva accesului, amplasata la marginea alarmei, apoi glisati
alarma intr-o parte din placa de montare. In cazul in care a fost
utilizata optiunea de protectie impotriva accesului, inainte de
impinge alarma intr-o parte, introduceti cu atentie o surubelnita
mica in spatiul aferent si apasati usor.
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19. Garantia

Honeywell garanteaza o alarma de fum sau caldura noua timp de 10
ani, incepand de la data achizitiondrii acesteia de catre utilizatorul
final sau pana la data expirdrii inscriptionata pe partea laterala a
unitatii, in functie de care dintre acestea survine prima, conform
specificatiilor din acest manual cu instructiuni.

Pe durata perioadei de garantie, vom repara sau vom inlocui cu
acelasi produs sau cu unul similar, la alegerea noastra, orice piesa
a alarmei de fum sau de caldura care prezintd defecte materiale
sau de fabricatie.

Nu vom fi obligati sa reparam sau sa inlocuim unitati care
se dovedesc a fi defecte in orice mod din cauza utilizarii
necorespunzatoare, neglijentei, depozitarii incorecte, utilizarii sau
intretinerii neconforme cu manualul de utilizare sau daca produsul
a fost modificat sau demontat (altfel decat asa cum se specifica in
manualul de utilizare).

Garantia acestui produs nu finlocuieste drepturile legale ale
cumparatorului, dar raspunderea noastra in temeiul garantiei este
limitata la pretul produsului defect.

Nu suntem in niciun caz raspunzatori pentru (a) orice pierderi
directe, indirecte, accidentale sau de consecintd; (b) orice pierderi
survenite n urma intreruperii activitatii comerciale; (c) pierderi
de profituri; (d) pierderi de venituri; (e) pierderea utilizarii oricaror
proprietati sau a capitalului; (f) pierderea unor economii anticipate
sau pierderi de date din cauza utilizarii acestui produs.
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‘/ Satisfacator

Observatie: Reglementdrile nationale prezinta diferente
in ceea ce priveste numarul si pozitionarea detectoarelor
de fum. Daca aveti indoieli, contactati, de exemplu,
serviciul local de pompieri pentru a verifica.
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Montarea alarmei pe tavan
Orificiul central poate fi utilizat ca atare sau, in cazul in care este
necesara orientarea specifica fixa, pot fi folosite cele doud fante

1. Puneti placa de montare unde doriti s& montati alarma.

2. Cu un creion, marcati pozitia orificiilor pentru suruburi.

3. Practicati una sau doua orificii cu diametrul de 5 mm gi
> 25 mm adancime, apoi introduceti diblurile din plastic
furnizate.

4. Prindeti placa de montare pe tavan cu ajutorul suruburilor
livrate.

Montarea alarmei pe perete

Uneori poate fi necesar s montati alarme suplimentare pe un
perete in loc de plafon. De exemplu, acest lucru ar putea fi necesar
in spatiile verticale inalte cum ar fi casa scdrilor, deoarece céldura
si fumul se pot ridica rapid, ocolind zonele cu ,aer inert” care
se pot forma sub palierele scarilor. De asemenea, prin aprinderea
intermitentd, vizibila deasupra scarilor, alarma poate avertiza
ocupantii despre pericolul de la etajul inferior inainte ca acestia
sd coboare pe scari.

Daca utilizati aceastd metod, alarmele trebuie amplasate astfel
incat sa poata fi vazute de sus si trebuie sa fie departe de orice
colturi sau obstacole.

Procedura de montare a alarmei este identicd cu cea folosita
pentru montarea pe tavan, dar trebuie sa puneti clema de blocare
in partea de jos sau laterald, unde este mai ugor accesibila.
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14. Lucrarile de decorare si constructii

Va sfatuim sa acoperiti sau sa scoateti alarma in timpul lucrarilor
de decorare si constructii, pentru a o proteja impotriva declansarii
accidentale, deteriorarii sau patrunderii de praf sau reziduuri.

Verificati dacd masurile de sigurantd alternative sunt puse in
aplicare in timp ce alarma este acoperita si inoperabila si daca
protectia este indepartati dupa terminarea lucrarilor zilnice. in
caz contrar, exista pericolul pierderii de vieti omenegti.

15. Conformitatea

Alarmele XS100 si XS100T au fost testate si aprobate conform
EN 14604 pentru conformitatea cu Regulamentul referitor la
produsele pentru constructii 305/2011.

Modulul radio XW100 respecta directiva R&TTE si directiva RED.

XS100T, XS100 si XH100 respecta directivele actuale EMC and
ROHS.

Modelul XH100 a fost testat si aprobat conform BS 5446-2,
dispozitive de detectare si alarma de incendiu pentru locuinte,
specificatia pentru alarme de caldura.

Aceste declarati de conformitate sunt disponibile pentru
descarcare de la homesafety.honeywell.com.
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20. Ce trebuie sa faceti in cazul unei alarme de incendiu

- Dati alarma strigand ,foc, foc, foc” sau lovind obiecte de metal
unele de altele.

lesiti imediat prin cea mai apropiata iesire de incendiu.

- Nu va opriti pentru a investiga incendiul sau a lua obiectele de
valoare sau animale de companie.

. Utilizati traseul de evacuare pentru a scoate pe toata lumea
afara i intélniti-va intr-un loc stabilit de comun acord.

. Inchideti toate usile deschise si deschideti doar usile prin
care trebuie sa treceti. Acest lucru va impiedica focul sa se
raspandeasca atat de rapid.

- Verificati usile si manere cu dosul palmei. Dacd simtiti caldura,

nu deschideti usa deoarece focul arde pe partea cealalta.

in cazul in care existd mult fum, deplasati-vé culcat pe podea

deoarece aerul si vizibilitatea vor fi mai bune.

. Odata ce toata lumea a iesit din cladire, sunati la pompieri de
pe orice telefon. Spuneti operatorului numele i adresa.

- Nu intrati inapoi in cladire pentru niciun motiv. Dacd mai este
cineva induntru, spuneti pompierilor atunci cand sosesc.
Acestia vor putea sa gaseasca persoana mai repede si mai
sigur decét dvs.

. Gasiti un loc sigur pentru a astepta pompierii. Atunci cand
sosesc pompierii, incercati sa le oferitii cat mai multe informatii
despre incendiu si cladire.
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