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Poziarna bezpecnost v obytnych
priestoroch

Rizika poziaru

Kazdy rok v Eurdpe dojde priemerne k 2,5 milionu poziarov. Ich zavaznost
a priciny sa lisia, ale kazdy jeden znamena bud' financné alebo osobné straty.
V Eurdpe kazdy rok zomrie z dévodu poziaru priemerne viac ako 25 000 osbdb
a 500 000 osbb sa zrani.

Len v Spojenom kralovstve poklesol od zavedenia poplachovych zariadeni na
zistovanie pritomnosti dymu a tepla v polovici 90. rokov 20. storocia pocet umrti
spbsobenych poziarmi o viac ako 60 %. Zistilo sa, ze miera v Umrtnosti v domoch
s funkénym poplachovym zariadenim na zistovanie pritomnosti dymu alebo tepla
je 0 50 % nizsia ako v domoch bez neho. Cim dlh3iu dobu ludia stravia vo vnutri
horiacej budovy, tym nizsia je ich Sanca na prezitie, pretoze zacnu trpiet z dévodu
vdychovania dymu a mohlo by dojst k ich uvazneniu. Poplachové zariadenia na
zistovanie pritomnosti dymu a tepla poskytuju tento Zivotne dolezity ¢as navyse
pred tym, nez sa objavia uvedené nebezpecenstva. Poskytuju vam odporucané tri
minuty na opustenie horiacej budovy.!

Poplachoveé zariadenia na zistovanie pritomnosti dymu a tepla pontkaju fungujuci
systém v€asného varovania. Vyskumom sa zistilo, Ze na kazdu 1 GBP vynalozenu
na poplachové zariadenie sa usetri viac ako 50 GBP z nakladov suvisiacich
s poZziarom.?

1. Zdroj: 2. Zdroj:
Hasicsky zbor statu Kalifornia Eurdpska aliancia pre bezpec¢nost deti

Kto je ohrozeny?

Bez spravneho a primeraného varovania

* je kazdy ohrozeny rizikom zranenia alebo
usmrtenia v désledku poziaru — predovsetkym
v noci, kedy mézete mat oslabeny cuch. Zvlast
ohrozené su deti, kedZze casto nereaguju na
rizikd poziaru dostatocne rychlo.

Rizika poziaru
Udaje a fakty Kazda

vy KAZDY ROK doslo priemerne k 3 .

2,5 MILIONU o
POZIAROV OBET je DIETATOM!

V CELEJ EUROPE ,i\ i\

10 %

SKOD NA MAJETKU
sposobi dym

Takmer polovica
vSetkych
POZIAROV zaéne

V SUKROMNYCH
OBYTNYCH OBLASTIACH

KAZDY ROK V EUROPE

obeti poziarov 25 000

0SOB ZOMRIE
ZOMRIE na V DOSLEDKU POZIAROV
otravu dymom




Poplachové zariadenia na
&y zistovanie pritomnosti dymu
a tepla radu X-Series

Principy detekcie

PoZiar je mozné detegovat pomocou roznych
technolagii, ale prioritou je vzdy maximalizovat
rychlost detekcie, a pritom sa vyhnut faloSnym
poplachom. Pouzitie viacerych typov poplachovych
zariadeni zaistuje presnost a rychlu detekciu
SirsSieho spektra poziarov, ¢o poskytuje Zivotne

doélezity cas na unik. Poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti tepla XH100 m
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Napajanie Porucha  Poplachovy signal
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Nariadenia

V Anglicku a Walese musi mat kazda budova NJP4
postavena po roku 1992 zo siete napajané 25
poplachové zariadenie na zistovanie
pritomnosti dymu alebo tepla na kazdom

jej poschodi. Prenajimatelia a ich zastupcovia
maju voci ndjomnikom povinnost zaistit, Ze ich
nehnutelnost je bezpecna. V starSich budovéach sa
odporuc¢a namontovat poplachové zariadenia na
zistovanie pritomnosti dymu alebo tepla.?
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V Skotsku musi mat budova minimalne

jedno poplachové zariadenie na zistovanie
pritomnosti dymu alebo tepla, pokial mozno
optické, namontované v hlavnej obytnej
miestnosti (obvykle spolocenskd miestnost/
obyvacia miestnost) a v priestoroch s pohybom
0s06b, ako su napriklad chodby a podesty,

a minimalne jedno poplachové zariadenie na
zistovanie pritomnosti tepla v kuchyni. V3etky
musia byt vzdjomne prepojené.
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V Severnom Irsku musi byt poplachové E
zariadenie na zistovanie pritomnosti dymu

alebo tepla v hlavnej obytnej miestnosti (obvykle
spolocenska miestnost/obyvacia miestnost)

a poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti
tepla v kuchyni.

Optické tepelné poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti dymu XS100T \@an

3 Zdroj: Vlada Spojeného kralovstva

Znalosti spolo¢nosti Honeywell

Spoloc¢nost Honeywell je jednym z najvacésich
vyrobcov komercnych systémov na ochranu

proti poziaru. Na celom svete sa predava viac ako
20 miliénov komerénych poplachovych zariadeni
na zistovanie poziaru so znackami spolo¢nosti
Honeywell Esser, Gent, Notifier a dalSimi. Tieto
komercné systémy sa obvykle pouZivaju vo vacsich
verejnych a sukromnych budovach, ako napriklad
hoteloch a kancelariach. Spolo¢nost Honeywell
ma v tejto oblasti viac ako 50-ro¢né sklusenosti.
Tieto skusenosti boli vyuZité na vytvorenie velmi
spolahlivych poplachovych zariadeni na zistovanie
pritomnosti dymu a tepla pre obytné oblasti.

10 ROKOV




Vyhody poplachovych zariadeni na zistovanie

pritomnosti dymu a tepla radu X-Series

XH100

Poplachové
zariadenie
na zistovanie
pritomnosti tepla

XS100T

Optické tepelné
poplachové zariadenie
na zistovanie
pritomnosti dymu

Optickeé poplachové
zariadenie
na zistovanie
pritomnosti dymu

Poplachové zariadenia na zistovanie pritomnosti dymu
a tepla Honeywell boli optimalizované na pouzitie
profesionalmi zaoberajucimi sa ochranou proti poZiarom
v obytnych oblastiach. Pontikaju jednoduchu montaz

a udrzbu a su skonstruované tak, aby plnili potreby
bytovych zdruzeni a vacsich sukromnych domacnosti.

VSEOBECNY POPIS

Vysoka spolahlivost

* Detekcia na zaklade viacerych kritérii:
Inteligentny algoritmus kombinuje opticku
a tepelnu detekciu, aby sa zvysila rychlost
detekcie Sirokej Skaly poziarov, vdaka comu
vznikne menej falosnych poplachov (XS100T)

Certifikované tretou stranou, ktorou

je spolocnost BSi, podla normy
EN14604:2005/AC:2008 (XS100T, XS100),
respektive BS5446 cast 2 (XH100)

Opticka detekcia: Presna a rychla detekcia
poziarov pomocou responzivnych optickych
snimacov (XS100)

Detekcia tepla: Kombinuje rychlu dobu
odozvy a minimalny pocet faloSnych
poplachov v oblastiach s prachom ¢i
vyparmi, ako st kuchyne (XH100)

Utesneny kryt: Na ochranu pred
nepriaznivymi podmienkami prostredia

Automatické autokontroly: Integrované
funkéné testy kazdych 10 sekund pre pokojnu
mysel

Kompenzacia znecistenia: Odolnost voci
faloSnym poplachom, kedZe sa zariadenie
samo prisposobuje vacsine kontaminacii
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Zabezpecenie pred neopravnenymi
zmenami
* Utesnena batéria vydrzi desat rokov

® Samouzamykacia montazna
platna Poplachoveé zariadenie
radu X-Series je mozné odstranit
len pomocou nastroja

| -

Pésobivy dizajn

* Nendpadny dizajn s Uzkym profilom

® VVhodne zapadne do obytného
priestoru

Jednoducha montaz

* Montaz s jednym alebo dvomi
otvormi/flexibilné polohy otvorov

® Zariadenie sa zapne po zasunuti
do montaznej platne

* Volitelna funkcia zabezpecenia
pred neopravnenymi zmenami
uzamkne zariadenie na
montaznej platni

Nizke celkové naklady na
vlastnictvo

e Zivotnost a zaruka 10 rokov

® Bezudrzbovy — netreba vymienat
ziadne suUcasti

& TN
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* Jasne viditelné kontrolky stavu
LED: napajanie, poplach, porucha

Jednoduché pouzitie

® Funkcia ulah¢enia spanku —
moznost deaktivacie blikania
kontrolky LED v spaliach

® Hlasna zvukova signalizacia
poplachu s intenzitou 85 dB

* \elké tlacidlo — je ho mozZné
jednoducho stlacit pomocou
palice z Urovne podlahy

® StiSenie signalizacie poplachu

® StiSenie signalizacie poruchy —
Ziadne opakovaneé pipanie

® Prehladné, intuitivne
pouZivatelské rozhranie

Pouzitie

Rad X-Series prinasa zvysenu
bezpecnost v domoch, bytoch,
volnocasovom ubytovani, domoch
pre hosti a vozidlach.
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Byty

Volnocasové
ubytovanie a domy
oYo—"T prehosti
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Komplexné rieSenie

VSetky poplachoveé zariadenia
radu X-Series mozno bezdrdtovo
prepojit pomocou bezdrétového
doplnkového modulu XW100,
aby sa zvysila bezpecnost.
Poplachové zariadenia radu
X-Series spolo¢nosti Honeywell
su dostupné ako Uplny rad
rieSeni pre poziare a oxid
uholnaty pre zakaznikov, ktorf
hladaju pokrocilé bezpec¢nostné
systemy.



Pouzivatel'ske rozhranie

Tvar s tizkym profilom

Hlasny zvukovy vystup

Velké tlacidlo, ktoré sa da lahko stlacit
e StiSenie signalizacie poruchy

e StiSenie signalizacie poplachu
e TestsoznfZenou hladinou zvuku

Snimacie technolagie

Optické poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti
dymu XS100

Nase poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti dymu vyuziva
optickd komoru, ktord ,vyhladava“ dym ako indikator poziaru.

Poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti tepla XH100

Nase poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti tepla vyuziva
tepelny snimac, ktory meria zmenu teploty ako indikator poziaru.
Aktivuje sa pri teplote 58 °C. Vdaka tomu je toto poplachové zariadenie
najvhodnejSie pre oblasti s velkymi koncentraciami prachu ¢i vyparoyv,
ako su napriklad kuchyne a garaze.

Optické tepelné poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti
dymu XS100T

Nase poplachové zariadenie s viacerymi kritériami na zistovanie
pritomnosti dymu kombinuje opticky a tepelny snimac. Signaly z tychto
snimacov sa kombinuju pomocou inteligentného algoritmu, ¢o zvySuje
rychlost reakcie a pritom znizuje pocet faloSnych poplachov.

Vdaka pouzivaniu dvoch typov snimacov v jednom zariadeni dokaze
detegovat vSetky typy poZiarov, ako napriklad pomalé horenie a rychle
vzplanutie.

TECHNICKE VLASTNOSTI

SPOLAHLIVOST Bezdrotové
XS100T — vi C ritéria: Onticky I prepojenie zariadeni
— viacere kriteria: Opticky a tepelny Kontrola
Princip detekcie XS100 - opticky poplachového
zariadenia

XH100 - tepelny

Samostatné indikatory pre jednotlivé stavy zariadenia
e 360° vizualny alarm

e Napéjanie (voliteln& deaktivacia kontrolky LED
pre mensie rusenie v noci)

e Porucha

e Bezdrotovy (v pripade montaze samostatne
predavaného modulu XW100)

Viaceré kritéria, tepelna a opticka detekcia

e /vySena rychlost odozvy

e Rychlo sa deteguje Sirsi rad typov poZiarov
e Mensipocet falosnych poplachov

Vi

K dispozicii je samostatne predavany bezdrotovy pripojny
modul XW100

Kompatibilné s aplikaciou X-Series Alarm Scan App
dostupnou v obchodoch Google Play a Apple iTunes store

POUZIVATEL'SKE ROZHRANIE

XH100 - BSi podla BS5446-2, CE
Schvalenie tretich

stran XS100 a XS100T -

BSi podla EN14604:2005/AC:2008, CE Vizuélny indikétor

Stilad s dalsimi RoHS, REACH, RZaKTZ, EMC

predpismi Zvuk
Funkcia An B
automatického testu ° Tlacidlo
Zivotnost/zaruka 10 rokov/10 rokov
. § PRODUKT
PREVADZKOVE PROSTREDIE )
Velkost
Teplota -10°Caz+55°C Hmotnost
Vlihkost AZ 95 %, nekondenzujuca pri 40 °C OBAL
Stupeni ochrany IPX2D Typ
krytom
. . . Rozmery
ELEKTRICKE A VZAJOMNE PREPOJENIE
Obsah dodavky

Zdroj napajania Litiova batéria s dlhou Zivotnostou, 3V, uzavreta

Napajanie: Zelena kontrolka LED - volitelna deaktivacia
Poplachovy signal: Cervena kontrolka LED — velka
povrchova plocha

Porucha: Zlta kontrolka LED

> 85 dB pri 3 m, $pecificky zvuk poplachu pri ,poziari*

Test so znizenou hladinou zvuku
StiSenie signalizacie poplachu, stiSenie signalizacie
poruchy (24 h)

@116 x42 mm
185¢g

Kartonova Skatula s euro otvorom
119%x119x55mm

Montézna sUprava zariadenia: Skrutky a hmozdinky
Prirucka pouzivatela/montazneho technika

ol



Poplachové zariadenia na zistovanie pritomnosti
dymu a tepla - kam sa majii namontovat?

Kam sa maju namontovat?*

Umiestnenie poplachového zariadenia na zistovanie pritomnosti
dymu alebo tepla na spravne miesto je dolezité, aby sa zvysil
pocet detekcii a zniZil pocet faloSnych poplachov. Dym je teplejsi
ako vzduch, takze je tlaceny smerom nahor k stropu. Vyber
spravneho zariadenia pre spravnu miestnost zmensuje pocet
faloSnych poplachov.

Rad X-Series ponuka flexibilnu skalu pre rézne miestnosti —
chrani mnohé priestory a ponuka vyssiu ochranu a bezpec¢nost
prostrednictvom bezdrétového prepojovacieho modulu. Pozrite si
stranu 4

Poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti tepla

Poplachové zariadenie XH100 deteguje rychle narasty teploty
a neovplyviuju ho vypary ¢i dymove Castice. Preto je idealny pre
kuchyne.

Optické poplachové zariadenie na zistovanie pritomnosti
dymu X5100

Poplachové zariadenie XS100 poskytuje presnu detekciu
dymovych ¢astic, a preto je idealne pre vacsinu obyvacich
miestnosti, napr. spolocenska miestnost ¢i spalia.

Optické tepelné poplachové zariadenie na zistovanie
pritomnosti dymu XS100T

Kombinovaneé tepelné a optické snimace poskytuju kratsie
doby odozvy na sSirSiu skalu poziarov, a pritom zmensuju pocet
falosnych poplachov. Idedlna ochrana pre chodby a schodiska.

Pozrite si vase miestne stavebné predpisy a zistite, kolko a aky
variant poplachového zariadenia na zistovanie pritomnosti dymu
alebo tepla sa vyzaduje. Dérazne sa odporuca, aby ste umiestnili
poplachové zariadenie do miestnosti, kde travite vela casu,
napriklad do spalni ¢i obyvacich miestnosti.

Rychla montaz

Pre poplachoveé zariadenia na zistovanie pritomnosti dymu radu
X-Series nie su pri montazi potrebné kable. Jednoducho najskor
namontujte montaznu platiu pomocou dodanych hmozdiniek
a skrutiek a potom na nu zasunte poplachoveé zariadenie, ¢im sa
aktivuje.

Poplachové zariadenia na zistovanie pritomnosti dymu radu
X-Series sa pokial mozno montuju na stropy, ale v pripade potreby
je ich taktieZ mozné pripevnit na steny.

MoZnosti montaZe: l /‘ AW
P
skrutka, dva otvory alebo — i

skrutka, jeden stredovy otvor. QAN ==

Zabezpecenie pred
neopravnenymi zmenami:
Na dodato¢nu odolnost zabezpecenia pred neopravnenymi
zmenami je mozné odstranit jazycek na uzamknutie/vymenu.
Poplachové zariadenie je potom mozné odstranit len pomocou
vhodného nastroja.

POZNAMKA

Za zaistenie montaze produktu v sulade s platnymi nariadeniami je zodpovedny
montazny technik. V pripade pochybnosti sa obratte na kompetentného
profesionalneho montazneho technika.

7]

Pokyny na montaz’

Kde spia ludia
Podesty

Kupelna

Kuchyna

Unikové cesty
(schody a chodby)

Jedalen

Obyvacia
miestnost

XS100T XwW100 P

Bezdrotovy
modul

Svorka s odlomitelnou
sucastou

F ,« Prevédzka po zapnuti

v ]

Jazycek na uzamknutie/uvolnenie
(demontovatelny)



Nasa pridana hodnota

Poplachové zariadenia na Poplachové zariadenia radu

X-Series

zistovanie pritomnosti dymu
atepla

O
Q8
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Detekcia na zaklade viacerych kritérii (XS100T)

Optické poplachové zariadenia na zistovanie pritomnosti dymu vyuZzivaju
optickd komoru, aby ,uvideli* dym. Urcité typy poziarov sa rozpoznavaju
len s urcitym oneskorenim. Detekcia na zaklade viacerych kritérii preto
pridava tepelny snimac a vyuziva inteligentny algoritmus na zvysenie
rychlosti reakcie a zmensenie poctu faloSnych poplachov. Vdaka
pouzivaniu dvoch typov snimacov v jednom zariadeni dokaze detegovat
véetky typy poZiarov, ako napriklad pomalé horenie a rychle vzplanutie.

Dizajn s zkym profilom

Dizajn spoloc¢nosti Honeywell s izkym profilom obsahuje zagulatené
okraje, elegantny okruhly dizajn a Uzky profil, vdaka comu sa zda byt
zariadenie omnoho mensie ako v skutocnosti je. Spolo¢nost Honeywell
zapojila do vyberu najvhodnej$ej koncepcie dizajnové studia a vyskum
trhu koncovych pouzivatelov.

Zivotnost a zaruka celych 10 rokov

Zaruka spolo¢nosti Honeywell po celt dobu Zivotnosti produktu je jednou
z najkomplexnejsich v odvetvi. Podporuije ju viac ako 50 rokov skusenosti
s poplachovymi zariadeniami na zistovanie pritomnosti poziaru pri vyrobe
jednych z najspolahlivejsich poplachovych zariadeni na trhu. Spoloc¢nost
Honeywell je jednou z méla spolo¢nosti na trhu, ktorad ponuka na svoje
poplachové zariadenia na zistovanie pritomnosti dymu a tepla zivotnost
a zaruku celych 10 rokov.

Certifikacia nezavislou tretou stranou
a oznacenie Q-Label

V&etky poplachové zariadenia na zistovanie pritomnosti dymu pre obytné
priestory, ktoré sa predavaju v EU, musi certifikovat tretia strana, napriklad
VdS, podla normy EN14604, ktoréa je Standardom pre poplachové zariadenia
na zistovanie pritomnosti dymu pre obytné priestory. Ta stanovuje minimalne
poziadavky na predavané poplachové zariadenia na zistovanie pritomnosti
dymu, bez ohladu na to, ¢i st uréené na hobby alebo profesionélne pouzite.
Oznacenie Q-Label je dobrovolna dodatocna certifikacia tretou stranou,
ktora sa udeluje vysokokvalitnym zariadeniam na zistovanie pritomnosti
dymu. Zariadenia na zistovanie pritomnosti dymu s oznacenim Q-Label su
testované v oblastiach dlhej Zivotnosti, minimalizacie falosnych poplachov,
zvy$enej ochrany proti nepriaznivym okolitym podmienkam a maju utesnent
batériu so Zivotnostou minimalne 10 rokov.

Oznacenie CE

Oznacenie CE umiestnené na tomto produkte potvrdzuje jeho

sulad s eurdpskymi smernicami, ktoré sa na dany produkt vztahuju,

a predovéetkym jeho sulad s harmonizovanymi $pecifikaciami normy

EN 14604 suvisiacej so smernicou o stavebnych vyrobkoch 89/106/EHS.

Oznacenie BSI Kitemark

Oznacenie BSI Kitemark je certifikacnym oznacenim produktu alebo
sluzby, ktoré ukazuje, ze bolo nezévisle testované a skontrolované, aby sa

zabezpecilo, Ze splia prislusné Standardy kvality a bezpe¢nosti.

Oznacenie NF

Oznacenie NF — oznacenie poplachovych zariadeni na zistovanie
pritomnosti dymu prinasa uistenie v oblasti odborne kontrolovanej
bezpecnosti a trvalej kvality. Prostrednictvom prisnych a dokladnych kontrol
(systém riadenia kvality drzitela, kontroly produktu, audity a monitorovacie
testy atd)) predstavuje oznacenie NF komplexnu zaruku pre spotrebitelov, Ze
certifikované produkty st v stilade s predpismi. Oznacenie NF — oznacenie
poplachovych zariadeni na zistovanie pritomnosti dymu potvrdzuje stlad
produktu s certifikacnymi pravidlami NF 292.

Automatické samonastavenie/autokontroly

Poplachové zariadenia na zistovanie pritomnosti dymu a tepla spolocnosti
Honeywell boli vybavené funkciou automatickych autotestov, ktora
zaistuje, Ze zariadenie funguje spravne. Zariadenie kazdych 10 sekind
testuje najdélezitejSie systémy, aby zabezpecilo, Ze po detekcii poZiaru
budu rychlo spustené presné poplachy.

Jasne viditelné poplachy

Spolo¢nost Honeywell integrovala do obvodu zariadenia ststavu jasne
viditelnych kontroliek LED, ¢im sa zabezpecilo, Ze poplach je viditelny
zo vSetkych uhlov. Tato funkcia vyrazne pomaha ludom, ktori maju
problémy so sluchom a nemusia poplach pocut.

Kompenzacia znecistenia

Jedinecna kompenzacia znecistenia spolocnosti Honeywell zaistuje
minimalny pocet obtazujucich poplachov. Tym, Ze si poplachové zariadenia
na zistovanie pritomnosti dymu a tepla radu X-Series nezamienaju prach

a dym, vydavaju zvukovu vystrahu len v pripade detekcie ohrozenia.

)

Alarm Scan
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Utesneny kryt

Vsetky poplachové zariadenia radu X-Series spolo¢nosti Honeywell
maju utesnené kryty. Sluzia na ochranu elektroniky pred nepriaznivymi
vplyvmi prostredia, napriklad pred vplyvom vlhkosti, a zvySuju
spolahlivost a zivotnost. Tuto technoldgiu Uspesne pouzivame mnoho
rokov v nasich komercnych poplachovych zariadeniach na zistovanie
pritomnosti dymu, ktoré sa pouzivaji v naro¢nych podmienkach, ako su
napriklad sklady.

StiSenie signalizacie poplachu

Mozu nastat situacie, kedy zariadenie vydava celkovy poplach a chcete
stisit sirénu poplachového zariadenia s intenzitou 85 dB, napr. ked'je
situacia pod kontrolou. Stlacenim tlacidla na zariadeni sa siréna na
niekolko minut stisi, pricom kontrolka poplachového zariadenia bude
nadalej blikat, pokym bude poplachové zariadenie detegovat ohrozenie.

StiSenie signalizacie poruchy

Porucha obvykle nastane, ked' poplachové zariadenie upozorni na
takmer vybitu batériu. Poplachové zariadenie zacne pipat raz za minutu
a zaroven zacne blikat kontrolka poruchy. Tlacidlo stienia signalizacie
poruchy umoznuje stimit zvuk na 12 hodin a poskytne vam cas na

odstranenie poruchy. Tento cas je mozné viackrat pred(zit.

Test so znizenou hladinou zvuku

Poplachové zariadenia by sa mali pravidelne testovat s cielom zaistit
ich funkénost. Po stlaceni tlacidla Test poplachové zariadenie spusti
automaticky test, zacnu blikat v3etky kontrolky a zazneju zvukové
poplachové signaly. Hladina zvuku pri testovani je podstatne nizsia ako
pri Uplnom poplachovom signali (85 dB) na ucely ochrany sluchu. Ak
podrzite tlacidlo stlacené, zaznie Uplny poplachovy signal.

Zabezpecenie pred neopravnenymi zmenami

Majitelia a spravcovia nehnutelnosti chcu zabezpecit poplachove
zariadenia tak, aby ich najomnici nemohli deaktivovat. Vetky nase
poplachové zariadenia radu X-Series maju uzavreté batérie, ktoré
koncovy pouzivatel neméze odstranit. Na vypnutie namontovaného
zariadenia je potrebny nastroj (skrutkovac).

Prevadzka bez udrzby

Vsetky poplachové zariadenia Honeywell radu X-Series maju batérie,
ktoré vydrzia do konca Zivotnosti zariadenia. Preto nemusite platit
dodatocné naklady na ndhradné sucasti alebo pracu priich vymene.
Jedina vyzadovana udrzba je prilezitostné vycistenie produktu.

Prepojenie

Prepojenie umoznuje spojenie niekolkych poplachovych zariadeni do
systému poplachovych zariadeni. Ak sa spusti signalizacia na niektorom
zariadeni, spusti sa aj na vietkych ostatnych zariadeniach. Tym sa
vyrazne zvysi bezpecnost, najma vo velkych nehnutelnostiach. Vsetky
poplachové zariadenia radu X-Series je mozné inovovat na bezdrotové
pripojenie.

Aplikacia X-Series Alarm Scan

Aplikacia X-Series Alarm Scan spolo¢nosti Honeywell umoziiuje
okamzity bezdrétovy prenos zaznamenanych udalosti poplachov

a portich, ako aj véeobecného stavu zariadenia zo v3etkych aktivovanych
poplachovych zariadeni radu X-Series do inteligentnych zariadeni

so systémom iOS alebo Android. Tato aplikacia funguje so vSetkymi
zariadeniami radu X-Series ozna¢enymi logom Alarm Scan vratane
volitelne instalovanych bezdrétovych modulov.

~I



Nas rad produktov bezpecnosti domacnosti

Mothan Gas Daector HFSOONG
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Pevne zapojené poplachové
zariadenie na zistovanie
pritomnosti horlavych plynov
HF500

Poplachoveé zariadenia

HF500 predstavuju uplné
rieSenie pri detekcii uniku LPG
(skvapalneného ropného plynu)
a zemneého plynu/metanu.

Poplachoveé zariadenie HF500 je
optimalizované na profesionalne
pouZzitie pri detekcii Unikov
horlavych plynov a dokonale sa
hodi do sukromnych i socialnych
obytnych priestorov, ako aj pre
ostatné formy ubytovania.

Poznamka:

Vynalozili sme maximélne Usilie na zabezpecenie
presnosti tejto publikacie, nemdzeme vsak niest
zodpovednost za chyby alebo opomenutia. Udaje i
pravne predpisy sa mdzu zmenit, preto vam dérazne
odportcame, aby ste si obstarali najnovsie vydania
nariadeni, noriem a usmerneni. Tato publikacia
nepredstavuje zaklad zmluvy.

Profesionalna bezpecnost
domacnosti

www.homesafety.honeywell.com

www.honeywellanalytics.com.
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Poplachové zariadenie
na zistovanie pritomnosti
horlavych plynov napajané

z batérie e’sense
e’sense je najvhodn

ejsim

sposobom zistenia pritomnosti
zemného plynu, propanu,

butédnu, LPG a LNG.

lde o

lahké a kompaktné vSestranné

zariadenie.
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Poplachové zariadenia

radu X-Seriesnaz

istovanie

pritomnosti oxidu uholnatého
napajané z batérie

Nas$ rad poplachovych zariadeni

na zistovanie pritomnosti CO
radu X-Series ponuka Zivotnost

bez udrzby po dobu
10 rokov.

7 alebo

Tri modely prinasaju rozne
moznosti zobrazenia, ktoré

zvysSuju bezpecénost

v kritickych

situaciach, vratane vizualnej
indikacie evakuacného
poplachu, na ktoru bol podany

patent.

L]

Pevne zapojené poplachové
zariadenie na zistovanie
pritomnosti oxidu uholnatého
radu SF340 Series

Rad SF340 Series predstavuje
skupinu spolahlivych pevne
zapojenych poplachovych
zariadeni na zistovanie
pritomnosti oxidu uholnatého

so zaloZznou batériou. Je urceny
pre domacnosti a menej narocné
komercné prevadzky.

/ ()
Bezdrdtovy modul radu
X-Series

Vsetky poplachové zariadenia
Honeywell radu X-Series je
mozné bezdrotovo prepojit
prostrednictvom doplnkového
modulu XV100. To znamena, ze
ak jedno poplachové zariadenie
na zistovanie pritomnosti oxidu
uholnatého, dymu alebo tepla
radu X-Series spusti poplachovy
signal, vzajomne prepojené
zariadenia tiez spustia zvukovy
poplachovy signal.

To je obzvlast praktické,

ak zZijete vo velkom alebo
viacposchodovom obydli,

v ktorom sa moze poplachové
zariadenie spustit v inej Casti
budovy.

INFORMACIE O OBJEDNAVKE

Obj. &islo

Ciarovy kod

Velkost Minimalne mnozstvo
davky

Dostupné

Detekcia e,

objednavky

Aplikacia X-Series Alarm Scan

Aplikacia X-Series Alarm Scan
je urc¢ena pre profesionalnych
prenajimatelov, plynarenskych
technikov, instalatérov a inych
poskytovatelov sluZieb, ktori su
zodpovedni za zabezpecenie
bezpecnosti najomnikov alebo
vykonavanie prvotnych montazi
poplachovych zariadeni radu
X-Series. Pomaha s rocnymi
prehliadkami udrZzby alebo
servisom bojleru a poskytuje
jednoduchy spdsob potvrdenia
sprav o incidentoch. Montazni
technici alebo prenajimatelia
mozu preukazat dodrziavanie
predpisov alebo ponuknut sluzbu
s pridanou hodnotou, ktord im
moze pomdct budovat povest
profesionalov a spolahlivych
poskytovatelov sluZieb.

Aplikacia umoznuje komukolvek,
kto vlastni zariadenie radu
X-Series* vo svojej domacnosti,
zobrazovat podrobnejsie
informacie o stave poplachového
zariadenia a udrzat si kontrolu
nad obavami o bezpecnost.

K dispozicii v Google Play ©
aiTunes ®.

[ GETITON
® Google Play
£ Download on the
¢ App Store

Kontrola poplachového

zariadenia
*Kompatibilna so zariadeniami radu
X-Series oznac¢enymi logom aplikacie
Alarm Scan.

Popis produktu

XH100-CSSK-A | 5027526402441 | 50 100 Tepelné | Anglictina | Pop iadenie na zistovanie pritomnosti tepla na batérie
XS100-CSSK-A | 5027526402434 | 50 100 ialcs | || P ORI DR pr
dymu na batérie
XS100T-CSSK-A | 5027526402427 | 50 100 Optlcke. Anglictina Optické tepeln.e poplac!'love zarladen!e.na zistovanie
atepelné pritomnosti dymu na batérie
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