Kiitos tdméan Honeywell palo- tai Idmpdvaroittimen ostamisesta.

Halytys soveltuu kéytettavéksi kotitalouksissa (mukaan lukien ;;m: 3 ;,Tm: ;,,“m':
staattiset loma-asunnot) ja vapaa-ajan asuntoajoneuvoissa (LAV). — \ e ~ e —
Tama ohjekirja sisaltda varoittimen asennukseen ja toimintaan

liittyvad tietoa. Lue ohjekirja huolellisesti ja sailyté sitd varmassa XH100 XS100 XS100T

tallessa tulevaa varten. Kerro myés muille rakennuksessa oleville

varoittimen toiminta. Honeywell tarjoaa kolme paristokayttisen palo- tai lampovaroitti-

Sinulla tulee myés olla poistumissuunnitelma, jota tulee harjoitella men mallia;
kerran kuukaudessa. Jokaisen asunnossa olevan tulee tuntea

halytyssignaalit, jotta he osaavat reagoida niihin viiveetta.

Polyn ja lian kertymisen ehk&isemiseksi, palo- tai Iampdvaroitin on
irrotettava asennuslevysta polya tai roskia tuottavan rakennustyon
ajaksi. Mikali tdma ei ole mahdollista, on varoittimen tuuletusaukot
peitettéva teipilld, rakennustdiden ajaksi.

XH100 on lampévaroitin hyvéksytty BS5446-2:2003 mukaan.

XS100 on optinen palovaroitin hyvaksytty EN14604:2005
mukaan ja kayttaa vain optista tunnistustekniikkaa.

XS100T ion optinen-lampo palovaroitin hyvéksytty
EN14604:2005 mukaan, joka kayttaa kaksoistunnistustekniikkaa
vasteaikojen nopeuttamiseen, useampien tulipalotyyppien
tunnistamiseen ja vikahalytysmédrien vahentidmiseen.

Kun varoitin on peitetty, ei se tunnista paloa tai savua, joten on erittéin
térkeéa poistaa teippi rakennustéiden pédttyessa silta péivalta ja
asentaa teippi uudestaan seuraavana péivana.

Kaikissa on suljettu paristo 10 vuoden kayttdidlld ja takuulla. Niissa
on selked, nakyva tilailmaisin virralle (vihred), vialle (keltainen) ja
kolme suurta halytysilmaisinta (punainen).

Varoitin on suljettu pysyvasti, joten ala yritd avata sita.

Téamén liséksi kaikissa versioissa on &anihalytys ja TEST/HUSH
painike.

Jos halytyksen syy on epdvarma, niin pitaa otaksua, etta hélytys johtuu
tulipalosta ja rakennus pitda evakuoida. )
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Jokaisessa palo- ja l[dmpdvaroittimessa on piste laidassa, joka
ilmaisee minka tyyppinen varoitin se on.

Optinen
[EIETGTI]

Optinen-lampo
palovaroitin

Lampavaroitin

Kaikki Honeywell X-sarjan varoittimet (mukaan lukien

X-sarjan héakavaroittimet) voidaan liittd yhteen langattomasti
litdntdmoduulilla. TAm4 tarkoittaa, ettd jos yksi X-sarjan varoitin
antaa halytyksen, lahettavat kaikki liitetyt varoittimet myds kovan,
(85dB) danihélytyksen. Tama on erityisen kaytannollista, kun asut
suuressa tai monikerroksisessa rakennuksessa. Verkkoon voidaan
liittad enintadn 32 laitetta. Tahan kasikirjaan sisaltyy joitain
langatonta moduulia koskevia tietoja. Jos varustettu, moduuli
kayttad langaton-ilmaisinta (sininen) palo- ja Idmpovaroittimissa.
XH100 antaa palohélytyksen, kun varoittimen lampétila nousee
58°C:seen.

KITEMARK" KITEMARK™

o 53463
BS EN 14604:2005/AC:2008

Ko 30857

oo ARG 85 544622003

EN 1460+:2005AC:2008

XS100- ja XS100T-palovaroittimiin kiinnitetty CE-merkki
vahvistaa, ettd ne ovat tuotteisiin soveltuvien Euroopan
direktiivien ja etenkin Rakennustuoteasetuksen 305/2011
suhteen standardin EN 14604 yhtenéistettyjen méaaritysten
mukaisia.

BSI Kitemark on tuotteen tai palvelun sertifiointimerkki, joka
esittad ettd se on testattu riippumattomasti ja todettu vastaavan
olennaisia laatu- ja turvallisuusstandardia.

3. Palo- ja lampdvaroittimien toiminta

*Huomaa: Virtavalo voidaan sammuttaa alkuasennuksen
yhteydessé, esim. asennuksessa makuuhuoneeseen. Katso
lisétietoja asennusohjeesta.

Puhdista etuosa ja kéyttoliittyma

 lImaisimet nakyvt vain laitteen ollessa paalla

Selkedt ja suuret
hélytysilmaisimet

Erilliset, merkityt ilmaisimet
jokaiselle virtatilalle —=

o Virta
 Vika (esim. kdyttdidn
paattyminen)

* Nakyvissé jokaiselta puolelta
= Halytys

Jos tulipalo havaitaan, punainen HALYTYS -ilmaisin vilkkuu

ja voimakas danimerkki kuuluu jatkuvasti. Poistu tiloista

valittdmasti ja soita hitanumeroon. (A4 pyséhdy kerddméaan

omaisuutta tai soittamaan apua.)

Suuri, helposti kéytettdva.
painike [
 Vian poisto
 Varoittimen hiljentdminen
o Testi hiliennetylld

ddnentasolla

Pydred muotoilu antaa
nakymattoman profiilin

Virta Vika Halytys Jos kuitenkin olet varma, etté kyseessé on ruoanlaitosta
tai palaneesta paahtoleivasté johtuva véaara hélytys; voit
S S painaa TEST/HUSH -painiketta varoittimen sammuttamiseksi

5 minuutiksi ilman puhdistamiseksi.

“v

Varoitus: Jos et ylety varoittimeen lattialta, kdyta harjanvartta
(tai vastaavaa) testipainikkeen painamiseen. Al kiiped mink&én
padlle yltadksesi painikkeeseen.

Kaikissa varoittimissa on kolme (nelja jos varustettu
langattomalla moduulilla) tilailmaisinta ja TEST/HUSH painike.

Vihred VIRTA -valo ilmaisee, etté yksikko on kaytdssa ja toimii
oikein. Huomaa: Hélytyksen HILJENNYS-toiminto hiljentaé hélytyksen 5

Punainen HALYTYS -valo ilmaisee, ettd tulipalo on havaittu. minuutiksi jonka jélkeen varoitin palaa tédyteen herkkyyteen.

Keltainen -valo ilmaisee, et yksikkd ei toimi oikein. Hélytyksen HILJENNYS-toimintoa voidaan kéyttaa toistuvasti
TEST/HUSH -painiketta kéytetian yksikon testaamiseen tai tarvittaessa.
halytyksen tai vikasignaalin mykistdmiseen. Viat

Jos yksikko on the valo vilkkuu minuutin vélein
ddnimerkin kanssa. (Ainoa poikkeus on langattoman moduulin
vika, jolloin 3 &animerkkid kuuluu. Katso tassa tilanteessa
lisétietoja langattoman moduulin kéyttéohjeesta).
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Normaali toiminta

Vihred VIRTA -valo vilkkuu kerran minuutissa ilmaisten, ettd
varoitin on toiminnassa*.

3. Palo- ja ldmpédvaroittimien toiminta jatkuu

Merkitys

Normaali toiminta

)

NORMAALI TOI- / | N Ei savua ja/tai Iampoa
MINTA*
Vilkkuu kerran minuutissa. *NB -valo voidaan kytkeé pois (katso asennusosa).
N % Kk o
—‘— O 4))) Savua ja/tai lampo4 havaittu
. Ve AN
HALYTYS |
3 kolme merkkidénta ja vilkuntaa jatkuvasti 60 minuutin ajan. Tdma toistetaan sitten 30 sekunnin vélein.
ETAPALO- TAI ‘ ) Liitetylld palo- tai Iémp(’i_vqroitlimella I‘1avaittu"tulipalo tai liitetylla haka-
LAMPOVAROITIN O O )) varoittimella havaittu hakavuoto
tai ETAHAKAVAR-
OITIN** . .
Palo- tai lampd HALYTYS: 3 danimerkkid jatkuvasti / Haka-HALYTYS: 4 aanimerkkia jatkuvasti.
ETAYKSIKON O O < ))) Vika langattomasti liitetyssé laitteessa
VIKA*
Verkotetut yksikot — 4 aanimerkkia ja 4 vilkuntaa 4 tunnin vélein. Vika naytetdan verkossa.
VIKA LANGATTO- O O 43)*** Langaton moduuli ei toimi oikein. Katso lisétietoja langattoman moduulin
MASSA kéyttoohjeesta
MODUULISSA**
Viallinen yksikko — 3 aénimerkkia ja 3 vilkuntaa joka minuutti. Vikaa ei ndyteta verkossa
*kk
O O *))) Yksikon kayttoikd on paattynyt ja se on vaihdettava
VIKA-tilassa

1 &énimerkki ja 1 vilkunta joka minuutti

*ellei valoa ole kytketty pois asennuksen yhteydessa

**Kéytossa vain, kun langaton lisimoduuli on asennettu. Vasta vaientamalla vikatilassa oleva tai palon havainnut varoitin saadaan verkotetut varoittimet
vaiennettua. Katso kohdassa 1 olevaa varoitusta

***gllei mykistetty painamalla TEST/HUSH -painiketta

4. Kayttoa koskevat huomautukset

Palo- ja lampdvaroittimet eivét tarvitse huoltaa muutoin kuin
puhdistamalla ajoittain sen ulko-osat kostealla liinalla ja miedolla
pesuaineella.

Varmista palovaroittimelle (XS100T, XS100) etteivét reiét
varoittimen etuosassa ole tukkiutuneet polylla tai lialla.

A3 maalaa tunnistinta \i\

Poly ja kerdantyneet hyonteiset voivat heikentad palovaroittimen
toimintaa. Kayta polynimuria varmistaaksesi, ettd se on puhdas
ja polysta vapaa.

Jos verkkoon on liitetty muita varoittimia, vilkkuvat ne danimerkin
kanssa joka 4. tunti ilmaisten, etta jossakin verkon varoittimessa
on vika, joka on tutkittava.

Kun verkotettu varoitin on vika- tai hélytystilassa, kaikki verkon
varoittimet uikuttavat. Vikatilassa oleva tai palon havainnut varoitin
uikuttaa ja vilkkuu. Vain vikatilassa oleva tai palon havainnut
varoitin voidaan vaientaa, jolloin verkotetut varoittimet vaikenevat.

Kun varoitin vikatilassa on paikannettu, voidaan aénimerkkien
ja vilkkumisten maéaran laskemisella maarittad, onko kyseessa
langaton moduuli tai palohalytin.

Aanimerkki voidaan hiljentad 12 tunniksi painamalla TEST/

HUSH -painiketta, kunnes keltainen LED vilkkuu. Painamalla
painiketta uudestaan palauttaa &&nimerkin. 12 tunnin aikavali
voidaan kdynnistda uudestaan painamalla TEST/HUSH -painiketta
kahdesti. Kun etdvika tapahtuu, paina TEST/HUSH -painiketta
vikatilassa olevassa varoittimessa, joka hiljentad muut verkossa
olevat varoittimet.

Viat on tarkistettava ja korjattava valittomasti. Kun l6ydét vialliset
varoittimen:

e Tarkista ‘Vaihto...’
paattynyt.

e Tarkista kaikki muutkin varoitinmoduulit, jos yksi moduuli on
ohittanut ‘Vaihto...” paivdméaaran.

Huomaa: Vikasignaalin voi aiheuttaa heikko paristo tai séhkévika,
yksikkdon péaédssyt poly joka haittaa optista tunnistinta.
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paivdmaard ja vaihda varoitin, jos se on

Automaattinen itsetesti

Halytyksessa on itsetestaustoiminto, joka suoritetaan
automaattisesti 5 sekunnin vélein lammon hélytykselle ja
15 sekunnin vélein savuhélytykselle.

Kuukausittainen testi
Palo- tai lampdvaroitin tulee testata kuukausittain kaikkien valojen
ja dénisignaalien toiminnan tarkistamiseksi.

Paina TEST/HUSH -painiketta 1 sekunti koko testijakson
kaynnistamiseksi, joka ndyttad kaikki valot/ilmaisimet (vihred,
keltainen, punainen) ja lahettda aanimerkit hiljennetylla tasolla.

Pida TEST/HUSH -painike painettuna vahintdén 10 sekuntia tdyden
85dB danentason testaamiseksi.

Testi/mittaustilan yleiskuvaus

5. Testaamaan varoitin

Vaihtopdiva on myos painettu yksikon reunaan, sen
vaihtamiseksi ennen kayttoidn paattymisen signaali kuuluu.
Téhén paivamaaraan sisaltyy 6 kk varastointiaika, ts. viimeisin
yksikon vaihtopéiva.

This package contains:

M o XS 100 optisen palovaroittimen, joka kayttaa valon

hajontaperiaatetta
tai
e XS100T optisen-lampd varoittimen, joka kéyttaa valon
hajontaperiaatetta yhdessa lampdtunnistimen kanssa
tai

e XH100 L&mpdvaroittimen (vain BSi:n sertifioima)

M Varoittimeen sisaltyy huoltovapaa paristo, joka antaa 10
vuoden kayttoian
M Ruuvit ja tulpat varoittimen asennukseen
M Asennus- ja huolto-ohjeet
\C ) ) Y,

Alarm Scan App

Honeywell X-sarjan hélytyssovellus mahdollistaa minkd tahansa
X-sarjan hélytyksen kéyttdjien ladata tietoja hélytyksesta
dlypuhelimeen, mikd mahdollistaa paikan paalld tapahtuvan
tutkinnan ja vaivattoman raportinmuodostuksen.

2 Download on the GETITON
@& App Store P> Google Play

Alarm Scan

Jos et ylety varoittimeen lattialta, kéytd harjanvartta (tai
vastaavaa) testipainikkeen painamiseen. Ala kiiped minkaén
paélle yltadksesi painikkeeseen.

Kuukausittainen testi langattomalla toiminnolla
Langattoman varoittimen toiminnan testaamiseksi, pida test/
hush -painike painettuna yhdessa varoittimessa. Kun varoitin

on suorittanut tdyden &anentason testin, siirtyy se etétilaan ja
punainen LED vilkkuu ja &animerkki kuuluu joka 6. sekunti.
Téamaé toistetaan kaikissa liitetyissa varoittimissa, jolloin jokainen
liitetty varoitin voidaan testata samalla kertaa. Paina test/hush
-painiketta uudestaan palauttaaksesi varoittimet normaaliin
toimintaan. Varoittimet palaavat myds normaaliin toimintaan

10 minuutin kuluttua, jos test/hush -painiketta ei paineta.

Lisdtietoja saat langattoman moduulin kéyttohjeesta.

Paina 1s 2s 3s 4s 5s 6s I 10s 11s 12s 13s | 14s 155 16s 1T7s 18+s
painiketta

Yksikkdtila Vihrea vilkkuu + aanlmerkkl
Keltainen vilkkuu + &éni

Punainen vilkkuu + &animerkki

Alennetun &énentason

Tehdaan myos painike vapautettuna
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Tauko

Korkean danentason halytyskuvio Tauko Etatesti* (katso
‘Kuukausittainen
testi langattomalla

toiminnolla)

Painike voidaan
vapauttaa

Palaa normaaliin tilaan heti vapautuksen jalkeen

12

Kaytté- ja
asennusohjeet

Honeywell

X-sarjan paristokayttéiset palo- ja lampdvaroittimet
XS100T Optinen-lamp6 palovaroitin

XS100 Optinen palovaroitin

XH100 Lampaovaroitin



6. Tekniset tiedot

Luotettavuus

Tunnistuspe-
riaate

XS100T: Optinen lampoavustuksella
XS100: Optinen

XH100: Ldmpd

XS100T, XS100: CE EN 14604:2005 +
AC:2008

XH100:

BS5446-2:2003

BSi Kitemarked

WIS CEREES RoHS, REACH, RED 2014/53/UE, EMC
mukaisuudet

UEEHAGER XH100 5 sekunnin vélein; XS100 / XS100T 15
minto sekunnin vélein

ayttoika j 10 vuotta

takuu

Kayttoymparisto

25-95 % Suhteellinen kosteus (ei konden-
soituva)

Hyvaksynnat:

IPX2D

Sahko- ja yhteysliitanta
Virtaldhde Pitkéikéinen Litiumparisto, 3V, suljettu

Langaton Erikseen myytéava langaton liitdntdmoduuli
XW100 on saatavissa

L\EIIRIELRY Yhteensopiva X-sarjan hélytystarkistusohjel-
man kanssa, joka on saatavana Google Play-
ja Apple iTunes -myymaldissa

Kayttoliittyma

VSIEEIEAE Virta: Vihred LED

ilmaisimet Halytys: 3 suurta punaista LED-valoa

Vika: Keltainen LED

Langaton (jos asennettu): Sininen LED

>85 dB @ 3 m voimakkaalla halytysaénelld (3
aanimerkkia)

Testi alennetulla danentasolla

Varoittimen hiljentdminen

Vian poisto (24 tuntia)

? 116 mm x 42 mm
185¢

Pahvilaatikko euro-aukkoripustimella
Mitat 119 x 119 x 55 mm

ATNALSIE  Palo- tai dmpovaroitin suljetulla paristolla
Asennussarja: Ruuvit + tulpat

Kayttoohje

Aanihalytys

sisalto
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10. Virtavalon vilkkumisen sammutus

Kun varoitin on asennettu asennuslevyyn vihred virtavalo vilkkuu
kerran minuutissa ilmaisten, ettd paristot ovat OK. Tama voi
kuitenkin héiritd makuuhuoneessa, joten toiminto voidaan
sammuttaa.

Valinnainen virtavalon sammutus voidaan suorittaa vain
ensimmaisen 10 sekunnin aikana, kun varoitin on painettu
asennuslevyyn!

TVirtavalon sammuttamiseksi, paina TEST/HUSH -painiketta
viisi kertaa ensimmaéisen 30 sekunnin aikana, kun varoitin on
asennettu asennuslevyyn. Virtavalo vilkkuu joka kerta, kun TEST/
HUSH -painiketta painetaan. Jos sammutus onnistuu, vihrea
VIRTA -valo vilkkuu viisi kertaa perékkdin d&nimerkin kanssa.
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16. Vianetsinta ja avun saanti

Jos olet lukenut ndma ohjeet huolellisesti ja varoitin ei silti toimi,
ota yhteytta lahimpaén ‘Yhteystiedot’ osassa olevaan asiakas-
palveluun. Asiakaspalvelumme asiantuntijat voivat ratkaista
ongelman nopeasti. Voit myds ottaa yhteytta jalleenmyyjaasi.

Varoittimen palauttamiseksi korjattavaksi tai vaindettavaksi,
kdyta alkuperdistd pakkausta tai aseta se kestévaén laatikkoon
tai pehmustettuun kirjekuoreen vian kuvauksen kanssa. Tahat-
toman aktivoinnin estdmiseksi kuljetuksen aikana, irrota varoitin
asennuslevysta.

limoita postille, ettd pakkaus siséltda suljettuja paristoja, koska
niiden l&hettdminen voi olla kiellettya.

Ostotodistus on liitettdvd mukaan, jos vaadit korjausta takuuai-
kana.

17. Kierratettava pakkaus

Green Dot -logo merkitsee, ettd olemme
jasenend organisaatiossa, joka keraa ja kierrattad
pakkauksia. Pakkauksemme kierratetaan laajalti
paikallisten tilojen avulla.

Téssé osassa on suosituksia paristokayttdisen palo- ja
l&mpavaroittimen sijoittamiseksi asuintaloihin. Noudata
maakohtaisia maarayksia ja ohjeita, kuten Iso-Britannian BS5839-
6 tai Saksan DIN14676. Esimerkiksi tietyt maat vaativat liitetyn
verkkovirtakdyttisen palo- tai Idmpdvaroittimen asentamisen.

Palo- tai lampdvaroittimen valinta riippuu kohdasta, johon se
asennetaan.

Minne palovaroitin (XS100T ja XS100) asennetaan

Palovaroitin tulee asentaa kaikkiin huoneisiin, paitsi keittioon,
kylpyhuoneeseen tai autotalliin.. Vahintadn yksi palovaroitin

tulee asentaa talon jokaiseen kerrokseen, sekd portaikkoihin.

Kun XS100-palovaroitin on riittava tdhan tarkoitukseen,

XS100T optistaldmpd palo- ja lampdvaroitinta suositellaan
kayttoon poistumisteilld ja portaikoissa, koska se havaitsee
lampomuodostumat ahtaissa tai korkeissa paikoissa, joissa savu ei
ehka tavoita varoitinta.

Minne ldmpdvaroittimet (XH100) asennetaan
Lampdvaroittimet Tulee asentaa kohtiin, joissa palovaroittimia ei

voida kayttaa, koska savu, hdyry tao kondenssi ei vaikuta niihin,
esim. keitti6t, kylpyhuoneet tai autotallit.
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7. Asennus - Minne varoitin sijoitetaan jatkuu

Varoittimien kéytto verkossa
Verkotetut varoittimet voivat varoittaa mahdollisista
tulipalovaaroista nopeammin. Ne toimivat alla kuvatulla tavalla.

8. Asennus - Minne varoitinta ei asenneta

Minne ei palovaroitinta (XS100T ja XS100) asenneta
Palovaroitinta (XS100T, XS100) ei tule asentaa kylpyhuoneeseen

tai keittioon, jossa hoyry tai savu voi johtaa vikahalytyksiin tai
autotalliin, jossa se voi reagoida ajoneuvon pakokaasuihin.

Minne ei ldampdvaroitinta (XH100) asenneta
Lampdvaroittimia ei tule asentaa kohtiin, joissa paikalliset
méaardykset vaativat EN14604 mukaisen palovaroittimen. Ota

yhteytta palolaitokseen, jos olet epdvarma.
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7. Asennus - Minne varoitin sijoitetaan

Suositellut sijainnit
Varoittimet tulee sijoittaa kattoon, mahdollisimman
l&helle huoneen keskustaa, mutta vahintaén 50 cm
(20 tuumaa) etdisyydelle seinista tai valaisimista.
Témaé on kuolleen ilman valttdmiseksi huoneen
nurkissa, josta savu ei ehk tavoita
varoitinta tai mahdollinen valaisin
estda sen.

Asentajan vastuulla on varmistaa, etté tuote asennetaan
voimassa olevien maardysten mukaisesti. Jos olet epdvarma,
pyyda neuvoa pétevéltd ammattiasentajalta.

w \/ >50 cm
B>

\ 15-30 cm
0p @

~—

Y Optimaalinen

Varoitin tulee asentaa kohtaan jossa kuulet sen nukkuessasi,
esimerkiksi kdytavélle makuuhuoneen ulkopuolella. Tdma suojaa
myds portaikosta yldkertaan nousevalta savulta.
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\/ Tyydyttéva
Huomaa: Kansalliset maaréykset koskien
palovaroittimien maéraé ja sijoitusta eroavat. Jos olet
epévarma, ota yhteytta palolaitokseen.
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9. Asennus - Varoittimen kiinnitys

Varoitinpakkaus sisaltaa:
o 1 x Palo- tai lampdvaroitin
o 1 x Kattoasennuslevy

e Tulpat ja ruuvit

e Ohjeet (tdma asiakirja)

Kiinnike murrettavalla
osalla

Varoitin on kiinnitettdva vaakasuuntaan ja kattoon kayttamalla
mukana toimitettua asennuslevya. Asennuslevy voidaan kiinnittad
kattoon keskireidsta tai kahdella uralla katon asennuslevyyn (katso
kaavio).

Varoittimen asennus levyyn kytkee sen péalle.

Huomaa: Erikoisolosuhteissa varoitin voidaan kiinnittia seinéén.
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11. Kytkenta paalle ensimmaisen kerran

Lue ensin luku ylld ja paété, haluatko ettd virtavalo vilkkuu.

Varoittimen kytkeminen paalle:

1. Aseta varoitin katon asennuslevyyn n. 10 mm keskikohdasta

2. Paina asennuslevyé vastaan ja tyonna varoitinta
sivusuunnassa, kunnes lukituskielekkeet napsahtavat

3. Yksikko kytkeytyy paélle automaattisesti

12. Suojattuun kattoasennukseen

Varoitin voidaan lukita suojatulla kielekkeelld asennuslevyyn. Tama

on poistettava ennen asennusta.

1. Katkaise irrotettava kieleke. Kéyta pihteja tarvittaessa.

2. Kiinnité varoitin paikalleen kattoon.

3. Varoitin voidaan nyt vain poistaa (ja sammuttaa) ruuvitaltalla.

18. Kayttoian paatyttya

(WEEE) Direktiivid 2002/96/EC.

I (sat tai kokoonpanot téll tai vastaavalla symbolilla
ei saa kasitella kotitalousjdtteena tai yhdyskuntajitteend.
Séhkoromu (kayttoidn padtyttyd) on hévitettva WEEE-
jatehuoltoyrityksessa.

E T4m4 tuote noudattaa Sahko- ja elektroniikkaromun

= Ota yhteyttd paikalliseen viranomaiseen,

N e o .
Q353 ) jalleenmyyjaan tai valmistajaan saadaksesi lisétietoja

22 Kierrityksesta WEEE.

19. Vastuuvapautuslauseke

Palo- ja lampdvaroittimet on tarkoitettu ilmoittamaan mahdollisesti
vaarallisesta savusta tai tulipalosta. Niité ei ole tarkoitettu
tulipalon sammuttamiseen, paikantamiseen tai tietyn tulilahteen
rekisterdimiseen. Honeywell ei tdsta syysté ole vastuussa

mistaan tulipalotutkimuksen tai huoltokdynnin kuluista halytyksen
vasteena.

Poly ja hyonteiset eivét ole meiddn hallinnassamme. Ndmé& ovat
tdysin mahdottomia ennakoida ja niita pidetdén normaalina
kulumisena. Siksi likaantuminen ei kuulu takuun piiriin.

MRS

% / Lukitus-/
var ([
I |

(irrotettava)

Paallekytkentatoiminto

13. Varoittimen sammutus

Varoitin sammutetaan irrottamalla sen asennuslevysté. Irrota
varoitin painamalla kieleketta varoittimen reunassa, ja tyonna
varoitin sivulle sen irrottamiseksi asennuslevysta. Jos suojattua
kielekettd on kdytetty, aseta pieni ruuvitaltta varovasti rakoon ja
paina hieman varoittimen tydntamiseksi sivuun.

Toiminnan
‘kytkeminen pois
paalta’

20. Takuu

Honeywell takaa uuden hakavaroittimesi 10 vuoden ajaksi
ostopéivasta lahtien tai laitteen reunaan merkittyyn erdpaivadn
asti (ensin tapahtuvaan ajankohtaan asti), tdssa kéyttoohjeessa
esitetylla tavalla.

Takuuaikana korjaamme tai vaihdamme oman harkintamme
mukaan mitkd tahansa palo- tai [Ampdvaroittimen materiaalin tai
tyon laadun puolesta vialliseksi todetut hakavaroittimen osat.

Emme kuitenkaan ole velvoitettuja korjaamaan tai vaihtamaan
laitetta, joka todetaan vialliseksi sen vaurioitumisen, laiminly6nnin
tai kohtuuttomien kéyttotapojen seurauksena, tai jos laitteen osia
on kasitelty tai purettu osiin (muuten kuin tdssa kéyttéohjeessa on
esitetty).

Tuotteen takuu ei korvaa lakisaateisia oikeuksiasi, mutta
velvollisuutemme takuun mukaisesti on rajoitettu viallisen tuotteen
hintaan.

Missaén tapauksessa emme ole vastuussa (a) mistaén suorista,
epésuorista, satunnaisista, seuraukseen perustuvista hdvikeistd;
(b) liiketoiminnan keskeytymisesta aiheutuvista havikeista;

(c) tuoton menetyksistd; (d) voittojen menetyksistd; (e) kiinteiston
tai paddoman kdyton menetyksistd; (f) oletettujen séastojen tai
tietojen menetyksistd, jotka johtuvat tuotteen kaytosta..
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Varoittimen asennus kattoon
Keskireikad voidaan kayttad yksikseen, jos erityinen kiinted
kiinnitys vaaditaan, kahta uraa voidaan kéyttaa

1. Sijoita asennuslevy kohtaan, johon haluat asentaa varoittimen.

2. Merkitse ruuvinreikien sijainti kynalla.

3. Poraa yksi tai kaksi ldpimitaltaan 5 mm:n reikda ja >25 mm:n
syvyistd reikéd ja asenna muovitulpat.

4. Kiinnita asennuslevy kattoon mukana toimitetuilla ruuveilla.

Varoittimen asennus seinaan

Joskus on hyvé asentaa lisdvaroittimia seindén katon sijaan.
Témaé voi olla tarpeen erittdin korkeissa pystytiloissa, kuten
portaikot, koska lampd ja savu voi nousta nopeasti ja ohittaa
‘kuolleen ilman’ kohdat, joita voi muodostua porrastason alle.
Se voi myos varoittaa asukkaita vilkkuvalla valolla portaiden
yldpuolella vaarasta alemmassa kerroksessa ennen heidén
laskeutuessa sinne.

Jos kdytat tatd menetelmad, varoittimet tulee asentaa kohtaan,
jossa ne nékyvat ylhaaltd, ja etdélle nurkista ja esteista.
Varoittimien asennusmenetelma on sama kuin
kattoasennuksessa, mutta voit joutua sijoittamaan
lukituskielekkeen alaosaan tai laidalle, jossa siihen padsy on
helpompaa.
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14. Remontti ja rakennustyot

Suosittelemme, etté peitét tai irrotat varoittimen remontin
ja korjausttiden aikana sen suojaamiseksi tahattomalta
toiminnalta, vaurioilta tai polylté ja lialta.

Varmista, etta vaihtoehtoiset turvallisuusjarjestelyt ovat kdytossa
varoittimen ollessa peitettyna tai poissa kdytosta ja varmista,
ettd suojaus poistetaan toiden paattyessa siltd paivalta. Tamén
laiminlyéminen voi johtaa hengenmenetykseen.

15. Yhdenmukaisuus

XS100 ja XS100T on testattu ja hyvéksytty standardin EN 14604
ja rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaisiksi.

XW100-radiomoduuli on R&TTE -direktiivin ja RED-direktiivin
mukainen.

XS100T, XS100 ja XH100 noudattavat voimassa olevia EMC- ja
ROHS-direktiiveja.

XH100 on testattu ja hyvéksytty BS 5446-2 mukaan, asuntojen
palontunnistus ja -varoituslaitteiden, méaritysten mukaan
lampovaroittimille.

Nama vaatimustenmukaisuusvakuutukset ovat ladattavissa
osoitteessa homesafety.honeywell.com.
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21. Mita teen palohalytyksen sattuessa

e Suorita hélytys huutamalla tulipalo, tulipalo, tulipalo tai
hakkaamalla metalliesineité yhteen.

o Mene suoraan ulos kayttdmélla laheisintd pakotieta.

o Al4 pyséahdy tutkimaan palon syyté tai keradméén arvoesineitd
tai lemmikkeja.

o Kdyta pakoreittid kaikkien poistamiseksi ulos ja tapaa
sovitussa kohdassa.

e Sulje auki olevat ovet ja avaa vain ovet, joiden kautta sinun on
kuljettava. Tama ehkdisee tulen levidmisen nopeasti.

o Kokeile ovia ja kahvoja kimmenselalla. Jos ne tuntuvat
kuumalta, 4l avaa ovea, koska tulipalo on sen toisella puolella.
¢ Jos savua on paljon, konttaa lattialla, koska ilma ja nékyvyys
on parempi.

o Kun olet padssyt ulos rakennuksesta, soita hdtdnumeroon.
limoita operaattorille nimesi ja osoitteesi.

o Al4 palaa rakennukseen mistén syysta. Jos joku vield sisalla,
kerro siitd palokunnalle — he Idytavat henkilén nopeammin ja
turvallisemmin kuin sind.

o Etsi turvallinen paikka palokunnan odottamiseksi. Kun he
saapuvat, yrita antaa heille mahdollisimman paljon tietoja
tulipalosta ja rakennuksesta.
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