1.Valkommen

Tack for att du kopt detta rok- eller varmelarm fran Honeywell.

Larmet ar lampligt for anvandning i hushéll (inklusive statisk
fritidshus) och fritidsboende fordon (LAV).

Bruksanvisningen innehaller viktig sakerhetsinformation om
installation och drift av larmet. Lds igenom bruksanvisningen noga
och forvara den pa ett sakert stélle for framtida referens. Forklara
ocksé hur larmet fungerar for alla andra som &r i byggnaden.

Du rekommenderas att ha en brandutrymningsplan, som du bor
testa varje manad. Alla i byggnaden bor vara vél fortrogna med
larmsignalerna, sa att de reagerar pa dem utan drgjsmal.

Fér att undvika damm och féroreningar av skrap, bér rok- eller
varmelarm tas bort fran féstet, nér byggarbete utfors och damm eller
skrap forekommer. Om detta inte ar mjligt, maste larmventilerna téckas|
helt med en plastpase eller tejp medan arbetet pagar.

Nar det ar dvertackt, kommer larmet inte upptécka brander eller rok,
sa det &r viktigt att skyddet tas bort nér arbetet &r slutfort varje dag och
sétts tillbaka nésta dag om det behdvs.

Larmet &r permanent forseglat for sakerhets skull, sa forsok inte att
Oppna det.

Om du ar osaker pa orsaken till ett larm ska du utga fran att det beror pa
\&" verklig brand och byggnaden ska utrymmas. )

1

Ren framsida och anvandargrénssnitt
« Indikatorer syns endast ndr de anvénds
Separata, markta indikatorer
for varje effektliag
® Strém
o Fel (t.ex. slut pé livslang
den)

 Synlig frén alla sidor

Stor knapp, enkel att
trycka pa [
© Nedtystning av fel

© Nedtystning av larm

 Test med lagre ljudniva

Avrundad form ger larmet
lag synlig profil

Strom Fel Larm
D S :
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Alla larm har tre (fyra, om utrustad med tradlds modul)
statusangivare och en TEST/TYST- knapp.

Den gréna STROM- lampan indikerar att enheten &r aktiverad
och fungerar normalt.

Den roda LARM- lampan indikerar att en brand har detekterats.

Den gula lampan indikerar att enheten inte fungerar
normalt.

TEST/TYST- knappen anvénds for att testa enheten, eller for att
stinga ett larm eller en felsignal.
Normal drift

Den grona STROM- lampan blinkar en géng per minut, for att

indikera att ditt larm fungerar *.
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Tydliga och stora larmindikatorer

2. Beskrivning
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XH100 XS100 XS100T

Honeywell har tre modeller av batteridrivna rok- eller varmelarm:

XH100 &r ett virmelarm godként i enlighet med BS5446-2:2003.

XS100 &r ett optiskt roklarm godkant i enlighet med
EN14604:2005 och anvénder endast en optisk detekteringsteknik.

XS100T &r ett optiskt-termiskt roklarm godkant i enlighet
med EN14604:2005, som anvander dubbel detekteringsteknik
for snabbare reaktionstider, fler typer av brander och férre antal
falsklarm.

Alla har ett forseglat batteri med en 10-érig livsldngd och garanti.
De har tydliga synliga statusindikationer for Strom (grén), Fel (gul)
och tre extra stora Larmindikatorer (r6d).

Dessutom har alla versioner ett ljudlarm och en TEST/TYST-
knapp.
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3. Drift av rok- och varmelarm

*Anm: Det gér att stinga av den blinkande strémlampan under
den forsta installationen, t.ex. for installation i sovrum. Se
installationsanvisningarna fér mer information.

Larm

Om en brand upptécks, blinkar de roda LARM- indikatorer och
det hoga ljudlarmet hors hela tiden. Du bor evakuera lokalerna
omedelbart och sedan kontakta rdddningstjansten. (Stanna inte
upp for att hamta dgodelar eller ringa for att fa hjélp.)

Men om du ar séker pa att det &r ett falsklarm som orsakas av
anga, matos eller brant rostat brod; kan du trycka pa TEST/
TYST- knappen for att stdnga larmet i 10 minuter medan luften
rensas.

Varning: Om du inte kan na larmet fran golvet, anvand ett
kvastskaft (eller liknande) for att trycka pa testknappen. Kliv
inte upp pa nagot som ska hjalpa dig att na.

Anm. Larmets TYST- funktion stdnger av larmet i 10 minuter
varefter larmet atergar till full kanslighet. Larmets TYST- funktion
kan anvéandas upprepade ganger om sa behovs.

Fel

0m enheten visar blinkar den lampan varje minut
med ett kort pip. (Enda undantaget &r ett tradlost modulfel, som
signaleras med 3 pip. | det hér fallet, se handboken for den
tradlosa modulen for ytterligare detaljer).

0Om det finns andra larm som &r anslutna till det i ett ndtverk

kommer de att blinka och pipa var fjarde timme, for att visa att
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3. Drift av rok- och varmelarm, fortsattning

Status or och ljud
Strom Fel Ljud

(Grén) (Gul)
& )

NORMAL
DRIFT*
Blinkar en gang i minuten. * OBS! Lampan kan stangas av (se installationsavsnittet)
N
*kk
-@- O C D)
LARM- |

Betydelse

Normal drift
Ingen rok och/eller varme forekommer

Rok och/eller varme detekteras

3 pip och blinkar standigt i 60 minuter. Monstret upprepas sedan en gang var 30 sekund

FJARR ROK- ELLER

VARMELARM eller O O <D>

Brand detekteras av ett sammankopplat rok- eller varmelarm eller kolmonox-

idlacka som detekterats av ett sammankopplat kolmonoxidlarm

En tradlos ansluten enhet visar fel

Den tradlosa enheten fungerar inte som den ska. Se handboken for den
tradlosa modulen for ytterligare detaljer

Enheten har tjéinat ut och méste bytas ut

FJARR KOLMONOX-
IDLARM**
Rok- eller varme-LARM: 3 pip stdndigt/kolmonoxid-LARM: 4 pip standigt
__ O O )
FJARRFEL** 4 )
Nétverksenheter — 4 pip och 4 blinkningar var 4 timme. Felet kommer att séndas ut pa nétverket
*kk
TRADLOST MOD- O O <))>
ULFEL**
Enhet med fel — 3 pip och 3 blinkningar varje minut. Felet kommer inte att séndas ut pa nétverket
*kk
O O D)
FEL

1 pip och 1 blinkning i minuten

*om inte lampan har sténgts av under installationen

**géller endast nar en insticksmodul med tradlos anslutning &r installerad. Tystar endast ett felaktigt larm eller det som identifierat hotet tystar
sammankopplade larm. Se Varning i avsnitt 1

***om den inte har tystats genom att TEST/TYST-knappen tryckts in

4. Forsiktighetsatgarder vid anvandning

Rok- eller varmelarm kraver inte nagot annat underhall &n
att utsidan pa héljet rengors med en fuktig trasa och ett milt
rengoringsmedel.

For roklarm (XS100T, XS100), se till att Gppningarna pa sidan av
enheten inte ar blockerade av damm eller smuts.

Damm och insektsféroreningar kan himma driften av roklarmet.
Anvénd en dammsugare for att sékerstélla att det halls rent och
fritt frin damm och andra féroreningar.

Mala inte detektorn

CERo @
Varje rok- eller vérmelarm har en punkt pa sidan som anger vilken
typ av larm det &r. ’ ' N

DOP.RSA3
EN 1460+:2005AC:2008

CE-markningen pa XS100 och XS100T bekréaftar att den
uppfyller de europeiska direktiven som géller for produkterna
och i synnerhet dess dverensstimmelse med de harmoniserade
specifikationerna for standarden EN 14604 avseende
Byggproduktdirektivet 305/2011.

Optiskt-termiskt

Varmelarm "
roklarm

Optiskt roklarm

BSI Kitemark ar en produkt eller ett service-certifieringsmarke
som visar att det har testats oberoende och granskats sa att det

Alla larm i Honeywell X-serien (inklusive X-seriens kolmonoxidlarm uppfyller Iampliga normer for kvalitet och sékerhet.

som tillval) kan sammankopplas tradlost med en extra
insticksmodul. Detta innebér att om ett larm i X-serien utloser

ett larm, kommer alla sammankopplade enheter att ge ett hogt
ljudlarm (85 dB). Detta ar speciellt anvéndbart, ndr man bor i en
stor bostad eller en med flera vaningar. Hogsta antal enheter som
kan laggas till ett nédtverk &r 32. Viss information om tradldsa
moduler ingar i den har handboken for fullstédndighetens skull. Om
sd utrustad, kommer modulen att anvdnda indikatorn for tradlds
(bld) pa rok- eller varmelarmen. XH100 avger en brandvarning nér
temperaturen vid larmet nér 58°C.

ett larm nagonstans i natverket har ett fel, och att det behdver
undersokas.

Ett byt ut senast-datum &r ocksa tryckt pé sidan av enheten for
att underlatta ett utbyte innan livsldngdsignalen talar om detta.
Detta datum inkluderar 6 manaders hallbarhet, det vill sédga det
ar den sista dagen enheten bor bytas ut.

Férpackningen innehaller:

M e Ett optiskt XS 100-roklarm som anvénder
ljusspridningsprincipenor

Nar ett sammankopplat larm ar felaktigt eller ljuder, piper alla
sammankopplade larm. Ett larm som é&r fel eller har identifierat
ett hot piper och blinkar. Endast ett larm som &r fel eller som
identifierat ett hot kan tystas och tysta de sammankopplade
larmen.

Nar larmet med felldge har lokaliserats, faststaller man om det ar
ett tradlost modulfel eller ett réklarmsfel, genom att rikna antalet
pip och blinkar.

Pipen kan sténgas av under 12 timmar genom att trycka pa TEST/ eller
TYST- knappen tills den gula lysdioden blinkar. Genom att trycka .
péa knappen igen aterstalls pipen. 12-timmarsperioden kan startas
igen genom att trycka pa TEST/TYST- knappen tva ganger. Nér ett
fiarrfel uppstar, tryck pa TEST/TYST- knappen pé larmet som &r i

eller
o Ett optiskt XS100T-vdarmelarm som anvénder
ljusspridningsprincipen tillsammans med en virmesensor,

Ett XH100 varmelarm (certifierat av BSi endast)

M Larmet har ett icke-uppladdningsbart batteri som héller i
10 &r

M Skruvar och pluggar for montering av larmet

fellage eftersom det kommer att tysta de andra larmen i natverket. ® Installations- och underhélisanvisningar
Du maste underséka och ta bort alla fel utan dréjsmal. Nar du G J
hittar det felaktiga larmet: Alarm Scan App

e Kontrollera “Byt ut senast ...
tidpunkten har I6pt ut

o Kontrollera datumen pé alla de andra larmmodulerna om en
modul har passerat sin "Byt ut senast...” datum.

Anm. Felsignalen kan orsakas av ett svagt batteri, eller ett
elektronikfel, eller genom att damm kommer in i enheten och
hindrar den optiska sensorn.

* datum, och byt ut larmet om Honeywells X-Series Alarm Scan App gor det mjligt for

anvandare av alla X-Series-larm att ladda ner data fran larmet till
en smart version, vilket méjliggor undersokningar pa plats och
problemfri rapportgenerering.

Download on the GETITON
[ App Store P> Google Play

Alarm Scan

5. Testa larmet

Automatisk sjalvtest
Ditt larm har en sjélvtestfunktion, som utférs automatiskt var 5: e

Lo e Om du inte kan na larmet fran golvet, anvénd ett kvastskaft
sekund for varmealarm och var 15: e sekund for roklarm.

(eller liknande) for att trycka pa testknappen. Kliv inte upp pé

Manadstest nagot som ska hjélpa dig att na

Rok- eller varmelarmet bor testas varje manad, for att kontrollera
att alla visuella signaler och ljudsignaler fungerar.

Manadstest med tradl6s funktion

For att testa den tradldsa larmkommunikationen, tryck pa TEST/
TYST- knappen pa ett larm och hall den intryckt. Nar larmet har
testat klart med full volym, gar det in i ett fjarrtesttillstand dér
en rod lysdiod blinkar med ett pip var 6 sekund. Detta upprepas
av alla sammankopplade larm, s att varje anslutet larm kan
kontrolleras samtidigt. Om du trycker pa TEST/TYST- knappen
igen, atergar larmen till Normal-tillstandet. Alternativt &tergér
larmet till ett normalt tillstand efter 10 minuter om TEST/TYST-
knappen inte trycks in.

Tryck pa TEST/TYST- knappen 1 sekund for att aktivera en hel
testcykel som visar alla lampor/meddelanden (gron, gul, réd) och
ljud med ljudutgangen pa en lagre niva.

Hall TEST/TYST- knappen i 10 sekunder eller mer om du vill testa
hela ljudnivan pé 85 dB.

Test- /métlége Bversikt For mer information, se handboken for den tradlésa modulen.

Tryck pa 2s 18+s
knappen for

Unit mode

Gron blinkning + pip
Gul blinkning + pip
Rdd blinkning + pip

Larmmdnster, lagre volym Paus Larmmonster, hdg volym Paus Fjérrest* (se

“Ménadstest med
tradIos funktion)

Gors aven om knappen slapps Gar tillbaka till Normal-lage sé snart knappen slapps Knappen kan

sléappas
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Drift- och
installationsanvisningar

Honeywell

5§6-6227-010

Kontakta oss

www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com
www.honeywell.com

Honeywell A/S
Nordic & Baltic E&ES
Strandvejen 70
DK-2900 Hellerup

Honeywell AB/Life Safety
Box 10122

121 28 Stockholm-Globen
Telefon: +45 39 55 55 55

Honeywell

Observera:

Aven om vi har gjort vért yttersta for att
forsakra att denna publikation &r helt korrekt,
&tar vi oss inte nagot ansvar for fel eller
utelamnade delar. Uppgifter kan &ndras,
liksom lagstiftningen. Dérfor rekommenderar
Vi varmt att man alltid hamtar kopior av

de senaste forordningarna, standarderna

och riktlinjerna. Denna publikation &r inte
avsedd som grund till ett kontrakt. Behall

X-serien Batteridrivna rok- och varmelarm

Email: danmark.ecc@honeywell.com i fonen under XS100T Optiskt-termiskt réklarm
Agerar for och pa uppdrag av Life Safety Distribution 525:35/2175;?;’3—/* ifl:?)g 3:::‘;:;:[:Iarm

GmbH, Javastrasse 2, 8604 Hegnau, Schweiz genom

sin auktoriserade representant Honeywell Inc. © 2019 Honeywell Analytics



6. Specifikation
Tillforlitlighet

DLECSCILIERS XS100T: Optisk med termisk hjélp
sprincip XS100: Optiska

XH100: Termisk

XS100T, XS100: CE EN 14604:2005 +
AC:2008

XH100:

BS5446-2:2003

BSi Kitemark-certifiering

RoHS, REACH, RED 2014/53/UE, EMC

Godkan-
nanden

Annan
overensstam-

XH100 var 5: e sekund; XS100 / XS100T var
15: e sekund

Driftsmiljo
-10 °C till 55 °C

HN{ARIEE 25-95 % Relativ luftfuktighet (icke-kondens-
erande)

IP-klassni IPX2D

EL- och sammankoppling

Stri el | jtiumbatteri med lang livslangd, 3V forseglat

J

Tra Separat salda tradldsa plug-in-moduler
XW100 och XW8M &r tillgdngliga

Alarm Scan Kompatibel med X-Series Alarm Scan App,
tillgénglig pa Google Play och Apple iTunes-
butiker

Anvandargranssnitt

Visuell Strom: Gron lysdiod

indikator Larm: 3 stora réda lysdioder

Fel: Gul lysdiod

Tradlos (om installerad) Bla lysdiod

>85 dB vid 3 m med tydligt larmljud (3 pip)
Test med ldgre ljudniva

Nedtystning av larm

Nedtystning av fel (12 timmar)

Produkt

0116 mm x 42 mm
N 155

Férpackning

Léda, hangare med eurohal
TSI 119 x 119 x 55 mm

CTELTIEES Rok- eller varmelarm inklusive forseglat
fattning batteri
Monteringskit: skruvar + pluggar
Bruksanvisning

10. Avaktivera stromlampans blinkningar

Nar den grona stromlampan ar helt monterad i
monteringsplattan, kommer den att blinka varje minut for att visa
att batterierna &r OK. Men det kan vara irriterande i sovrum, sé
du kan stoppa detta.

Tillvalet att avaktivera stromlampan kan bara goras under
de forsta 10 sekunderna efter att larmet tryckts helt i
monteringsplattan!

For att avaktivera den grona stromlampans blinkningar, tryck pa
TEST/TYST- knappen fem ganger under de forsta 10 sekunderna
efter att larmet helt tryckts in i fastet. Stromlampan blinkar

varje gang TEST/TYST- knappen trycks in. Om avaktiveringen
lyckades, kommer den grona STROM- lampan att blinka fem
ganger i samband med korta pip.

16. Felsdokning och fa hjalp

0m du har last alla instruktionerna noggrant och larmet fortfar-
ande inte fungerar, kontakta ndrmaste kundtjanstcentral som
anges i avsnittet “Kontakta 0ss”. Var kundtjanstpersonal kanske
kan losa problemet snabbt. Alternativt kan du kontakta din lokala
aterforsaljare.

For att returnera larmet for reparation eller utbyte, anvand
antingen originalforpackningen eller 1agg det i en kraftig ldda
eller vadderat kuvert med ett brev som beskriver felet. Sting
av larmet genom att ta bort det fran monteringsplattan, for att
forhindra oavsiktlig aktivering under transitering.

Meddela posttjansten att paketet innehéller forseglade batterier,
eftersom de kan vara begransade eller forbjudna postforsandel-
ser.

Inkdpsbevis maste lamnas om du vill géra ansprak pa reparation
enligt garantin.

17. Atervinningsbar forpackning

Green Dot-logotypen innebdr att vi ar medlem i
en organisation som samlar och atervinner for-
packningar. Var forpackning atervinns allmant
med hjélp av lokala anlaggningar.

Detta avsnitt ger allmé&nna rekommendationer for placeringen av
batteridrivna rok- eller varmelarm i bostéder. Se till att du ocksé
félja landspecifika regler och riktlinjer som brittiska BS5839-6 eller
tyska DIN14676. Vissa lander kréver till exempel installation av
sammankopplade natdrivna rok- eller varmelarm.

Valet av ratt modell av rok- eller varmelarm beror pa den plats det
kommer att skydda.

Var man installerar roklarm (XS100T och XS100)

Helst ska ett roklarm installeras i varje rum i ett hus, utom kok,
badrum och garage. Som minimum, bor ett roklarm monteras pa
varje vaning av huset, inklusive trappor. Aven om XS100-roklarmet
ar tillrdckligt for detta andamal, rekommenderas speciellt XS100T.
Det &r ett optiskt-termiskt brand- och roklarm for utrymningsvagar
och trappor som kan detektera varme som uppstar i tranga eller
hoga omraden dér roken kanske inte nar larmet.

Var man installerar varmelarm (XH100)

Vérmelarm bor installeras dar roklarm inte passar, eftersom de inte
paverkas av rok, anga eller kondens. De kan alltsa ga i kok, badrum
eller garage.

7. Installation - Var larmen placeras

Foredragna platser

Larmet monteras i taket, sa ndara mitten av rummet som majligt,
men minst 50 cm fran ndgon vagg eller armatur. Det &r for att
undvika dod luft i rummets horn dér roken kanske inte nas eller
eventuella hinder av armatur.

Det dligger installatoren att se till s& att produkten installeras
i linje med géllande bestdmmelser. Kontakta en kompetent
professionell installatér om du ar oséker.

w \/ >50 cm
B>

\ 15-30cm
0p @

~—
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7. Installation - Var larmen placeras, fortsattning

Anvanda larm i ett natverk
Nétverkslarm kan forvarna om potentiell fara fran dolda brander.
De fungerar enligt nedan.

8. Installation - Var larmet inte ska placeras

Var man inte ska installera roklarm (XS100T och XS100)
Ett roklarm (XS100T, XS100) bér inte installeras i badrum eller
kok dar anga eller matos kan ge upphov till falsklarm, eller i ett
garage dar det kan reagera pa avgaser fran bilen.

Var man inte ska installera varmelarm (XH100)

Varmelarm bor inte installeras pé platser dér lokala regler kréver
ett roklarm som uppfyller EN14604. Kontakta din lokala brandoch
raddningstjénst om du &r oséker

22

Y Optimal
Larmet monteras dér du kan hora det nér du sover, till exempel i
korridoren utanfor sovrummet. Detta skyddar dig ocksa fran rok
som stiger upp for trapporna fran en ldgre niva.
19

9. Installation - Montering av larmet

Larmforpackningen innehaller:
e 1 x Rok- eller vdrmelarm

e 1 x Takmonteringsplatta

e Pluggar och skruvar

e Anvisningar (det har dokumentet)

Kldmma med en del som
kan brytas av

Larmet maste séttas fast horisontellt och i taket med hjélp av den
medféljande monteringsplattan. Monteringsplattan kan skruvas
fast i taket med hjélp av antingen centrumhélet eller de tva sparen
i takmonteringsplattan (se diagram).

Nar larmet monteras till plattan slas det pa.

Anm. Under sérskilda omstandigheter kan ett larm monteras pa
en vagg.

11. Satta pa larmet forsta gangen

Las forst stycket ovan och bestam om du vill att stromlampan
ska blinka.

Sa hér sétter du pa larmet:
1. Montera larmet pa takmonteringsplattan ca 10 mm fran
mitten

2. Tryck stadigt mot monteringsplattan och skjut larmet i sidled
tills lasfliken klickar
3. Enheten slas pa automatiskt

12. For intrangsskyddad takmontering

Larmet kan lasas med en intrangsskyddad klimma pa montering-
splattan.

Den bor tas bort fore installation.

1.Ta av den avtagbara klimman. En tang kan anvandas vid behov.
2. Satt fast larmet pé sin plats i taket.

3. Larmet kan nu endast tas bort (och stangas av) med en skru-
vmejsel 1

18. Slut pa livslangden

Denna produkt dverensstammer med Waste Electrical
och Electronic Equipment (WEEE)-direktivet 2002/96/EG.

mmmm Komponenter eller enheter som &r forsedda denna eller
liknande symboler skall inte behandlas som hushall-
savfall eller kommunalt avfall.Elektriska avfallsprodukter (slut pa
livslangden) skall atervinnas och bortskaffas pa specialiserade
inrattningar for WEEE-avfallshantering.

g [}J)%EOE Kontakta din lokala myndighet, din &terforséljare eller
2/ tillverkaren om du vill ha mer information om &tervin-

ning av WEEE.

19. Friskrivning

Rok- och varmelarm ar utformade for att géra dig uppmérksam pa
att det finns potentiellt farlig rok eller brand. De &r inte utformade
eller avsedda att avhjélpa en brand eller hitta eller registrera en
specifik kalla av eld. Honeywell kan darfor inte héllas ansvarigt att
betala for en eventuell brandundersokning eller ett servicearbete
som utfors pga. ett larm.

Damm och insektsférorening ar utanfor vér kontroll, det ar helt
oférutsdgbart och anses som normalt slitage. Av den anledningen
técks inte fororeningar av garantin.

lilrliliSs

)
/ Léas-/frigoringsflik
(Lostagbar)

Sétta igang larm

13. Sténga av larmet

Larmet sténgs av genom att det tas bort frén
takmonteringsplattan. For att ta bort larmet trycker du pa den
intrangsskyddade fliken vid kanten av larmet, och skjuter sedan
larmet at sidan for att ta bort det fran monteringsplattan. Om

det intrangsskyddade alternativet har anvénts, satt i en liten
skruvmejsel forsiktigt i springan och tryck Iitt innan larmet skjuts
&t sidan. ]

20. Garanti

Honeywell garanterar ditt nya rok- eller varmelarm i tio ar fran
inkopsdatum av slutanvandaren, eller tills utgdngsdatumet pa
sidan av enheten, beroende pa vilket som intréffar forst, enligt
specifikationerna som anges i bruksanvisningen.

Vi kommer, efter eget godtycke, reparera eller byta ut, med samma
eller en liknande produkt, varje del av rok- eller varmelarmet som
visar sig vara defekt i antingen material- eller tillverkningsfel inom
garantiperioden.

Vi dr inte skyldiga att reparera eller byta ut enheter som har
konstaterats vara defekta pa nagot satt, pa grund av felaktig
anvandning eller forsummelse, felaktig forvaring, om de inte
anvands eller underhalls i enlighet med dess bruksanvisning, eller
om produkten har manipulerats eller demonterats (annat &n vad
som anges i instruktionsboken).

Garantin som medféljer produkten ersétter inte dina lagstadgade
rattigheter, men vart ansvar under garantin dr begransad till priset
av den felaktiga produkten.

Vi &r under inga omsténdigheter ansvariga for (a) direkta, indirekta,
tillfalliga, foljdskador; (b) forlust till foljd av avbrott i verksamheten;
(c) utebliven vinst; (d) intdktsbortfall; (e) forlust av anvandning av
egendom eller kapital; (f) forlust av férvantade besparingar eller
forlust av data pa grund av anvandningen av denna produkt.
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/ Tillredsstallande

Anm. Nationella foreskrifter skiljer sig at nar det galler

kvantitet och placering av rékdetektorer. Om du &r oséker,

kontrollera genom att kontakta det lokala brandférsvaret.
20

Montering av larmet i taket
Det centrala halet kan anvandas pé egen hand eller alternativt,
om specifik fast orientering krévs, kan de tva sparen anvéndas

1. Placera monteringsplattan dér du vill montera larmet.

2. Med en penna, markera platsen for skruvhalen.

3. Borra ett eller tva hal med 5 mm diameter och >25 mm
djupt och sétt sedan in de medfdljande plastpluggarna.

4. Skruva fast monteringsplattan i taket med hjlp av
medféljande skruvar.

Montering av larmet pé en vigg

Ibland kan det vara lampligt att montera ytterligare larm pa en
vdgg i stéllet for ett tak. Det kan, till exempel, vara nédvandigt i
hoga vertikala utrymmen sésom trapphus, eftersom varme och
rok kan stiga snabbt och ga forbi de “doda luft”-omraden som
kan bildas under trappavsatser. Genom att ocksa blinka synligt
ovanfor trappan, kan det varna de som ar dar om fara pé en
vaning langre ner, innan de beger sig dit.

0m du anvénder den hdr metoden bor larmet(n) placeras dér de
kan ses frén ovan, och bor sitta Iangt borta fran alla horn eller
hinder.

Larmet monteras enligt samma procedur som takmonteringen,
men du kanske vill sétta lasfliken langst ner eller pa sidan dér
den ar mer lattillgénglig.
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14. Dekorations- och byggnadsarbete

Du uppmanas att tacka eller ta bort larmet under dekorationsoch
byggnadsarbeten for att skydda larmet fran att ga igang
oavsiktligt, bli skadat eller att damm eller skrap trénger in.

Se till att det finns alternativa sakerhetsarrangemang medan
larmet &r tickt och oanvéandbart, och se till att skyddet tas bort
nér arbetet har slutat for dagen. Om detta inte gors, kan det leda
till dodsfall.

15. Overensstimmelse

XS100 och XS100T har testats och godkénts i enlighet med
EN 14604 for overensstdmmelse med Byggproduktdirektivet
305/2011.

XW100-radiomodulen uppfyller R&TTE-direktivet och
REDdirektivet.

XS100T, XS100 och XH100 uppfyller de géllande EMC- och
RoHS-direktiven.

XH100 har testats och godkants i enlighet med BS 5446-2,
brand- och brandlarmsenheter for att upptacka brander for
bostéder, specifikation for varmelarm.

Dessa forsakringar om overensstammelse finns att hdmta pé

homesafety.honeywell.com.
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21.Vad du ska gora i handelse av brandlarm

e Sl larm genom att skrika det brinner, det brinner, det brinner
eller genom att sla ihop metallforemal.

G4 ut direkt, med hjalp av narmaste brandutgang.

e Stanna inte for att undersoka branden eller samla in
vardesaker eller husdjur.

 Anvand din utrymningsvég for att fa ut alla och traffas pé en
Overenskommen plats.

e Sténg alla dorrar som dr 6ppna och 6ppna endast de dorrar du
behdver ga genom. Detta bidrar till att branden inte kan sprida
sig sé snabbt.

e Kontrollera dorrar och handtag med baksidan av handen. Om
de kanns varma, oppna inte dorren da det brinner p& andra
sidan.

e Om det & mycket rok, kryp langs golvet eftersom luften och
synligheten &r battre.

 Nér du har fatt ut alla ur byggnaden, ring brandkaren fran
vilken telefon som helst. Tala om ditt namn och adress for
operatoren.

* Ga inte tillbaka in i byggnaden efter ndgot. Om det
fortfarande finns nagon kvar i byggnaden ska du beréatta det for
brandménnen nar de kommer — de kan hitta personen snabbare
och sékrare &n du.

o Hitta ndgonstans dar det ar sakert att vinta pa brandkaren.
Nér de kommer, forsok att ge dem s& mycket information som
mdjligt om branden och byggnaden.
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