Dakujeme vdm, 7e ste si kapili dymovy alebo tepelny hisi¢ od
spolocénosti Honeywell.

HIsi¢ sa hodi do priestorov domacnosti (vratane statickych prazd-
ninovych domov) a karavanov.

Tento ndvod obsahuije ddleZité bezpecnostné informécie o montazi
a prevadzkovani hlasic¢a. Dokladne si ho precitajte a uchovajte

na bezpenom mieste pre budtice pouZitie. Zaroven vysvetlite
fungovanie hlasi¢a aj ostatnym spolubyvajticim v budove.

Odport¢ame vyhotovit evakuacny plan, ktory by ste mali otestovat
kazdy mesiac. Kazdy v budove by sa mal oboznamit s vystraznym
signdlom, aby okamZite vedeli reagovat.

Aby ste zabranili znecisteniu prachom a necistotami, mali by ste
dymovy alebo tepelny hlasi¢ odstranit z upevnenia po celt dobu trvania
stavebnych prac, pri ktorych sa tvori prach alebo sutina. Ak to nie je
mozné, potom zakryte odvetravanie hlasicov plastovym vreckom alebo
paskou, po cely ¢as trvania prac.

HIasic, pokym je zakryty, nezisti poziar ani dym, preto je doleZité, aby ste
zakrytie odstranili kazdy def po skonceni prac a v pripade potreby ho
znovu zakryte nasledujtici den.

Hlasic je permanentne uzatvoreny z bezpe€nostnych ddvodov, preto sa
ho nesnazte otvorit.

Ak mate pochybnosti o pricine spustenia hlasica, mali by ste
predpokladat, Ze ide o skutocny poZiar a Ze je potrebné evakuovat

u)riestory. )
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Spolocnost Honeywell pontika tri modely batériovych dymovych
alebo tepelnych hldsicov:

XH100 je tepelny hlasi¢ schvdleny podla BS5446-2:2003.

XS100 je opticky dymovy hlasic schvaleny podla EN14604:2005
a pouziva len techniku optickej detekcie.

XS100T je opticko-tepelny dymovy hlasi¢ schvéleny podia
EN14604:2005, ktory pouziva dualnu techniku detekcie pre
rychlejSiu dobu odozvy, SirSiu Skdlu typov poZiaru a menej
falo$nych poplachov.

VSetky maju zapecatend batériu s 10-roénou Zivotnostou a
zéarukou. Maju jasne viditelny indikator stavu pre Nabité (zeleny),
Chyba (ZIty) a tri extra velké indikatory poplachu (Cerveng).

Okrem toho maju vSetky verzie akusticky poplach a TEST/HUSH
tlacidlo.
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Kazdy dymovy alebo tepelny hldsi¢ ma na boku znacku, ktora
uvadza, o aky typ hlasica ide.

Opticky dymovy Opticko-tepelny

dymovy hlasic¢

hlasié¢

VSetky hlasice X-série spolocnosti Honeywell (vratane volitelnych
hlasicov CO X-série) sa daju bezdrdtovo prepojit pomocou
volitelného zasuvného modulu. To znamend, Ze ak jeden hlasi¢
X-série spusti poplach, vSetky prepojené jednotky vydaju rovnako
hlasny zvukovy poplach (85 dB). Toto je uZitoéné najma ak
byvate vo velkych alebo viacposchodovych budovach. Do siete

je mozné pridat maximalne 32 zariadeni. V tomto navode su pre
tcely dokoncenia uvedené niektoré informacie o bezdrdtovych
modeloch. Led (modrd) na dymovom alebo tepelnom hldsici
indikuje, ak je hlasi¢ vybaveny bezdrtovym modulom. Hldsi¢
XH100 spusti protipoziarny poplach, ked teplota v hlasici dosiahne
58 °C.
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bsi.
1 Heat Alarms
KITEMARK™

0znacenie CE pripojené k hlasicom XS100 a XS100T potvrdzuje
zhodu s eurépskymi smernicami, ktoré sa vztahuiju na vyrobky,
a to najma dodrZiavanie harmonizovanych Specifikacii normy
EN 14604, ktord stvisi so smernicou 305/2011 o stavebnych

vyrobkoch.

BSi Kitemark je certifikdcia vyrobku alebo sluzieb, ktora
preukazuje, Ze dany vyrobok bol nezavisle otestovany a
skontrolovany s cielom zabezpeit, 7e spifia prislu$né normy
kvality a bezpecnosti.
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3. Prevadzka dymového a tepelného hlasica

Vygistite predni Gast a rozhranie pouZivatela
 Indikdtory s viditeIné len pri pouzivani

Samostatné, oznadené indikatory
pre stav kazdej — 95
jednotky napajania 0
* Napdjanie
 Porucha (napr. koniec Zivotnosti)

Jasné a velké indikatory hldsica
 Viditelny zo vSetkych stran

Velké lahko stlacitelné tiacidlo

 Stisenie poruchy

« Stimenie poplachu

o Test so znizenou
hiasitostou

Okruhly tvar zabezpecuje nizko
viditelny profil hidsica

Napajanie Chyba Poplach
S S

VSetky hlasice maju tri indikatory stavu (pripadne Styri, ak st
vybavené bezdrotovym modulom) a tlacidlo TEST/HUSH.

Zeleny indikétor NAPATIE indikuje, Ze je jednotka aktivovand a
funguje normélne.

Cerveny indikétor POPLACH indikuje, Ze bol zisteny poZiar.
Ity indikétor indikuje, Ze jednotka nefunguje spravne.
Tladidlo TEST/HUSH sa pouziva na testovanie jednotky alebo
stimenie poplachu alebo ozndmenia chyby.

Normalna prevadzka

Zeleny indikétor NAPATIE bude blikat raz za minitu a indikuje,
Ze vas hlasic funguje*.

*Pozndmka: Existuje moZnost deaktivovat' blikajlici indikator
napdjania pocas pociatocného nastavenia, napr. pre montaz v
spdlni. Pre dalsie informdcie si pozrite montazne predpisy.

Poplach

V pripade zistenia poziaru bude blikat indikator POPLACH a
nepretrzite bude zniet akusticky signdl. OkamZite by ste mali
evakuovat' priestory, a potom kontaktovat pohotovostné sluzby.
(Nezastavujte sa, aby ste si zobrali majetok alebo zavolali pomoc.)

Ak ste si vSak isti, Ze ide o faloSny poplach sposobeny parou,
vyparmi z varenia alebo spalenym toastom, mozete stlacit
tlacidlo TEST/HUSH a stiste poplach na 10 mindt, kym sa
vzduch vycisti.

Upozornenie: Ak nemdzete dosiahnut hlasic z drovne podlahy,
na stlacenie testovacieho tlacidla pouzite rukovat metly (alebo
nieco podobné). Nesnazte sa vySplhat na ni¢, ¢o by vam mohlo
pomadct dosiahnut' hlasic.

Pozndmka: Funkcia hldsica STISENIE sti$i poplach po dobu

5 mindt a nasledne sa hidsi¢ vrati do stavu plnej citlivosti. Funkcia
hidsi¢a STISENIE sa moZe v pripade potreby oviddat opakovane.
Chyby

Ak je jednotka v rezime GHYBA , bude blikat ZLTY indikétor

kazdd mindtu spolu s kratkym pipnutim. (Jedinou vynimkou je
chyba bezdrétového modulu, ktory je signalizovany 3 pipnutiami.V

takomto pripade si pozrite ndvod na obsluhu bezdrétového modulu).

V pripade, Ze st na siet pripojené aj iné hlasice, budu blikat a
pipat kazdé Styri hodiny, aby indeovali, Ze niekde v sieti je hlasic s

3. Prevadzka dymového a tepelného hlasic¢a, pokracovanie

Poplach Zapnuty Chyba Zvuk
(Cervené) | (Zelena) (21ta)
\ I /

O 8¢ 7

Normalna prevédzka
Nie je detekovany dym ani teplo

Zisteny dym a/alebo teplo

Poziar alebo tnik oxidu uholnatého zisteny z bezdrotovej siete zapojenych
hlasi¢ov dymu, tepla alebo oxidu uholnatého.

Dymovy alebo tepelny POPLACH: 3 trvalé pipnutia / POPLACH pritomnosti oxidu uholnatého: 4 pipnutia nepretrzite.

Pripojena bezdrotova jednotka je chybna

4))) *%%  Bezdr6tovy modul nefunguje spravne. Pre dalSie informécie si pozrite navod

bezdrétového modulu

Jednotka dosiahla koniec svojej Zivotnosti a musi sa vymenit

NORMALNA
PREVADZKA*
Bliké raz za minGtu. *Pozn. Svetlo sa da vypndit (pozri ¢ast montaz)
N/ Kokok
-@- O C D)
POPLACH |
3 pipnutia a blika nepretrZite po dobu 60 mindit. Vzorec sa opakuje kazdych 30 sekund.
VZDIALENY O O
DYMOVY ALEBO <)>
TEPELNY POPLACH )
ALEBO POPLACH
PRITOMNOST! 0X-
IDU UHOLNATEHO**
DIALKOVA CHYBA** 4 ))>
Sietové jednotky — 4 pipnutia a 4 bliknutia kazdé 4 hodiny. Chyba bude prenesena na siet
CHYBA BEZDRO- O O
TOVEHO MODULU
Jednotka s chybou - 3 pipnutia a 3 bliknutia kazdu mindtu. Tato chyba nebude prenesend do siete
*kk
O O D)
CHYBA

1 pipnutie a 1 bliknutie kazdd mindtu

*pokial nie je indikator vypnuty po¢as montéze
**PouZije sa len ak je namontovany bezdrotovy zastvaci modul. Prepojené hidsice stiSi jedine stimenie hldsica, ktory je chybny alebo ktory
zistil nebezpecenstvo. Pozri Varovanie v ¢asti 1

***pokial nie je stimeny stlacenim tlacidla TEST/HUSH

4. Bezpecnostné opatrenia poc¢as pouzivania

Dymové a tepelné hlasice nevyzadujl Ziadnu ddrzbu, len
vycistenie vonkajsieho obalu vihkou handrickou a jemnym
prostriedkom.

Pri dymovych hlasi¢och (XS100T, XS100) sa uistite, Ze otvory po
stranach jednotky neblokuje prach ani $pina.

Znecistenie prachom a hmyzom mdze zabranit fungovaniu
dymového hlasic¢a. PouZite vysavac a uistite sa, Ze je hlasic cisty
a bez prachu alebo iného znecistenia.

Upozornenie

chybou, ktory sa musi preverit.

Ak je prepojeny hlasi¢ chybny alebo spusteny, budu vSetky
prepojené hldsice pipat. Hiasi¢ s chybou alebo ktory zistil
nebezpecenstvo bude pipat a blikat. Je mozné vypndt len chybny
hiasic alebo hlasi¢, ktory zistil nebezpecenstvo, pricom sa zaroven
vypna aj pripojené hlasice.

Po lokalizovani hldsi¢a v chybovom reZime pocitanie poctu pipnuti
a zablikani stanovi, ¢i ide o chybu bezdrétového modulu alebo
chybu dymového hlasica.

Pipanie sa da stiSit na 12 hodin stlacenim tlacidla TEST/HUSH

kym nebude blikat Ity indikator LED. Dal$im stlagenim tlagidla

obnovite pipanie. 12-hodinové obdobie sa da obnovit dvojitym

stlacenim tlacidla TEST/HUSH tlacidlo dva krat. Ked sa vyskytne

vzdialend chyba, stlacte tlacidlo TEST/HUSH na hiasici, ktory je v

stave poruchy, ¢im stimite ostatné hlasice v sieti.

Okamzite musite preSetrit a vymazat vSetky poruchy. Ked néjdete

chybny hldsic:

e Skontroluje datum ‘Vymenit do...” a hlasi¢ vymente, ak uplynula
doba pouzitia.

e Skontrolujte datumy vSetkych ostatnych modulov hlsicov, ak je
jeden modul po datume pouzitia ‘Vymenit do...".

Pozndamka: Chybovy signal by mohol byt spdsobeny nizkym

stavom baterky alebo poruchou elektroniky alebo prachom, ktory

vnikol do jednotky a vadi optickému snimacu.
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5. Testovanie vasho hlasica

Upozornenie

Automatické samotestovanie

PoZiarné hlasiCe st vybavené funkciou vlastnej kontroly, ktora sa
automaticky vykondva kazdych 5 sekdnd. Dymovy hlasi¢ vykondva
automaticku kontrolu kazdych 15 sekund.

Mesacny test

Dymovy alebo tepelny hlasic by ste mali testovat kazdy mesiac,
aby ste skontrolovali, Ze funguju vSetky vizualne a akustické
signaly.

Stlacte tlacidlo TEST/HUSH asi na 1 sekundu a aktivujte kompletny
testovaci cyklus, ktory ukdze vSetky indikatory/spravy (zeleny, Zlty,
cerveny) a zvuky s akustickym vystupom pri znizenej hlasitosti

Podrzte tlacidlo TEST/HUSH po dobu 10 seklind a viac, ak chcete
otestovat celli troven 85 dB zvuku.

Prehl'ad testovacieho/meracieho rezimu

Stlacte 4s 5s 6s 7s 14s 15s 16s 17s 18 a viac
tlacidlo na sekuind

Reim jednotky Biiké zeleny + pipnutie Model stiseného zvuku hidsica Pauza

Blika Zity + pipnutie
Blikd Gerveny + pipnutie

Vykonané, aj ked je tlacidlo uvolnené

56 -6218-003

Kontaktujte nas

www.homesafety.honeywell.com
www.honeywellanalytics.com
www.honeywell.com

Honeywell
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Vymenit do datumu, ktory je vytlaceny aj na boCnej strane
jednotky pre ulahcenie vymeny pred zaznenim signalu ukoncenia
Zivotnosti. Tento datum zahffia aj 6-mesacnu lehotu skladovania,
t,j. ide o datum, kedy musi byt jednotka najneskdr vymenena.

Toto balenie obsahuje:

M e Opticky dymovy hldsi¢ XS 100, ktory vyuziva
princip rozptylu svetla
alebo
o opticko-tepelny hlasi¢ XS100T, ktory pouziva princip
rozptylu svetla v kombindcii s tepelnym snimacom
alebo
o tepelny hlasic XH100 (certifikovany len BSi)
M HIasi¢ obsahuje batériu bez potreby Udrzby, ¢o
poskytuje 10-ro¢nul Zivotnost
M Skrutky a hmozdinky do steny pre upevnenie hlasica
kIZl Névod na montaz a ddrzbu )

Aplikacia Alarm Scan
Aplikécia kontroly poplachového zariadenia Alarm Scan
X-Series spolocnosti Honeywell umoZziuje pouZivatelom
akéhokolvek poplachového zariadenia X-Series stahovat Udaje z
poplachového zariadenia do inteligentného zariadenia. UmoZzriuje
tak vySetrenie incidentu priamo na mieste a bezproblémové
vytvaranie hlaseni.

A ownload on the GETITON

Alarm Scan
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Ak nemdzete dosiahnut hlasi¢ z tGrovne podlahy, na stlacenie
testovacieho tlacidla pouZite rukovét metly (alebo nieco podobng).
Nesnazte sa vySplhat na ni¢, ¢o by vam mohlo pomdct dosiahnut
hiasic.
Mesacny test s bezdrétovou funkciou
Ak chcete otestovat bezdrotovi komunikdaciu hlasica, stlacte
tlaidlo test/hush na jednom hlasici a podrzte ho stlacené. Po
dokonceni testu plnej hlasitosti zada hlasic¢ stav testu na dialku,
ktory pozostava z jedného bliknutia ¢erveného LED indikatora a
jedného pipnutia kazdych 6 sekund. Toto sa zopakuje u vSetkych
pripojenych hlasicov, vdaka comu mdzete naraz skontrolovat
pripojené hlasice. Opatovnym stlaenim tlaCidla test/hush vratite
hlasi¢e do normalneho stavu. Alarmy sa po 10 minutach vratia do
norméalneho stavu, ak nebude stlacené tlacidlo test/hush.

Pre viac informédcii si pozrite navod na obsluhu bezdrétového modulu.

Model vysokého zvuku hidsica Pauza Test na dialku* (pozrite si
uvedené pozndmky pre
mesacné testovanie s

bezdrotovou funkciou)

Vréti sa spét do normélneho reZimu hned ako uvolnite tiagidlo Tlagidlo mdZe byt

uvolnené

Navod na obsluhu
a montazne pokyny

Honeywell

Batériové dymové a tepelné hlasice X-série
Opticko-tepelny dymovy hlasi¢ XS100T
Opticky dymovy hlasi¢ XS100

Tepelny hlasi¢ XH100



6. Specifikacie
Spolahlivost

Princip XS100T: Optickd s tepelnou pomocou
detekcie XS100: Opticky

XH100: Tepelny

BS5446-2:2003

BSi Kitemarked

XS100T, XS100: CE EN 14604:2005 +
DETHEFIGLIA RoHS, REACH, RED 2014/53/UE, EMC

AC:2008
XH100:

Funkcia
samotesto-
vania
otnost a
zaruka

XH100 kazdych 5 sektnd; XS100/XS100T
kazdych 15 sekund

10 rokov

Prevadzkové prostredie

Teplota -10°Caz 55 °C
w 25-95 % relativna vihkost (nekondenzujtica)
IP napatie IPX2D

Elektrika a prepojenie

[ENETENT Litiova batéria s dlhou Zivotnostou, 3 V
zapecatena

CEYLTGIOU Dostupny je samostatne predavany bezdrotovy
zasuvny modul XW100

DETTOETET (B Kompatibilné s aplikaciou X-Series Alarm Scan
App App dostupnou v obchodoch Google Play a
Apple iTunes store

Rozhranie pouzivatela

<|

izualny
indikator

Napajanie: Zeleny indikator LED

Poplach: 3 velké Cervené LED indikatory
Porucha: ZIty indikétor LED

Bezdrdtovy (ak namontovany): Modry indikator
LED

Akusticky >85 dB pri 3 m s vyraznym vystraznym
- zvukom (3 pipnutia)
Tlaéidlo Test so znizenou hlasitostou

Stimenie poplachu

Stimenie poruchy (12 hodin)

Velkost 0116 mm x 42 mm
LI 1850

Balenie

Karténové $katula so zavesenim typu Euro
LT 119 x 119X 55 mm

Dymovy alebo tepelny hlasi¢ vratane
zapecatenej batérie
Montdzna suprava: skrutky + poistky
Navod na obsluhu
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10. Deaktivacia blikania indikatora napajania

Po kompletnom namontovani na montaznu dosku bude kazdu
minUtu blikat zeleny indikétor napajania, ktory ukaze, Ze baterky
st v poriadku. V spaliiach to v§ak mdze byt neprijemné, preto
mate moznost indikator vypnut.

Upozornenie

Volitelnd deaktivacia indikatora napajania sa moze vykonat
len pocas prvych 10 sekind po dplnom zatlaCeni hldsica do
montaznej dosky!

Ak chcete deaktivovat blikanie indikétora, stlacte tlacidlo TEST/
HUSH pétkrat pocas prvych 30 sekind po tpinom zatlaceni
hlasi¢a do upevnenia. Indikator napajania blikne pri kazdom
stlaceni tlaCidla TEST/HUSH stlaceni tlacidla. Ak je deaktiva-
cia Uspes$nd, zeleny indikétor NAPATIE blikne pétkrét spolu s
kratkym pipnutim
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16. RieSenie problémov a ziskanie pomoci

Ak ste si dosledne precitali vSetky pokyny a vas hlasi¢ stale
nefunguje, kontaktujte najblizSie zakaznicke stredisko, ako je
uvedené v Casti ,,Kontaktujte nas”. Nasi poradcovia zakaznickych
sluzieb mozu dokazat rychlo vyriesit vas problém. Popripade
mdzete kontaktovat svojho miestneho dodavatela.

V pripade reklamécie postupujte podla reklamacného poriadku
obchodu, v ktorom ste vyrobok zakupili. V pripade zasielania
reklamovaného vyrobku postou, alebo inym prepravcom, pouZite
origindlny alebo iny pevny obal a dolozte list, ktory popisuje danu
poruchu. Aby ste zabranili neimyselnej aktivacii pocas prepravy,
vypnite hlasi¢ odstranenim z montaznej dosky.

Informuijte poStového kuriéra, Ze zasielka obsahuje zapeCatené
batérie, pretoze mozu obsahovat zakdzané alebo obmedzené
poStové polozky.

Musite priloZit doklad o ndkupe, ak chcete pozadovat opravu v
ramci zaruky.

17. Koniec zZivotnosti

Tento vyrobok vyhovuje smernici o odpade z elektrickych a
elektronickych zariadeni (WEEE) 2002/96/ES.

So sui¢astami alebo zostavami nestcimi toto alebo podobné
oznaCenie sa nesmie zaobchadzat ako s doméacim alebo
komunalnym odpadom. Odpad z elektronickych vyrobkov (koniec
Zivotnosti) bude zlikvidovany a znehodnoteny v $pecializovanych
zariadeniach pre nakladanie s WEEE.

Kontaktujte svoje miestne organy, predajcu alebo vyrobcu, ak
potrebujete viac informacii o recyklacii WEEE.
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7. Montaz - kde umiestnit’ hlasice

Tato Gast poskytuje vSeobecné odporti¢ania pre umiestnenie
batériovych dymovych alebo tepelnych hldsicov v obytnych
priestoroch. Uistite sa, Ze dodrzite pravne predpisy a smernice
Specifické pre dand krajinu, ako napr. britské BS5839-6 alebo
nemecké DIN14676. Napr. urcité krajiny vyZaduji montaz sietovo
prepojenych dymovych alebo tepelnych hlasicov.

Vyber spravneho modelu dymového alebo tepelného hiasica zavisi
aj od miesta, ktoré bude chranit.

Kde nainstalovat dymové hlasice (XS100T a XS$100)

V kazdej miestnosti v dome, okrem kuchyne, kipelne a gardze,

by mal byt idedlne namontovany dymovy hlési¢. Minimaine

aspori jeden dymovy hlasié by mal byt namontovany na kazdom
poschodi domu, vratane schodiska. Zatial ¢o je dymovy hlasi¢
XS100 dostatocny pre tento Ucel, opticko-tepelny poZiarny a
dymovy hlasi¢ XS100T sa Specidlne odportca pre tnikové cesty a
schodisko, pretoze ma potencidl zistit nahromadené teplo v tzkych
alebo vysokych priestoroch, kde dym nemusi dosiahnut hlasic.

Kde nainstalovat tepelné hlasiée (XH100)
Tepelné hlasice by mali byt nainStalované tam, kde nie je mozné

Preferované umiestnenia

miestnosti ako je to mozné, ale aspon 50 ¢m (10 palcov) od
steny alebo svietidla. Vd'aka tomuto sa vyhnete mitvym uhlom
miestnosti, kde sa dym nemusi dostat alebo by svetlo mohlo
predstavovat urcitd prekazku.

Upozornenie

Za zabezpecenie, Ze vyrobok je namontovany v stlade s platnymi
predpismi, je zodpovedna osoba vykondvajlica instalaciu. V
pripade pochybnosti sa obratte na kompetentného odbornika.
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pouzit dymové hlasice, pretoze ich neovplyvnia vypary, pary ani
kondenzat. T.j. mdZu byt namontované v kuchyniach, kipelniach
alebo garazach.

7. Montaz - kde umiestnit’ hlasice, pokr.

Pouzivanie hlasiéov v sieti

Sietové hlasice mozu vopred varovat pred moznym
nebezpecenstvom skrytych poZiarov. Funguju podia nizSie uvedeného
popisu.

8. Montaz - kde neumiestnit’ hlasic

Kde neumiestnit dymové hlasice (XS100T a XS100)
Dymovy hlasi¢ (XS100T, XS100) by nemal byt nainstalovany v
kapelniach ani v kuchyniach, kde by para alebo vypary z varenia
mohli vyvolat faloSny poplach a ani v gardzi, kde by mohol
reagovat na vyfukové plyny vozidla.

Kde neumiestnit tepelny hlasi¢ (XH100)

Tepelné hlasice by sa nemali inStalovat na miestach, kde
miestne predpisy vyZaduji dymovy hldsic, ktory vyhovuje
norme EN14604. Ak méte pochybnosti, informujte sa u miestnej
poziarnej a zachrannej sluzbe. 22

Y Optimaine

HIasi¢ by mal byt upevneny na mieste, kde ho poCujete ked' spite,
napr. na chodbe pred vaSou spaliiou. Zaroven vas to ochrani pred
dymom zo schodiska z nizSieho poschodia.
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9. Montaz - upevnenie hlasica

Balenie hlasi¢a obsahuje:

e 1 x dymovy alebo tepelny hldsi¢

e 1 x montaznu dosku pre upevnenie na strope
e Poistky a skrutky

e Pokyny (tento dokument)

Svorka s odlomitelnou ¢astou

HIasi¢ musi byt upevneny horizontéalne a na strop pomocou
pribalenej montaznej dosky. Montazna doska sa da naskrutkovat
na strop pomocou stredovej diery alebo dvoch otvorov v stropnej
montaznej doske (pozri diagram).

Upevnenim hlasi¢a na dosku zapnete hlasi¢.

Pozndmka: Za specidlnych okolnosti je moZné namontovat hidsi¢
na stenu.

11. Prvé zapnutie

Najprv si precitajte vySSie uvedeny odsek a rozhodnite sa ¢i

chcete, aby indikator blikal.

Zapnutie hlasica:

1. Upevnite hlasi¢ na stropnu dosku asi 10 mm od stredu

2. Pevne zatlaéte hlasi¢ proti montézZnej doske a posurite ho
na stranu, kym uzamkynacia svorka neklikne

3. Jednotka sa automaticky zapne

12. Pre montaz na strope s ochranou
Hisi€ bol uzamknuty pomocou spony na ochranu proti zasahova-
niu na montaznej doske. Mali by ste ju odstranit pred montéZou.
1. Odlomte odnimatelnu sponu. V pripade potreby pouZite klieSte.
2. Upevnite hlasi¢ na svoje miesto na strope.

3. Hiasi¢ sa teraz da odstranit (a vypnut) len pomocou
skrutkovaca

18. Vyhlasenie o vyliiéeni zodpovednosti

Dymové a tepelné hldsice su navrhnuté tak, aby vas upozornili na
pritomnost mozného nebezpeéného dymu alebo poZiaru. Nie st
uréené ani navrhnuté ako opravny protipoziarny prostriedok ani na
lokalizovanie a zaznamenanie konkrétneho zdroja poziaru. Preto
spolo¢nost Honeywell nebude zodpovedna za thradu vySetrovania
poziaru alebo privolania zachrannej sluzby, ktoré boli vykonané
alebo dohodnuté ako odozva na spustenie hlasica.

Znecistenie prachom a hmyzom je mimo naSu kontrolu, je dpine
nepredvidatelné a povazuje sa za normalne opotrebenie. Z tohto
dévodu znecistenie nezahffia zaruka.
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Zapnutie prevadzky

13. Vypnutie hlasica

HIasi€ je vypnuty odstranenim zo stropnej upeviiovacej dosky.

Ak chcete odstranit hlasi¢, stlacte blokovaci drziak nachadzajuci
sa na hrane hlési¢a a potom posurite hldsi¢ na bok, aby ste ho
odstranili z montaznej dosky. Ak bola pouZita pridavna ochrana
proti zasahu, opatrne vioZte maly skrutkova¢ do medzery a jemne
zatlacte predtym, ako ho posuniete nabok.

/]

‘Vypnutie’
prevadzky

Spolocnost Honeywell poskytuje zaruku na vas novy dymovy alebo
tepelny hiasi¢ po dobu 10 rokov odo dfia zakdpenia kone¢nym
pouZivatefom alebo do datumu platnosti, ktory je uvedeny na boku
jednotky, podla toho, €o nastane skér, v stlade so Specifikaciami,
ako je uvedené v tomto navode na obsluhu.

PoCas zarucnej doby opravime alebo vymenime, na zéklade
vlastného uvazenia, ktortkolvek ¢ast dymového alebo tepelného
hlasi¢a za rovnaky alebo podobny produkt, ak sa zisti, Ze ide o
chybnu Cast, €o sa tyka pouzitého materidlu alebo spracovania.

V Ziadnom pripade nebudeme povinni opravit ani vymenit jednotky,
u ktorych sa preukaze, Ze st chybné v ddsledku neprimeraného
pouZivania alebo zanedbania, nespravneho skladovania, ak neboli
pouzivané alebo udrZiavané v stlade s tymto ndvodom alebo ak sa
zisti, Ze sa s produktom manipulovalo alebo bol rozobraty (inak ako
je uvedené v tomto navode).

Poskytnuta zaruka tykajlica sa tohto produktu nenahradza vase
zakonné prava, ale nasa zodpovednost podla tejto zaruky sa
obmedzuje cenou chybného vyrobku.

V Ziadnom pripade nebudeme zodpovedni za (a) Ziadnu priamu,
nepriamu, nahodnd, naslednd stratu; (b) Ziadnu stratu vyplyvajicu
z prerusenia podnikania; (c) stratu zisku; (d) stratu prijmov;

(e) nemoznost pouzivania majetku alebo kapitalu; (f) stratu
predpokladanych dspor a stratu tdajov, ako nasledok pouZzivania
tohto vyrobku.

3

‘/ Uspokojivé
Pozndamka: VnutroStdtne nariadenia sa odliSuj, ¢o sa tyka
mnoZstva a umiestnenia dymovych detektorov. V pripade
pochybnosti sa informujte napriklad u miestnych hasicov.
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Montaz hlasiéa na strop

Stredovy otvor sa moze pouZzit samostatne alebo ak je pevne
stanovend konkrétna orientdcia, potom je mozné pouZit dva
otvory

1. Umiestnite montaznu dosku na miesto kde chcete upevnit
hlsic.

. Ceruzkou oznacte miesto dier pre skrutky.

. lyvitajte jednu alebo dve diery v priemere 5 mm a > 25 mm
hiboko a potom vloZte priloZenu plastovi hmozdinku.

. Naskrutkujte montaznu dosku na strop pomocou priloZzenych
skrutiek.

Upevnenie hlasi¢a na stenu

Niekedy sa odporica namontovat dodato¢né hlasice na stenu
namiesto na strop. Napriklad to m6Ze byt nevyhnutné vo
vertikdlnych priestoroch, ako napr. schodisko, pretoZe teplo a
dym moZzu rychlo stipat mimo prechodné mftve oblasti, ktoré sa
mozu vytvorit pod schodiskom. Aj viditelne blikajtce hlasice nad
schodiskom mozu varovat osoby na nebezpecenstvo na dolnom
poschodi predtym, ako pdjdu dole.

Ak pouZijete tlto metddu, hlasic(e) by mal(i) byt umiestneny(g)
tam, kde st viditelné zhora a mali by byt mimo rohov a inych
prekazok.
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Postup namontovania hldsica je rovnaky ako bol pouZity pri
montazi na strop, ale mozno budete chciet umiestnit blokovaci
drZiak na stranu alebo dole, kde je dostupnejsi.

24

14. Prerabanie a stavebné prace

Pocas prerabania alebo stavebnych prac odpori¢ame zakryt
alebo odstranit hidsic a chranit ho pred neimyselnych
spustenim, poskodenim alebo vniknutim prachu alebo sute.

Uistite sa, Ze mate zavedené alternativne bezpecnostné
opatrenia, kym bude hlasi¢ zakryty mimo prevadzku a ubezpecte
sa, e ste ochranu odstranili pri dokonceni prac v dany den. Ak
tak neurobite, moZe to mat za nasledok stratu na Zivote.

Hlasi¢e XS100 a XS100T boli testované a schvalené v sulade
s normou EN 14604 na dodrZiavanie predpisov pre stavebné
vyrobky ¢. 305/2011.

Rédiovy modul XW100 vyhovuje smernici R&TTE a smernici RED.

Hiasice XS100T, XS100 a XH100 vyhovujd platnym smerniciam
EMC a ROHS.

HIasi¢ XH100 bol testovany a schvaleny v stlade s BS 5446-2,
detekcia poZiaru a protipoZiarne zariadenia pre obytné priestory,
Specifikdcia pre tepelné hlasice.

Tieto vyhlasenia zhody si moZete stiahnut zo stranky
homesafety.honeywell.com
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20. Co robit v pripade poziarneho poplachu

o Posilnite hlasi€ kricanim PoZiar, Poziar, Poziar alebo buchajte
0 seba kovové predmety.

OkamtZite odidte, pouzite najblizSi poziarny vychod.

Nezastavuijte sa, aby ste vySetrili poZiar, ani aby ste si zobrali
cenné veci alebo zvierata.

Pouzite nikovu cestu, aby sa kazdy dostal von a stretnite sa
v dohodnutom bode.

Zatvorte vSetky dvere, ktoré st otvorené a otvorte len tie, cez

ktoré potrebujete prejst. Toto pomdZe v zastaveni rychleho

Sirenia poZziaru.

o Skontrolujte dvere a klucky chrbtom ruky. Ak s teplé, dvere
neotvarajte, pretoZe na druhej strane je poZiar.

o Ak je prili§ vela dymu, chodte Stvornozky popri podlahe, kde
bude lepsi vzduch a viditelnost.

e Ked sa dostane kazdy z budovy, zavolajte telefonicky

poziarnikov. Uvedte operdtorovi svoje meno a adresu.

o Nevracajte sa do budovy po Ziadne veci. Ak je stéle niekto vo
vnUtri, povedzte to hasi¢om, ked' pridu. Dokdzu ndjst danu
osobu rychlejSie a bezpecnejsie ako vy.

o Ngjdite bezpecné miesto, kym pridu hasici. Po ich prichode
im skuste poskytnit ¢o najviac informécii o poziari a budove.
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