1. Udvozoljiik!

Koszonjiik, hogy a Honeywell termékét valasztotta!

A jelz6késziilék lakdépiiletekben (az iidiildotthonként szolgdld &ll6
lakékocsikat is ideértve), valamint szabadidds célu lakébuszokban és
lakdkocsikban (LAV) haszndlhatd.

Jelen Gtmutat6 a jelz6késziilék felszereléséhez és lizemeltetéséhez
szlikséges fontos biztonsdgi tudnivaldkat tartalmazza. Kérjiik, hogy
alaposan olvassa végig az Gtmutatot, és a késdbbi felnasznalas
érdekében biztonségos helyen Grizze azt meg. A késziilék miikodését
az épliletben €16 valamennyi személy szdmdra magyardzza el.

Tandcsoljuk tovabba, hogy t(iz esetére dllitson dssze egy kitiritési tervet,
és azt havi rendszerességgel vizsgdlja fellil. Rendkiviil fontos, hogy az
épliletben €16 személyek megismerjék a késziilék kiilonboz6 jelzéseit,
hogy késlekedés nélkiil reagalhassanak azokra.

Figyelmeztetések

A por és tormelék dltali szennyezodések elkeriilése érdekében a fiist- és
hdérzékelot az ilyen jellegli szennyezddéssel jaré munkalatok idejére le kell
szerelni a falrdl, mennyezetrdl. Ha ez nem lehetséges, akkor a munkalatok
idejére a jelz0késziilék szelloz6nyilasait egy miianyag zacskdval vagy
szalaggal teljesen el kell takarni.

Lefedett allapotban a jelz6késziilék nem érzékeli a tiizet és a fiistot, ezért
rendkiviil fontos, hogy az egyes munkanapok végén a véddburkolatot
eltavolitsuk, majd a kovetkezé munkanap kezdetén sziikség esetén
visszahelyezziik azt.

A jelzokésziiléket a biztonsag érdekében zart késziilékhazba épitettiik, ne
prébalja meg szétszerelni azt!

Ha barmilyen kétsége meriil fel a riasztas okat illet6en, akkor azt kell
feltételeznie, hogy valdban tiiz miatt tortént a riasztas és ki kell iiriteni a

helyiségeket.
\ helyiségeke )
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XH100 XS100 XS100T

A Honeywell haromféle elemes fiist- és hGérzékel6t kinal:
XH100 egy a BS5446-2:2003 szabvanynak megfelel6 hdérzékeld.

XS100 egy az MSZ EN 14604:2006 szabvanynak megfeleld
optikai fiistjelzé, mely kizarélag optikai Uton érzékeli a fiist
jelenlétét.

XS100T egy az MSZ EN 14604:2006 szabvanynak megfelel§
kombinalt optikai- és hdérzékelds fiistjelzd, mely a gyorsabb
reakci6idd, a tobbféle tliztipus felismerése és a kevesebb téves
riasztas érdekében kettds érzékelési technoldgiat alkalmaz.

Mindegyik késziilék 10 éves élettartamu beépitett elemmel
rendelkezik, melyre garanciat vallalunk. Egyszer(ien leolvashatd
dllapotjelz6kkel rendelkeznek: Tapellatas (z6ld), Hiba (sarga) és
harom kiiléndsen nagyméret(i Riasztas (piros) kijelzéssel.

Ezenkiviil mindegyik valtozat riasztas esetén hangjelzést is ad, és
TESZT/NEMITAS gombbal rendelkezik.
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Az egyes fiist- és hGérzékeldk oldalan pontok jelzik az adott
vészjelzd tipusat.

Optikai- és
héérzékelds fiist-
riasztas

Optikai fiist-

Hdriasztas . )
riasztas

Minden Honeywell X-sorozatli késziilék (ideértve az X-sorozatu
szén-monoxid vészjelzket is) egy kiilon megvasarolhatd
vezeték nélkiili haldzati modullal rendszerbe kothetd. Vagyis,

ha az X-sorozat( késziilékek egyike riasztast ad le, akkor
minden vele egy rendszerbe kapcsolt egység hangjelzést (85
dB) fog kibocsatani. Ez kiilondsen a nagyobb vagy tobbszintes
lakéépliletek esetén hasznos. A haldzat maximum 32 eszkozzel
bévithet6. A teljesség kedvéért egyes vezeték nélkiili modulok
adatai ezen (tmutatoban taldlhatéak meg. Amennyiben a
késziiléket halézati modullal is felszerelték, a fiist- és h6érzékeltn
taldlhatd vezeték nélkili izemmad (kék) jelz6fény jelzi annak
miikodését. A XH100 tiizriasztast ad, ha a h6mérséklet eléri az
58°C-os riasztasi értéket.
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EN 1430k 2008AC 2008

Az XS100 és XS100T késziiléken feltlintetett CE jelolés az
Eurdpai Uni6 vonatkozé iranyelveinek, killondsen az EpitSipari
termékekrdl és a fiistriasztd eszkdzokrdl szol6 305/2011/

EU irdnyelvnek, illetve az EN 14604 szabvany harmonizalt
el6irasainak valé megfeleldségre utal.

A BSI Kitemark jelolés egy termék-, illetve szolgaltatastanusitasi
megjeldlés, mely azt jelzi, hogy a terméket fiiggetlen szervezet
ellendrizte és vizsgalta, valamint, hogy az megfelel a vonatkozd
mindségi és biztonsagi szabvanyok eldirasainak.

Konnyen leolvashato eldlap €s felhasznaldi kezeldfeliilet

* Ajelzéfények kizarélag hasznalat kozben lathatk

Kénnyen ldthatd nagyméret
riasztasi jelz6fények

* Minden oldalrol jél lathato

Szimbélumokkal ellatott killon

az
egység valamennyi allapotahoz

3. A fiist- és hoérzékelo miikodése

*Megjegyzés: A tapelldtast jelzd LED villogdsa példaul
hdldszobdban térténd elhelyezés esetén - kozvetleniil a hatlapra
térténd felhelyezést kivetden kapcsolhato ki. A tovabbi részletekért
lasd a felszerelésre vonatkozo utmutatot.

* Tapellatds
* Hiba (példaul a késziilék
hasznos élettartamanak vége)

megnyomhaté gomb

o Hiba elnémitésa

* Riasztds elnémitasa

* Teszt csokkentett hangerdvel

A lekerekitett forménak

kdszonhetden alacsony
profild kialakitds

Tapellatas Hibajelzés Riasztas
S S

p

A jelz6késziilékek harom (a vezeték nélkiili halozati modul
felszerelése esetén négy) dllapotjelzivel és egy TESZT/
NEMITAS gombbal rendelkezik.

A TAPELLATAS z6ld jelz6fénye a késziilék bekapcsolt allapotat
és megfelelé miikodését jelzi.

A RIASZTAS piros jelz6fénye tiiz érzékelését jelzi.

AHIBA sérga jelzéfénye a késziilék nem megfelel6 miikodését
jelzi.

A TESZT/NEMITAS gomb a késziilék tesztelésére, illetve a
riasztasok és hibajelzések elnémitasara szolgal.

Normal miikddés

A TAPELLATAS z6ld jelz6fénye percenként egyszer felvillan,
jelezve, hogy a jelz6késziilék mikodik*.
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Riasztas )

Tiiz érzékelése esetén a RIASZTAS piros jelz6fénye villog,
valamint a késziilék folyamatosan hangjelzést bocsat ki.
Haladéktalanul iritse ki a helyiségeket, majd hivja a 112-es
segélyhivot. (Menekiilés kdzben ne foglalkozzon az értéktargyak
kimentésével vagy segélyhivas inditasaval!)

Am ha teljesen biztos benne, hogy g6z, f6z6s sordn képz6ds
fiistgazok vagy odaégetett piritds okozta téves riasztas tortént, a
TESZT/NEMITAS gomb megnyomasaval 10 percre elnémithatja
a jelzkésziiléket, amig a levegd kitisztul.

Vigyazat: Ha a jelz6késziilék nem érhetd el a padIdrol, egy
seprinyél (vagy mas hasonlo targy) segitségével nyomja meg
a TESZT/NEMITAS gombot. A késziilék eléréséhez semmilyen

targyra ne masszon fel!

Megjegyzés: A jelzokésziilék NEMITAS funkcidja 5 perce elnémitia

a készliléket, ezt kovetden a jelzokésziilék azonban Ujra teljes

érzékenységgel miikddik. A jelzokésziilék NEMITAS funkcidja

sziikség esetén ismételten is miikddtethetd.

Hibak

Ha a késziilék HIRAT érzékel, a SARGA jelz6fény percenként

felvillan, és egy rovid csipogas hallhato. (Ez aldl kivétel a vezeték

nélkiili haldzati modul hibéja, melyet 3 csipogas jelez. Ebben az

esetben, a tovabbi részletekért tekintse meg a vezeték nélkiili

haldzati modul Gtmutatojat).

Ha tobb jelz6késziilék is halozatba van kapcsolva, és azok egyike
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3. A fiist- és hoérzékeldé miikodése (folytatas)

Anapot

Hiba
(sarga)

Riasztas | Tapellatas
(piros) (zold)

NORMAL

£

Jelzéfények és hangjelzések

Hangjelzés

Jelentés

Normal miikddés
Nem érzékel fiistot és/vagy magas hémérsékletet

Fiistdt és/vagy magas hémérsékletet érzékel

atlul, N
MUKODES*
Percenként 1 villogés.* A jelz6fény kikapcsolhato (Iasd a felszerelésre vonatkozd részt)
N
, -@- O <>)>***
RIASZTAS |

3-3 csipogas és folyamatos villogas 60 percen &t. A jelzés ezutan 30 masodpercenként egyszer megismétladik.

TAVOLI FUST- VAGY
HORIASZTAS
vagy TAVOLI

SZEN-MONOXID
RIASZTAS**

O O ©

O O O

TAVOLI HIBA**

Tiiz érzékelése rendszerbe kapcsolt flist- vagy hoérzékeld dltal, vagy
szén-monoxid szivargas érzékelése rendszerbe kapcsolt szén-monoxid
vészjelzd dltal

Fiist- vagy hd RIASZTAS: 3-3 csipogas folyamatosan / szén-monoxid RIASZTAS: 4-4 csipogas folyamatosan.

Egy a vezeték nélkiili halozatha kotott masik vészjelz6 meghibasodasa

A jelzés minden az ebbe a halézatba kapcsolt vészjelzdn megjelenik: 4 csipogas és 4 villogas 4 éranként. A hibajelzés a halézat

minden vészjelzGjéhez eljut.

o O

<))> *k%k

A vezeték nélkiili halézati modul nem mikddik megfeleléen. Tovabbi
részletekért tekintse meg a vezeték nélkiili haldzati modul Gtmutatéjat

A meghibasodott halézati modult tartalmazo vészjelzon 3 csipogas és 3 villogas percenkeént. Ez a hibajelzés nem jelenik meg a

VEZETEK NELKULI
MODUL HIBA
hélézat tobbi vészjelzGjén.
*%k%k
O O D)
HIBA

Percenként 1 csipogas és 1 villogas.

*kivéve, ha a felszerelés soran a tapellatast jelz6 LED villogasat kikapcsoltak

Az vészjelz6 hasznos élettartamanak végéhez ért, ezért le kell cserélni

**Kizérdlag vezeték nélkiili modul felszerelése esetén érvényes. Az 6sszekotott késziilékeken a riasztast vagy hibajelzést csak a veszélyt érzékeld, vagy
meghibasodott késziiléken lehet elnémitani. Nézze meg az 1. részben a Figyelmeztetést.

***kivéve, ha a TESZT/NEMITAS gombbal lenémitottak

4. Hasznalatra vonatkozo ovintézkedések

A fiist- és hGérzékeld nem igényel karbantartast azonkiviil, hogy
alkalmanként le kell torolni a kiilsejét egy tisztitoszerrel enyhén
atitatott nedves térlékendével.

Gy6z6djon meg rola, hogy a fiistjelzék (XS100T, XS100) oldalan
taldlhatd nyildsokat nem fedi por vagy mas szennyezddés.

A por és a rovarok okozta szennyez6dés meggatolhatja a
jelz6késziilék megfeleld miikodését. Porszivd segitségével
tisztitsa meg a késziiléket a portol és az egyéb
szennyez6désektdl.

Figyelmeztetés

-
Ne fesse le a késziiléket! ‘\

meghibasodik, akkor a hibara és a kivizsgalds sziikségességére
négy drankeént jelentkez6 villogas és csipogas figyelmeztet
minden a halézatba kapcsolt vészjelzon.

Ha egy dsszekapcsolt vészjelzo hibas vagy riaszt, akkor
valamennyi dsszekapcsolt vészjelz6 csipog. A veszélyt érzékeld
vészjelz6 riaszt és villog, a hibas vészjelzd pedig csipog és villog.
Csak a hibas vagy a veszélyt észlel§ vészjelzé némithatd el,
elhallgattatva az dsszekapcsolt vészjelzoket is.

Hibas egység esetén a csipogasok és villogdsok szama alapjan
hatarozhaté meg, hogy a vezeték nélkiili modul vagy a fiistjelz6
meghibasodasardl van-e szo.

A csipogasok 12 drara torténd elnémitasahoz tartsa lenyomva

a TESZT/NEMITAS gombot addig, amig a sarga LED villogni
nem kezd. A csipogés a gomb Ujbdli megnyomasaval dllithato
vissza. A 12 6rés id6tartam a TESZT/NEMITAS gomb kétszeri
megnyomasaval indithaté Ujra. Tavoli hibariasztas esetén nyomja
meg a TESZT/NEMITAS gombot a hibdval érintett késziiléken,
elnémitva ezzel a halézatba kapcsolt tobbi jelz6késziiléket.

Haladéktalanul vizsgdlja ki a probléma okat és tordlje a

vonatkozo hibajelzéseket. A hibas jelz6késziilék azonositasakor:

o Ellendrizze a ,Cserélje le a késziiléket” felirat datumat, és
cserélje ki a lejart élettartamu jelz6késziiléket.

e Amennyiben a modulok barmelyike is tlllépte a a ra
vonatkoz6 ,Cserélje le a késziiléket” datumat, ellendrizze az
(Gsszes tobbit is.

Megjegyzés: A hibajelzést az elem alacsony téltésszintje,

elektronikai meghibdsodds vagy a késziilék belsejébe jutott €s az

optikai érzékel6t akadalyozo por is kivdlthatja.
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Automatikus dnellendrzés

A riasztas onvizsgalati funkcioval rendelkezik, amelyet végrehajt
automatikusan 5 masodpercenként a hd riasztas, és minden 15
masodpercig fiistérzékeld.

Havi tesztelés
Afiist- és héérzékeldn a vizudlis jelzések és a hangjelzések
mindegyikének miikodéképességét havonta ellendrizni kell.

Tartsa lenyomva a TESZT/NEMITAS gombot 1 mésodpercig
az Osszes fényjelzést/iizenetet (zold, sérga, piros) megjelenitd
és a hangjelzést csokkentett hanger6vel megszolaltato teljes
ellendrzdciklus futtatasahoz.

Tartsa lenyomva a TESZT/NEMITAS gombot 10 masodpercig vagy
anndl hosszabb ideig, ha a 85 dB-es teljes hangerdszintet szeretné
ellendrizni.

A Teszt/mérés iizemmad attekintése

Tarts a gombot
lenyomva a
kovetkezd ideig
Egység iizem- Z6ld villogas + csipogds Csokkentett hangerej(i riasztasi Sziinet
madja Sarga villogas + jelzés

csipogas
Piros villogés +
csipogés

Felengedett gomb mellett is miikodik

n
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5. A jelzokeésziilék tesztelése

Hn-- R "

A gomb felengedését kdvetden a késziilék visszatér normél miikddési izemmodba

A csere sziikségességének id6pontja az egység oldalan is fel
van tiintetve, hogy a cserérél még az élettartam végét mutaté
jelzés jelentkezése eldtt gondoskodni lehessen. Ez az idGpont a
gyartastol a felszerelésig eltelt idével is szamol (erre 6 hdnapot
vesziink figyelembe), tehat ez a datum az egység sziikséges
lecserélésének legkésdbbi idGpontja.

A csomag tartalma:

M e Egy darab, fényszorasi elv alapjan miik6dé XS 100 tipust
optikai fiistjelzd
vagy
e Egy darab, a fényszorasi elvet hdérzékeldvel kombinald
XS100T tipust kombinalt optikai- és héérzékeld
vagy
e Egy darab XH100 tipust h6érzékeld (BSi altal tantsitva)
M A jelz6késziilék nem cserélhetd elemének élettartama 10 év
M Csavarok és fali tiplik a jelz6késziilék felszereléséhez
kIZl Telepitési és karbantartasi Gtmutatd )

Alarm Scan App

A Honeywell X-Series Alarm Scan App segitségével barmelyik
X-Series késziilék felhaszndldja letdltheti az adatokat a riasztorol
okoskésziilékre, lehetévé téve a helyszini esetkivizsgalast és a
kénnyd jelentéskészitést.

2 Download on the GETITON
& App Store }” Google Play ‘

Alarm Scan
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Figyelmeztetés

Ha a jelz6késziiléket a padlon dllva kézzel nem éri el, akkor egy
sepriinyél (vagy mas hasonl6 targy) segitségével nyomja meg
a TESZT gombot. A késziilék eléréséhez semmilyen targyra ne
masszon fel!

Vezeték nélkiili funkcio havi tesztelése

A vezeték nélkiili kommunikacio teszteléséhez a jelz6késziilékek
egyikén nyomja meg és tartsa nyomva a Teszt/némitas gombot. A
jelz6késziilék a teljes hangerdn torténd riasztasi tesztet kovetden
Tavoli teszt izemmodra valt at, ekkor a piros LED-ek egyike egy
csipogas kiséretében, 6 masodpercenkeént felvillan. Ez a haldzatha
kapcsolt 0sszes jelz6késziilék esetében megismétiddik, lehetové
téve azok egyideji ellendrzését. A jelz6késziilékek a Teszt/némitas
gomb Ujbdli megnyomasakor a normal {izemmodhoz térnek
vissza. Ha a Teszt/némitds gombot 10 percig nem nyomjék meg, a
jelz6késziilékek szintén a normal (izemmaodhoz térnek vissza.

Tovabbi informaciokeért tekintse meg a vezeték nélkiili halézati
modul Gtmutatojat.

Tavoli teszt*
(ldsd a , Vezeték
nelkull ‘funkcio
havi tesztelése”
kezdet(i alabbi

megjegyzést)

Nagy hangerej(i riasztasi jelzés Sziinet

A gomb
felengedhetd
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Hasznalati és
telepitési utmutato

Honeywell

Beépitett elemmel miik6d6 X-sorozatu fiist- és
héérzékel6k

XS100T optikai- és h6érzékel6s fiistjelz6
XS100 optikai fiistjelz6

XH100 héérzékels



6. Specifikacio

Megbizhatdsag

SPEC I  XS100T: Kombinalt optikai- és héérzékeld
XS100: Optikai érzékelé

XH100: Hoérzékeld

XS100T, XS100: CE EN 14604:2005 +
AC:2008

XH100:

BS5446-2:2003

BSi Kitemark jelzés

RoHS, REACH, RED 2014/53/UE, EMC

Tanusitvanyok

XH100 5 masodpercenként; XS100/XS100T
minden 15 mésodpercig

Or
Homeérséklet -10 és 55 °C kozott
Paratartalom 25-95 % kozotti relativ paratartalom (nem
kondenzalddo)
IP besorolas IPX2D

Elektromos csatlakozas és halézatba kapcsolas

Tapellatas Hosszli élettartamdi litium elem, 3 V-o0s,
beépitett

Vezeték nélk Kiilon megvasarolhatd vezeték nélkiili

technoldgia XW100 csatlakozémodul segitségével

Alarm Scan Kompatibilis az X-Series Alarm Scan
alkalmazassal, ami elérhetd Google Play-en
és az Apple iTunes store-ban

Felhasznaloi kezeldfeliilet

Tapellatas: Zold LED

Riasztas: 3 db nagymeéretii piros LED
Hiba: Sarga LED

Vezeték nélkiili izemmad jelz6 (ha besz-
erelték a modult): Kék LED

Hangjelzés >85 dB 3 m tdvolsaghdl egyértelmii riasz-
tasi hangjelzéssel (3 csipogassal)

Ellendrzés alacsony hangerével
Riasztas elnémitasa
Hiba elnémitasa (12 dra)

Termék

m 0 116 mm x 42 mm
Tomeg QI

Csomagolas

Kartondoboz euronyilassal
[EE S 119 x 119 x 55 mm

Fiist- vagy hoérzékeld beépitett elemmel
Szereldkeészlet: csavarok és tiplik
Felhasznaldi itmutaté
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Vizualis
allapotjelzo

10. A tapellatast jelzd villogo fény kikapcsolasa

A vészjelz6 a hatlapra torténd felhelyezését kovetéen a zold szind
tapellatast jelz6 fény percenkeénti villogassal jelzi az elemek
megfeleld allapotat. Mivel haldszobak esetében ez kiilondsen
zavard lehet, a villogd jelz6fény kikapcsolhatd.

Figyelmeztetés

A tapellatast jelz6 zold LED villogasa kikapcsolhatd, ez
a miivelet kizarolag a jelz6késziilék hatlapra torténd
felhelyezését koveté 10 masodpercen beliil végezhetd el!

A tapellatast jelz6 villogo fény kikapcsolasahoz nyomja meg

a TESZT/NEMITAS gombot egymés utén 6tszor, a késziilék
hatlapra torténd felhelyezését kéveté 10 masodpercen beliil.

A tapellatast jelz6 zold LED a TESZT/NEMITAS gomb minden
egyes megnyomasakor felvillan. A kikapcsolas sikeressége
esetén a TAPELLATAS zold szindi jelz6fénye 6tszor egymasutan
felvillan, rovid csipogas kiséretében.
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16. Hibaelharitas és tamogatas

Amennyiben késziiléke az 6sszes utasitas alapos elolvasasat
kovetéen sem miikddik, forduljon Gigyfélszolgalatunkhoz a
»Kapcsolat” részben feltiintetett elérhetéségeken. Szakértd
munkatarsaink valészin(ileg gyorsan el tudjak majd héritani a
problémat. Sziikség esetén kérdésével a helyi forgalmazoéhoz is
fordulhat.

A jelzokésziilék javitas vagy csere céljabdl torténd visszakiildése
esetén helyezze a késziiléket az eredeti csomagolasba, egy kar-
tondobozba vagy egy bélelt boritékba, és mellékelje hozza a hiba
ismertetését tartalmazo levelet is. A szdllitas soran bekovetkez6
esetleges véletlenszer(i bekapcsolds megel6zése érdekében a
hatlaprdl vald leszerelés Gtjan kapcsolja ki a késziiléket.

Kérijiik, hivja fel a postai alkalmazottak figyelmét, hogy a csomag
beépitett elemeket tartalmaz, mivel azok korlatozas ala es6 vagy
adott esetben tiltott postai kiildeménynek mindsiilhetnek.

A garancidlis javitashoz a vasarlast igazol6 szamldt, vagy annak
masolatat is mellékelni kell.
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Ez a rész dltalanos jelleg(i ajanlasokat fogalmaz meg az

elemes fiist- és hiérzékelbk lakascélu helyiségekben torténd
elhelyezésére vonatkozolag. Ne feledkezzen meg a helyi elfirdsok
és iranymutatasok, betartasarél sem, sziikség esetén kérjen fel
szakembert a vészjelzok telepitésére.

A megfeleld fiist- és hdérzékelé modell a késziilék altal védendd
helyiség jellege fliggvényében valaszthatd ki.

Hova helyezzen Fiistjelz6t (XS100T és XS100)

A fiistjelz6ket idedlis esetben a haz minden egyes szobajaban

fel kell szerelni, a konyha, a fiirddszoba és a garazs kivételével.
Minimdlis kovetelmény, hogy legalabb egy fiistjelzét a haz
minden egyes szintjén fel kell szerelni, a Iépcséfeljarokat is
beleértve. Altaldban az XS100 filstjelzd tokéletesen megfelel e
célra. Az XS100T optikai- és hdérzékelds fiistjelzGt kifejezetten a
menekdilési Utvonalak és lépcséfeljarok mentén torténd felszerelés
céljabol alakitottak ki, mivel az XS100T a keskeny vagy magas
helyiségekben képzddd hét is érzékeli, ahol a fiist esetleg nem jut
el a késziilékig.

Hova helyezzen hdoérzékelét (XH100)

A héérzékeldket olyan helyekre kell felszerelni, ahova a
flstjelzOket nem ajanlott, mivel ezeket nem befolydsolja a fiist, a
g6z vagy a paralecsapodas. igy példdul konyhdban, fiirdészobaban
vagy garazshan hdérzékelds tiizjelz6t kell alkalmazni.
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7. Felszerelés — Hova helyezziik a jelzokésziilékeket? (folytatas)

A jelzokeésziilékek halézatbha kapcsolasa

A héldzatba kapcsolt jelz6késziilékek idejében figyelmeztetést
adhatnak a rejtett, vagy az épiilet tavolabbi pontjan keletkezett
tlizekrdl is. A haldzat miikodését az alabbi dbra mutatja.

8. Felszerelés — Hova ne helyezziik a jelzokésziiléket?

Hova ne helyezzen fiistjelz6t? (XS100T és XS100)
Fiistjelz6k (XS100T, XS100) a fiirddszoban és a konyhaban nem
szerelhetok fel, mivel a g6z vagy a f6zés soran képzdda fiist és
gazok téves riasztasokhoz vezethetnének, és hasonlé mddon a
garazsban sem helyezhetdk el, hiszen a gépkocsibdl szarmazd
kipufogdgdz aktivélna azokat.

Hova ne helyezziik a héérzékeldt? (XH100)

Nem szerelhetk fel h6érzékel6k a haz azon pontjaira, ahova a
helyi eldirasok értelmében az MSZ EN 14604 szabvany szerinti
flistjelz6t kell telepiteni. Ha bizonytalan, kérje ki a helyi hivatasos,
vagy 6nkéntes tizoltd taneicsét.22

7. Felszerelés — Hova helyezziik a jelzokésziilékeket?

Megfeleld felszerelési pontok
A jelz6késziiléket a mennyezetre, a szoba kdzéppontjahoz esd
legkdzelebbi pontra, de a falaktdl és a vilagitotestektdl szamitott
legaldbb 50 cm-es tavolséagra kell felszerelni. Ezéltal megel6zhetd,
hogy a szoba sarkaiban megallé mozdulatlan

leveg6 vagy a vilagitotestek meggatoljak

vészjelz6t a fiist korai érzékelésében.

N

>70 cm

Figyelmeztetés

A telepitd feleléssége annak biztositasa, hogy a termék
telepitése megfeleljen a hatélyos rendelkezéseknek. Ha
kétsége van, akkor forduljon illetékes szakemberhez.

w \/ >50 cm
B>

\ 15-30cm
0p @

~—

Y Optimalis
A jelz6késziiléket olyan helyre kell felszerelni, hogy az altala kibocsatott
riasztasok alvas kdzben is hallhatéak legyenek, igy példaul a halészoba
el6tti eldszobaban. Az eldszobai elhelyezés abban is segit, hogy iddben
észlelhessiik ha az als szintrdl kiinduld fiist a Iépcsdn keresztiil kezd

atterjedni a felsd szintre. 19

\/ Elfogadhatd

Megjegyzés: A fiistielzok szamat és azok felszerelési pontjait
illetéen az egyes orszdgok szabalyozasai eltéréek lehetnek.
Amennyiben a szabalyozdsok tekintetében kétsége tdmad,
forduljon bizalommal a helyi ttizoltdsdghoz.
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9. Telepités — A jelzokésziilék felszerelése

A csomag tartalma:

o 1 db fiist- és/vagy héérzékeld
e 1 db hatlap

o Tiplik és csavarok

o Utmutato (jelen dokumentum)

Rogzitdfill letorhetd
résszel

A jelz6késziiléket jellemzden a vizszintes mennyezetre kell szerelni
a hatlap segitségével. A hatlap csavarokkal torténé mennyezeti
rogzitéséhez akar a hatlapon talalhatd kozéps6 lyuk, vagy a két
darab nyils is hasznalhatd (lasd az abrat).

A jelzOkésziilék a hatlapra torténd rogzitésekor bekapcsol.

Megjegyzés: Specidlis esetekben a jelz6késziilék a falra is
felszerelhetd.

11. Az elsd bekapcsolas

Kérjiik olvassa végig az eldz6 pontot és dontse el, hogy
szeretné-e ha a tapellatas jelz6fénye villogna vagy sem.

A jelz6késziilék bekapcsolasa:

1. lllessze a jelz6késziiléket a hatlapra, a kozépponttdl koriilbelll
10 mm-rel eltolva.

2. A késziiléket a hatlaphoz szoritva cstisztassa ra a vészjelz6t
a hatlapra oldal irdnyban, amig a rogzit6fiil a helyére nem
kattan.

3. A késziilék ezaltal automatikusan bekapcsol.

12. llletéktelen eltavolitas ellen védett felszerelés

A vészjelz6 az illetéktelen eltavolitas ellen is biztosithatd. Ehhez a
hétlapon talalhatd rogzitofiil kiilsé felét el kell tavolitani.

1. Torje le a rogzitdfiil kiilso felét. Sziikség esetén hasznaljon arra
alkalmas laposfogot.
2. Rogzitse a mennyezethez a jelzokésziiléket.

3. Ezutan a jelz6késziilék kizardlag csavarhiizd hasznalataval
szerelhetd le (és

17. A hasznos élettartam vége

A termék megfelel az Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairél (WEEE) szl6 2002/96/EK
iranyelv elirdsainak.

Az ilyen vagy hasonld szimbdélumokkal elldtott alkatrészek
vagy részegységek a haztartasi és telepiilési hulladékoktol elkiilonitve
kezelend6k. Az elektromos termékek hulladékait (a késziilék hasznos
élettartamat kdvetéen) specidlis drtalmatlanitast végz6 WEEE
létesitményekben kell rtalmatlanitani és hasznositani.

A WEEE termékek djrahasznositaséra vonatkoz6 tovabbi
informéciokért vegye fel a kapcsolatot az illetékes helyi
6nkormanyzattal, a forgalmazéval vagy a gyartéval.

18. Feleldsség kizarasa

A fiist- és héérzékelbket (gy alakitottak ki, hogy figyelmeztessék a
felnasznaldkat a potencialisan veszélyes fiist vagy tiiz jelenlétére.
A tliz megsziintetésére, valamint a tlizfészkek felkutatdsara

nem alkalmasak. A Honeywell semmilyen koriiimények kozott
nem vallal anyagi felel6sséget olyan tizfelderitéssel vagy
szervizhivassal kapcsolatosan, amelyet a riasztas alapjan
kezdeményeztek.

A por és a rovarok okozta, teljességgel kiszamithatatlan
szennyezGdések rajtunk kiviil all6 okoknak mindsiilnek és a
szokasos mértéki elhasznalodas részének tekintenddk. Ebbdl
kifolyélag a jotallas a szennyezédésekre nem vonatkozik.

% / Résgaito-/kioldfil
I ]

A keésziilék bekapcsolasa

13. A jelzokésziilék kikapcsolasa

A jelzOkésziiléket a hatlaprol torténd eltavolitas kikapcsolja. A
jelzokésziilék levételéhez nyomja meg a hétlap szélén talalhatd
rogzit6fiilet, majd a hatlaprol oldal irdnyban csusztassa le a
késziiléket. Amennyiben a régzitéfiilet korabban kitorték, dvatosan
helyezzen egy kisméretii csavarhizot a nyilasha, és a késziilék
oldalra csusztatasa el6tt finoman nyomja be a csavarhiizot.

A késziilék
kikapcsolasa
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A Honeywell a Haszndlati és telepitési Utmutatéban
meghatarozottak szerint az (j fist- és h6érzékelbkre a vasarlas
id6pontjatdl szamitott tiz évig, vagy a késziilék oldalan feltiintetett
lejarati id6pontig terjedé garancidt biztosit a végfelhasznalok
szamara. A két id6pont koziil a korabban bekovetkez az iranyadd.

A garancidlis id6szak soran a flist- és h6érzékeld anyag- vagy
gyartasi hibas alkatrészeit a sajat megitélésiink alapjan
megjavitjuk, illetve ugyanolyan vagy hasonld termékre kicseréljik.

Semmilyen korlilmények kozott nem vagyunk kotelesek
megjavitani vagy kicserélni a termékeket azon hibak miatt,
amelyeket nem rendeltetésszer(i hasznalat, hanyagsag vagy

nem megfeleld tarolas, nem a hasznalati itmutatoban foglaltak
szerint vald hasznalat vagy karbantartas okozott, illetve olyan
késziilékeket, amelyeken mddositast végeztek, vagy megprobaltak
szétszerelni.

A Honeywell éltal a fiist- és tiizjelz6kre nydijtott jotallas onkéntes
jotallasnak mindsiil és kizardlag a fiist- és tlizjelz késziilékre
vonatkozik. A jétallas kovetkezménykarokra nem terjed ki.

Semmi esetre sem vagyunk felelések a) kozvetett, kozvetlen,
véletlenszeriien bekovetkezett vagy kovetkezményszerii karokért;
b) az lizletvitel megszakitasabdl eredd karokért; c) elmaradt
haszonért; d) elmaradt arbevételért; e) ingatlan vagy téke
hasznélatanak a kimaradasabol eredd veszteségekeért; ) a vart
megtakaritdsok elmaradasaért, illetve adatvesztésért.
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A jelzdkeészillek mennyezetre torténd felszerelése
Mennyezetre szereléskor elegendd a kdzépsd lyuk hasznalata,
azonban rogzitett tajolas esetén a két darab nyilas is
alkalmazhato

1. Helyezze a hétlapot oda, ahové a késziiléket fel szeretné
szerelni.

2. Ceruzaval jeldlje be a csavar furathelyét.

3. Furjon egy vagy két darab 5 mm &tmérgjii és >25 mm
mélység(i lyukat, majd helyezze be a mellékelt miianyag
tipliket.

4. Csavarozza a hatlapot a mennyezethez a mellékelt csavarok
segitségével.

A jelzokeésziilék falra torténo felszerelése

Specidlis esetekben a jelz6késziiléket javasolt a mennyezet
helyett inkabb a falra felszerelni. Nagy belmagassagu, vagy
fligg6leges iranyban hosszan egy légtérrel rendelkezd helyek,
példaul lépcsdfeljardk esetében, ahol a gyorsan terjedd fiist és hé
elkeriilheti a helyiség (lokdlis) mennyezetét (pl.: Iépcsdfordulok
alatti részeket). A 1épcsd felett elhelyezett vészjelz6 villogasa
figyelmeztetheti a felsd szinten tartdzkoddkat az als¢ szintet
érint6 veszélyre még miel6tt elindulnanak lefelé a Iépcson.

Ha ezt a megoldast vélasztja, a jelz6késziilékeket olyan helyre —
a sarkoktol és a kiilonb6z6 akadalyoktdl tavol — szerelje fel, ahol
azok fényjelzései a felsd szintrdl is jol lathatok.

Bér az eljards a mennyezeti felszereléssel azonos, célszerii a
hatlapot olyan helyzetben rogziteni, hogy a rogzitéfiil késtbb

konnyen elérhetd legyen (pl. oldalrdl, vagy alulrdl).
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14. Festési és épitési munkalatok

Azt javasoljuk, hogy a festés, vagy épitési munkalatok idejére
takarja le vagy szerelje le a jelz6késziiléket, igy megel6zhetd
a készlilék indokolatlan riasztasa, karosodasa, vagy a
munkalatokkal jaré por és tormelék a késziilékbe torténd
bejutasa.

A jelz6késziilék letakart és hasznalaton kiviili dllapota idejére
gondoskodjon megfeleld biztonsagi intézkedésekrdl, a
munkalatok befejezését kdvetden pedig ismét helyezze lizembe
a késziiléket. Ennek elmulasztasa akar haldlesethez is vezethet!

15. Megfeleldség

Az XS100 és XS100T jelz6késziilékek vizsgalata és tantsitdsa az
EN 14604 szabvany szerint tortént, hogy azok megfeleljenek az
305/2011/EU szami Epitési termékekrdl szol6 rendeletnek.

A XW100 radiémodul megfelel a R&TTE (R&di6 és téavkozlési
végberendezés) és a RED (Megujulé energiaforrasok) irdnyelvnek.

Az XS100T, XS100 és XH100 modellek megfelelnek a hatdlyos EMC
és ROHS iranyelveknek.

Az XH100 jelz6keésziilék vonatkozasaban ezen hasznalati itmutaté
készitése idején nincs hatdlyos magyar szabvany. A késziilék
tanusitottan megfelel a lakdingatlanokban hasznalatos tlizjelz6ket és
tlizvédelmi eszkdzoket, valamint hdérzékelbket szabalyoz6 BS 5446-
2 brit szabvany eldirdsainak.

E megfelel6ségi nyilatkozatok a homesafety.honeywell.com

webhelyrdl télthetdk le. »

20. Mi a teendd tiizjelzés esetén?

o Figyelmeztesse a tobbieket: kiabalja, hogy ,Tiiz van, tiiz van!”,
vagy itégessen egymashoz kiilonbdz6 fémtargyakat.

o Alegkozelebbi vészkijaraton keresztiil haladéktalanul hagyja
el az épiletet!

o Ne hiizza az id6t a t(iz okanak felderitésével, vagy az
értéktargyak és a haziallatok mentésével!

e Az On altal is haszndlt menekiilési ttvonalon keresztill
vezesse ki a tobbieket az el6re egyeztetett gyiilekezési
ponthoz.

e Zarja be a nyitva hagyott ajtokat, csak azokat nyissa ki,
amelyeken at kell haladnia menekiilés kozben. Ezaltal
megel6zhetd a tiiz gyors atterjedése.

o Tenyerével, kézfejével ellendrizze az ajtok és a kilincsek
hémérsékletét. Ha melegnek érzi azokat, akkor semmiképpen
se nyissa ket ki, mivel mogottiik tiiz van!

e Ha tllsagosan sok a fiist, a jobb levegd és lathatdsag
érdekében a padlo mentén kiszva hagyja el az épiiletet.

o Tiiz esetén - miutdn elhagyta az épiiletet - haladéktalanul
értesitse barmilyen telefonrdl a tiizoltdsagot. Adja meg a nevét
és a cimét az iigyintézGnek.

o Semmilyen okbdl ne menjen vissza az épiiletbe! Ha valaki
még bent maradt, tudassa azt a tlizoltokkal — 6k gyorsabban
és biztonségosabban kimenthetik az adott személyt.

o Atlizoltok kiérkezését egy biztonségos helyen vérja meg.
Miutan kiérkeztek, a tiizre és az épliletre vonatkozo lehetd

legtobb informaciot ossza meg veliik.
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